I denna handbok férekommer information som markeras med
symbolen EEHll. Denna information &r avsedd att hjélpa dig att
undvika skador pa fordonet, annan egendom och miljén.

Symbolerna A\ A\ [i] pé de dekaler som sitter i fordonet ar till for
att paminna dig om att ldsa denna instruktionshandbok, sa att du
lér dig anvanda fordonet pa ett korrekt och sakert satt.

/N A\ ar fargkodad for att pavisa fara (réd), varning (orange), eller

forsiktighet (gul).
Varningsdekaler S. 83

Nagra ord om sakerhet

Din och andra personers sakerhet & mycket viktig. Det medfor ett
stort ansvar att kdra bil.

For att hjalpa dig fatta valgrundade beslut om sakerhet
tillhandahaller vi rutiner och annan information pa dekaler och i
den har handboken. Denna information gor dig uppmarksam pa
potentiella risker som kan skada dig eller andra.

Det ar forstas varken praktiskt eller ens mojligt att varna for precis
alla risker som har samband med anvandning av eller service pa
fordonet. Du maste anvanda ditt eget sunda férnuft.

Dessa viktiga sakerhetsmeddelanden aterfinns i olika former, bl.a.:

@ Varningsdekaler — pa fordonet.

® Sikerhetsmeddelanden — foregas av en sakerhetssymbol A
och nagot av de tre signalorden: FARA, VARNING eller
FORSIKTIGHET.
Dessa signalord har féljande innebord:

Du KOMMER ATT OMKOMMA eller
SKADAS ALLVARLIGT om du inte foljer
anvisningarna.

Du KAN & LIVSHOTANDE eller ALLVARLIGA
AVARNING SKADOR om du inte foljer anvisningarna.
Du KAN fa LIVSHOTANDE eller ALLVARLIGA
A AVARNING SKADOR om du inte foljer anvisningarna.
T Du KAN SKADAS om du inte foljer
AFORSIKTIGHET anvisningarna.

@ Sakerhetsrubriker - till exempel viktiga sakerhetsforeskrifter.

@ Sikerhetsavsnitt — till exempel Saker kérning.

@ Anvisningar — hur du anvander fordonet pa ett sakert och
korrekt satt.

AFARA

Hela denna bok &r full av viktig sékerhetsinformation — I&s den noga.



Registreringsutrustning for handelsedata

Fordon ar utrustat med flera enheter som registrerar handelser. De
registrerar olika typer av realtidsdata, t.ex. utlésning av SRS-
krockkuddar eller fel pa SRS-systemet.

Dessa data tillhor fordonets agare och far inte avlasas av nagon
annan an den som har lagligt tillstand eller tillstand fran
fordonets dgare.

Dessa data kan dock avldsas av Honda, Hondas auktoriserade
aterforsaljare och verkstader, anstallda, representanter och
entreprendrer for teknisk felsékning, forskning och utveckling
av fordonet.

Avlasningsutrustning for servicediagnos

Fordonet ar utrustat med serviceenheter som registrerar
information om drivlinans prestanda och korfoérhallanden. Dessa
data kan anvandas for att hjalpa tekniker diagnosticera, reparera
och underhalla fordonet. Endast personer som ér rattsligt behoriga
eller har tillstand fran fordonsagaren, kan fa atkomst till dessa data.
Dessa data kan dock avldsas av Honda, Hondas auktoriserade
aterforsaljare och verkstader, anstallda, representanter och
entreprendrer for teknisk felsbkning, forskning och utveckling av
fordonet.



Instruktionsboken ingdr i fordonspaketet och ska darfér folja med fordonet
om det saljs vidare.

Denna instruktionsbok géller for alla modeller av ditt fordon. Det kan finnas
beskrivningar av utrustning och funktioner som kanske inte finns pa just din
modell.

De bilder som anvands i denna instruktionsbok visar funktioner och
utrustning som ar tillgangliga pa somliga, men inte alla modeller. Det kan
darfor handa att din specifika modell saknar dessa funktioner.

Informationen och specifikationerna i den har publikationen var aktuella vid
tidpunkten fér tryckning. Honda Motor Co., Ltd. férbehaller sig dock ratten
att nar som helst dra tillbaka eller andra vissa specifikationer eller
konstruktioner utan féregdende meddelande utan att det medfér nagra
skyldigheter.

Denna handbok ér tillamplig for sdval hoger- som vansterstyrda modeller,
men illustrationerna avser i huvudsak vansterstyrda modeller.

Séker korning S. 31

For saker kérning S. 32 Bélten (sate) S. 36 Krockkuddar S. 49

Instrumentpanel S. 85

Indikatorer S. 86 Maétare och multiinformationsdisplay S. 123

Reglage S. 139

Klocka S. 140 Lésa och lasa upp dorrarna S. 142

Oppna och stanga rutorna S. 162
Stélla in satena S. 187
Luftkonditioneringssystem (klimatanlaggning)* S. 213

Funktioner S. 219

Ljudanlaggning S. 220
Kundanpassade funktioner S. 313

Kéra S. 381

Ljudanlaggningens grundfunktioner S. 227, 257
Handsfreetelefonsystem S. 339, 362

Fore korning S. 382 Anvanda slapvagn S. 386 Vid kérning S. 392

Backkamera med multivy* S. 469

Underhall S. 475
Innan underhall utférs S. 476
Kontrollera och underhalla torkarblad S. 513

Tankning S. 471

Servicepaminnelsesystem S. 479

Underhall av varme- och kylsystem*/klimatanlaggning* S. 531

Lésa oférutsedda problem S. 541
Verktyg S. 542
Overhettning S. 568

Information S. 591
Specifikationer S. 592

Om du far en punktering S. 543
Indikator, tands/blinkar S. 570

Identifikationsnummer S. 596



Innehall

Snabbreferensguide

Barnsékerhet S. 62 Risker med avgaser S. 82 Varningsdekaler S. 83

Saker koérning
Oppna och stanga bakluckan S. 156 Sékerhetssystem S. 159 Instrumentpanel
Manovrera omkopplarna omkring ratten S. 164 Stalla in speglarna S. 185
Kupébelysning/kupékomfort S. 199 Vérme- och kylsystem* S. 209

Reglage
Felmeddelanden for ljudanldggningen S. 305 Allméan information om ljudanlaggningen S. 308

Funktioner

Bromsning S. 453 Parkera fordonet S. 463
Brénsleekonomi och CO,-utslépp S. 473

Underhall
Underhallsschema S. 484 Underhall under motorhuven S. 489 Byta glodlampor S. 501
Kontrollera och underhélla dack S. 517 Batteri S. 524 Skotsel av fjarrséndare S. 529
Rengoring S. 534 Tillbehor och modifieringar S. 539
Losa oforutsedda problem
Motorn startar inte S. 561 Procedur for start med startkablar S. 564 Det gar inte att flytta vaxelspaken S. 567
Sakringar S. 575 Bogsering i en nddsituation S. 586 Det gér inte att oppna bakluckan S. 589

Information

Utrustning som sander ut radiovagor* S. 597 EG-intyg om Gverensstammelse — innehallsoversikt* S. 611




Visuellt index

Vansterstyrd modell

— 1 Systemindikatorer
—  Matare
Multiinformationsdisplay

Knapp for varningsblinkers

— Klocka

— Ljud/Informationssk&rm
— Ljudsystem

— Navigeringssystem*

Se navigeringssystemets handbok

w
>
[
o
o
=
(0]
—+
(]
=
o
>
7
Q
=
Q.
o

Eluppvarmd bakruta
Eluppvarmd backspegel*
Varme- och kylsystem*

Klimatanlaggning*

ENGINE START/STOP-knapp™
Tandningslas*

I Rattinstallning

——1[8] (Fordonets stabilitetssystem (VSA) OFF), knapp
—— Parkeringssensorsystemets knapp*

——— Stralkastarjustering*

— Filbytesvarnarknappen*

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istallet for tandningslas.



Hogerstyrt fordon

I Klocka
———— Ljud/Informationsskarm

— 1 Ljudsystem
—— 1 Navigationssystem* € Se navigeringssystemets handbok
— Knapp for varningsblinkers

B Systemindikatorer
W — vitre o

l—l Multiinformationsdisplay
\\
\

@ I—I Tandningslas* CHIL

(Fordonets stabilitetssystem (VSA) OFF),
knapp

Parkeringssensorsystemets knapp*
Stralkastarjustering*
Filbytesvarnarknappen*

Rattinstallningar
ENGINE START/STOP-knapp*'

— Eluppvérmd bakruta
— Eluppvarmd backspegel*
— 1 Klimatanlaggning*
— 1 Varme- och kylsystem*

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istéllet for tandningslas.

* Ej tillgangligt pa alla modeller

apinbsuaiasaiqqgeus l
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apInBsuaiasaiqgeus

Visuellt index

I stralkastare/blinkers
—— Framre dimljus*
——— 1 Bakre dimljus

I vaxlingspaddel (nedvéxling)*
1[5 (Display), knapp*

Ljusstyrka
Vaxlingspaddel (uppvaxling)*

Knappar for farthallare
Knappar for justerbar hastighetsbegransare
Knappar for intelligent hastighetsbegransare*

[A@//[¥] (Information) knappar
SEL/ATERSTALL-knapp

Signalhorn (tryck nagonstans runt [p=)

Handsfree-telefonsystemets knappar
Ljud Fjarrkontroller



Vansterstyrd modell

I Reglage for elektriska fonsterhissar
Centrallasets huvudstrombrytare

Reglage for backspegel C3
Sakringsdosa i kupén pa forar5|dan

Framre krockkudde pa férarsidan

I Framre passagerarsatets
krockkudde

Sakringsdosa i kupén pa forarsidan
Extra eluttag

I Handskfack

USB-port
HDMI™-port*
Aux-ingéng*

Omkopplare fér satesvarme

I vaxelspak
Kontinuerligt variabel transmission*
Manuell vaxellada*
1 Parkeringsbroms
1 AV-knapp for automatiskt tomgangsstopp
Huvens 6ppningsreglage
L Branslepafyllningens dppningshandtag

* Ej tillgangligt pa alla modeller

apinbsuaiasaiqqgeus l
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Visuellt index

Hogerstyrt fordon

1 Invandig sékringsdosa pa passagerarsidan*

I Krockkudde pa passagerarsidan fram

I Handskfack

I USB-port
—— 1 HDMI™ port*

— 1 Aux-ingang®
1 Extra eluttag

Forarsidans framre krockkudde
Inre sékringsdosa pa forarsidan

Backspegelreglage
Huvudstrémbrytare for centrallas

a5, 154
Elfonsterhissreglage

Oppningshandtag till motorhuv

AV-knapp for automatiskt
tomgangsstopp

Knappar for satesviarmare* CRIE)
Vaxelspak
Kontinuerligt variabel transmission*
Manuell vaxellada*

1 Parkeringsbroms



— | Backspegel
— Kartbelysning
—1 Solskydd

——1 Makeup-speglar

—— 1 Sidokrockgardiner
Innerbelysning

— 1 Handtag

— Kladkrok

(endast pa férarsidan)

| Bilbalten
— Bilbalte (montera en bilbarnstol)
— Bilbalte for forankring av bilbarnstol

+— Insynsskydd
Bilbalte med losstagbart faste

YAI Bagagerumsbelysning

ﬁ Fack i bagagerumsgolv

Nedre férankringspunkter for bilbarnstol
I Baksate

Sidokrockkuddar

Extra eluttag®
——— A usB-port*

— Framsate

* Ej tillgangligt pa alla modeller

apinbsuaiasaiqqgeus l
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Visuellt index

\ \
-4“
\

apInBsuaiasaiqgeus l

Varselljus S 178,507

Underhall under motorhuven
Vindrutetorkare

A Yttre backspeglar
| P Blinkers
0—| Dorrlas/upplasnlngsknapp

— Stralkastare €
— Framre blinkers
— Positionsljus
— varselljus*

- 1: b1 Dick CXETAZED

Dimljus fram* CXEZEE

1 Hur man tankar CX02
| Radioantenn*

1 H6gt monterat bromsljus
Bakrutetorkare

¢—~|:: Upplasning/lasning av bakluckan
\‘ Bakluckans yttre handtag/Sparrknapp

1 Bakre nummerskyltsbelysning
I Backkamera med multi-vy*

10

1 Broms/bakljus
— Backljus
— Bakre blinkers

— Dimljus bak



Automatiskt tomgangsstopp

For att forbattra bransleekonomin stangs motorn av och startas sedan igen enligt beskrivningen nedan. Nar det automatiska tomgangsstoppet ar
aktiverat lyser indikatorn (grén) fér den automatiska tomgangsstoppfunktionen. (@ XEa[VEYE

Vid

Kontinuerligt variabel
transmission

Manuell véaxellada

Motorstatus

Fartsankning

Trampa pa bromspedalen.

. Trampa ner

. Trampa pa

bromspedalen.

kopplingen helt.

apinbsuaiasaiqqgeus l

Stopp Hall bromspedalen Fortsatt halla v
nedtryckt. bromspedalen 4V )

nedtrampad. A

For vaxelspaken till w

laget [N].

Slapp upp kopplingen. %

®
.~ )

Start

. Flytta vaxelspaken till

. Trampa pa

. Trampa ner

kopplingspedalen
igen.

~
laget [1]. N/

gaspedalen for att
ateruppta koérningen.

».

Startar om

* Ej tillgangligt pa alla modeller 11
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Saker korning
—— Krockkuddar

@ Fordonet ar utrustat med krockkuddar som skyddar férare och
passagerare vid en medelsvar till svar kollision.

Barnsakerhet

@ Barn (12 ar och yngre) bor alltid sitta i baksatet.

® Sma barn ska sitta korrekt fastspanda i en framatvand bilbarnstol.
@ Spadbarn ska sitta fastspanda i en bakatvand bilbarnstol i baksatet.

——Risker med avgaser

@ Bilavgaser ar farliga och innehaller bland annat kolmonoxid. Kér
inte motorn i slutna utrymmen dar kolmonoxid kan samlas.

Sakerhetsbalten

® Spann fast bilbaltet och sitt uppratt i satet.

® Kontrollera att passagerarna anvander sina
balten pa ratt satt.

Checklista fore korning
® Kontrollera att framsaten, nackstéd, ratt och backspeglar ar
korrekt justerade innan du bérjar kéra. Hoftdelen av baltet ska
sitta sa lagt som mojligt.




Instrumentpanel

Matare 3/ Multiinformationsdisplay cxp/Systemindikatorer

Systemindikatorer
s N

Indikator for Miljomatare
sakerhetssystemets larm™ |

Multiinformationsdisplay

Indikator for

Felindikatorlampa

Indikator for elektrisk

Uppvaxlings-/nedvaxlingsindikator*
M (7-vaxlad manuellt vaxellage)

sakerhetssystemets
larm*2

100 120 , ' -

140 10 0%
160 ©
12:

10vmkm20

Hastighetsmatare

Branslematare

Varvréaknare
Indikator for lagt
T oljetryck I
= Indikator for ! N AR
laddningssystem ; "
Indikator for
stabiliseringssystem
€ (vsA
22  VSA OFF-indikator
OFF
Indikator for
C) startsparrsystem
'a Indikator for
«3@ nyckelfritt system*

*1: Vénsterstyrd typ med

temperatur (bla)

Indikator for
Indikator (gron) for filbytesvarnare*
automatiskt

tomgangsstopp
Lagt dacktryck/Indikator for

Indikator for automatiskt dacktrycksvarningssystem

tomgangsstopp (gul)

/AN J

i _ Indikator/Véxelindikator* sakerhetssystem
@! :;;J\C/:rs;;c)yrnlng (EPS o . *2: Hogerstyrd typ med
Vaxellagesindikator sakerhetssystem
Indikator for hog Systemindikatorer Varningslampor
temperatur (réd) ( R ( - N
~Fu~ Indikator fér Iag Indikator for —=00= Indikator f6r tand
kollisionsvarnare fram* belysning

Indikator for helljus

0$ Indikator fér bakre
dimljus

A /

Indikator for framre
dimljus”

Systemindikatorer

.

>

®
@

@5

1]
®

CTBA

)

Blinkers och
varningsblinkers

Indikator fér lasningsfria
bromsar (ABS)

Indikator for
parkeringsbroms och
bromssystem (réd)

Indikator for
bromssystem (gul)

Indikator for 6ppen
dorr och baklucka

Indikator for lag
bransleniva

Indikator for
baltesvarnare

Indikator for SRS-
system (krockkuddar)

Indikator for
automatiskt
helljussystem*

Indikator for Aktivt
City-bromssystem
(CTBA)

Indikator for
systemmeddelande

* Ej tillgangligt pa alla modeller

J

apinbsuaiasaiqqgeus l
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Reglage
Klocka

Klockan i multiinformationsdisplayen
uppdateras automatiskt tillsammans med
ljudsystemets klockdisplay.

Modeller med ljudanlaggning

Ljudanlaggningen tar emot signaler fran GPS-
satelliter och staller klockan automatiskt.

Modeller med ljudanlaggning i farg

“ Tryck och hall knappen MENU/CLOCK
nedtryckt.

9 Vrid %O fér att &ndra timme, tryck sedan
péd &-

e Vrid O fér att &ndra minut, tryck sedan
pa &

e Valj SET, tryck sedan pd &.

Nedanstaende anvisningar ar avsedda att visa
hur LIST/SELECT (valjar-)ratten fungerar.

® Vrid p&d ' for att valja.

® Tryck pa & for att bekrafta.

Modeller med ljudanléaggning

# Infoinstallningar

WETIGMT 12

i
12:34m

Aterstall oK

0 Valj (HEM)-ikonen och valj sedan

Installningar.

9 Vilj Info, Klocka och sedan Instéllning av
klocka.

9 Tryck pé [A]/ [W]-ikonen fér att justera
siffrorna upp eller ned.

Q Valj OK.



ENGINE START/STOP-
knapp*

Tryck pa knappen for att andra
fordonsstromlage.

Blinkers

Blinkersreglage

Vanster

Belysning

Belysningsomkopplare

Helljus

Halvljus =

Ljustuta

* Ej tillgangligt pa alla modeller

apinbsuaiasaiqqgeus l
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Vindrutetorkare och
] -spolare

Spak for vindrutetorkare/-spolare

apInBsuaiasaiqgeus

Dra mot dig for att
spola vindrutan.

Justeringsring
: Lag kénslighet

: Hog kanslighet

L—MIST
OFF
AUTO: Torkhastigheten varierar
automatiskt
LO: Langsam torkhastighet
HI: Snabb torkhastighet

16

Ratt

® Du justerar genom att dra justeringsspaken
mot dig, stélla in 6nskat lage och sedan
sparra spaken genom att trycka in den igen.

Lasa upp framdorrarna
fran insidan

® Dra i nagon av framdorrarnas inre handtag for
att lasa upp och 6ppna den i en enda rérelse.

@ Upplasning och 6ppning av forarddrren med det
inre handtaget laser upp alla de andra dorrarna.

Den framre passagerardérren lases ocksa upp
och 6ppnas i en rorelse.



Baklucka

Vansterstyrd modell utan nyckelfritt system
® Med alla dorrar upplasta, dra i bakluckans yttre
handtag och lyft den uppat sa att den 6ppnas.

Vansterstyrd modell med nyckelfritt system

@ Se till att dorrarna ar olasta och tryck pa
bakluckans 6ppningsknapp pa bakluckan fér
att 6ppna.

Modeller med nyckelfritt system

@ Tryck pa bakluckans 6ppningsknapp for att
lasa upp och 6ppna bakluckan nar du haller
den nyckelldsa fjarrnyckeln.

Elsidospeglar

@ Nar tandningslaset star i lage ON [11]*1, flytta
omkopplaren till L eller R.

® Tryck pa lamplig del av justeringsknappen
for att stalla in spegeln.

® Tryck pa infallningsknappen* for att falla in
och ut de yttre backspeglarna.

Ombkopplare

Inféllningsknapp”

Justeringsknapp

Elfonsterhissar

@ Nar tandningslaset star i lage ON [11]*1,
6ppna och sténg elfénsterhissarna.

® Om elfonsterhissens lasknapp ar i lage av
kan alla passagerarfonster 6ppnas och
stangas med hjalp av en egen knapp.

® Om lasknappen for elfonsterhissarna star i
lage pa (indikatorn lyser) ar knapparna for
passagerarnas rutor inaktiverade.

Indikator

Lasknapp for
elfénsterhissar

Fonsterreglage

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE
START/STOP-knapp istallet for tandningslas.

* Ej tillgangligt pa alla modeller

apinbsuaiasaiqqgeus l
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Varme- och kylsystem*

® Vrid flaktreglaget for justering av flakthastigheten.

® Vrid lagesvredet ("7 |/[si] /(4 4]/ [ 1[G ) for att valja ventiler for luftstrommen.

® Vrid temperaturreglaget for justering av temperaturen.
® Vrid flaktreglaget till OFF for att stanga av systemet.
@ Vrid lagesvredet till [<47] for att frosta av vindrutan.

=@ *-P [
Luft strommar fran  Luft strémmar fran
instrumentpanelens  golvventilerna och
ventiler. instrumentpanelens
ventiler.

*/l.
Luft strommar
fran golvventi-
lerna.

V/l.
Luft strémmar frén Luften strémmar fran
golwventilerna och vindrutans
vindrutans uppvarm-  defrostermunstycken.
ningsventiler.

Flaktreglage

AN\

A/C-knapp (luftkonditionering) J

oo lLagesreglage

REAR

Ll

| —
l— (Frisklufts-) (Recirkulations-)spak



Klimatanlaggning* c%E

® Tryck pa AUTO-ikonen for att aktivera klimatanlaggningen.
® Tryck pa [s3¥¢}ikonen for att 514 pa och av systemet.

® Vilj —ikonen for att frosta av vindrutan.

apinbsuaiasaiqqgeus l

N Y o P
Luft strommar fran Luft strémmar fran Luft strémmar Luft strommar fran
instrumentpanelens  golvventilerna och frén golwventilerna och
ventiler. instrumentpanelens ventiler. ~ golvventilerna. vindrutans

uppvarmningsventiler.

Fyrd

Temperaturreglageikoner Flaktreglageikoner

-
MOBE{N

AUTO-ikon ———9¥.\1} (o} SW

W
(P&/av)-ikonen —| l_ (Vindruteavfrostning) ikon

(Friskluft) ikon
(Recirkulation) ikon Lagesreglagets ikon

A/C (Luftkonditionering) ikon

* Ej tillgangligt pa alla modeller 19
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Funktioner

Ljudanlaggning

Skarmen Ljud/Information
(Dag/natt)-knapp CD-springa
@—knapp (mata ut CD)
RADIO-knapp

oFF%g, ON®
(Telefon)-knapp

o-— TA-knapp

—knapp (Bakat)

Forvalsknappar (1-6)

B/‘E} (Hoppa 6ver/Sék)-knappar



Modeller med ljudanlaggning med display [« S, 257

Modeller utan navigeringssystem

(Dag/natt)-knapp ———
9

@—knapp (mata ut CD)
CD-springa

Skarmen Ljud/Information

—knapp (power)
(Hem)-ikon

&5\ FM @O 87.9u« 8

B i

Telefon Info

VOL (volym)-ikoner ?
(Meny)-ikon — SEEEESY .| Ip| E o 3

. . Liud Instéliningar
(Tillbaka)-ikon —-. =

Modeller med navigeringssystem

-

For anvéndning av navigeringssystem
C’ Se navigeringssystemets handbok

Navigering | Telefon

¥

Instéliningar

apinbsuaiasaiqqgeus l
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Fjarrkontrollsknappar,
ljudanlaggning

[H/[— /[ /PFknapp

SOURCE-
knapp

[ /E-knapp

Tryck for att justera volymen upp/ned.
@® SOURCE-knapp
Tryck for att andra ljudlage:

Modeller med ljudanléggning i farg

FM1/FM2/DAB1*/DAB2*/LW/MW/CD/USB/
iPod/Bluetooth® Ljud/AUX.

Modeller med ljudanlaggning

FM/LW/MW/DAB */CD/USB/iPod/Appar/
Bluetooth® Ljud/AUX HDMI™.
® [«)/[»}knapp

Radio: Tryck for att andra den férinstallda
stationen.
Hall ner knappen for att valja nasta
eller féregaende station med stark
signal.

CD/USB-enhet:
Tryck for att ga till borjan pa nasta lat
eller tillbaka till boérjan pa den
aktuella laten.
Tryck och hall kvar fér att byta mapp.




Korning

Manuell vaxellada*
Kontinuerligt variabel transmission”

® Ligg i [P]-laget och trampa pa bromsen néar du startar motorn.
Vaxla

Véxelspak

Stanna eller starta motorn.

Transmissionen &r |ast.
Backlage

Frigorings-
knapp

Anvands vid backning.

Neutrallage
Vaxelladan éar inte last.

Korlage

® Normal kérning.

® 7-vaxlat manuellt vaxellage kan tillfalligt
anvandas.

O 2 = B

S-lage
S ® Battre acceleration.
® Battre motorbromsning.
® Du kor i upp- eller nedférsbackar.
® 7-vaxlat manuellt vaxellage kan anvandas.

p ‘ Trampa ner bromsen och tryck pa frigéringsknappen
1 R ! for att flytta spaken ur IE—Iége.
% N ﬁ @ﬁ Vaxla utan att trycka in frigéringsknappen.
o[ Q¥
‘ t Tryck pa frigéringsknappen for att vaxla.
Parkera

r N

7-véxlat manuellt vixelldge*

® Kan anvandas for att manuellt vaxla transmissionen upp eller
ned utan att man behéver ta bort handerna fran ratten.

Nar vixelspaken star i lige

® Dra en vaxlingspaddel for att andra lage fran kontinuerligt
variabel transmission till 7-véxlat manuellt vaxellage.

® Indikatorn M och den valda vaxelns nummer visas i
vaxelindikatorn.

Nar vaxelspaken star i lige [D]

® Dra temporart i en vaxlingspaddel for att andra lage fran
kontinuerligt variabel transmission till 7-vaxlat manuellt
vaxellage. Den valda vaxelns nummer visas i vaxelindikatorn.

Uppvaxling

véxlingspaddel

Nedvéxling IE‘
véxlingspaddel

M-indikator

* Ej tillgangligt pa alla modeller
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VSA pa och OFF

® Fordonets stabiliseringssystem (VSA) hjalper
till att stabilisera fordonet i kurvor och
bidrar till att vaggreppet behalls vid
acceleration pa 16st underlag eller vid halt
vaglag.

® VSA aktiveras automatiskt varje gang
motorn startas.

@ For att delvis avaktivera VSA-funktioner/
egenskaper, tryck in och hall kvar knappen
tills du hor ett pip.

Farthallare

® Med farthallaren kan du halla en installd
hastighet utan att halla foten pa
gaspedalen.

@ Du aktiverar farthallaren genom att trycka
pa MAIN. Valj farthallare genom att trycka
pa LIM-knappen och tryck sedan pa -/SET-
knappen nar 6nskad hastighet uppnatts
(6ver 30 km/h).

Justerbar
hastighetsbegransare

® Systemet kan stéllas in pa en maximal
hastighet som inte kan overskridas ens om
du trampar pa gasen.

® Tryck pa MAIN for att anvanda den justerbara
hastighetsbegréansaren. Valj den justerbara
hastighetsbegransaren genom att trycka pa
LIM-knappen och déarefter pa -/SET-knappen
nar fordonet har uppnatt 6nskad hastighet.

@ Hastighetsgransen kan stallas in fran 30 km/h
till 250 km/h.

Dacktrycksvarningssystem

® Upptacker en andring i dackens skick och
totala dimensioner pa grund av en
minskning i dackens lufttryck.

@ Dacktrycksvarningssystemet aktiveras
automatiskt varje gang motorn startas.

® En kalibrering maste utforas nar vissa
férhallanden uppstar.



Tankning

Blyfri bensin/gasohol upp till E10 (90 % bensin och 10 % etanol), med ett oktantal pa 95 eller hégre
Bransletankens volym: 40 L

0 Tryck pa tankluckans 6ppningshandtag.

9 Vrid sakta av tanklocket.

9 Placera tanklocket i hallaren pa tankluckan.

e Efter avslutad tankning, skruva pa locket tills det
hoérs minst ett klick.

apinbsuaiasaiqqgeus l
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Underhéll

Under motorhuven

@ Kontrollera motorolja, kylvéatska och spolarvétska. Fyll pa
vid behov.

® Kontrollera broms-/kopplingsvatska®.

® Kontrollera batteriets skick varje manad.

0 Dra i motorhuvens 6ppningshandtag under
instrumentpanelens hérn.

/

g Leta reda pa huvoppningsspaken, skjut den at sidan och
6ppna motorhuven. Nar du har héjt motorhuven nagot

kan du slappa spaken.

9 Nar du ar klar stanger du huven och ser till att den ar
ordentligt last.

Torkarblad
® Byt blad om de lamnar rander pa
rutan.

Dack 4[ - Belysning

® Kontrollera déack och falgar ® Kontrollera alla lampor
regelbundet. regelbundet.

@ Kontrollera dacktrycket regelbundet.

® Montera vinterdack pa vintern.



Losa oforutsedda problem
Punktering Motorn startar inte Overhettning

Modeller med reservdack ® Om batteriet ar urladdat, starta motorn med @ Parkera pa en séker plats. Om det inte angar
® Parkera pa en saker plats och byt det startkablar och ett hjalpbatteri. eller ryker fran motorhuven 6ppnar du den
punkterade dacket mot det kompakta och later motorn svalna.

reservdacket i bagageutrymmet.

@ Parkera pa en saker plats och reparera det
punkterade déacket med hjalp av
dacklagningssatsen.

apinbsuaiasaiqqgeus l

Indikatorer tands Brand sakring Bogsering i en nodsituation
@ Identifiera indikatorn och titta i @ Kontrollera om sakringen har brant om en @® Ring bargningstjansten om du behéver
instruktionshandboken. elektrisk enhet inte fungerar. bogsera bilen.

o @)

* Ej tillgéngligt pa alla modeller 37



Atgarder vid fel

n e Ratten kan vara last.

: e Det gar nte att vrida 0

g téndningslaset fran [0] till [1]. e Forsok att vrida ratten at hdger och vanster
oy samtidigt som du férsoker vrida

§ Effektlaget dndras inte fran tandningsnyckeln.

) VEHICLE OFF (LOCK) till

o ACCESSORY. Varfor? e Vrid ratten at vanster och héger nér du har

tryckt pa ENGINE START/STOP-knappen.

Det gar inte att vrida om
tiandningslaset fran [ 1] till [0]
och det gar inte att ta ur
nyckeln. Varfor?

Laget andras inte fran
ACCESSORY till VEHICLE OFF
(LOCK). Varfor?

e Modeller utan nyckelfritt system 0 Vaxelspaken ska sta i lage @

en aning nar jag bromsar? och stadigt tryck pa bromspedalen. Pumpa aldrig pedalen.

Varfor pulserar bromspedalen Det kan handa nar ABS aktiveras och ar inte ett problem. Hall ett jamnt
e Q Lasningsfria bromsar (ABS)

28



En bakdorr gar inte att 6ppna
Q inifran. Varfor?

o

Kontrollera om barnsdkerhetslaset star i )
det l3sta laget. | sa fall 6ppnar du
bakdorren utifran.

Skjut reglaget till det olasta laget for att
inaktivera den har funktionen.

B

Varfor lases dorrarna efter att
e jag last upp doérrarna?

o

Om du inte 6ppnar nagon av dorrarna inom 30 sekunder kommer
dorrarna lasas igen automatiskt, av sakerhetsskal.

Varfor hors pipsignalen nar
e jag oppnar férardorren?

o

Summern ljuder nér:
¢ De utvandiga lamporna ar tanda.
¢ Automatiskt tomgangsstopp ar aktiverat.

Modeller utan nyckelfritt system

¢ Nyckeln lamnas kvar i tandningslaset.

e Tandningen ar i lage ACCESSORY.

Varfér hérs summern nar jag
Q kor ivag?

o

Summern ljuder nar:

e Foraren och/eller passageraren i framsatet inte anvander
sakerhetsbaltet.

¢ Handbromsen inte ar helt slappt.

apinbsuaiasaiqqgeus l
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Jag ser en gul indikatorlampa
som forestaller ett dack med
ett utropstecken. Vad ar det?

o

Dacktrycksvarningssystemet behéver atgardas. Om du nyligen har
pumpat eller bytt ett dack maste du kalibrera systemet.
Déacktrycksvarningssystem

Varfor skriker bromsarna nar
jag bromsar?

o

Bromsbeldggen kanske behoéver bytas. Lat en aterfoérsaljare kontrollera
fordonet.

Kan man anvanda blyfri
bensin med ett oktantal pa
minst 91 i det har fordonet?

o

Fordonet ar avsett att ga pa blyfri bensin med ett oktantal pa 95 eller
hogre. Om detta oktantal inte ar tillgangligt kan du tillfalligt anvanda
blyfri bensin med ett oktantal som &r lagre an 95 oktan (lagst 91 oktan).
Anvéandning av blyfri bensin kan dock orsaka knack i motorn och leder
till férsamrade motorprestanda. Langvarig anvandning av sddan bensin
kan resultera i motorskador.




»
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| det har kapitlet liksom i resten av handboken finns manga tips och rekommendatlo or saker kommg.

\l/

For saker korning Krockkuddesystemets indikatorer
Viktiga sakerhetsforeskrifter.. Krockkuddarnas skotsel
Fordonets sakerhetsfunktione Barnsakerhet

Balten (site) Skydda barn i bilen
Om sdkerhetsbélten Spadbarns och sma barns
Spénna fast sakerhetsbéaltet Sakerhet for storre barn...
Kontroll av bilbaltet Risker med avgaser

Krockkuddar Kolmonoxid
Krockkuddekomponenter Varningsdekaler
Olika typer av krockkuddar Dekalernas placering
Framre krockkuddar (SRS)

Sidokrockkuddar..
Sidokrockgardiner



Buiuigy Jaxes l

32

For saker kdérning

| det har avsnittet beskrivs bilens sakerhetsfunktioner och hur du anvander dem pa ratt satt. De
forsiktighetsatgarder som beskrivs nedan ar sddana vi anser vara bland de viktigaste.

Viktiga sakerhetsforeskrifter

M Anvind alltid sikerhetsbilte

Sakerhetsbaltet ar det basta skyddet vid alla typer av olyckor. Krockkuddar &ar avsedda att
komplettera sakerhetsbéltet, inte ersatta det. Aven om bilen &r utrustad med krockkuddar ska
du darfor alltid se till att bade du och passagerarna alltid anvénder sakerhetsbalte pa ratt satt.

M Alla barn ska sitta fastspinda

Barn upp till 12 ar ska sitta fastspanda i baksétet, inte i framsatet. Spadbarn och sma barn ska
anvanda bilbarnstol. Stérre barn ska anvénda balteskudde och ett trepunktsbalte tills de blir
tillrdckligt stora att anvanda bilbaltet korrekt utan kudden.

B Var medveten om riskerna med krockkuddar

Krockkuddar raddar manga liv, men kan ocksa orsaka allvarliga olyckor och t.o.m. dédsfall om
man sitter for nara dem eller om man inte sitter ordentligt fastspand. Spadbarn, smabarn och
korta vuxna loper den storsta risken. Se darfor till att alltid folja anvisningarna och varningarna
i den har handboken.

Bl Kér inte om du druckit alkohol

Alkohol och bilkérning ar en dalig kombination. Endast ett enda glas férsamrar omdomet och
férmagan att uppfatta olika trafiksituationer. Reaktionstiden férsamras dessutom ytterligare
for varje glas. Kor aldrig om du druckit alkohol och se till att inte dina vanner gor det heller.

BAViktiga sékerhetsforeskrifter

| vissa lander ar det forbjudet for foraren att anvanda
mobiltelefon annat an med ett handsfreeset under kérning.



PP For saker korning P> Viktiga sakerhetsforeskrifter

M Var alltid uppmarksam nér du kér fér trafiksdkerhetens skull

Mobilsamtal eller andra aktiviteter som tar uppmdrksamheten fran vagen, medtrafikanter och
fotgangare kan leda till en olycka. Kom ihag att férhdllanden @ndras snabbt och att det endast
ar du som kan avgora nar det &r sakert att slappa en del av uppmarksamheten fran kérningen.

M Hall hastigheten

For hdga hastigheter ar en av de frédmsta orsakerna till olyckor med personskador och dédsfall.
Som tumregel géller att ju hogre hastighet, desto storre risk, men allvarliga olyckor kan dven
intraffa vid lagre hastigheter. Kor aldrig fortare an vad omstandigheterna tillater, oavsett vilken
hastighetsgrans som galler.

M Hall fordonet i sikert och kérdugligt skick

Ett dack som exploderar eller ett mekaniskt fel kan orsaka extremt farliga situationer.

For att minska risken for sddana problem ska du kontrollera dacktryck och déckens skick
regelbundet, utfora allt regelbundet schemalagt underhall och Iamna in bilen pa service vid
angivna intervall.

H Limna inte barn utan tillsyn i fordonet

Barn som lamnas utan tillsyn i fordonet kan skadas om de aktiverar ett eller flera av bilens
reglage. De kan ocksa gora att fordonet ror sig, vilket kan resultera i en kollision dar barn och/
eller andra person(er) kan skadas allvarligt eller dédas. Beroende pa omgivande
utomhustemperatur kan det bli oerhért varmt i kupén vilket kan resultera i allvarlig
personskada eller dodsfall.

Aven om klimatanldggningen &r p&, lamna aldrig barn i fordonet utan tillsyn eftersom
klimatanlaggningen kan stangas av nar som helst.

Buiuigy Jaxes l
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PP For saker kérning > Fordonets sakerhetsfunktioner

Fordonets sakerhetsfunktioner

Foljande checklista hjalper dig att spela en aktiv roll nar det galler att skydda dig sjalv och

passagerarna.

@ sakerhetsbur

® Krockzon

© saten och ryggstéd

@ Nackstod

© Eftergivande rattstang

© Bilten (sate)

@ Framre krockkuddar

© sidokrockkuddar

© sidokrockgardiner

@ Automatiska béltesstrackare

BFordonets sakerhetsfunktioner

Fordonet ar utrustat med manga funktioner som samverkar
for att skydda dig och passagerarna vid en olycka.

Vissa funktioner kraver inga atgarder fran din sida. Till
exempel har fordonet en stark ramkonstruktion av stél som
bildar en skyddsbur runt de dkande, krockzoner fram och
bak, eftergivlig rattstdng och baltesstrackare som spanner at
bilbaltena fram vid en kollision.

Men du och passagerarna kan inte dra full nytta av dessa
funktioner om ni inte sitter ratt och alltid anvander
sakerhetsbélte. Faktum ar att vissa sakerhetsfunktioner kan
bidra till skador om de inte anvands pa ratt satt.



PP For saker korning P Checklista for sakerhet

Checklista for sakerhet

For din och passagerarnas sékerhet ska du alltid ta for vana att kontrollera de har punkterna
innan du kor.

Justera sétet s& du far en bekvam korstallning. Se till att framsatena ar skjutna sa langt bakat
som mojligt sa att foraren har kontroll 6ver fordonet. Sitter man for nara en krockkudde i
framsatet kan det resultera i dodsfall vid en olycka.

Stalla in satena S. 187
Justera nackstoden till ratt position. Nackstoden fungerar bast om de justeras sa att mitten
pa bakhuvudet vilar mot stddets mitt. Ldnga personer bor justera nackstodet till det hogsta
laget.

Justera framsatenas nackstod S. 193
Anvand alltid sakerhetsbalte och se till att det sitter korrekt. Se dven till att alla passagerare
har balte.

Spanna fast sikerhetsbéltet S. 42
Skydda barn genom att anvanda bilbélte eller barnstolar som passar barnets alder, langd
och vikt.

Barnsakerhet S. 62

B Checklista for sakerhet

Om indikatorn for 6ppen dorr och bagagelucka ar ténd, &r en

dérr och/eller bagageluckan inte ordentligt sténgd. Sténg alla

dorrar och bagageluckan ordentligt sa att indikatorn slocknar.
Indikator fér 6ppen dorr och baklucka s. 95
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Balten (sate)

Om sakerhetsbalten

Sakerhetsbaltet ar bilens enskilt viktigaste sakerhetsanordning eftersom det ser till att du &ar
fastspand i fordonet och pa sa satt kan dra nytta av manga inbyggda sakerhetsfunktioner. De
skyddar dig dven mot att kastas omkring i fordonet, mot passagerare eller ut ur bilen. Nar
sakerhetsbaltet anvdnds korrekt haller det dven kroppen i ratt position vid en kollision s att du
fullt ut kan utnyttja det skydd som krockkuddarna ger.

Dessutom skyddar bilbaltet vid nastan alla typer av kollisioner, inkl.:
- Frontalkollisioner.

- Sidokollisioner.

- Kollisioner bakifran.

- Valtningsolyckor.

BI0m sakerhetsbalten

AVARNING

Om sakerhetsbaltet inte anvands korrekt 6kar
riskerna att skadas allvarligt eller omkomma vid
en kollision, trots att bilen ar utrustad med
krockkuddar.

Se darfor alltid till att du och passagerarna alltid
anvander sakerhetsbalte pa ratt satt.

VARNING: Sakerhetsbalten ar avsedda att ligga an pa
kroppens benstruktur och ska darfor sitta lagt ver backenets
framsida eller backen, brostkorg och axlar (beroende pa vad
som ér tillampligt). Undvik att bara hoftdelen av béltet dver
bukomradet.

VARNING: Sakerhetsbaltet ska justeras sa att de sitter sa
stramt som mojligt, med hansyn tagen till vad som &r
bekvamt, for att ge det skydd som det ar avsett att ge. Ett
|6st sittande bélte minskar skyddet for bararen avsevart.

VARNING: Se till att sakerhetsbdltet inte ar snott.

VARNING: Varje enskilt balte far endast baras av en person.
Det &r farligt att spanna fast baltet runt ett barn som sitter i
knaet pa en annan person.



PP Balten (sate) »>Om sdkerhetsbalten

M Trepunktsbilte

Alla fem sittplatserna ar utrustade med trepunktsbélten med nédlasande upprullningsdon.
Under normal korning tillater upprullningsmekanismen att du rér dig fritt och haller baltet
nagorlunda strackt. Vid en kollision eller plétslig inbromsning lases upprullningsmekanismen
och hindrar kroppen fran att slungas framat.

Sakerhetsbaltet maste vara ordentligt fastspant nar en framatvand bilbarnstol anvands.
Barnsakerhet S. 62

FORTSATTNING

BI0m sakerhetsbalten

Sakerhetsbaltet kan inte ge ett fullstandigt skydd vid en
kollision. men i de flesta fall minskar sakerhetsbaltet risken
att skadas allvarligt.

| de flesta lander &r det lag pa att béra sakerhetsbalte. Se till
att du ar kanner till gallande lagstiftning i de lander dar du
kor.

Om du drar ut sakerhetsbéltet for snabbt sa lases det pa
plats. Om detta hander drar du in béltet ndgot och drar
sedan ut det ldngsamt.
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P> Balten (sate) > Om sakerhetsbéalten

M Ritt anvéndning av sikerhetsbélten
Folj dessa riktlinjer for korrekt anvandning:

Sitt uppratt med ryggen mot ryggstddet. Behall denna stallning under hela farden. Om man
sitter hopsjunken eller lutar sig &t sidan forsamras béltets effektivitet och det ©kar riskerna

for allvarliga skador vid en kollision.
Placera aldrig axelremmen pad ett trepunktsbélte under armen eller bakom ryggen. Det dkar

riskerna att skadas allvarligt vid en kollision.

Tva personer far aldrig bara samma balte. Om de gor det riskerar de att skadas allvarligt vid
en kollision.

Satt inte pa nagra tillbehor pa sakerhetsbaltena. Anordningar avsedda att ge battre komfort
eller flytta om axelremmen kan férsamra baltets skyddsegenskaper och ©ka riskerna for
allvarliga skador vid en kollision.



PP Balten (sate) »>Om sdkerhetsbalten

M Béltesvarning

B Framsiten

Sakerhetsbaltessystemet har en indikator pa
instrumentpanelen som paminner féraren,
passageraren i framsatet eller bada tva om att sétta
fast sakerhetsbaltena.

Om tandningsnyckeln vrids till lage ON [I1]*1 och
sakerhetsbaltet inte ar fastspant, blinkar indikatorn
och summern ljuder. Efter nagra sekunder upphor
ljudsignalen och indikatorn lyser med fast sken tills
baltet ar fastspant.

Ljudsignalen aterkommer regelbundet och
indikatorn blinkar tills sékerhetsbaltet spants fast
nar fordonet &r i rorelse.

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istéllet for tandningslas.

FORTSATTNING

BIBaltesvarning

Indikatorn tands ocksd om passageraren fram inte spanner
fast sdkerhetsbaltet inom sex sekunder efter att tandningen
vridits till lage ON [11].

Om ingen sitter i passagerarsatet fram, tands inte lampan
och summern ljuder inte.

Om indikatorn tands eller ljudsignalen avges utan att ndgon
sitter i passagerarsatet fram. Kontrollera om:

® Det ligger ingenting tungt pa passagerarsatet fram.

® Forarens sdkerhetsbalte &r fastspant.

Om indikatorn inte lyser ndr passageraren satt sig och
sékerhetsbaltet inte ar fastspant kan det bero pé att ndgot
stor passageraravkanningen. Kontrollera om:

® En kudde har placerats pa satet.

® Passageraren fram inte sitter ner ordentligt.

Om ingen av dessa omstandigheter foreligger ska du lata
aterforséljaren undersoka fordonet.
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»p>Balten (sate) »>Om sdkerhetsbalten

%
@1:

Fastspant

Ej fastspant

M Bakséten

Fordonet 6vervakar béltesanvandningen i baksatet.
Multiinformationsdisplayen visar om nagot av
sdkerhetsbalten i baksatet anvands.

Displayen visas i foljande fall:

® En bakdorr 6ppnas och stangs.

® Nagon av passagerarna i baksatet knapper upp
eller kndpper sakerhetsbéltet.

Summern ljuder om ett sékerhetsbalte till en
passagerare i baksatet ar uppknappt under korning.

Sa har visar du displayen:
tryck pa [A@|/[¥)-knappen flera ganger.

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istéllet for tandningslas.



PP Balten (sate) »>Om sdkerhetsbalten

B Automatiska baltesstrackare

Framsétena och de yttre baksatena ar utrustade med automatiska baltesstrackare for dkad

sakerhet.

Baltesstrackarna stracker béltena automatiskt vid
medelsvara till allvarliga frontalkollisioner, ibland
aven om kollisionen inte dr s& haftig att
krockkuddarna fram utloses.

M Automatiska baltesstrackare

Béltesstrackarna fungerar bara en géng.

Nar en baltesstrackare aktiveras tands SRS-indikatorn. Lat en
aterforséljare byta ut baltesstrackaren och inspektera
sékerhetsbaltessystemet ordentligt, eftersom det eventuellt
inte skulle skydda vid en ny kollision.

Vid en medelsvér till allvarlig sidokrock kan béltesstrackaren
pa den sidan av fordonet ocksa aktiveras.
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42

Spanna fast sakerhetsbaltet

Gor foljande nar du har stallt in framsétet i 6nskat lage och du sitter uppratt, tillbakalutad i

satet:

Stélla in satena S. 187
1. Dra sakta ut bilbaltet.

Dra langsamt
~ ut baltet igen.

Korrigera
sittstallning.

2. Satti lasbygeln i spannet. Dra sedan i béltet for

B att kontrollera att spannet ar last.
P> Kontrollera att béltet inte har snott sig eller

fastnat i nagot.

Spanne

BISpénna fast sdkerhetsbaltet

Ingen bor sitta pa en plats dar baltet inte fungerar eller inte tycks
fungera ordentligt. Om man anvénder ett balte som inte
fungerar ordentligt kan det handa att det inte skyddar vid en
kollision. Lat en dterforsaljare kontrollera baltet snarast.



P Balten (sate) »>Spanna fast sékerhetsbaltet

Hoftdelen ska
ligga sa lagt
som mojligt

3. Placera hoftdelen sa lagt som mojligt pa hoften,
dra sedan upp axeldelen sa att baltet precis vidror
larbenen. Harigenom upptas energin vid en
kollision av det starka hoftbenet och minskar
risken for inre skador.

4. Dra vid behov at béltet igen sa att det inte ar
slakt. Kontrollera sedan att baltet I6per diagonalt
mitt 6ver brostet och axeln. Harigenom fordelas
energin fran en kollision pa de starkaste benen i
overkroppen.

FORTSATTNING

BISpénna fast sdkerhetsbéltet

AVARNING

Om ett balte anvands felaktigt kan det orsaka
allvarlig skada eller dédsfall vid en kollision.

Kontrollera att alla anvander baltet pa ratt satt
innan du kor.

Du lossar sakerhetsbaltet genom att trycka pa den roda
knappen markt PRESS. Hall darefter baltet i handen och lat
det I6pa tillbaka tills det rullats upp helt.

Nar du stiger ur fordonet ska du se till att béltet ar
undanstuvat pa ratt satt sa att det inte fastnar i dorren.

Placera aldrig frammande foremal i spannet eller
upprullningsmekanismen.
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PP Balten (sate) »>Spanna fast sdkerhetsbaltet

M Justera baltets axelhojd
Framsatena har justerbara axelférankringspunkter for att passa férare och passagerare av olika

langd.

1. Flytta férankringspunkten uppat och nedat
medan du haller lasknappen utdragen.

2. Placera forankringspunkten sa att
sakerhetsbaltet I6per diagonalt dver brostet

och axeln.

BJustera béltets axelhdjd

Béltets axelhojd har fyra instéllningsnivéer. Sank hojden ett
steg i taget om baltet gar emot halsen.

Kontrollera att axelférankringen har lasts pa plats nar du har
gjort justeringen.



P Balten (sate) »>Spanna fast sékerhetsbaltet

M Sakerhetsbalte med l6stagbar forankring

1. Dra ut sdkerhetsbaéltes lilla Iasbygel och lasbygeln

Lasbygel )
fran alla fastspar i taket.

Liten lasbygel

2. Se till att trekantmarkena pa den lilla lasbygeln
Overensstammer med trekantmarkena pa
férankringsspannet. Se till att baltet inte har
snott sig. Fast baltet i férankringsspannet.

Férankrings-
spanne

3. Satt in lasbygeln i spannet. Fast sakerhetsbaltet
pad samma satt som du satter fast
trepunktsbaltet.

Lasbygel

FORTSATTNING

BSakerhetshalte med lostagbar forankring

AVARNING

Att anvanda sakerhetsbaltet utan att fasta den
|6stagbara forankringen, 6kar risken for
allvarliga personskador och dédsfall vid en
kollision.

Se till att den I6stagbara férankringen ar
ordentligt fastad innan du anvander
sakerhetsbaltet.

For att lossa den l6stagbara forankringen, satt in den lilla
lasbygeln i sparet pa férankringsspannets sida.
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PP Balten (sate) P>Spanna fast sakerhetsbaltet

BJRad till gravida kvinnor

M Rad till gravida kvinnor
Varje gang du gér pé kontroll ska du fraga lakaren om du kan

Om du ar gravid &r basta sattet att skydda bade dig och fostret nar du kér eller aker bil att alltid e

anvanda bilbaltet och se till att du placerar hoftbandet sa lagt som méjligt dver hoften.
Sa har minskar du risken for dig och fostret att skadas av en

krockkudde som l6ser ut:

® Nar du kor ska du sitta uppratt och skjuta satet sa langt
bakat som majligt sé att du fortfarande har full kontroll
over bilen.

® Nar du sitter i passagerarsatet fram ska du skjuta satet sa
langt bakat som mojligt.

Lat axelbandet I6pa diagonalt 6ver
brostet, men inte dver magen.

Placera hoftbandet sa lagt
som mojligt 6ver hoften.




P> Balten (sate) P Kontroll av bilbaltet

Kontroll av bilbaltet

Kontrollera baltenas skick regelbundet pa féljande satt:

BKontroll av bilbaltet

® Dra utalla balten helt och kontrollera att de inte ar fransiga, har skar- eller brannskador eller AVARN | NG

ar slitna.
e Kontrollera att lasbyglarna och spannena fungerar smidigt och remmarna dras in latt.
P> Om ett bélte inte rullar upp latt, kan problemet dtgardas genom att rengéra det. Anvand
en mild tvallésning och varmt vatten. Anvand inte blekmedel eller

rengoringslosningsmedel. Se till att baltet ar helt torrt innan du later det rullas upp igen.

Varje balte som inte &r i gott skick eller inte fungerar som det ska ger inte ett ordentligt skydd
och ska darfoér bytas omgéende.

Ett balte som anvants vid en kollision kanske inte ger fullgott skydd vid nasta kollision. Lat alltid
en aterforséljare kontrollera béltena efter en kollision.

Om du inte kontrollerar eller underhaller
sakerhetsbaltena kan det resultera i en allvarlig
skada eller dodsfall om béltena inte fungerar
ordentligt nar de behdvs.

Kontrollera baltena regelbundet och ratta till
eventuella problem omgaende.

VARNING: Anvéndaren bor inte géra nagra modifieringar
eller tilldgg som antingen forhindrar sakerhetsbéltets
justeringsfunktioner fran att atgarda slack eller justering av
sjdlva sakerhetsbéltesenheten for att dtgarda slack.

VARNING: Hela enheten maste bytas ut efter att den har
burits vid en allvarlig krock, aven om den inte uppvisar nagra
uppenbara skador.

VARNING: Var forsiktig sa att baltesfibrerna inte férorenas
med vax, olja eller kemikalier, i synnerhet batterisyra. Saker
rengoring utfors lampligen med en mild tvallosning och
vatten. Sakerhetsbaltet bor bytas ut om fibrerna borjar
fransas, férorenas eller skadas pa annat satt.
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PP Balten (sate) »>Forankringspunkter

Forankringspunkter

Anvand de férankringspunkter som visas i
illustrationerna nar du byter sakerhetsbalten.
Framsatet har ett trepunktsbalte som gar 6ver
hoften och axeln.

Baksatet har tre trepunktsbélten som gar éver
hoften och axeln.



Krockkuddar

Krockkuddekomponenter

Krockgardinerna fram, pa sidan fram och

® En elektronisk styrenhet som nar

sidokrockgardinerna utléses beroende pa
krockens riktning och kraft. Foljande ingar i

tandningslaset &r PA [11]"" fortlopande
Gvervakar information om de olika

krockkuddesystemet: krocksensorerna, sates- och baltesgivarna,
krockkuddarnas utlésningsmekanismer,
® Tva SRS-airbagar (Supplemental Restraint baltesstrackarna och annan

System) fram. Forarens krockkudde sitter i
mitten pa ratten. Framre passagerarsidans
krockkudde sitter i instrumentpanelen. Bada ar
markta med SRS AIRBAG.

Tva sidokrockkuddar, en for féraren och en for
passageraren fram. Krockkuddarna sitter i
ryggstodens utsida. Bada ar markta med SIDE
AIRBAG.

Tva sidokrockgardiner, en for var sida av bilen.
Krockgardinerna sitter i innertaket, ovanfor
sidofonstren. De frémre och bakre stolparna ar
markta SIDE CURTAIN AIRBAG.

fordonsinformation. Vid en kollision kan
enheten registrera sadan information.

Automatiska baltesstrackare for framsatet.

Krocksensorer som kan kdnna av en mattlig till
svar frontal- eller sidokollision.

En indikator pa instrumentpanelen som varnar
for ett mojligt problem i krockkuddesystemet
eller med baltesstrackarna.

En indikator pa instrumentbradan gér dig
uppmarksam pa att den framre krockkudden
for framsatespassageraren har kopplats bort.

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE

START/STOP-knapp istallet for tandningslas.

FORTSATTNING
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PP Krockkuddar P> Krockkuddekomponenter

M Viktiga fakta om krockkuddar

Krockkuddar kan utgora stora risker. For att kunna utféra den uppgift de ar avsedda for maste
krockkuddar bldsas upp med en enorm styrka. Samtidigt som krockkuddar raddar liv, kan de
ocksa orsaka bréannskador, blaméarken och andra mindre skador samt ibland till och med
dodsfall om personerna inte ar fastspanda ordentligt eller om de inte sitter pa ratt satt.

Folj dessa rad: Satt alltid pa baltet ordentligt, sitt uppratt och sa langt bort fran ratten som
mojligt, men fortfarande sa att du har full kontroll &ver bilen. Passageraren i framsatet ska
skjuta sin stol sa langt bort fran instrumentpanelen som majligt.

Kom dock ihag att inget sékerhetssystem kan forhindra alla typer av skador eller dodsfall som
kan uppsta vid en allvarlig olycka, dven om baltena ar fastspanda pa ratt satt och
krockkuddarna l6ser ut.

Placera inte harda eller vassa féoremal mellan dig sjalv och nagon av de framre
krockkuddarna. Om du haller ett hart eller vasst foremal i knaet, eller kér med en pipa eller
nagot annat vasst féremal i munnen, kan detta leda till skador om den framre krockkudden

|6ser ut.

Fast eller placera inte féremal pa kaporna dver de framre krockkuddarna. Féremél som
placeras pa kapor som ar markta med SRS AIRBAG kan péverka krockkuddens funktion eller
slungas omkring inuti fordonet och skada ndgon om krockkudden l6ser ut.

BViktiga fakta om krockkuddar

Forsok inte koppla bort krockkuddarna. Tillsammans utgor
krockkuddar och sakerhetsbalten det basta skyddet.

Nar du kor ska du halla hander och armar utanfor
krockkuddens uppblasningsomrade genom att hélla i ratten
pa bada sidor. Lagg inte ena armen over krockkuddekapan.



PP Krockkuddar P> Olika typer av krockkuddar

Olika typer av krockkuddar

Bilen &r utrustad med tre olika typer av krockkuddar:

® Framre krockkuddar: Krockkuddar framfor féraren och passagerare fram.

e Sidokrockkuddar: Krockkuddar i framsatenas ryggstdd pa bade forar- och
passagerarsidan.

¢ Sidokrockgardiner: Krockkuddar ovanfor sidofonstren.

Var och en av dem beskrivs nedan.

Framre krockkuddar (SRS)

De framre SRS-krockkuddarna Iéser ut vid en mattlig till svar frontalkrock och skyddar huvud
och brost pa foraren och/eller passageraren i framsatet.

SRS indikerar att krockkuddarna &r avsedda som ett komplement till sékerhetsbaltena, inte
som en ersattning for dem. Sakerhetsbaltet ar det primara skyddssystemet.

M Kapornas placering

Den framre krockkudden pa forarsidan sitter mitt i ratten centrum och i instrumentpanelen pa
passagerarsidan. Bada krockkuddarna ar markta med SRS AIRBAG.

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istéllet for tandningslas.

FORTSATTNING

B0lika typer av krockkuddar

Krockkuddarna kan 16sas ut nar tandningslaset star i lage

oN [II]"".

Efter det att en krockkudde blases upp vid en krock, kan du
se en liten mangd rok. Den kommer fran
férbranningsprocessen i uppblasningsenhetens material och
ar ofarlig. Personer med andningsproblem kan uppleva
tillfalligt obehag. | sa fall bor du ta dig ur bilen sa snart det ar
sakert att gora det.
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»p> Krockkuddar»Framre krockkuddar (SRS)

M Funktion

De framre krockkuddarna ar konstruerade att I6sa ut vid en medelsvar till svar frontalkollision.
Nér bilens hastighet minskar plotsligt skickar sensorerna information till styrenheten som
utléser den ena eller bada krockkuddarna.

En frontalkollision kan antingen intraffa rakt framifran eller snett fran sidan, eller nér fordonet
kor in i ett stillastdende féremal, t.ex. en betongvdgg.

M Framre krockkuddarnas funktion

Sakerhetsbaltet spanner fast balen och den framre
krockkudden ger ett kompletterande skydd for
ansiktet och brostkorgen.

De framre krockkuddarna téms omedelbart sa att
de inte skymmer sikten for foraren eller hindrar
denne fran att styra eller anvdnda andra kontroller
och reglage.

Uppblasningen respektive témningen av krockkudden sker sa snabbt att de flesta inte hinner
uppfatta att krockkudden 16sts ut forran de ser den ligga i knaet.



P »Krockkuddar»Framre krockkuddar (SRS)

M De framre krockkuddarna ska inte utldsas i féljande fall

Lindrigare frontalkollisioner: De framre krockkuddarna &r avsedda som ett komplement till

bilbaltena for att hjélpa till att radda liv, inte for férhindra mindre blessyrer eller frakturer som

kan intréffa vid en lattare till medelsvar frontalkollision.

Sidokollisioner: De framre krockkuddarna kan ge skydd nér en plétslig hastighetsminskning

far féraren eller passageraren att rora sig framat. Sidokrockkuddar och sidokrockgardiner har

konstruerats sarskilt for att lindra de skador som kan intraffa vid en mattlig till allvarlig

sidokrock som kan fa foraren eller passageraren att forflyttas i sidled i bilen.

Kollisioner bakifran: Nackstod och sakerhetsbélte &r det basta skyddet vid pakérning

bakifran. De frdmre krockkuddarna kan inte ge tillrackligt skydd och &r inte avsedda att 16sa ut

vid den typen av kollisioner.

Valtningsolyckor: Sakerhetsbalten och sidokrockgardiner utgér det basta skyddet om

fordonet valter. De framre krockkuddarna ger endast ett begransat skydd, om ens nagot, och

ar inte avsedda att I6sa ut vid den en valtningsolycka.

M De framre krockkuddarna Iéser ut trots sma eller inga synliga skador

Eftersom krockkuddesystemet avkdnner plotslig hastighetsminskning kan en kraftig stét mot

ramen eller upphangningen gora att en eller flera krockkuddar I&ser ut. Detta kan t.ex. hadnda

nar man kor pa en trottoarkant, kor ner i ett hal eller annat lagt fast foremal som orsakar

plotslig hastighetsminskning av bilens chassi. Eftersom stoten tar pa undersidan ar skadorna

inte alltid uppenbara.

M Tillfillen da de framre krockkuddarna inte l6ser ut &ven om de yttre skadorna
verkar allvarliga

Eftersom eftergivliga karossdelar absorberar en del av krockenergin vid en kollision utgor

omfattningen av de synliga skadorna inte alltid ett tecken att det skulle vara ndgot fel pa

krockkuddarna. | sjalva verket kan vissa kollisioner resultera i svara skador utan att

krockkuddarna lser ut eftersom de inte behdvdes eller inte skulle ha gett ndgot skydd dven

om de hade utlosts.

FORTSATTNING
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»p> Krockkuddar»Framre krockkuddar (SRS)

M Avstingningssystem av krockkudde for passagerare fram

Om en bakatvand bilbarnstol maste placeras i framsatet, maste krockkudden for passagerare
fram kopplas bort manuellt med hjalp av tdéndningsnyckeln eller den inbyggda nyckeln.

B PA/AV-brytare for den framre krockkudden pa passagerarsidan
ON/OFF- Nar ON/OFF-brytaren for den framre krockkudden
brytare pa passagerarsidan star i lage
AV: Det framre passagerarsatets krockkudde &r
urkopplad. Den framre krockkudden for
passagerare fram l6ser inte ut under en
frontalkollision som l6ser ut forarsatets framre
krockkudde.
Av-indikatorn for den framre krockkudden pa
passagerarsidan fortsatter lysa som en paminnelse.
PA: Den framre krockkudden pa passagerarsidan ar
aktiverad. Pa-indikatorn for det framre
passagerarsatets airbag tands och lyser i ca
60 sekunder.
M Sa har kopplar du bort det frimre passagerarsitets krockkuddesystem
1. Dra at parkeringsbromsen och vrid
tandningsnyckeln till lage LOCK @”.
Ta ut nyckeln.
2. Oppna passagerarsidans framdorr.
3. Satt in tandningsnyckeln i ON/OFF-brytaren for
den framre krockkudden pa passagerarsidan.
P> Brytaren sitter pa sidopanelen pa
instrumentbradan pa passagerarsidan.
4. Vrid om nyckeln till lage OFF och ta ur nyckeln.

ON/OFF-indikator for
framre krockkudden
pa passagerarsidan

gz orel; on@®

. g\
Systemvarningsdekal

ON/OFF-brytare for den
< framre krockkudden pa
passagerarsidan

L

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istéllet for tandningslas.

BJAvstangningssystem av krockkudde for passagerare fram

AVARNING

Krockkuddesystemet for passagerare fram maste
slas av om det inte kan undvikas att satta en
bakatvand barnstol i det framre passagerarsatet.

Om det framre passagerarsatets krockkudde
|6ser ut kommer den att tréffa bilbarnstolen med
tillrackligt stor kraft for att déda eller orsaka
mycket allvarliga skador pa spadbarnet.

AVARNING

Glom inte att aktivera det framre
passagerarsatets krockkuddesystem nar den
bakatvanda bilbarnstolen inte anvands i detta
sate.

Om du kopplar bort det framre passagerarsatets
krockkuddesystem fram kan detta resultera i
allvarlig skada eller dodsfall vid en krock.




P »Krockkuddar»Framre krockkuddar (SRS)

M Av-indikator fér den framre krockkudden pa passagerarsidan
Nar det framre passagerarsatets krockkuddesystem aktiveras slacks indikatorn efter nagra
sekunder nar du vrider om tandningsnyckeln till lage ON @”.

Nar det framre passagerarsatets krockkuddesystem kopplas bort fortsatter indikatorn att lysa

eller slocknar en kort stund och tands sedan igen.

M Dekal for urkoppling av det framre passagerarsitets airbag
Dekalen sitter pa sidopanelen pa instrumentpanelen pa passagerarsidan.

BS54 har kopplar du bort det frémre passagerarsatets

krockkuddesystem

*1:

SSENGER
AIRBAG

(Af]

Barn i en bakatvand bilbarnstol: Kan dka i framsatet om
det inte kan undvikas

Avaktiverad

Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istallet for tandningslas.

OBS

® Anvand tandningsnyckeln/den inbyggda nyckeln for att
stélla om ON/OFF-brytaren till den framre krockkudden pa
passagerarsidan. Om du anvander en annan nyckel finns
det risk for att brytarlaset skadas eller att
krockkuddesystemet inte fungerar som det ska.

® Stang inte dorren och anvand inte dverdriven kraft pa
tandningsnyckeln/den inbyggda nyckeln nér den sitter i
ON/OFF-brytaren for den framre krockkudden pa
passagerarsidan. Omkopplaren eller tandningsnyckeln kan
skadas.

Vi avrader pa det bestamdaste fran montering av bakatvand
bilbarnstol i det framre passagerarsétet.
Skydda spadbarn s. 66

Det &r ditt ansvar att &ndra installningen for det framre
passagerarsatets krockkuddesystem till Ilage OFF nar du
monterar en bakatvand bilbarnstol i framsétet.

Nar en bakatvand bilbarnstol inte anvands pa det framre
passagerarsatet ska systemet aktiveras igen.
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> Krockkuddar P> Sidokrockkuddar

Sidokrockkuddar

Sidokrockkuddarna skyddar évre delen av balen pa féraren och passageraren fram vid en
medelsvar till svar sidokrock.

M Kapornas placering

Sidokrockkuddarna sitter pa utsidan av ryggstodet till
forar- och passagerarsatena.

Bada ar markta med SRS AIRBAG.

Sittplats

M Sidokrockkuddar

Fast inga tillbehdr pa eller i narheten av sidokrockkuddarna.
Det kan gora att krockkuddarna inte fungerar korrekt eller
skadar ndgon om de utloses.



»p>Krockkuddar P> Sidokrockkuddar

M Funktion

Nar sensorerna kanner av en medelsvar till svar
sidokollision skickar styrenheten en signal il

Sidokrockkudde

M En sidokrockkudde Iéser ut trots sma eller inga synliga skador

Eftersom krockkuddesystemet avkanner en plotslig hastighetsminskning kan en kraftig stot
mot sidan av ramen gora att en sidokrockkudde 6ser ut. | s fall kan det handa att skadorna
blir mycket sma eller obefintliga, men sidokrocksensorerna kande av en stot som var tillrackligt
kraftig for att l6sa ut airbagen.

M En sidokrockkudde Iéser inte ut, trots att de synliga skadorna verkar allvarliga
Det ar mojligt att en sidoairbag inte 16ses ut vid en kollision som resulterar i uppenbara svara
materialskador. Detta kan handa nar krockpunkten sitter langt fram eller 1angt bak pa bilen
eller nar bilens eftergivliga karossdelar absorberade det mesta av krockenergin. | bada fallen
hade inte sidoairbagen behovts eller gett nagot skydd dven om den hade utlésts.

sidokrockkudden pa krocksidan att omedelbart 16sa ut.

B3 Sidokrockkuddar

Tack inte 6ver och byt inte ut framsétenas ryggstddsoverdrag
utan att radfraga en aterforséljare.

Om du tacker 6ver eller byter ut ryggstddséverdragen pa fel
satt ar det inte sékert att sidokrockkuddarna loser ut
ordentligt vid en sidokollision.

Lat inte passageraren fram luta sig i sidled med huvudet i
sidokrockkuddens utlésningsvag. Nér sidokrockkudden l6ser
ut kan den traffa passageraren med stor kraft med allvarliga
skador som foljd.
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»» Krockkuddar P Sidokrockgardiner

Sidokrockgardiner

Sidokrockgardinerna skyddar huvudet pa féraren och passagerarna pa ytterplatserna vid en

medelsvar till allvarlig sidokollision.

M Kapornas placering

Forvaring av sidokrockgardinerna

M Funktion

Utlost sidokrockgardin

Sidokrockgardinerna sitter i taket ovanfor
sidofonstren pa bada sidor av fordonet.

Sidokrockgardinerna ar avsedda att l6sas ut vid en
medelsvar till allvarlig sidokollision.

M Sidokrockgardinerna léser ut vid en frontalkollision
En eller bada sidokrockgardinerna I6sas ut vid en medelsvar till allvarlig kollision snett

framifran.

BSidokrockgardiner

Sidokrockgardinerna ger bast skydd nar passageraren har
spant fast sdkerhetsbaltet ordentligt och sitter uppratt och

bakatlutad i satet.

Installera inte tillbehor pa sidofonstren eller takstolparna
eftersom de kan paverka sidokrockgardinernas korrekta
funktion.

Placera inte en kladhangare eller ett hart foremal i
kladkroken. Detta kan leda till personskador om
sidokrockgardinen utloses.



P » Krockkuddar P> Krockkuddesystemets indikatorer

Krockkuddesystemets indikatorer

Om ett problem uppstar i krockkuddesystemet tands SRS-indikatorn och ett meddelande visas  Blindikator for system fér airbag och béltesférstrackare (SRS)

pa multiinformationsdisplayen.
AVARNING

M Indikator for system for airbag och baltesférstrackare (SRS) Att ignorera SRS-indikatorn kan medféra
- . . . . allvarliga skador eller dodsfall om
B Nir tindningslaset vrids om till ON [11]* varig « « .
Indikatorn | o kund h slock krockkuddarna eller baltesstrackarna inte
ndikatorn lyser i nagra sekunder och slocknar fungerar ordentligt.
sedan. Detta visar att systemet fungerar som
det ska. Lat en aterforséljare kontrollera fordonet
snarast om SRS-indikatorn tands och varnar dig
Om indikatorn tands vid nagot annat tillfalle, eller for ett eventuellt problem.

inte tands dverhuvudtaget ska du snarast lata en
aterforsaljare kontrollera systemet. Om du inte gor
det finns det risk for att krockkuddarna och
baltesstrackarna inte fungerar korrekt nar de
behovs.

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istéllet for tandningslas.
FORTSATTINING
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»» Krockkuddar P> Krockkuddesystemets indikatorer

M Av-indikator for den framre krockkudden pa passagerarsidan

AIRI

PASSENGER
BAG

oFF%s ON®

M OFF-indikatorn fér passagerarkrockkudden
tands

Indikatorn fortsatter lysa nar det framre

passagerarsatets krockkuddesystem &r avstangt.

Nar en bakatvand bilbarnstol inte anvands pa det
framre passagerarsatet ska systemet aktiveras igen
manuellt. Indikatorn ska da slockna.

Bindikator fér system for airbag och béltesforstrackare (SRS)

AVARNING

Ta loss den bakatvanda bilbarnstolen
omedelbart fran det framre passagerarsatet om
SRS-indikatorn ténds. Aven om det framre
passagerarsatets krockkudde har kopplats bort
far inte SRS-indikatorn ignoreras.

SRS-systemet kan ha ett fel som leder till att det
framre passagerarsatets krockkudde aktiveras
och orsakar allvarlig skada eller dod.




p-pKrockkuddar P Krockkuddarnas skotsel

Krockkuddarnas skotsel

Du behdver inte (och bor inte) sjalv utféra nagot underhall pa eller byta ut nagra komponenter
i krockkuddesystemet. Men du ska lata en aterforsaljare kontrollera systemet i féljande
situationer:

M Nir en krockkudde har utlésts
Om en krockkudde har utlosts, maste styrenheten och andra delar bytas. Det samma galler for
automatiska baltesstrackare som aktiveras. De maste bytas ut.

M Bilen har varit inblandad i en medelsvar till allvarlig kollision
Aven om ingen krockkudde utléstes, ska du |ata &terforsaljaren kontrollera foljande:
Baltesstrackarna for framsatet och alla sdkerhetsbalten som anvandes vid kollisionen.

MKrockkuddarnas skotsel

Krockkuddekomponenter fér inte avlagsnas fran fordonet.

Vid fel, avstangning eller nar krockkudden har l6sts ut/
baltesstrackaren har aktiverats, ska du kontakta behorig
personal och be dem &tgérda situationen.

Du bor inte anvanda restaurerade komponenter till
krockkuddesystem, inklusive krockkudden, strackare,
sensorer och styrenheten.
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Barnsakerhet

Skydda barn i bilen

Varje ar skadas eller omkommer manga barn i bilolyckor pa grund av de sitter felaktigt
faststpanda eller inte fastspanda alls. Faktum ar att bilolyckor ar den framsta doédsorsaken for
barn upp till 12 ars alder.

For att minska antalet dodsfall och olyckor som drabbar barn ska spadbarn och barn sitta
ordentligt fastspanda nar de aker i ett fordon.

BSkydda barn i bilen

AVARNING

Barn som sitter felaktigt fastspanda eller inte
fastpanda alls kan skadas allvarligt eller
omkomma vid en kollision.

Barn som ar fér sma for sakerhetsbalte ska
spannas fast i en godkand bilbarnstol. Stérre
barn ska anvanda bilbaltet och vid behov en
balteskudde.

| manga lander méste barn under 12 ér, och som ar kortare an
150 cm, enligt lag sitta ordentligt fastspanda i baksatet.

| manga lander maste en officiellt godkénd och lamplig
bilbarnstol anvandas for transport av barn i ett
passagerarsate. Kontrollera gallande lagstiftning.

Europeiska modeller

Bilbarnstolar maste uppfylla FN:s férordning 44 eller 129, eller
bestdmmelserna i berérda lander.
Valja bilbarnstol s. 69

Andra modeller an europeiska

Vi rekommenderar att bilbarnstolar uppfyller FN:s férordning
44 eller 129, eller bestammelserna i berérda lander.




PP BarnsakerhetPSkydda barn i bilen

Barn ska vara ordentligt fastspanda i baksatet. Darfor att:
® En framre krockkudde eller sidokrockkudde som
|6ser ut kan skada eller doda ett barn som sitter i

framsatet.

® Risken ar storre att ett barn i framsatet stor
forarens koncentration och formaga att framféra
fordonet sékert.

® Statistiken visar att barn i alla dldrar och storlekar
ar sakrare nar de sitter ordentligt fastspanda i
baksatet.

FORTSATTNING
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»-»Barnsakerhet® Skydda barn i bilen

® Barn som ar fér sma for att kunna spannas fast i ett sakerhetsbalte maste sitta ordentligt
fastspanda i en godkand bilbarnstol som i sin tur ar ordentligt sékrad i fordonet med hjalp

av sakerhetsbaltet eller bilbarnstolens férankringssystem.

® |3t aldrig ett barn sitta i knat eftersom det da ar omojligt att skydda dem i héandelse av en
kollision.

® Spann aldrig fast dig sjalv och ett barn med samma baélte. Vid en olycka skulle béltet da
sannolikt trdnga in i barnets kropp och orsaka allvarlig skada eller dodsfall.

® |4t aldrig tva barn anvanda samma bélte. Bdda kan da skadas allvarligt vid en kollision.

BSkydda barn i bilen

Framsétets solskydd

AVARNING
A _AIRBAG

@ 9"\)% %

Anvand ALDRIG en bakatvand barnstol pa en
stol som ar skyddad av en AKTIV KROCKKUDDE
framfor barnstolen da detta kan leda till
ALLVARLIGA PERSONSKADOR eller DODSFALL
for BARNET.




PP BarnsakerhetPSkydda barn i bilen

® Latinte barn leka med funktioner for dorrar, fonster eller satesinstallning.

® Ldmna inte barn i bilen utan tillsyn, i synnerhet inte om det &r mycket varmt, eftersom
temperaturen i kupén da kan stiga sa hoégt att de omkommer. De kan dven komma at
reglage som skulle kunna fa bilen att ovantat komma i rorelse.

BISkydda barn i bilen

VARNING: Anvénd elfénsterhissens lasknapp for att
forhindra att barn 6ppnar fonstren. Genom att anvanda den
har funktionen férhindrar du att barn leker med foénstren,
vilket annars skulle utsatta dem for risker eller distrahera
foraren.

Oppna/stinga fonsterhissar S. 162

VARNING: Ta alltid med dig tandningsnyckeln nar du lamnar
bilen dven om andra sitter kvar i den.

Som paminnelse om farorna med passagerarsidans framre

krockkudde och barnets sakerhet finns det en varningsdekal

pa passagerarsidans solskydd.

Lés och folj anvisningarna pa& denna dekal.
Varningsdekaler s. 83

Buiuigy Jaxes l

65



Buiuioy Jaxes l

66

PP BarnsakerhetPSpadbarns och sma barns sakerhet

Spadbarns och sma barns sakerhet

M Skydda spadbarn

Spadbarn maste sitta ordentligt fastspanda i en bakatvand lutande bilbarnstol tills barnet nar
bilbarnstolstillverkarens vikt- eller langdgrans och barnet &r minst ett ar.

M Placering av en bakéatvind bilbarnstol
Bilbarnstolar maste placeras och sakras i baksatet.
P> Om det hénder rekommenderar vi att du
monterar bilbarnstolen direkt bakom det
framre passagerarsatet och flyttar satet sa

langt fram som det behdvs och ldmnar det
tomt. Eller ocksa kan du skaffa en mindre,
bakatvand bilbarnstol.

P> Kontrollera att det inte finns kontakt mellan
bilbarnstolen och satet framfor den.

BISkydda spadbamn

AVARNING

Det kan intraffa allvarliga olyckor eller dédsfall
om det sitter ett barn i en bakatvand barnstol i
det framre passagerarsatet och krockkudden
16ser ut.

Bakatvanda bilbarnstolar ska alltid anvandas i
baksatet, inte i framsatet.

Enligt kraven i FN-férordning 94:

AVARNING
AIRBAG

A
&) | f

Anvand ALDRIG en bakatvand barnstol pa en
stol som ar skyddad av en AKTIV KROCKKUDDE
framfor barnstolen da detta kan leda till
ALLVARLIGA PERSONSKADOR eller DODSFALL
for BARNET.




PP Barnsdkerhet® Spadbarns och sma barns sakerhet

Korrekt monterad kan en bakatvand bilbarnstol hindra féraren eller passageraren fram fran att

skjuta tillbaka satet sa langt det gar eller lasa ryggstodet i dnskad lutning.

FORTSATTNING

BISkydda spadbarn

Manga experter rekommenderar en bakatvand bilbarnstol
for barn pa upp till tva ars alder om barnets ldngd och vikt &r
lampliga for en bakatvand bilbarnstol.

Om det framre passagerarsatets krockkudde I6ser ut kan den
traffa barnstolen med stor kraft sa att den rubbas eller att
barnet skadas allvarligt.

Bakéatvanda bilbarnstolar ska aldrig monteras framatvanda.

Las alltid bilbarnstolstillverkarens anvisningar noga fore
montering.

Om det ar helt oundvikligt att placera en bakatvand barnstol
i framsatet maste det frdmre passagerarsatets
krockkuddesystem kopplas bort.
Avstangningssystem av krockkudde for
passagerare fram s. 54
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PP BarnsakerhetPSpadbarns och sma barns sakerhet

M Skydda sma barn

Om barnet ar minst ett ar och har éverskridit vikt- och hojdbegransningarna for en bakatvand
bilbarnstol ska barnet sitta korrekt fastspant i en ordentligt férankrad framéatvand bilbarnstol
tills det 6verskrider vikt- och héjdbegransningarna for den framatvanda bilbarnstolen.

H Placering av en framatvind bilbarnstol

Framatvanda bilbarnstolar bor alltid placeras i
baksatet.

Det ar riskabelt att placera en framatvand bilbarnstol i framsatet. Baksatet ar den sékraste
platsen for ett barn.

BSkydda smé barn

AVARNING

Det kan intraffa allvarliga olyckor eller dédsfall
om det sitter ett barn i en framatvand barnstol i
framsatet och krockkudden l6ser ut.

Om du maste placera en framatvand barnstol
fram, flytta satet sa langt bakat det gar och
spann fast barnet ordentligt.

Satt dig in i gallande lagar och férordningar i fraga om
bilbarnstolar i det land dar du ska kéra och folj alltid
bilbarnstolstillverkarens anvisningar.



PP Barnsdkerhet® Spadbarns och sma barns sakerhet

M Vilja bilbarnstol

Vissa bilbarnstolar har nedre férankringspunkter. En del modeller har en styv koppling, andra
en bajlig. Bada &r lika enkla att anvanda. Vissa befintliga och tidigare bilbarnstolsmodeller kan
endast installeras med hjalp av sakerhetsbaltet. Oavsett vilken typ du anvander ska du alltid
félja bilbarnstolstillverkarens anvisningar for anvandning och skotsel inklusive rekommenderad
ovre aldersgrans samt anvisningarna i denna handbok. Korrekt montering ar avgorande for ge
barnet maximalt skydd.

Modellen med bojlig koppling ar eventuellt inte tillganglig i ditt land.

Pa saten och fordon som inte ar utrustade med nedre férankringspunkter ska bilbarnstolen for
Okad sakerhet monteras med hjalp av sékerhetsbaltet och en 6vre fastrem. Anledningen till
detta dr att alla bilbarnstolar maste sakras med ett sakerhetsbalte nar det nedre
férankringssystemet inte anvands. Det kan dessutom handa att bilbarnstolstillverkaren rader
att anvanda sakerhetsbéltet for att fasta en ISO FIX-bilbarnstol nér barnet nar en viss vikt. Se
bruksanvisningen till bilbarnstolen for korrekt monteringsanvisningar.

H viktiga saker att tinka pa nér du viljer bilbarnstol

Kontrollera att bilbarnstolen uppfyller féljande tre kriterier:

® Att bilbarnstolen ar av ratt typ och storlek for barnet.

® Att bilbarnstolen ar av ratt typ for det séte dér den ska placeras.

e Bilbarnstolen uppfyller gallande sakerhetsstandarder. Vi rekommenderar en bilbarnstol som
uppfyller FN-férordning 44 eller 129, eller bestdmmelserna i berérda lander. Leta efter
markningen for produktgodkdnnandet pa systemet och tillverkarens intyg om
Overensstdmmelse pa kartongen.

FORTSATTNING

BVélja bilbarnstol

Det &r latt att montera en bilbarnstol med nedre
forankringspunkt.

Bilbarnstolar med nedre férankringspunkter har utvecklats
for att forenkla monteringen och minska risken for skador
p.g.a. felaktigt monterade barnstolar.

Vi rekommenderar en bakatvand eller en framatvand Honda
ISOFIX-bilbarnstol for spadbarn eller sma barn. Kontakta
aterforséljaren.

Buiuigy Jaxes l

69



Buiuigy Jaxes l
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B Rekommenderade bilbarnstolar for EU-lander

Det finns en mangd olika bilbarnstolar pa marknaden. Inte alla typer passar till ditt fordon. | tabellen nedan kan du se vilken kategori av bilbarnstol som kan
anvandas pa respektive sate.

Sittplats
Framsatespassagerare Baksate
Viktklass Placering av omkopplare fér framre
passagerarairbag

AV PA Ytterplats bak Mittplats bak
Grupp 0 Hogst 10 kg Ui X UES yrs4
Grupp 0+ Hogst 13 kg yrir2rars X IL (Honda BABY-SAFE) eller U4 U3
Grupp | 9-18 kg UFir2es JFirarass IUF (storleksklass A, B1, B) eller U4 U
Grupp Il 15-25 kg yrrr2rans UF"17274%5 L (Honda KID FIX XP SICT) eller U*3.4 yUrsr4
Grupp Il 22-36 kg UFires JF e L (Honda KID FIX XP SICT) eller U*3*4 e

IL: Lamplig for sarskilda ISO FIX-bilbarnstolar (CRS) som anges i denna tabell.
IUF:  Lamplig for framatvanda ISOFIX-bilbarnstolar i universalkategorin som &r godkanda for anvandning i den har viktklassen.

L: Lamplig for de specifika bilbarnstolar som anges i denna tabell. Dessa bilbarnstolar kan tillhtra kategorierna “specifika fordon”, “begransade” eller
“halvuniversella”.
u: Lamplig for bilbarnstolar i kategorin “universell” som &r godkanda fér anvandning i denna viktklass.

UF:  Lamplig for framatvanda bilbarnstolar i kategorin universell som &r godkanda for anvandning i denna viktklass.
X: Sittplatsen lampar sig inte for barn i denna viktklass.




PP Barnsdkerhet® Spadbarns och sma barns sakerhet

Modeller med hojdjustering av framsate

*1:  Flytta framsatet till glidreglagets bakersta position.

*2:  Stéllin satets hojd till den 6versta positionen.

*3:  Justera ryggstodsvinkeln till uppratt lage (framsta laslaget).
*4:  Justera ryggstodsvinkeln till uppratt lage (framsta laslaget).
*5:  Flytta framsatet till glidreglagets bakersta position.

Sittplats i bilen
Framsate Yttre baksate Mittre baksate
i-Size bilbarnstolar X i-U X

i-U:  Lamplig for i-Size universal framatvand och bakatvand bilbarnstol.
X: Satesplats som inte lampar sig for i-Size universal bilbarnstol.

For vissa bilbarnstolar finns en storleksklass specificerad. Var noga med att kontrollera storleksklassen som anges i tillverkarens anvisningar samt pa
forpackningen till och dekalerna pa bilbarnstolen.

De sarskilda bilbarnstolarna i tabellen & Honda originaldelar. De kan bestaéllas hos din aterforséljare.

| bruksanvisningen till bilbarnstolen finns anvisningar om hur stolen monteras.

FORTSATTNING
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> BarnsakerhetPSpadbarns och sma barns sakerhet

M Montera en bilbarnstol med nedre forankringspunkter

Bilbarnstolar med nedre férankringspunkter kan monteras pa de tva ytterplatserna i baksétet.
Bilbarnstolen fasts i de nedre férankringspunkterna med hjalp av antingen styva eller bojliga

kopplingar.

1. Leta upp de nedre férankringspunkterna under
markeringarna.

2. Se till att Iasa ryggstddet i uppratt lage.

3. Sank nackstodet sa langt det gar.

Markeringar

4. Placera bilbarnstolen pa satet och koppla in
barnstolen i de nedre férankringspunkterna i
enlighet med anvisningarna som medfoljer
bilbarnstolen.

P> Se till att de nedre forankringspunkterna inte
hindras av sakerhetsbaltet eller andra
féremal nar du monterar bilbarnstolen.

Nedre f6rankringspunkter

BIMontera en bilbarnstol med nedre forankringspunkter

AVARNING

Fast aldrig tva bilbarnstolar till samma
forankringspunkt. Vid en kollision det handa att
en férankringspunkt inte ar tillrackligt stark for
att halla tva bilbarnstolar och kan ga sénder
vilket kan orsaka allvarliga personskador eller
dodsfall.

Vissa bilbarnstolar har styrningskapor (extrautr.) for att
undvika att skada sateskladseln. Folj tillverkarens anvisningar
om du anvander styrningskapor och fast dem pa de nedre
forankringspunkterna sdsom visas i figuren.

Nedre forankringspunkt




PP Barnsékerhet P> Spadbarns och smé barns sakerhet

" med krok

10.

. Oppna képan till férankringen.
. Dra fastremmen oOver ryggstodet. Se till att

remmen inte har snott sig.

. Fast remspannarkroken i férankringen.
. Dra at fastremmen enligt

bilbarnstolstillverkarens anvisningar.

. Se till att bilbarnstolen &r ordentligt sakrad

genom att rucka den fram och tillbaka och i
sidled. Stolen ska endast réra sig minimalt.

Se till att alla canvanda sékerhetsbalten som ett
barn kan na ar byglade i spannet.

FORTSATTNING

BIMontera en bilbarnstol med nedre forankringspunkter

Vid anvandning av en bilbarnstol som monterats med hjalp
av de nedre forankringspunkterna ska du for barnets
sakerhet se till att barnstolen &r ordentligt sakrad i fordonet.
En bilbarnstol som inte ar ordentligt sékrad kommer inte att
ge ett fullgott skydd for barnet vid en kollision och kan skada
barnet, foraren eller andra medpassagerare.

Modellen med bojlig koppling ar eventuellt inte tillganglig i
ditt land.

VARNING: Anvand aldrig en krok som inte har en symbol fér
ovre fastpunkt nar du férankrar en monterad bilbarnstol.
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> BarnsakerhetPSpadbarns och sma barns sakerhet

Stodben ——— '

Bilbarnstol med stédben

5. Dra ut stodbenet tills det har kontakt med golvet
enligt bilbarnstolens tillverkare.

P> Bekrafta att stodbenet vilar pa ett plant
underlag. Om underlaget inte ar plant ger
stodbenet inte tillrackligt stod.

P> Kontrollera att det inte finns kontakt mellan
bilbarnstolen och satet framfor den.



PP Barnsdkerhet® Spadbarns och sma barns sakerhet

M Montera en bilbarnstol med ett trepunktsbalte

1. Se till att Iasa ryggstddet i uppratt lage.

2. Sank nackstddet sa langt det gar.

3. Placera bilbarnstolen pa satet.

4. Dra bilbaltet genom bilbarnstolen i enlighet
med stoltillverkarens anvisningar och satt i
lasbygeln i spannet.

P> For in lasbygeln helt tills det hors ett klick.

FORTSATTNING

BIMontera en bilbarnstol med ett trepunktsbalte

En bilbarnstol som inte ar ordentligt sakrad kommer inte att
ge ett fullgott skydd for barnet vid en kollision och kan skada
barnet, foraren eller andra medpassagerare.
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> BarnsakerhetPSpadbarns och sma barns sakerhet

5. Tryck ner fliken. Dra axeldelen av baltet in i
skdran pa sidan av bilbarnstolen.

6. Fatta tag i axeldelen av baltet nara spannet och
dra uppat for att avldgsna eventuellt slack fran
hoftdelen av baltet.

P Nar du gor detta ska du placera din vikt pa
bilbarnstolen sa att den trycks ner i sétet.

7. Placera béltet pa ratt satt och skjut upp fliken.
Se till att baltet inte har snott sig.

P Nar du trycker upp fliken méste du dra den
Ovre axeldelen av sdkerhetsbaltet uppat for
att avlagsna eventuellt slack.

8. Se till att bilbarnstolen &ar ordentligt sakrad
genom att rucka den fram och tillbaka och i
sidled. Stolen ska endast rora sig minimalt.

9. Se till att alla oanvanda sakerhetsbalten som ett
barn kan na ar byglade i spannet.



»-p>Barnsakerhet P Spadbarns och sma barns sakerhet

Lasklamma

Andra modeller én europeiska

Montera en lasklamma pa sakerhetsbéltet om
bilbarnstolen inte har ndgon mekanism for sékring
av baltet.

Né&r du har utfort steg 1 och 4 drar du i axeldelen av
béltet for att se till att det inte finns ndgot slack i
hoftdelen.

5. Ta ett fast grepp om baéltet néra lasbygeln. Klam
ihop bada delarna av baltet sa att de inte glider
igenom lasbygeln. Oppna sdkerhetsbaltet.

6. Montera lasklamman pa det satt som visas i
figuren. Satt lasklamman sa nara lasbygeln som
mojligt.

7. Satt in lasbygeln i spannet. Ga till steg 8 och 9.

FORTSATTNING
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Forankringspunkter for -

Buiuioy Joxes l

M Okad sdkerhet med en fastrem

Tva fastpunkter for barnstolar finns i taket vid de
yttre platserna i baksatet. Om du har en bilbarnstol
som har en medféljande fastrem men kan installeras
med sakerhetsbalte, kan fastremmen anvéandas for
Okad sakerhet.

1. Lokalisera lamplig forankringspunkt for
fastremmen.
2. Sank nackstddet sa langt det gar.

3. Oppna luckan till férankringen.

4. Dra fastremmen over ryggstodet. Se till att
remmen inte har snott sig.

5. Fast fastremmens krok i férankringen.

6. Dra at fastremmen enligt bilbarnstolstillverkarens
anvisningar.

B Okad sakerhet med en fastrem

VARNING: Férankringar for bilbarnstolar &r endast avsedda
att motsta de belastningar som en korrekt monterad
bilbarnstol utsatter dem for. De far under inga
omstandigheter anvandas for sakerhetsbalten for vuxna,
selar eller for att fasta andra féremal eller annan utrustning i
fordonet.

Anvénd alltid en fastrem for framatvanda barnstolar vid
anvandning av sakerhetsbalte eller nedre fastpunkter.



PP BarnsakerhetPSakerhet for storre barn

Sakerhet for storre barn

M Skydda storre barn

Nedan féljer anvisningar hur man kontrollerar att sékerhetsbaltet passar, vilken typ av
bélteskudde man ska valja och viktiga forsiktighetsatgarder for barn som maste sitta i
framsatet.

M Kontrollera att sakerhetsbaltet passar

Nar barnet ar for stort for en bilbarnstol ska barnet sitta i baksatet och anvanda det vanliga
trepunktsbaltet. Se till att barnet sitter uppratt och tillbakalutat innan du kontrollerar
nedanstaende punkter.

M Checklista

® Kan barnet boja knéna bekvamt Gver
sateskanten?

® Sitter baltets diagonaldel mellan barnets hals och
arm, d.v.s. dver axeln?

® Ligger hoftdelen sa lagt som mojligt, d.v.s. sa att
den vidror larbenen?

® Kan barnet sitta bekvamt sa har under hela
resan?

Om du kan svara ja pa alla dessa fragor, ar barnet tillrackligt stort for att anvanda
trepunktsbaltet pa ratt satt. Om du svarar nej pa ndgon eller nagra av fragorna behdéver barnet
fortfarande anvanda balteskudde.

FORTSATTNING

MSakerhet for st6rre barn

AVARNING

Om man later ett barn som &r 12 ar eller yngre
sitta fram kan det resultera i skador eller dodsfall
om det framre passagerarsatets krockkudde
|6ser ut.

Om ett stérre barn maste sitta i framsatet ska du
flytta satet sa langt bak som majligt, se till att
barnet sitter uppratt och anvander sakerhetsbaltet
pa ratt satt (anvand balteskudde vid behov).
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M Bilteskuddar

Om trepunktsbaltet inte kan anvandas korrekt ska
barnet sitta pa en bélteskudde i baksatet. For
barnets sakerhet ska du kontrollera att barnet
uppfyller tillverkarens rekommendationer.

For vissa balteskuddar finns ryggstod att tillga.
Montera ryggstodet pa balteskudden och justera
det sa att det passar fordonssatet i enlighet med
kuddtillverkarens anvisningar. Se till sa att
sakerhetsbaltet |6per genom skaran i axelhdjd pa
ryggstodet och att baltet inte ligger emot eller gar
Over barnets hals.

MBalteskuddar

Las och folj alltid tillverkarens anvisningar vid montering och
anvandning av en balteskudde.

Det finns olika typer (hdga och laga) av balteskuddar. Valj en
balteskudde som gor att barnet kan anvanda béltet korrekt.

Vi rekommenderar en balteskudde med ryggstdd eftersom
det d& ar lattare att justera axelremmen.



PP BarnsakerhetPSakerhet for storre barn

M Skydda storre barn - slutkontroller

| bilens baksate kan barn sitta fastspanda pa ratt satt. Gor féljande om du har flera barn i bilen

och ett av dem maste sitta i framsatet:

® Se till att du har last och helt forstatt alla anvisningar och sakerhetsféreskrifter i denna
handbok.

® Skjut det framre passagerarsatet sa langt bak som majligt.

e Se till att barnet sitter uppratt och tillbakalutat i satet.

e Kontrollera att sakerhetsbaltet ligger ratt sa att barnet sitter sakert i satet.

H Tillsyn av barn i bilen
Det &r viktigt att halla ett 6ga pé barn i bilen. Aven dldre, mer mogna barn behéver ibland bli
paminda om att de ska spanna fast sakerhetsbdltet och sitta ordentligt.
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Risker med avgaser

Kolmonoxid

Avgaserna fran detta fordon innehall kolmonoxid, en farg- och luktlos gas som é&r ytterst giftig.
Vid korrekt underhall kommer kolmonoxid inte att tranga in i kupén.

M Kontrollera om avgassystemet licker under féljande omstindigheter:
® Om avgassystemet later konstigt.

® Om du misstanker att avgassystemet kan ha skadats.

® Nar bilen hissas upp for oljebyte.

Om du kér med bakluckan 6ppen finns det risk for att luftstrommen suger in farliga avgaser i
kupén. Om man maste kéra med bakluckan 6ppen, ska man dven 6ppna alla fénster och stélla
in varme- och kylsystemet */klimatanlaggningen* enligt nedan.

1. Valj laget for friskluft.

2. valj laget [ |
3. Stéll in flakten pa hogsta hastigheten.
4. Stall in temperaturreglaget pa en behaglig niva.

Justera varme- och kylsystemet */klimatanlaggningen * pa samma satt som om du stod parkerad
med motorn igang.

* Ej tillgangligt pa alla modeller

MKolmonoxid

AVARNING

Kolmonoxid ar en giftig gas. Vid inandning kan
den leda till medvetsloshet och i varsta fall
déden.

Undvik slutna utrymme eller aktiviteter dar du
kan utsattas for kolmonoxid.

Ett slutet utrymme, t.ex. ett garage, kan snabbt fyllas med
kolmonoxid.

Lat inte motorn g& med garageporten stangd. Aven nar
garageporten ar 6ppen ska du kéra ut med det samma efter
att du startat motorn.



Varningsdekaler

Dekalernas placering

Dessa dekaler sitter pa de platser som anges i figuren nedan. De varnar for potentiella risker som kan leda till allvarliga skador eller dodsfall. Las

dekalerna noga.

Kontakta en aterforsaljare for att fa en utbytesdekal om den har lossnat eller &r svarlaslig.

Solskydd
Barnsakerhet/SRS-krockkudde
(vansterstyrning)
S. 64

Dekal for avstangd framre
krockkudde pa passagerarsidan
(vansterstyrning)
S. 55

Luftkonditioneringdekal
S. 531

Kylarlock
Kylarlock Varningsdekal

Batterivarningsdekal
S. 528

Solskydd

Barnsakerhet/SRS-krockkudde
(hégerstyrning)
S. 64

Tankluckans varningsdekal

\n S. 471

Dekal fér avstangd framre
krockkudde pa passagerarsidan

(hogerstyrning)
S. 55
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Instrumentpanel

| det har kapitlet beskrivs de knappar, indikatorer och méatare som anvands under kérning. ‘

Indikatorer
Varnings- och informationsmeddelanden
pa multinformationsdisplayen
Matare och multiinformationsdisplay

Matare
Multiinformationsdisplay .
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Indikatorer

Indikator Namn

Indikator for
parkeringsbroms och

bromssystem (rod)

Tand/blinkande Forklaring

Tands under nagra sekunder nar ¢ Atgard om den ténds under kdrning —
tandningslaset vrides till ON [11]*" och slacks kontrollera att du har lossat handbromsen.
sedan om parkeringsbromsen lossas. Kontrollera bromsvatskenivan.
Tands nar man drar at handbromsen och Atgird nar indikatorn tands
slacks nar man lossar den. . under fard s. 571
Summern ljuder och lampan ténds om du kér  ® Atgérd om den ténds tillsammans med
och handbromsen inte ar helt lossad. ABS-indikatorn — Ldt din aterforsaljare

® Tands nar bromsvatskenivan &r 1ag. kontrollera fordonet.

® Tinds om ett fel pd bromssystemet uppstar. Om indikatorn for

bromssystemet (réd) tands s. 571

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istéllet fér tdndningslas.

Meddelande




P> Indikatorer p>

Indikator Namn Tand/blinkande

® Tands i nagra sekunder nar tandningslaset
vrids om till ON [11]" och slocknar sedan.

e Tands om det finns ett problem med ett
system som har att géra med bromsning

Indikator for
bromssystem (gul)

e Tands om det uppstar ett fel pa det Aktiva
City-bromssystemet.

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istéllet for tandningslas.

andra an det konventionella bromssystemet.

Forklaring Meddelande

® Lyser hela tiden — Lat din aterforsaljare
kontrollera fordonet.

e Tands tillsammans med indikatorn f6r
CTBA. — Aktivt City-bromssystem aktiveras
inte. Lat din aterforsaljare kontrollera
fordonet.

Aktivt City-bromssystem s. 457

FORTSATTNING
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»PpIndikatorer p>

Indikator Namn

Indikator for lagt °
oljetryck

Felindikatorlampa

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istéllet fér tdndningslas.

Tand/blinkande

Tands nar tandningslaset vrids om till
ON [11]" och slocknar nar motorn startar.
Tands vid lagt motoroljetryck.

Tands nar tandningslaset vrids om till

ON [11]*1 och slocknar nar motorn startar.
Tands om ett fel pa avgasreningssystemet
uppstar.

Blinkar om feltdndning i motorns cylindrar
detekteras.

Forklaring

Atgard om den ténds under kérning —
Stanna omedelbart pa en saker plats.
Om indikatorn for lagt oljetryck
tands s. 570

Atgird om den tands under kérning —
Lat din aterforsaljare kontrollera fordonet.
Atgérd om den blinkar under kérning—
Stanna pa en sdker plats dér det inte finns
lattantandligt material. Stdéng av motorn i
minst 10 minuter och |4t den svalna. Ta
darefter fordonet till en aterforsaljare.

Om motorvarningslampan tands

eller blinkar s. 571

Visar sjalvtestresultatet for diagnosen av
avgasreningssystemet.

Meddelande




P> Indikatorer p>

Indikator Namn

Indikator for
laddningssystem

Véxelldgesindikator

Vaxelladeindikator*

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istéllet fér tandningslas.

* Ej tillgangligt pa alla modeller

Tand/blinkande

Tands nar tandningslaset vrids om till

ON [11]"" och slocknar n&r motorn startar.

Tands nar batteriet inte laddar tillrackligt.

Anger aktuellt vaxellage.

Blinkar om ett problem uppstar i
transmissionen.

Forklaring

e Atgard om den tands under kérning —
Stang av varme- och kylsystem*/
klimatanlaggning™ och den eluppvarmda
bakrutan sa elférbrukningen minskas.

Om indikatorn for
laddningssystemet ténds S. 570

Vaxla s. 402

e Atgard om den blinkar under kérning -

Undvik plétsliga starter och accelerationer,
och 14t snarast en aterférsaljare kontrollera
fordonet.

Meddelande

FORTSATTNING
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»PpIndikatorer p>

Indikator Namn Tand/blinkande

® Tands nar det 7-vaxlade manuella véxellaget
ar aktiverat.
M (7-vaxlat manuellt
vaxellage) Indikator/
Vaxelindikator*

e Tands om du inte har spant fast
sakerhetsbaltet och vrider tandningsnyckeln
till lage ON [11].

® Om passageraren i framsatet inte ar
fastspand med bilbaltet tands lampan nagra
sekunder senare.

® Blinkar under kérning om féraren eller
passageraren i framsatet inte har spant fast
bilbaltet. Summern ljuder och indikatorn
blinkar med jamna intervall.

Indikator for
baltesvarnare

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istéllet for tandningslas.

* Ej tillgangligt pa alla modeller

Forklaring

7-vaxlat manuellt vaxellage
S. 404

e Summern tystnar och indikatorn slocknar
nar féraren och passageraren fram spanner
fast sina bilbalten.

e Fortsatter lysa efter det att du eller
passageraren fram har spant fast
bilbadltena — ett detektionsfel kan ha
uppstatt i sensorn. Lat din aterforséljare
kontrollera fordonet.

Béltesvarning S. 39

Meddelande




P> Indikatorer p>

Indikator Namn Tand/blinkande

Tands nar branslereserven borjar bli lag
(cirka 5,3 liter kvar).

Blinkar om ett fel pa branslemataren har
uppstatt.

Indikator for lag
bransleniva

® Tands i nagra sekunder nar tandningslaset
vrids om till ON [11]" och slocknar sedan.

e Om indikatorn tands vid nagot annat tillfalle
ar det nagot fel pa ABS-systemet.

Indikator for
|&sningsfria bromsar
(ABS)

® Tands i nagra sekunder nar tandningslaset
vrids om till ON [11]*" och slocknar sedan.

Indikator f6r e Tands om ett problem uppstar pa nagot av

SRS-system fbsljsg—(ii:stemet
(iee ety - Sidokrockkuddesystem.

- Sidokrockgardinssystem.
- Baltesstrackarna.

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istéllet for tandningslas.

Forklaring

Atgérd om den tinds — tanka snarast.

Atgird om den blinkar — Lat din
aterforsaljare kontrollera fordonet.

Lyser hela tiden — Lat din aterforsaljare
kontrollera fordonet. Nar indikatorn lyser
fungerar bromsarna fortfarande, men ar
inte lasningsfria.

Lasningsfria bromsar (ABS) S. 455

Atgird om den lyser hela tiden eller
inte tands alls — Lat din aterforséljare
kontrollera fordonet.

Meddelande

FORTSATTNING
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»PpIndikatorer >

Indikator Namn Tand/blinkande Forklaring

® Bdda indikatorerna tands i nagra sekunder
nar tandningslaset vrids om till ON [11]" och
slocknar sedan efter systemkontrollen.
Nar den framre krockkudden pa
Av/Pa-indikatorer for passagerarsidan ar aktiv: Pa-indikatorn tands
den framre och lyser i ca 60 sekunder.
krockkudden pa Nar den framre krockkudden pa
passagerarsidan passagerarsidan ar inaktiv: Av-indikatorn
tands igen och lyser sedan kontinuerligt.
Detta ar en paminnelse om att det framre
passagerarsatets krockkudde ar
bortkopplad.

Avstdngningssystem av
krockkudde for passagerare fram
S.54

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istéllet for tandningslas.

Meddelande




P> Indikatorer p>

Indikator Namn Tand/blinkande

® Tands i nagra sekunder nar tandningslaset
vrids om till ON [11]" och slocknar sedan.
e Blinkar nar VSA-systemet &r aktiverat.
e Tands om ett fel pa VSA- eller hjalpsystemet
Indikator for for start i backe uppstar.
stabiliseringssystem
(VSA)

Indikator for e Tands i nagra sekunder nar tandningslaset
stabiliseringssystem vrids om till ON [11]" och slocknar sedan.

-

o2
OFF (VSA) OFF ® Tands nar du inaktiverar VSA.

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istéllet for tandningslas.

Forklaring

® Lyser hela tiden — Lat din aterforsaljare
kontrollera fordonet.
Stabiliseringssystem (VSA) s. 446
Hjalpsystemet for start i backe
S. 394, 398

VSA pa/av S. 447

Meddelande

FORTSATTNING
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»PpIndikatorer p>

Indikator Namn Tand/blinkande

® Tands i nagra sekunder nar tandningslaset
vrids om till ON [11]* och slocknar sedan.

® Blinkar nar motorns kylvatsketemperatur
stiger och fortsatter lysa om temperaturen
fortsétter att stiga.

Indikator for hog
~F-~ temperatur (rod)

PSS

® Tands nar kylvatsketemperaturen ar lag.

Indikator for lag
~F-~ temperatur (bla)

PSS

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istéllet for tandningslas.

Forklaring

Slacks och tands med blatt ljus nar motorns
kylvatsketemperatur ar 1ag.

Atgard om den blinkar under kérning —
Sakta farten for att forhindra éverhettning.

Atgard om den &r tiand under fard -
Stanna omedelbart pa en saker plats och lat
motorn svalna.

Overhettning . 568

Om indikatorn fortsatter lysa sedan motorn
har natt normal driftstemperatur kan det
vara ett tecken pa att det ar fel pa
temperatursensorerna. Lat en aterforsaljare
kontrollera fordonet.

Meddelande




P> Indikatorer p>

Indikator Namn Tand/blinkande

® Tands i nagra sekunder nar tandningslaset
vrids om till ON [11]" och slocknar sedan.

e Tands om en dorr eller bagageluckan inte ar
helt stangd.

e Summern ljuder och indikatorn tdnds om
nagon av dorrarna eller bakluckan &r 6ppen
under fard.

Indikator fér 6ppen
dorr och baklucka

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istallet for tandningslas.

Forklaring

® Slocknar nar alla dorrar och bagageluckan
ar stangda.

Meddelande

FORTSATTNING
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»PpIndikatorer p>

Indikator Namn

Lagt dacktryck/Indikator for
dacktrycksvarningssystem

Tand/blinkande

Tands i nagra sekunder nar

tandningsléset vrids om till ON [11]"* och

slocknar sedan.

Kan tandas tillfalligt om tandningslaset

vrids om till ON [11]*! och fordonet inte

kors inom 45 sekunder for att visa att

kalibreringsprocessen annu inte

har slutforts.

Tands och fortsatter att lysa nar:

- Ett eller flera dacktryck bedéms vara
anmarkningsvart laga.

- Systemet inte har kalibrerats.

Blinkar i cirka en minut och lyser sedan
om det ar problem med dacktrycksvar-
ningssystemet, eller nar ett kompakt
reservhjul” ar tillfalligt monterat.

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istéllet for tandningslas.

* Ej tillgangligt pa alla modeller

Forklaring

o Atgird om den tands under kérning -
Stanna pa ett sakert stalle, kontrollera
trycket i dacket(-en) och fyll pa vid behov.

® Fortsatter lysa efter det att dacken
pumpats upp till rekommenderat
ringtryck - Systemet behover kalibreras.

Kalibrera
dacktrycksvarningssystemet
S. 449

e Blinkar och fortsatter att lysa - Lat din
aterforséljare kontrollera fordonet. Om
fordonet maste kéras med ett kompakt
reservhjul monterat ska det ordinarie hjulet
repareras eller bytas och sa snart som
mojligt monteras tillbaka pa fordonet.

Meddelande




P> Indikatorer p>

Indikator

®

Namn

Indikator for elektrisk
servostyrning
(EPS-system)

Indikator for
systemmeddelande

Tand/blinkande

Tands nar tandningslaset vrids om till
ON [11]"" och slocknar n&r motorn startar.
Tands om ett fel uppstar i EPS-systemet.

Tands i nagra sekunder nar tandningslaset
vrids om till ON [I1]" och slocknar sedan.
Tands samtidigt som en pipsignal ljuder nar
ett problem uppstar. Ett systemmeddelande
visas dessutom pa
multiinformationsdisplayen.

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istéllet for tandningslas.

Meddelande

Forklaring

Atgard om den lyser hela tiden eller
inte tands alls — Lt din aterforsaljare
kontrollera fordonet.
Om indikatorn for det elektriska
servostyrningssystemet (EPS)
tands s. 572

Né&r lampan lyser, tryck pa [A®//[V]-
knappen (information) for att visa
meddelandet igen.

Se information om indikatorerna i det har
kapitlet nar ett systemmeddelande visas pa
multiinformationsdisplayen. Vidta lamplig
atgard med hansyn till meddelandet.
Multiinformationsdisplayen atergar inte till
normal visning savida inte varningen
avbryts eller knappen trycks in.

FORTSATTNING
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»PpIndikatorer >

Indikator Namn

Blinkers och
varningsblinkers

Indikator for helljus

EX

Indikator for tand
belysning

Indikator for framre
dimljus*

Indikator for bakre
dimljus

* Ej tillgangligt pa alla modeller

Tand/blinkande

e Blinkar nar blinkersspaken manévreras.
e Blinkar samtidigt med alla blinkers om

knappen for varningsblinkers trycks in.
Blinkar samtidigt som alla blinkers nar man
trampar pa bromspedalen vid kérning i hég
hastighet.

Tands nar helljuset ar pa.

Forklaring

¢ Blinkar inte eller blinkar snabbt — en
glodlampa i blinkersen ar trasig. Byt
glodlampa genast.
Byta glédlampor S. 505, 507
Nodstoppsignal S. 462

Tands nar belysningsomkopplaren &rpaeller ® Om du tar ut nyckeln ur tandningslaset”,

i AUTO-lage nar ytterbelysningen ar tand.

Tands nar det framre dimljuset ar tant.

Tands nar det bakre dimljuset ar tant.

eller staller in tandlaslaget” VEHICLE OFF
(LOCK) medan ytterbelysningen ar tand

hors en ljudsignal nar foérardorren 6ppnas.

Meddelande




P> Indikatorer p>

Indikator

Namn

Indikator for
startsparrsystem

Tand/blinkande

e Tands kortvarigt nar tandningen vrids till
lage ON [11]"" och slocknar sedan.

e Tands om startsparrsystemet inte kan
identifiera nyckelinformationen.

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istéllet for tandningslas.

Meddelande

Forklaring

e Blinkar -

Det gar inte att starta motorn. Vrid
tandningslaset till lage LOCK @ ta ut
nyckeln, satt i den igen och vrid till lage
ON [11] igen.

Det gar inte att starta motorn. Stall in
tandlaslaget pa VEHICLE OFF (LOCK), valj
sedan ON-lage igen.

e Blinkar upprepade ganger - ett fel kan
ha uppstatt i systemet. Lat din aterforséljare
kontrollera fordonet.

® Forsok inte andra systemet eller lagga till
enheter. Elfel kan da uppsta.

FORTSATTNING
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Indikator Namn

Indikator for
sakerhetssystemets
larm*

|aued1uawmlsu| l

Indikator for nyckelfritt
system”

'Q
u.ﬂ

*1: Vansterstyrd modell
*2: Hogerstyrd modell

100 * Ejtillgangligt pa alla modeller

Tand/blinkande

e Blinkar nar sakerhetssystemets larm har
stallts in.

e Tands under nagra sekunder nar
tandningslaset satts i lage ON och slocknar
sedan.

e |ndikatorn tands sa snart ett problem
upptacks i det nyckelfria systemet eller det
nyckelfria tandningssystemet.

Forklaring

Sakerhetslarm™* s. 159

o Atgard om den lyser hela tiden eller
inte tands alls - Lat din aterforsaljare
kontrollera fordonet.

Meddelande




P> Indikatorer p>

Indikator Namn

Uppvéxlingsindikator

Nedvaxlingsindikator

Kontrollampa for
CRUISE MAIN

Indikator for justerbar
hastighetsbegransare

Indikator for installd
hastighet for
farthallare och
justerbar
hastighetsbegransare”

i{LIM

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istéllet for tandningslas.

Tand/blinkande

Tands kortvarigt nar tandningen vrids

till lage ON [11]" och slocknar sedan.

Tands nar du rekommenderas att
ldgga i en hogre vaxel.

Tands kortvarigt nar tandningen vrids

till lage ON [11]" och slocknar sedan.

Tands nar du rekommenderas att
ldgga i en lagre vaxel.

Tands nar farthallaren ar klar for
anvandning.

Tands nar den justerbara
hastighetsbegransaren ar klar for
anvandning.

Tands nar en hastighet for farthallare
eller justerbar fartbegransare har
stallts in.

*2: Modeller med kontinuerligt variabel transmission.

*3: Modeller med manuell vaxellada.

* Ej tillgangligt pa alla modeller

Forklaring

Uppvaxlingsindikator S. 406
Uppvaxlings-/nedvéaxlingsindikatorer
S. 408

NV

Uppvaxlings-/nedvaxlingsindikatorer
S. 408

Farthallare s. 420

Justerbar hastighetsbegransare s. 423

Farthallare s. 420
Justerbar hastighetsbegransare S. 423
Intelligent hastighetsbegrénsare s. 427

Meddelande

FORTSATTNING
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»PpIndikatorer p>

Indikator Namn Tand/blinkande Forklaring

) . ® Tands i nagra sekunder nar tandningslaset
Indikator for vrids om till ON [11]"" och slocknar sedan. Automatiskt Helljus (Helljus
autqmatlskt X e Tands nar alla anvandningsforhallanden for Support-system)* s. 175
helljussystem stodsystemet for helljus uppfylls.

® Tands nar det automatiska
tomgangsstoppet ar aktiverat. Motorn

sténgs av automatiskt. Automatiskt tomgangsstopp

S.410, 415

=)
©
=+
=
=
3
o
=
—
©
[
>
©

e Tryck ned kopplingspedalen. Motorn
Indikator (gron) for startar automatiskt igen.
A automatiskt ® Blinkar nar de omgivningsforhallanden som Automatiskt tomgangsstopp
tomgéngsstopp rader kan fa rutorna att imma igen. S.415
e Blinkar nar omgivningsférhallandena kan
komma att skilja sig fran
klimatanlaggningens installningar.
o [ | (vindruteavfrostning) trycks ner.

Modeller med varme- och kylsystem

e Blinkar nar flakten startar och
fordelningsreglaget star pa [ .

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istéllet for tandningslas.

102 * Ejtillgdngligt pa alla modeller

Meddelande




P> Indikatorer p>

Indikator

®

Namn

Indikator for
automatiskt
tomgangsstopp (gul)

Tand/blinkande Forklaring Meddelande

® Tands i nagra sekunder nar tandningslaset
vrids om till ON [11]" och slocknar sedan.

e Tands nar det automatiska

tomgangsstoppsystemet har stangts av med Automatiskt tomgangsstopp PA/AV
det automatiska tomgangsstoppsystemets S. 411,416
OFF-knapp.

e Blinkar om ett fel pa det automatiska e Blinkar - Lat din aterforsaljare kontrollera
tomgangsstoppsystemet uppstar. fordonet.

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istéllet for tandningslas.

FORTSATTNING
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Indikator Namn Tand/blinkande Forklaring Meddelande
® Tands i nagra sekunder nar tandningslaset ~ ® Lyser hela tiden utan att systemet ar
vrids om till ON IE” och slocknar sedan. avstangt — Lat din aterforsaljare
® Tands nar framre kollisionsvarnarsystemet kontrollera fordonet.

stallts in for att stangas av.
e Tands om ett fel uppstar i systemet.
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® Tands nar systemet stanger av sig sjalv. ® Fortsatter lysa — Temperaturen i kameran
“Indikator for ar for hog. Systemet aktiveras nar
b@ kollisionsvarnare fram temperaturen i systemet har svalnat.
Automatisk avstdngning S. 436

® Fortsatter lysa — Omradet runt kameran
ar igensatt av smuts, lera eller liknande.
Stanna fordonet pa ett sakert stalle och
torka rent med en mjuk trasa.

e |4t en aterforsaljare kontrollera fordonet
om indikatorn och meddelandet
dteraktiveras nar du rengjort omradet runt
kameran.

Automatisk avstangning S. 436

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istéllet for tandningslas.

104 * Ejtillgangligt pa alla modeller



P> Indikatorer p>

Indikator

Namn

“Indikator for
filoytesvarnare

* Ej tillgangligt pa alla modeller

Tand/blinkande

® Tands i nagra sekunder nar tandningslaset
vrids om till ON [11]" och slocknar sedan.

e Tands om det uppstar ett fel pa
filbytesvarnarsystemet.

e Tands nar systemet stanger av sig sjalv.

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istéllet for tandningslas.

Meddelande

Forklaring

® Lyser hela tiden — Lat din aterférsaljare
kontrollera fordonet.

® Fortsatter lysa — Temperaturen i kameran
ar for hog.
Anvand varme- och kylsystemen*/
klimatkontrollsystemet™ for att kyla ner
kameran.
Systemet aktiveras nar temperaturen i
kameran har sankts.

Filbytesvarnarkamera s. 439

e Fortsatter lysa — Omradet runt kameran
ar igensatt av smuts, lera eller liknande.
Stanna fordonet pa ett sékert stélle och
torka rent med en mjuk trasa.

® |4t en aterforsaljare kontrollera ditt fordon
om indikatorn och meddelandet
ateraktiveras nar du rengjort omradet runt
kameran.

Filbytesvarnarkamera s. 439

FORTSATTNING
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Indikator Namn

Indikator for Aktivt
City-bromssystem
(CTBA)

CTBA

|aued1uawmlsu| l

Tand/blinkande

Tands i nagra sekunder nar tandningslaset
vrids om till ON [11]* och slocknar sedan.

Slacks nar du har valt att Aktivt City-
bromssystemet ska slas pa.

Tands nar du har valt att Aktivt City-
bromssystemet ska stangas av.

® Tands nar omradet runt lasergivaren, som ar

placerad i 6vre delen av vindrutan, ar tackt
av t.ex. smuts, is och frost.

Kan tandas under kérning i daligt vader
(regn, dimma, sno).

Tands nar sn6 samlats pa huven.

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istéllet for tandningslas.

106

Forklaring

Aktivt City-bromssystem S. 457
Kundanpassade funktioner s. 131

Ta bort smuts eller annat material med
hjalp av spolare och torkare.
Stanna fordonet pa ett sékert stélle och
torka bort smuts eller annat material som
tacker omradet runt lasergivaren pa
vindrutan.

Aktivt City-bromssystem s. 457
Systemet aktiveras igen nar alla hinder
undanrojts.

Stanna fordonet pa ett sakert stélle och ta
bort sn6 fran motorhuven.

Meddelande




P> Indikatorer p>

Indikator Namn Tand/blinkande Forklaring Meddelande

e Kan tandas nar temperaturen i omradet runt ® Anvand varme och kylsystem*/
lasergivaren ar hog. klimatanlaggningen ™ for att kyla ned
omradet runt lasersensorn.
e Systemet aktiveras igen nar temperaturen i
omradet runt lasergivaren sanks.
Indikator for Aktivt

CT B A City-bromssystem

(CTBA) ® Tands tillsammans med bromssystemets e Systemet aktiveras inte. Lat din
indikator (orange) om nagot fel uppstar i aterforséljare kontrollera fordonet.
systemet.

* Ej tillgangligt pa alla modeller

[suediuawnuisuj l
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PP Indikatorer »Varnings- och informationsmeddelanden pa multiinformationsdisplayen

Varnings- och informationsmeddelanden pa multiinformationsdisplayen

Foljande meddelanden visas enbart pa multiinformationsdisplayen. Tryck pa [A®|/[¥]-knappen (information) fér att visa meddelandet igen nér indikatorn
for systemmeddelanden ar tand.

Meddelande Tillstand Forklaring

Modeller med kontinuerligt variabel transmission

® V/isas samtidigt som installningarna anpassas och véxelspaken
flyttas fran [P].

Modeller med manuell vaxellada

® \/isas samtidigt som installningarna anpassas och
parkeringsbromsen lossas.

Kundanpassade funktioner s. 131

® Tands nar utomhustemperaturen faller under 3 °C med e Det finns risk for att vaglaget ar isigt och halt.
tandningslaset i lage ON [11]*1.

® Visas ndr nagot av sakerhetsbéltena i baksatet ar fastspant eller
inte fastspant eller nar en dorr ar 6ppen eller stangd.

Baltesvarning s. 39

e Tands nar fordonet hastighet nar den installda hastigheten.
Du kan stalla in tva olika hastigheter for larmet.

Instéllning av hastighetslarm s. 129

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istallet fér tandningslés.



»»Indikatorer P>Varnings- och informationsmeddelanden pa multiinformationsdisplayen

Meddelande

Tillstand

® \/isas nar motoroljenivan ar lag medan motorn ar igang.

o Atgard om den tands nar motorn &r i gang har det uppstatt ett
systemproblem med motoroljenivagivaren.

® Tands om det uppstar problem med det automatiska
belysningsstyrsystemet.

Modeller med LED-stralkastare

e Tands om det uppstar problem med LED-stralkastarna.

Forklaring

Om den lyser under férd — Stanna omedelbart pa en saker

plats.

Om symbolen for lag oljeniva visas s. 574

Lat din aterforsaljare kontrollera fordonet.

Om den lyser under fard — Sla pa belysningen manuellt och

lat en aterforsaljare kontrollera fordonet.

Lat din aterforsaljare kontrollera fordonet.

FORTSATTNING
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PP Indikatorer P>Varnings- och informationsmeddelanden pa multiinformationsdisplayen

Meddelande Tillstand Forklaring
e Blinkar nar det aktiva City-bromssystemet kanner av risk for ® Trampa pa bromsen och hall ett lampligt avstand till det
kollision med ett framférvarande fordon. Pipsignalen ljuder. framférvarande fordonet. Varningen férsvinner.
e Systemet ansatter automatiskt bromsen om en kollision verkar
oundviklig.

Aktivt City-bromssystem s. 457

e Andrar displayen nar fordonet stoppas av det aktiva
City-bromssystemet. Ljudsignalen upphor.



»»Indikatorer P>Varnings- och informationsmeddelanden pa multiinformationsdisplayen

Meddelande

Tillstand Forklaring

Tands nar det automatiska tomgangsstoppet av nagon
anledning inte aktiveras.

Ténds nar motorn startas igen automatiskt. Det automatiska tomgangsstoppet aktiveras nar:
S. 412,417

Tands nar det automatiska tomgangsstoppet inte aktiveras pa
grund av att kylarvatsketemperaturen ar for lag eller hog.

Det automatiska tomgangsstoppet aktiveras inte i
foljande fall: s. 412, 417

® Tands nar det automatiska tomgangsstoppet inte aktiveras pa
grund av att klimatanlaggningen anvands och skillnaden
mellan den instéllda och den faktiska kupétemperaturen
ar stor.

Modeller med kontinuerligt variabel transmission ® Motorn startas om automatiskt pa nagra sekunder.

e Visas under foljande systemférhallanden nar automatiskt
tomgangsstopp aktiveras:
- Klimatanlaggningen anvands och skillnaden mellan den
instdllda och den faktiska kupétemperaturen ar stor.
- Luftfuktigheten &ar hog i kupén.

Automatiskt tomgangsstopp S. 410, 415

FORTSATTNING
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PP Indikatorer P>Varnings- och informationsmeddelanden pa multiinformationsdisplayen

Meddelande

Tillstand

Tands nar det automatiska tomgangsstoppet inte aktiveras pa
grund av att batteriets laddningsniva ar for lag.
Visas nar batteriet har laga prestanda.

Visas under féljande systemférhallanden nar automatiskt
tomgangsstopp aktiveras:
- Batteriets laddningsniva &r lag.

Tands nar motorhuven &r 6ppen.

® \/isas om det uppstar problem med sensorn pa batteriet.
® \Visas nar batteriet inte laddar.

Forklaring

Automatiskt tomgangsstopp S. 410, 415

Motorn startas om automatiskt pa ndgra sekunder.

Stang motorhuven.

Lat din aterforsaljare kontrollera fordonet.

Kontrollera batteriet S. 524
Visas tillsammans med indikatorn fér laddningssystemet —
Stang av klimatanlaggningen och den elvarmda bakrutan fér
att minska elférbrukningen.

Om indikatorn fér laddningssystemet tands s. 570



»»Indikatorer P>Varnings- och informationsmeddelanden pa multiinformationsdisplayen

Modeller med kontinuerligt variabel transmission

Meddelande Tillstand

Tands om ENGINE START/STOP-knappen trycks in for att
stdnga av motorn utan att véxelspaken &r i lage @

Tands nar motorn stannar utan att vaxelspaken ar i [P], och
dterstartar inte automatiskt.

Visas om motorhuven 6ppnas nar automatisk tomgangsstopp
ar aktiverat.

Visas ndr automatiskt tomgangsstopp inte aktiveras eftersom
trycket pa bromspedalen ar for svagt.

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istéllet for tandningslas.

Férklaring

Tryck tva ganger pa ENGINE START/STOP-knappen med
foten borta fran bromspedalen efter att véxelspaken forts

till [P].

Om du vill sla pa tandningen @*1 flyttar du vaxelspaken

till [P].

Om du vill starta motorn, f6lj det normala forfarandet.

Starta motorn S. 392, 395

Tryck ned bromspedalen med kraft.

FORTSATTNING
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Modeller med manuell vaxellada

Meddelande Tillstand Forklaring
® Tands nar vaxelspaken star i alla ldgen utom @ o Vaxla till lage @
Det automatiska tomgangsstoppet aktiveras nar:
S. 417

e Lyser vit nar tandningslaset vrids till lage START [I1I]*" innan e Tryck ned kopplingspedalen.
kopplingspedalen trampats ned helt.

Modeller med klimatanlédggning ® Tryck ned kopplingspedalen. Motorn startar automatiskt igen.
e Blinkar ndr de omgivningsférhallanden som rader kan fa Automatiskt tomgangsstopp S. 415

rutorna att imma igen.

® Blinkar nar omgivningsférhallandena kan komma att skilja sig
fran klimatanlaggningens installningar.

o [ (vindruteavfrostning) trycks ner.

Modeller med varme- och kylsystem

e Blinkar nar flakten startar och férdelningsreglaget star pa [ |.

|aued1uawmlsu| l

® Lyser gul under foljande omstandigheter med det automatiska ® Tryck ned kopplingspedalen. Spann fast sékerhetsbaltet
tomgangsstoppet aktiverat: omedelbart och fortsatt halla vaxelspaken i laget @ nasta
- Du anvander inte sakerhetsbalte. gang som det automatiska tomgangsstoppet aktiveras.
- Vaxelspaken star i valfritt Iage forutom @

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istéllet for tandningslas.
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Modeller med automatiskt helljussystem

Meddelande

Tillstand

® Tands om det uppstar problem med det automatiska helljuset.
e Tands nar kameralinsen till det automatiska helljuset
blir smutsig.

Férklaring

Stall om helljusomkopplaren manuellt.

Om du kér med helljuset pa nar detta hander bléandas helljuset

av till halvljus.

Stanna pa en saker plats och rengér kameralinsen med en

mjuk trasa.

Lat en aterforsaljare kontrollera fordonet om meddelandet inte

férsvinner nar linsen rengjorts.

FORTSATTNING
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Meddelande Tillstand

De aterstaende dagarna uppskattas utifran dina
korforhallanden.

De aterstaende dagarna uppskattas utifran dina
korforhallanden.

|aued1uawnnsu| l

® Tands nar den indikerade underhallsservicen fortfarande inte
har utforts efter det att aterstdende dagar nar 0.

116

® \/isas nar nagon serviceatgard kravs inom mindre dn 30 dagar.

® \/isas nar nagon serviceatgard kravs inom mindre dn 10 dagar.

Forklaring

® De aterstaende dagarna raknas ned en dag i taget.
Servicepaminnelsesystem S. 479

e Se till att den indikerade servicepunkten utfors snarast mojligt.
Servicepaminnelsesystem S. 479

® Fordonet har passerat den punkt dar service ar nédvandig. Lat
omedelbart serva fordonet och se till att servicepdminnelsen
aterstalls.
Servicepaminnelsesystem S. 479



»»Indikatorer »>Varnings- och informationsmeddelanden pa multiinformationsdisplayen

Modeller utan nyckelfritt system

Meddelande Tillstand Férklaring

Visas nar tandningsnyckeln vrids till lige ACCESSORY m fran
ON [1I]. (Férardérren &r stangd.)

Visas nar forardorren 6ppnas med tandningsnyckeln i lage e Vrid om tandningslaset till LOCK [0] och ta ut nyckeln.
ACCESSORY [1].

Visas nar forardorren éppnas med tandningsnyckeln i lage ® Ta ut nyckeln ur tandningslaset.
Lock [0].

Lyser vit nar du vrider om tandningslaset till lage START @ ® \/rid tandningslaset nar du har tryckt ned kopplingspedalen helt.
innan du har trampat ned kopplingen helt.

Lyser gul nar motorn inte aterstartas automatiskt av féljande  ® Folj den vanliga proceduren for att starta motorn.
skal: Starta motorn S. 392
- Motorhuven &r éppen.
- Det finns ett problem i systemet som inaktiverar automatiskt
tomgangsstopp.

*1: Modeller med manuell vaxellada
*2: Modeller med kontinuerligt variabel transmission

FORTSATTNING
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PP Indikatorer P>Varnings- och informationsmeddelanden pa multiinformationsdisplayen

Modeller med nyckelfritt system

Meddelande Tillstand Forklaring

Lyser vit nar du har last upp och 6ppnat férardoérren.
Visas nar du staller in effektlaget pa ACCESSORY eller ON.
Starta motorn S. 395

Lyser gul nar motorn inte aterstartas automatiskt av e Folj den vanliga proceduren for att starta motorn.
féljande skal: Starta motorn S. 395
- Motorhuven ar 6ppen.
- Det finns ett problem i systemet som inaktiverar automatiskt
tomgangsstopp.

Tands nar fordonsstrommen ar i lage ACCESSORY.

Tands efter att forardérren 6ppnats med stromlaget i lage ® Tryck pa ENGINE START/STOP tva ganger med foten
ACCESSORY. borttagen fran bromspedalen™ eller kopplingspedalen? for att
andra effektlaget till VEHICLE OFF (LOCK).

(gul)

*1: Modeller med kontinuerligt variabel transmission
*2: Modeller med manuell vaxelldda



»»Indikatorer P>Varnings- och informationsmeddelanden pa multiinformationsdisplayen

Meddelande

Tillstand Forklaring

e Uppstar nar du stanger dérren med fordonsstrommen i ldge  ® Stdngs av nar du for in den nyckelfria fjarrkontrollen inuti
ON med den nyckelfria fjarrkontrollen i fordonet. fordonet och stéanger dorren.
Paminnare for nyckelfri fjarrsandare s. 167

® Tands nar batteriet i den nyckelfria fjdrrkontrollen haller pa ® Byt batteriet sa fort som mojligt.
att ta slut. Byta knappcellsbatteri . 529

® Visas om den nyckelfria fjdrrsandarens batteri ar for svagt for
att starta motorn eller om nyckeln inte ar tillréckligt nara for att
starta motorn. En summer ljuder sex ganger. Om batteriet i den nyckelfria
fjarrkontrollen ar svagt s. 562

FORTSATTNING
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Meddelande Tillstand

e Tands om ett problem uppstar i startsystemet.

Modeller med kontinuerligt variabel transmission

e Tands om ENGINE START/STOP-knappen trycks in for att
stdnga av motorn utan att véxelspaken &r i lage @

|aued1uawmlsu| l

® Tands nar ratten ar last.

120

Forklaring

® Som en tempordar atgard kan du halla knappen ENGINE
START/STOP intryckt i 15 sekunder samtidigt som du trycker
ned broms- och kopplingspedalen (endast manuell vaxellada)
och startar motorn manuellt. Lat din aterforsaljare kontrollera
fordonet.

® Tryck pa ENGINE START/STOP tva ganger nar du har stallt
vaxelspaken i lage E

® \/rid ratten at vanster och héger nar du har tryckt pa ENGINE
START/STOP-knappen.



»»Indikatorer P>Varnings- och informationsmeddelanden pa multiinformationsdisplayen

Modeller med framre kollisionsvarningssystem
Meddelande Tillstand Férklaring

e Blinkar nar systemet identifierar en risk for kollision med ett e Vidta lampliga atgarder for att férhindra en kollision (bromsa,
framférvarande fordon. Pipsignalen ljuder. byt fil, etc.)
Framre kollisionsvarnare* s. 434

Modeller med filbytesvarnarsystem
Meddelande Tillstand Forklaring
e Visas nar fordonet ar for nara strecken som markerar korfilen. e Vidta ldmplig atgard for att halla fordonet inom strecken.
Pipsignalen ljuder. Filbytesvarnare* s. 438
* Ej tillgangligt pa alla modeller FORTSATTNING
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Modeller med parkeringssensorsystem

Meddelande Tillstand Forklaring

® \/isas om det uppstar problem med parkeringssensorsystemet.  Kontrollera om omradet kring sensorn (sensorerna) ar tackt av
lera, is, sné m.m. Om indikatorn (indikatorerna) &r tanda
fastan du har rengjort omradet, lat en aterforsaljare
kontrollera systemet.

® Om det uppstar problem med ndgon av sensorerna tands
motsvarande sensorindikator(er).

|aued1uawmlsu| l
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Matare och multiinformationsdisplay

Matare

Maétarna omfattar hastighetsmatare, varvraknare och tillhérande indikatorer. De visas nar
tandningslaset vrids om till lage ON [11]1.

M Hastighetsmatare

Visar fardhastigheten i km/h och mph.

Vansterstyrd modell

Visar hastigheten i km/h.

M Varvraknare

Visar motorns varvtal per minut.

B Miljomatare

Andrar farg for att visa hur miljévanlig kérningen ar.
Gron: Bransleeffektiv korning

Blagrén: Mattlig acceleration/fartminskning

Bla: Kraftig acceleration/inbromsning

Miljdmétarens farg andras i enlighet med hur du anvander broms- och gaspedalen.

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istallet for tdndningslas.
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P »Matare och multiinformationsdisplay P Multiinformationsdisplay

Multiinformationsdisplay

Pa multiinformationsdisplayen visas vagmatare, trippmatare, utomhustemperatur,
branslematare och andra matare.
Dér visas ocksa viktiga meddelanden som varningsmeddelanden och annan viktig information.

M Andra informationsvisning pa displayen

B Huvudskérmar
Andra visningsldge genom att trycka pa knappen [A®@]/[¥] (displayinformation).

B Andra informationsvisning pa displayen

Hogerstyrt fordon

Vaxla mellan km/h och mph med hjélp av de anpassade
funktionerna pa multiinformationsdisplayen.
Kundanpassade funktioner s. 131

( Momentan

bransleférbrukning
12:34

Genomsnittlig
bransleférbrukning

12:34

B
10vun20 Avg. BB A

10.8 iro0km

2l

(A

TR

[A®|/[¥]-knapp

Anpassningsbar

Tom skarm U PRI PLEL
intradesinstallning

Réckvidd

System for vagmarkesigenkanning*

Servicepaminnel-
sesystem

Forfluten tid Medelhastighet

12:34
Avg. &3 A

Hviey

B&EY 30kmm
B4 50kmm

Overvakning av baltesan-
vandningen i baksatet

Hastighetslarm

* Ej tillgangligt pa alla modeller




PP Matare och multiinformationsdisplay P Multiinformationsdisplay

M Nedre skdrm

Andra visningslage genom att trycka p& knappen SEL/RESET (displayinformation).

-

Vagmatare
Utomhustem-
peratur
Branslematare

Trip A
Utomhustem-
peratur
Branslematare

Trip B
Utomhustem-
peratur
Branslematare

SEL/RESET-
knapp

FORTSATTNING

B Andra informationsvisning pa displayen
Stélla in klockan s. 140

En del av objekten i informationsdisplayen visar sig aven pa
ljud/informationsskarmen. De &ndras ocksa tillsammans med
informationsdisplayen under tiden som
bransleférbrukningen visas.
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P »Matare och multiinformationsdisplay P Multiinformationsdisplay

B Matare

Visar fordonets totala korstracka i kilometer eller miles™.

M Trippmatare

Visar fordonets totala korstracka i kilometer eller miles* sedan den senaste nollstallningen. Trip
A och B kan anvandas for att mata tva olika resor.

M Nollstillning av trippmétare
Du nollstaller trippméataren genom att valja den och hdlla ned SEL/RESET-knappen.
Trippmataren aterstalls till 0.0.

M Genomsnittlig bransleférbrukning

Visar den beraknade genomsnittliga bransleforbrukningen for varje trippmatare i 1/100 km eller
mpg”. Displayen véxlar vid installda intervaller. Nar du nollstaller en trippmatare aterstalls aven
mataren for genomsnittlig bransleférbrukning.

M Rackvidd

Visar den beraknade stracka som aterstar med kvarvarande bransle. Strackan uppskattas
utifran bransleférbrukning vid tidigare resor.

M Forfluten tid

Visar den tid som har forflutit sedan trippmétare A eller B senast nollstalldes.

* Ej tillgangligt pa alla modeller

RTrippmatare

Vaxla mellan Trip A och B genom att trycka pa SEL/RESET
knappen.

B Genomsnittlig bransleforbrukning

Du kan valja nar du vill nollstélla den genomsnittliga
bransleforbrukningen.
Kundanpassade funktioner s. 131

BForfluten tid

Du kan valja nar du vill nollstélla den forflutna tiden.
Kundanpassade funktioner s. 131
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M Medelhastighet

Visar medelhastighet i km/h eller mph™ sedan trippmataren A eller B senast nollstalldes.

M Momentan bransleférbrukning

Den aktuella bransleférbrukningen visas som ett stapeldiagram i 1/100 km eller mpg*.

B Utomhustemperatur

Utomhustemperaturen visas i grader Celsius.
Om utomhustemperaturen har varit under 3 °C nar du vrider tdndningsnyckeln till lage
ON [11]", blinkar indikatorn fér utomhustemperatur i tio sekunder.

M Justera visningen av utomhustemperaturen
Du kan justera temperaturavldsningen upp till + 3 °C om temperaturen inte verkar stdmma.

M Overvakning av biltesanvindningen i bakséitet

Visar baltesanvandningen i baksatet.
Béltesvarning S. 39

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istéllet for tandningslas.

* Ej tillgangligt pa alla modeller FORTSATTNING

BIMedelhastighet

Du kan valja nar du vill nollstalla medelhastigheten.
Kundanpassade funktioner s. 131

BIUtomhustemperatur

Temperatursensorn sitter i framre stotfangaren.

Varme fran vagbanan och avgaser fran andra fordon, kan
péverka temperaturvisningen nar fordonets hastighet
understiger 30 km/h.

Det kan ta flera minuter for displayen att uppdateras efter att
temperaturavldsningen stabiliserats.

Anvand de anpassade funktionerna pé
multiinformationsdisplayen for att korrigera temperaturen.
Kundanpassade funktioners. 131
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M Brinsleméatare

Visar dterstdende branslemangd i tanken.

M System foér vagmarkesigenkanning *

Visar systemet for vagmarkesigenkanning.
System for vagmarkesigenkanning™* S. 442

|9U9d1u9UJnJlSU| l

M Servicepaminnelsesystem

Visar servicepdminnarsystemet.
Servicepaminnelsesystem S. 479

128 * Ejtillgangligt pa alla modeller

BIBranslematare

OBS

Du bor tanka nar matare borjar narma sig [0].

Om branslet tar slut sa kan motorn felténda och skada
katalysatorn.

Den faktiska mangden bransle som aterstar kan skilja sig fran
vad métaren visar.
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M Instéllning av hastighetslarm

Aktiverar hastighetslarmet och andrar instéliningen for larmet.

M S4 hir stills hastighetslarmet in

1. Tryck pa [A@/[¥]-knappen tills skarmen for

. instélining av hastighetslarm visas pa displayen
S LTS och tryck sedan pa knappen SEL/RESET.
BEY 30kmm

B¢z 50kms

2. Tryck pa [A@|/[¥]-knappen och valj ]
12:34 (hastighetslarm 1) eller[|a] (hastighetslarm 2) och
tryck sedan pa knappen SEL/RESET.

B 50km/h | 2 (av) vaxlar till (pa), sedan atergar

A displayen till den normala skarmbilden.

» Om hastighetslarmet ar (8] (pé) vaxlar det
23c 002300k till [%5] (av).

FORTSATTNING

Binstélining av hastighetslarm

Standardinstallningar for @ (hastighetslarm 1) och @
(hastighetslarm 2) &r (av).

Du kan ocksa aterga till den normala skarmbilden genom att

vélja (avsluta).

[suediuawnuisuj l
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B Andra hastighetsinstillningen

12:34

G15] 30km/h]
B&4 S50km/h

4

12:34
A
B&Y 30kmin
k

1. Tryck pa [A@!/[¥]-knappen tills menyn for
instalining av hastighetslarm visas pa displayen
och tryck sedan pa knappen SEL/RESET.

2. Tryck pa knappen [A®)|/[¥] och vdlj

hastighetsinstalining for hastighetslarm 1 eller
hastighetsinstalining for hastighetslarm 2 och
tryck sedan pa knappen SEL/RESET.

3. Tryck pa knappen [A®I/[¥] och vélj hastighet
och tryck sedan pa knappen SEL/RESET.
P> Hastigheten stalls in, sedan &tergar displayen
till den normala skarmbilden.
P> Du kan stélla in hastighetsinstallningen pa 6ver
5 km/h med steg om 1 km/h.

Rinstélining av hastighetslarm

Du kan inte andra hastighetsinstaliningen under korning.
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M Kundanpassade funktioner

Vissa funktioner anpassas med hjdlp av multiinformationsdisplayen.

M Sa hir gar anpassningen till

Vilj =7 skdrmen (Anpassa instaliningar) genom att trycka pd [A®]/[¥]-knappen med
tandningslaset i lage PA @*1, med fordonet helt stillastdende och véxelvaljaren i

(@ kontinuerligt variabel transmission), och parkeringsbromsen atdragen (manuell vaxellada).
Tryck pad SEL/RESET-knappen for att ga till anpassningslaget.

Multiinformationsdisplay: Ga
till Anpassa instéllningar.

J
N
[A®//[¥]-knapp:
Andrar anpassningsmenyer
och poster.
[ SEL/RESET-knapp:
Valjer den valda posten.
ol J
*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istéllet for tandningslas.
FORTSATTINING

BIKundanpassade funktioner

Tryck pa [A®@|/[¥]-knappen fér att anpassa andra
funktioner.
Lista 6ver anpassningsbara alternativ s. 134
Exempel pa kundanpassade instéllningar
S. 137

Nér du anpassar installningar:

Modeller med kontinuerligt variabel transmission

Vaxla till lage |P].

Modeller med manuell vaxellada

Dra handbromsen.
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M Anpassningsflode
Tryck pa |A®D|/|¥|-knappen.

B (Anpassa installninga

SEL/RESET

@

* Ej tillgangligt pa alla modeller

r)

AD
v
Installning av klockan

(AT
v

Forarassistanssystem, inst

AD)]
v

Dacktrycksvarningssystem

SEL/RESET

Klockinstallning

A4
Klockskarm

Aktivt City-bromssystem

Framre Kollisionsvarnings-
A/ avstand*

Trafikskyltsinformation*




P-pMatare och multiinformationsdisplay > Multiinformationsdisplay

Matarinstallning

Ljusinstal

v
|Underhallsinformation
AD

A4
Aterstall allt

(Avsluta)
* Ej tillgangligt pa alla modeller

SEL/RESET

SEL/RESET

Varningsmeddelande

Justering av visning av utomhustemperatur

Tid nollstéllning "Trippméatare A"

Tid nollstéllning "Trippmatare B"

Bakgr. belysning for bransleekonomi

=
T

Display auto. tomgangsstopp
Enhet, hastighetsvisning*
Enhet avstandsvisning

Timer Stralkastare Auto-Av

Aterstillning underhall

FORTSATTNING
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M Lista 6ver anpassningsbara alternativ

Anpassningsbara

Instéliningsgrupp funktioner

Beskrivning

Valbara installningar

Dacktrycksvarningssy-
stem

Stalla in klockan

Initierar dacktrycksvarningssystemet.

Staller in tiden.

AvbrytInitiera

Instéllning av klockan
Klockdisplay

Aktivt City-bromssystem

|ouediusawnuisul l

Staller in visning av tid i 12-timmarsformat,
24-timmarsformat eller AV.

Slar pa och av funktionen Aktivt City-bromssystem.

12 tim.”'/24 tim./AV

PA“/AV

Framre kollisionsvarnare,

Forarassistanssystem Ot
y " avstand

installning

Andrar pé vilket avstdnd FCW larmar eller sl&r p& och av
FCW.

Langt/Normal’'/Nara/AV

System for
trafikskyltsinformation*

Valjer om sma vagmarkesikoner ska tandas.

Sma ikoner PA*/Sma ikoner
AV

*1: Standardinstéllining

134 * Ejtillgdngligt pa alla modeller
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Installningsgrupp

Anpassningsbara
funktioner

Beskrivning

Valbara instéllningar

Matarinstallning

Sprak

Andrar sprék for systemet.

Engelska*'/Tyska/ltalienska/
Franska/Spanska/Polska/
Portugisiska/Nederlandska/
Danska/Svenska/Norska/Finska/
Ryska/Turkiska

Varningsmeddelande

Vaxlar mellan att varningsmeddelande visas och inte visas.

PA/AV"

Justering av visning av
utomhustemperatur

Justerar temperaturavldsningen med nagra grader.

-3 °C~%0 °C"'~+3 °C

Tid nollstallning
"Trippmatare A"

Andrar installningen fér nollstéliningen av trippmétaren A,
den genomsnittliga bransleforbrukning A,
medelhastigheten A och den forflutna tiden A.

Vid tankning/Nar tandningen
ar avstangd/Manuell
aterstallning™

Tid nollstéllning
"Trippmatare B"

Andrar instéliningen for nollstaliningen av trippmataren B,
den genomsnittliga bransleférbrukning B,
medelhastigheten B och den forflutna tiden B.

Vid tankning/Nar tandningen
ar avstangd/Manuell
aterstallning™

Bakgrundsbelysning for
bréansleférbrukning

Aktiverar/inaktiverar miljomatarfunktionen.

PA"/AV

*1:

Standardinstallning

FORTSATTNING

[suediuawnuisuj l

135



P »Matare och multiinformationsdisplay P Multiinformationsdisplay

Anpassningsbara

Installningsgrupp funktioner

Beskrivning

Valbara instéllningar

Meddelande vid

Anger om displayen for automatiskt tomgangsstopp ska

informationsdisplayen.

automatisk ) . PA*1/AV
- o visas eller inte.
tomgangsstopp
2 Matarinstallning Hastighetsvisningsenhet’ Andrar den ylsade ma}mnggn av den'lnsta!lda km/h/mph""
2 fordonshastigheten pa multiinformationsdisplayen.
3
3 - R . .
_g. Avstandsvisningsenheter” Andrar den mattenhet som visas pa km/miles™
5
©

Timer for automatisk
Ljusinstallning avstdngning av
stralkastare

Underhallsinfor-

) Underhall Aterstall
mation

Aterstill allt —

Andrar den tidsrymd som de utvandiga lamporna ska vara
tanda nér du har stangt forardorraren.

Aterstalla servicepaminnelse(-r).

Avbryter/aterstaller alla anpassade instéllningar som
standardinstallningar.

60 sek/30 sek/15 sek*'/0 sek

Avbryt/Alla aktuella atgarder/
Endast atg. A/Endast atg. B/
Endast atg. 0/Endast atg. 1/
Endast atg. 2/Endast atg. 3/
Endast atg. 4/Endast atg. 5/
Endast atg. 6/Endast atg. 7/
Endast atg. 8/Endast atg. 9

Avbryt/OK

*1: Standardinstalining

136 * Ejtillgangligt pa alla modeller
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M Exempel pa kundanpassade instéllningar

Stegen for att andra instdliningen Tid nollstéllning "Trippmatare A" till Vid tankning visas
nedan. Standardinstéliningen for Tid nollstallning "Trippmatare B" &r Manuell
nollstallning.

1. Tryck pa [A®|/[¥]-knappen tills =7 (4ndra
installningar) visas pa displayen och tryck darefter
pa SEL/RESET-knappen.

2. Tryck pa [A@/[¥]-knappen tills
Matarinstallning visas pa displayen.
3. Tryck pa SEL/RESET-knappen.

SEL 4-1 HES

Matarinstallning

FORTSATTNING
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L.

Tid nollstdlining
"Trippmatare A"

3/8

=h
SEL:4 @:3
Tid nollstalining
*Trippmatare A"
Vid tankning

T4

4. Tryck pa [A@|/[¥]-knappen tills Tid

nollstallning "Trippmatare A" visas pa

displayen, tryck darefter pd SEL/RESET-

knappen.

P> Visningen véxlar till skarmen for
kundanpassade installiningar dar du kan valja
Vid tankning, Nar tédndningen slas av,
Manuell nollstéllning eller (Avsluta).

. Tryck pa [A@/[¥]-knappen och vélj Vid

tankning, tryck dérefter p4 SEL/RESET-

knappen.

P> Installningsskarmen for Vid tankning visas
nar displayen atergar till menyskarmen for
kundanpassade installningar.

. Tryck p& [A@/[¥]-knappen tills (Avsluta)

visas pa displayen och tryck darefter pa SEL/
RESET-knappen.

. Upprepa steg 6 tills du atergar till den normala

skarmen.



Reglage

Detta kapitel forklarar hur man anvander de olika reglagen som ar nédvandiga for att kora.

Lasa och lasa upp dérrarna
Nyckeltyper och funktioner
Svag signalstyrka hos den nyckelfria
fjarrkontrollen*
Lasa/ldsa upp do

Lasa/ldsa upp dorrarna fran insidan...

. Barnsakra dorrlas

Oppna och sténga bakluckan

Sakerhetssystem
Startsparrsystem ..
Sakerhetslarm*

. Superlas™

Oppna och sténga rutorna

* Ej tillgangligt pa alla modeller

Manoévrera omkopplarna omkring ratten

Modeller utan nyckelfritt system

Tandningslas
Modeller med nyckelfritt system
ENGINE START/STOP-knapp ...
Jamforelse av tdndningslas och
fordonsstromlage.
Blinkers
Ljusomkopplar

Stralkastarjustering

Automatiskt Helljus (Helljus Support-syste
Varselljus

Vindrutetorkare och -spolare

Reglage for ljusstyrka

Knapp for eluppvarmd bakruta/Eluppvarmda
yttre backspeglar* .
Justera ratten
Stélla in speglarna
Innerbackspegel
Elsidospeglar ....
Stalla in satena
Framsaten
Baksaten .
Kupébelysning/kupé
Vérme- och kylsystem
Anvédnda munstycken, varme och A/C
Luftkonditioneringssystem (klimatanlaggning)*
Anvanda den automatiska klimatregleringen.... 213
Automatiska klimatkontrollsensorer 18
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Klocka

Stalla in klockan

Du justerar tiden pa klockdisplayen nar tandningslaset stér i lage ON [11]*1.

M Justering av tiden

Modeller med ljudanlaggning

M Med hjilp av instillningsmenyn pa ljud-/informationsskirmen
1. Valj (HOME)-ikonen och vélj sedan
Instéllningar.
2. Vdlj Info, Klocka och sedan Instéllning av
klocka.
3. S@llla |ini’ltimmar och minuter genom att valja
/.

4. Valj OK for att stélla in tiden.

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istéllet for tandningslas.

BStalla in klockan

Modeller med ljudanlaggning

Klockan i multiinformationsdisplayen uppdateras
automatiskt tillsammans med ljudsystemets klockdisplay.

Du kan stélla in klockdisplayen pa att visa 12-timmarsklocka
eller 24-timmarsklocka.
Kundanpassade funktioner s. 313

Du kan sl& pé och av klockdisplayen.
Kundanpassade funktioners. 313

Klockan uppdateras automatiskt nar din smarttelefon ansluts
till ljudanldggningen.

Klockan uppdateras automatiskt genom ljudanlaggningen,
sa du behover alltsé inte sjélv stalla in tiden.



P> Klocka P>Stalla in klockan

Modeller med ljudanlaggning i farg

M Med hjélp av knappen MENU/CLOCK

1. Tryck och hall knappen MENU/CLOCK
nedtryckt.
P> Klockinstallning valjs.

4. For att vélja, vrid p& O och valj Stall in och
tryck darefter pa & .

[ staller in tidszon

Modeller med ljudanléaggning

M Med hjélp av instéllningsmenyn pa ljud-/informationsskéarmen

1. Valj (HOME)-ikonen och vélj sedan
Instéllningar.

2. Vélj Info, Klocka och sedan Tidszon.

3. Valj din tidszon.

Bustering av tiden

2. Vrid %° for att andra timme, tryck sedan pad & .
3. Vrid %" for att andra minut, tryck sedan pa &.

Modeller med ljudanlaggning i farg

Nedanstéende anvisningar ar avsedda att visa hur LIST/SELECT
(valjar-) ratten fungerar.

Vrid pa " for att vélja.

Tryck pa o) for att bekrafta.

Du kan stélla in klockdisplayen pa att visa 12-timmarsklocka
eller 24-timmarsklocka.
Kundanpassade funktioners. 313

Du kan dven vélja Klockinstéllning genom att trycka pa
knappen MENU/CLOCK.
Vrid pa 0" for att valja Klockinstallning och tryck darefter

pd &.

Klockan i multiinformationsdisplayen uppdateras
automatiskt tillsammans med ljudsystemets klockdisplay.
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Lasa och lasa upp doérrarna

Nyckeltyper och funktioner

Till detta fordon medfoljer féljande nycklar: BINyckeltyper och funktioner

Anvand nycklarna for att starta och stanga av Alla nycklar har ett startsparrssystem. Startsparrsystemet
motorn samt for att lasa och lasa upp ™ alla dérrar okar fordonets skydd mot stold.

och bakluckan. Startsparrsystem S. 159

Den nyckelfria fjarrsandaren*

= Du kan aven anvanda fjarrsandaren eller det o ) . i
n nvekelld stemet” for att 1asa och l4sa u Folj anvisningarna nedan for att undvika skador pa nycklarna:
YC ellosa sy PP ® Lamna inte nycklarna i direkt solljus eller pa platser med
g dérrarna och bakluckan. hog temperatur eller luftfuktighet.

® |3t inte nycklarna falla i marken och stall inte tunga
foremal p& dem.

® Hall nycklarna borta fran vatskor, damm och sand.

® Ta inte isar nycklar annat an vid batteribyte.

Om kretsarna i nycklarna skadas finns det risk for att motorn

inte startar och att fjarrsandaren/det nyckelfria systemet*

slutar fungera.

L&t en terforsaljare undersoka nycklarna om de inte

fungerar korrekt.

Infallbar nyckel*

abe|bay l
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PP Lasa och lasa upp dorrarnaPNyckeltyper och funktioner

M Inbyggd nyckel*

Frigoringsreglage

Inbyggd nyckel

M Inféllbara nycklar*

Frigéringsknapp
Tryck

'

* Ej tillgangligt pa alla modeller

Den inbyggda nyckeln kan anvéndas for att lasa/ldsa
upp dorrarna nar batteriet i den nyckelfria
fjdrrsandaren blir svagt och den elektriska
funktionen for lasning/upplasning ar avaktiverad.

For att ta ut den inbyggda nyckeln, skjut in
frigdringsknappen och dra sedan ut nyckeln. Du
satter tillbaka den inbyggda nyckeln genom att
trycka in den i den nyckelfria fjarrkontrollen tills den
klickar pa plats.

Nyckeln félls upp inuti fjarrsandaren.

1. Tryck pa frigéringsknappen for att falla ut
nyckeln fran sandaren.
P> Se till att falla ut nyckeln helt.

2. Du stanger nyckeln genom att trycka pa
frigdringsknappen och sedan trycka in nyckeln i
sandaren tills ett klick hors.

FORTSATTNING

Minfallbara nycklar*

Om nyckeln inte &r helt utfélld finns det risk for att
startsparrsystemet inte fungerar korrekt och att motorn inte

startar.
Undvik kontakt med nyckeln nar den falls ut eller in.
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M Nyckelnummerbricka

144

Innehaller ett nummer som du behéver om du
koper en reservnyckel.

BINyckelnummerbricka
Forvara brickan med nyckelnumret separat fran nyckeln pa

en saker plats utanfor fordonet.
Kontakta en aterforsaljare om du vill kdpa en extranyckel.

Kontakta en aterforsaljare om du tappar nyckeln och inte kan

starta motorn.



*

»>p>Lasa och lasa upp dorrarnaP>Svag signalstyrka hos den nyckelfria fjarrkontrollen

Svag signalstyrka hos den nyckelfria fjarrkontrollen*

Fordonet sander ut radiovagor for att lokalisera den nyckelfria fidrrsandaren ndr dorrarna lases/  B3Svag signalstyrka hos den nyckelfria fiarrkontrollen*

lases upp, bakluckan dppnas eller motorn startas. Kommunikationen mellan den nyckelfria fjarrséndaren och
. .. . . fordonet drar pa batteriet i den nyckelfria fjarren.
| foljande fall kan lasningen/upplasningen av dorrarna och bakluckan eller motorstarten Batteriet varar i ungefar tva &r, men varierar nagot beroende

pa hur ofta fjarrkontrollen anvéands.

® Starka radiovagor som skickas ut av narbeldgen utrustning. Det drar pé batteriet varje gang den nyckelfria fjarrkontrollen
tar emot starka radiovagor. Undvik darfor att placera den i

e Den nyckelfria fjarrkontrollen bars tillsammans med telekommunikationsutrustning, I : :
barbara datorer, mobiltelefoner eller annan tradlés utrustning. narhetzntav elektrisk utrustning som tv-apparater och
o Ett metallforemal vidror eller tacker den nyckelfria fjarrkontrollen. [PECIE Rl

forhindras eller funktionen vara instabil:

* Ej tillgangligt pa alla modeller
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PP Lasa och lasa upp dorrarnaP>Lasa/lasa upp dorrarna fran utsidan

Lasa/lasa upp dorrarna fran utsidan

M Anvéanda det nyckelfria systemet*

Néar du bar den nyckelfria fjarrsandaren med dig kan
du ldsa/lasa upp dorrarna och 6ppna bakluckan.
Du kan lasa/lasa upp dérrarna inom en radie pa ca
80 cm fran yttre dorrhandtaget. Du kan 6ppna
bagageluckan inom ca 80 c¢m radie fran
bagageluckans frigéringsknapp.

abe|bay l

146 * Ejtillgangligt pa alla modeller

BL3sa/ldsa upp dorrarna fran utsidan

Om kupébelysningsbrytaren star i det dorraktiverade laget
tands kupébelysningen nar du trycker pa
upplasningsknappen.
Inga dorrar 6ppnas: ljuset slacks med dimmerfunktion efter
30 sekunder.
Dorrarna lases igen med fjarrsandaren: ljuset slacks
omedelbart.

Kupébelysning s. 199

BAnvénda det nyckelfria systemet*

Om du inte 6ppnar nagon av dorrarna eller bakluckan inom
30 sekunder fran det att du laser upp fordonet med det
nyckelfria systemet, lases dérrarna och bakluckan igen
automatiskt.

Du kan endast lasa eller ldsa upp dorrar med det nyckelfria
systemet nar fordonsstromlaget star pa VEHICLE OFF (fordon
avstangt).

® | dmna inte den nyckelfria fiarrkontrollen i fordonet nar det
|dmnas. Ta med den.

® Aven om du inte har ndgon nyckelfri fjarrkontroll kan du
|&sa/ldsa upp dorrarna och bakluckan nér ndgon annan har
en fjarrkontroll inom rackvidden.

® Dorren kan lasas upp om doérrhandtaget dranks in med
vatten pd grund av ett haftigt regnvader eller i en biltvatt
och den nyckelfria fjarrkontrollen finns inom dess rackvidd
fran bilen.

® Om du fattar tag i ndgot av framdérrshandtagen med
handskar kan det handa att dérrsensorn reagerar ldangsamt
eller inte alls reagerar (och alltsa inte laser upp dorrarna).



P-P>Lasa och lasa upp dorrarnaP>Lasa/lasa upp dérrarna fran utsidan

l—Dc")rrlésknapp

Lasknapp

* Ej tillgangligt pa alla modeller

B Lasa dérrarna och bagageluckan
Tryck pa dorrlasknappen pa framdorren eller

bagageluckan.
P> Viss yttre belysning blinkar tre ganger, lases
alla dorrar och bakluckan och sakerhetslarmet

aktiveras.

FORTSATTNING

BIAnvénda det nyckelfria systemet*

® Om du fattar tag i handtaget inom tva sekunder frén att
du har Iast dorren gar det inte att ladsa upp dorren.

® Det ar inte sakert att dorren Gppnas om man drar i den
direkt efter att man greppat handtaget. Fatta tag i
handtaget igen och bekréfta att dorren ar upplast innan
du drar i handtaget.

® Aven inom denna 80 cm-radie kan det hinda att det inte
gar att lasa/lasa upp dorrarna med den nyckelfria
fjgrrsédndaren om den halls ovan- eller nedanfor
ytterhandtaget.

® Det kan handa att fjarrsandaren inte fungerar om den ar
for nara dorren eller dorrglaset.
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PP Lasa och lasa upp dorrarnaP>Lasa/lasa upp dérrarna fran utsidan

H Upplasning av dérrarna och bakluckan.
Ta tag i framdo6rrens handtag:
P> Alla dorrar och bagageluckan Iases upp.
P> Vissa utvandiga lampor blinkar en gang.

Tryck pa bagageluckans 6ppningsknapp
P> Alla dorrar och bagageluckan Iases upp.
P> Vissa utvandiga lampor blinkar en gang.
Med hjalp av bakluckans yttre handtag/
sparrknapp S. 157

Frigéringsknapp
for baklucka
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P-P>Lasa och lasa upp dorrarnaP>Lasa/lasa upp dérrarna fran utsidan

M Anvénda fjarrsandaren

Lasknapp LT)

LED _\
Upplas- e
- \) nmgsknapp

0— Lasknapp l“]

* Ej tillgangligt pa alla modeller

BAnvénda fjarrsdndaren

Om inte ndgon av dorrarna 6ppnas inom 30 sekunder frén

M Lasa dorrarna och bagageluckan det att fordonet lases upp med fjarrsandaren lases dérrarna
Tryck pa lasknappen. och bakluckan igen automatiskt.
P> Viss yttre belysning blinkar tre génger, alla _.
dorrar och bagageluckan lases och el meseliar o )
« N . Du kan inte |asa dérrarna nar den nyckelfria fjgrrkontrollen ar
sakerhetslarmet™ aktiveras. A ) e
inuti fordonet, och summern ljuder. Om du behéver lasa

nagon av ddrrarna medan fjarrsandaren fortfarande ligger

kvar i fordonet gor du nagot av féljande fyra ganger:

® Tryck péa lasknappen pa den nyckelfria fjarrséndaren.

® Vrid om nyckeln i laset for att lasa.

® Tryck pa dorrlasknappen pa dorrhandtaget eller
bagageluckan.

FORTSATTNING
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PP Lasa och lasa upp dorrarnaP>Lasa/lasa upp dorrarna fran utsidan

M Lasa upp dérrarna BIAnvanda fiarrsandaren
Tryck pa upplasnlngskhappgn. Fjarrsandaren anvander lageffektssignaler, vilket innebar att
P> Viss yttre belysning blinkar en gang och alla dorrar och bakluckan lases upp. réckvidden varierar beroende pa& omgivningen.

Modeller utan nyckelfritt system

Fjarrsandaren fungerar inte nar nyckeln sitter i tandningen.
Du kan endast lasa eller lasa upp dorrar med fjarrsandaren
nar effektlaget star pa VEHICLE OFF (fordon avstangt).
Fjdrrsandaren laser inte fordonet nar nagon av dorrarna eller
bakluckan ar 6ppen.

Om fjarrsandarens rackvidd plotsligt borjar variera haller
batteriet troligen pa att ta slut. Byt ut batteriet s snart som
mojligt.
Om lysdioden inte tdnds nar du trycker pa nagon av
knapparna har batteriet tagit slut.

Byta knappcellsbatteri . 529
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P> Lasa och lasa upp dorrarnaP>Lasa/lasa upp dorrarna fran utsidan

ML 3sa/lasa upp dérrarna med nyckel

M Lasa/lasa upp dérrarna med nyckel
. L. e ) . L Nér forardorren lases/lases upp med en nyckel kommer
Om las- eller upplasningsknappen pa fjarrkontrollen inte fungerar anvander du nyckeln istallet. dvriga dorrar och bakluckan ocksa att lasas/lasas upp
Modeller med nyckelfritt system Satt i nyckeln helt och vrid om. samtidigt.

Om dorrarna lases upp med nyckeln kommer detta att utldsa
sakerhetsystemets™ larm. Las alltid upp dorrarna och
bakluckan med fjarrkontrollen eller nyckellost system™.

Modeller med fallbar nyckel

Om du anvander den féllbara nyckeln, se till att den &r
helt utfélld.

Las upp

Modeller utan nyckelfritt system

Las

* Ej tillgangligt pa alla modeller FORTSATTINING

abe|bay l

151



abe|bay l

PP Lasa och lasa upp dorrarnaP>Lasa/lasa upp dorrarna fran utsidan

M Lasa en d6rr utan att anvanda nyckel
Om du inte har nyckeln pa dig, eller om du av ndgon anledning inte kan lasa upp en doérr med

nyckel kan du lasa dérren utan den.

M L3sa forardorren

Tryck lastappen framat @ eller tryck
huvuddérrl&skontakten i lasningsriktningen @ och

dra darefter ut och hall i det utvandiga
dérrhandtaget €. Stang dérren och slépp sedan

handtaget.

M Lasning av passagerardérrarna
Skjut lastappen framat och stang dorren.

M Skyddssystem mot utelasning
Modeller utan nyckelfritt system
Dérrarna och bakluckan kan inte lasas nar nyckeln sitter i tandningslaset.

Modeller med nyckelfritt system
Dorrarna och bakluckan kan inte lasas nér den nyckellosa fjarrséndaren finns inne i bilen.

152

BLasa en dorr utan att anvanda nyckel
Nér du laser férardorren laser du samtidigt vriga dorrar och

bagageluckan.
Innan du laser en dorr ska du se till att nyckeln inte ar kvar i

fordonet.




PP Lasa och lasa upp dorrarnaP>Lasa/lasa upp dorrarna fran insidan

Lasa/lasa upp dorrarna fran insidan

BAnvénda lastappen

M Anvinda lastappen
o " Nar dérren lases/Iases upp med hjalp av ldsknappen pa
— 7 M Lasa dorren férardérren kommer évriga dérrar och bakluckan att

S& har laser du ) D = .
Skjut lastappen framat. samtidigt 1sas/lasas upp.

Lastappen
r M Lasa upp dérren

Dra lastappen bakat.
Sé har laser du upp /

i
.

-
»
\
obe|Boy l

FORTSATTINING 153



PP Lasa och lasa upp dérrarnaP>Lasa/lasa upp dorrarna fran insidan

BLdsa upp med hjélp av framdarrens innerhandtag

M Lasa upp med hjalp av framdorrens innerhandtag
Handtagen pé insidan av framdérrarna &r utformade sa att

Dra i handtaget pa insidan av framddrren. foraren och passageraren i framsétet kan 6ppna dérren i en
P> Dorren lases upp och 6ppnas i en rorelse. rérelse.

Upplasning och 6ppning av férardérren med det Denna funktion kréver dock att de personer som sitter i

inre handtaget laser upp alla de andra dérrarna. framsatet aldrig drar i handtaget pa insidan av framdérren

medan fordonet &r i rorelse.

Barn bor alltid aka i baksatet dar dorrarna har barnlas.
Barnsakra dérrlas s. 155

—Invandigt handtag

= =

B Anvinda huvuddoérrlaskontakten BIAnvénda huvuddorrlaskontakten

Nar forardorren lases/lases upp med hjélp av

/" sa har laser du ! Tryck pa huvuddérrléskc')'ntakten sésom visas for att huvudlaskontakten kommer samtidigt alla de andra dérrarna
S& har l3ser mp ,l 7on &sa eller lasa upp alla dérrar och bakluckan. och bakluckan ocksa att l&sas/lasas upp samtidigt.
r l s\
7 / :
P 4

>
L/ = L

7 / g |/
- Huvuddorrlaskontakt

O oy
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P-P>Lasa och lasa upp dorrarnaP>Barnsakra dorrlas

Barnsakra dorrlas

Barnldsen forhindrar bakdorrarna fran att 6ppnas fran insidan oavsett i vilket lage
lastappen star.

M Aktivera dorrarnas barnlas

Skjut spaken i bakdorren till 1aslaget och stéang
dorren.

M Nir du 6ppnar dérren
Oppna dérren med dérrhandtaget pé utsidan.

MIBarnsakra dorrlas

For att 6ppna dorren fran insidan nar dorrens barnlas ar
aktiverat for du lastappen i upplasningslaget, hissar ner det
bakre fonstret, sticker ut handen genom fonstret och drar i
dorrhandtaget fran utsidan.
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Oppna och stanga bakluckan

Forsiktighetsatgarder for att 6ppna/stanga bakluckan

Se till att det inte finns nagra manniskor eller féremal i ndrheten av bakluckan nar du éppnar

eller stanger den.
e Oppna bakluckan hela vagen.
P Om bagageluckan inte &r helt 6ppen finns det risk for att den borjar stangas av sig egen
tyngd.
® Var forsiktig nar det ar blasigt. Vinden kan fa bakluckan att sl igen.

Hall bakluckan stangd nar du kor for att
P> Undvika potentiella skador.
P> Forhindra att avgaser tranger in i fordonet.
Kolmonoxid S. 82

BIForsiktighetsatgarder for att Oppna/stanga bakluckan

AVARNING

Om personer kommer i vagen for en baklucka
som Oppnas eller stangs finns risk for allvarliga
skador.

Se till att inga personer star for nara bakluckan
innan du 6ppnar eller stanger den.

Var forsiktig s& att du inte slar i huvudet i bakluckan eller
klammer fingrarna mellan bakluckan och bagageutrymmet
nar du stanger luckan.

Undvik att st& framfor avgasroret nar du lastar i eller ur
bagage ur bagageutrymmet nar motorn gar pa tomgang. Du
riskerar att branna dig.

Lt aldrig passagerare dka i bagageutrymmet. De kan skadas
vid haftiga inbromsningar, hastiga accelerationer eller
en kollision.



»»Oppna och stdnga bakluckanPMed hjalp av bakluckans yttre handtag/sparrknapp

Med hjalp av bakluckans yttre handtag/sparrknapp

Vansterstyrd modell med nyckelfritt system
Hogerstyrd modell

Nar alla dorrar &r upplasta, ar dven bagageluckan
upplast. Tryck pa bagageluckans frigéringsknapp
och Iyft upp luckan.

Frigérings-
knapp for
| baklucka

Vansterstyrd modell utan nyckelfritt system

Nar alla dorrar ar upplasta, ar aven bagageluckan
upplast.

Dra upp bakluckans yttre handtag och éppna
bakluckan.

Bakluckans
yttre handtag

FORTSATTNING

BIMed hjalp av bakluckans yttre handtag/sparrknapp

Modeller med nyckelfritt system

® Lamna inte den nyckellésa fjarrsandaren i fordonet nar du
stiger ur. Ta den med dig.

® Aven om du sjalv inte bar pé fjarrsandaren kan du ldsa upp
bakluckan om ndgon annan har fjarrsandaren inom dess
rackvidd.

Om du har med dig den nyckelfria fjdrrkontrollen behéver du
inte lasa upp bakluckan innan du 6ppnar den.
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»»-Oppna och stanga bakluckan®Med hjalp av bakluckans yttre handtag/sparrknapp

Du stanger bakluckan genom att fatta tag i
handtaget pa insidan, dra ner bakluckan och trycka
igen den fran utsidan.

Invandigt
handtag
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Sakerhetssystem

Startsparrsystem

Startsparrsystemet forhindrar att en nyckel som inte har forregistrerats startar motorn. Varje
enskild nyckel dr utrustad med elektroniska sandare som anvander elektroniska signaler for att

bekrafta nyckeln.

Beakta foljande nar du satter i nyckeln i tandningslaset eller trycker pd ENGINE START/STOP-

knappen:

o L3t inte foremal som sander ut kraftiga radiovagor komma néra ENGINE START/STOP-

knappen.
o Se till att nyckeln inte skyms av eller kommer i beréring med metallforemal.

e [atinte en nyckel fran ett annat fordons startsparrsystem komma néra tandningslaset eller

ENGINE START/STOP-knappen.

Lagg inte nyckeln nara magnetiska foremal. Elektroniska apparater som TV och

ljudanlaggningar avger starka magnetfalt. Observera att dven en nyckelknippa kan bli

magnetisk.

Sakerhetslarm*

BStartsparrsystem

OBS

Om du ldmnar tandningsnyckeln kvar i fordonet finns det risk
for stold eller att fordonet oavsiktligt kommer i rérelse.

Ta alltid med dig tandningsnyckeln nar du lamnar fordonet
utan tillsyn.

Modifiera inte systemet och bygg inte pa det med andra
komponenter.

Att gora detta kan skada systemet och gora fordonet
funktionsodugligt.

Kontakta en aterforsaljare om systemet upprepade ganger
misslyckas med att identifiera nyckelkoden. Kontakta
aterforséljaren om du har tappat bort nyckeln och inte kan
starta motorn.

B Sakerhetslarm*

Sakerhetslarmet aktiveras nar dérrarna, bakluckan eller motorhuven 6ppnas utan

figrrsdndaren eller det nyckelldsa systemet™.

B Nir sékerhetslarmet aktiveras
Signalhornet ljuder i intervaller och vissa utvandiga lampor blinkar.

M Sa har inaktiverar du sdkerhetslarmet

Las upp fordonet med hjélp av fjarrkontrollen, det nyckelfria systemet eller genom att sétta
tandningen i lage PA @*‘. Systemet avaktiveras tillsammans med signalhornet och de

blinkande ljusen.

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istéllet for tandningslas.

* Ej tillgangligt pa alla modeller

FORTSATTNING

Modifiera inte systemet och bygg inte p& det med andra
komponenter.

Att gora detta kan skada systemet och gora fordonet
funktionsodugligt.

Sakerhetslarmet fortsatter i cirka 5 minuter innan
sakerhetssystemet avaktiveras.

Systemet gar igenom tio 30-sekunders cykler, under vilka
signalhornet ljuder och en nédsignallampa blinkar.
Beroende pa omstandigheterna kan sakerhetssystemet
fortsatta vara aktivt i mer &n 5 minuter.
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PP Sakerhetssystem P-Sakerhetslarm*

M stilla in sékerhetslarmet

Sakerhetslarmet aktiveras automatiskt nar foljande villkor ar uppfylida:

® Tandningslaset star i ldage LOCK @*1.

® Motorhuven &r stangd.

® Alla dorrar och bakluckan har lasts utifran med nyckeln, fjdrrséndaren eller det nyckelfria

systemet”.

Modeller utan nyckelfritt system

® Nyckeln har tagits ur tandningslaset.

M Nar sikerhetslarmet aktiveras
Sakerhetslarmindikatorn blinkar pa instrumentpanelen. Nar blinkningsfrekvensen andras efter

ca 15 sekunder &r sakerhetssystemets larm aktiverat.

B S& hir inaktiverar du sikerhetslarmet
Sakerhetslarmet avaktiveras nar fordonet lases upp med hjalp av fjarrsandaren, det nyckelfria
systemet™ eller nar tandningsnyckeln vrids till 1age ON [11]"1. Sakerhetslarmets indikator slacks

samtidigt.

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istéllet for tandningslas.

* Ej tillgangligt pa alla modeller

M Sakerhetslarm *

Aktivera inte sakerhetslarmsystemet nar nagon sitter i
fordonet eller ett fonster ar 6ppet. Systemet kan oavsiktligt
aktiveras i foljande fall:

® Nar dorren lases upp med hjalp av lastappen.

® Oppna motorhuven med huvens éppningsreglage.

Om batteriet tar slut efter att du har aktiverat
sakerhetslarmet kan larmet utl6sas nar batteriet har laddats
upp eller bytts ut.

Om detta hander inaktiverar du sakerhetslarmet genom att
l&sa upp en dorr med fjarrsandaren eller det nyckelfria
systemet™.

Las upp doérren med nyckeln. Sakerhetssystemets larm stangs av.



*

PP Sakerhetssystem P> Superlas

Superlas*®

Superlasfunktionen kopplar ur lastapparna pa alla dorrar.

M Sa hir aktiverar du superlasfunktionen

® Vrid om nyckeln i férardérren (i riktning mot fronten) tva ganger inom fem sekunder.

e Tryck pa lasknappen pé fjdrrsandaren tva ganger inom fem sekunder.

Modeller med nyckelfritt system

e Tryck pa dorrlasknappen pa doérrhandtaget eller bagageluckan tva ganger inom fem
sekunder.

M Sa hir inaktiverar du superlasfunktionen
Las upp forardorren med fjarrsandaren eller det nyckelfria systemet™.

* Ej tillgangligt pa alla modeller

BSuperlas*

AVARNING

Ingen far uppehalla sig i fordonet nar superlaset
ar aktiverat. Personer som stangs in i fordonet
kan bli allvarligt sjuka eller dé av den véarme som
uppstar nar fordonet lamnas i solen.

Kontrollera att ingen befinner sig i fordonet
innan superlasning aktiveras.

Las upp doérren med nyckeln. Sakerhetssystemets larm stangs av.

Aven om du har last upp, 6ppnat och sedan stangt
bakluckan fortsatter superlasfunktionen att vara aktiv.
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Oppna och stanga rutorna

Oppna/stinga fénsterhissar

Fonsterhissarna kan ¢ppnas och stangas med hjélp av knapparna pa dorrarna nar
tandningslaset ar i laget ON @*1.
Forarsidans omkopplare kan anvéndas for att 6ppna och stanga alla fonster.

B Oppna/sténga fonsterhissar

AVARNING

Elfonsterhissarnas lasknapp pa férarsidan maste slas fran (inte vara intryckt, indikatorn slackt)
for att man ska kunna 6ppna och stanga fonstren ndgon annanstans ifran an forarsatet.

Nar elfonsterhissarnas lasknapp ar intryckt ténds indikatorn och det gar endast att mandvrera

stangningsfunktionen

Lésknapp for
elfonsterhissar

Forarens féns-
teromkopplare

iz 4

&

6nsterreg|age
passagerare fram
(Autofunktion®)

forarfonstret. Anvand elfonsterhissens lasknapp nér du har barn i bilen.

M Oppna/stianga rutor med den automatiska 6ppnings-/

M Manuell funktion

Sa har 6ppnar du: Tryck reglaget en aning nedat
och hall kvar dar tills dnskat lage nas.

Sa har stdnger du: Dra reglaget en aning uppat
och hall kvar i detta lage tills 6nskat lage nas.

M Automatisk funktion

Sa har éppnar du: Tryck ner omkopplaren med
fast hand.

Sa har sténger du: Dra upp omkopplaren med
fast hand.

Fonstret Oppnas eller stangs fullstandigt. Du kan nar
som helst stoppa fonstret genom att snabbt trycka
eller dra i omkopplaren.

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istallet fér tandningslés.

162 * Ejtillgangligt pa alla modeller

Om ett fonster stangs sa att det klammer nagons
hander eller fingrar kan detta orsaka allvarliga
skador.

Se till att passagerarna inte ar i narheten av
fonstren innan du stanger dem.

VARNING: Ta alltid med dig tandningsnyckeln nar du ldmnar
bilen &ven om andra sitter kvar i den.

Elfonsterhissarna kan manovreras upp till 10 minuter efter
det att tandningslaset vridits till LAST [0]"".

Denna funktion avbryts om du 6ppnar n&gon av
framdérrarna.

Automatisk backfunktion
Om ett elfénster kdnner motstand vid automatisk stangning,
avbryts stangningen och rutan éppnas igen.

Den automatiska backfunktionen for forarfonstret
inaktiveras om man haller upp omkopplaren hela tiden.

Den automatiska backfunktionen upphor att kdnna av nar
fonstret ar nastan stangt sa att det kan stangas helt.



»» Oppna och stdnga rutorna® Oppna/stanga fonsterhissar

B Oppna/stinga fonster utan den automatiska éppnings-/stangningsfunktionen

N Sa har éppnar du: Tryck ned omkopplaren.
/ _ Sa har stanger du: For upp omkopplaren.

Stang
‘ \ Slapp omkopplaren nar fonstret natt dnskat lage.
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Mandvrera omkopplarna omkring ratten

Tandningslas -
BTéndningslas
e ™
‘ AVARNING

[0] LOCK: Stt i och ta bort nyckeln i detta lage.

Om du tar ut nyckeln ur tandningslaset under
kérning laser detta styrningen. Detta kan goéra

ACCE RY: | har 13 k a . "
.m CCESSO det har aget kan fju anvanda att du forlorar kontrollen 6ver fordonet.
ljudanlaggningen och andra tillbehor.

Ta endast ut nyckeln ur tdandningslaset nar du

- @ ON: Detta ar laget under kérning. har parkerat
» e
Q @ START: Pett? Iageﬂar.for att star‘Ea motcirn. Modeller med kontinuerligt variabel transmission
a Tanliinlmgslaset atergar till ON [II] nar du slapper Du kan inte ta ur nyckeln om inte véxelspaken star i lage [P].
) nyckeln.

L ) Alla modeller

Om du 6ppnar férardorren nar tandningslaset star i lage
LOCK [0] eller ACCESSORY [ 1] visas féljande symbol pa
multiinformationsdisplayen:

® | lage LOCK [0]: symbol ==

® |lage ACCESSORY [1]: symbol gt

Om nyckeln inte kan vridas om fran LOCK [0] till
ACCESSORY [ 1] kan du férséka vrida nyckeln samtidigt som
du vrider ratten at vanster och hoger. Ratten lases upp, vilket
gor det maojligt att vrida om nyckeln.
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»»Manovrera omkopplarna omkring ratten »ENGINE START/STOP-knapp

ENGINE START/STOP-knapp

M Byte av stromlage

Steglos vaxellada Manuell vaxellada

VEHICLE OFF (LOCK)

Knappen ar av.

Ratten &r last. Strommen till alla j>
elektriska komponenter ar
frankopplad.

ENGINE
START |
STOP

ENGINE '\
| sTART |
stop /

ACCESSORY

Knappen blinkar (rétt).

I det har laget kan du anvanda
ljudanlaggningen och andra
tillbehor.

LR U

ON
Knappen blinkar (rott).

Alla elkomponenter kan anvandas. S
Utan att trampa pa Utan att trampa pa
bromsen kopplingspedalen

|::> Tryck pa knappen.

‘ Tryck pa knappen utan att véxelspaken star i lage [P].

# Vaxla till IE och tryck sedan pa knappen.

FORTSATTNING

BIENGINE START/STOP-knapp

ENGINE START/STOP-knappens funktionsomrade
Du kan starta motorn nér den nyckelfria fjarrkontrollen ar
inuti fordonet.

Funktionsomrade

abe|bay l

Motorn kan ocksa startas om den nyckelfria fjarren &r nara
dorren eller fonstret, aven om den &r utanfor fordonet.

Lage ON:
Knappen &r pa (réd) om motorn &r igang.

Om batteriet i den nyckelfria fjarrkontrollen bérjar ta slut
kanske motorn inte startar nar du trycker p4 ENGINE
START/STOP-knappen. Se féljande lank om motorn inte
startar.
Om batteriet i den nyckelfria
fjarrkontrollen ar svagt s. 562
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PP Manovrera omkopplarna omkring ratten »ENGINE START/STOP-knapp

M Automatisk stromforsorjning av
Om du lamnar fordonet under 30 till 60 minuter med véxelspaken i [P]* och effektlaget
installt pa ACCESSORY gar systemet automatiskt till ett lage som liknar VEHICLE OFF (LOCK)

for att batteriet inte ska laddas ur.

Né&r systemet &r i detta lage:

Rattlaset aktiveras inte.
Du kan inte lasa eller lasa upp dérrar med fjarrsandaren eller det nyckelfria systemet.

Tryck pd ENGINE START/STOP-knappen for att vaxla till Iage VEHICLE OFF (LOCK).
Byte av stromlage S. 165

*1: Modeller med kontinuerligt variabel transmission

166

BIENGINE START/STOP-knapp

Om strémldget inte andras fran VEHICLE OFF till
ACCESSORY, tryck pa knappen ENGINE START/STOP
medan ratten vrids at vanster och héger. Ratten lases upp,
vilket gor det mojligt att vrida om nyckeln.

Se till att stromlaget inte &r i ACCESSORY eller ON nér
fordonet lamnas.



PP Manovrera omkopplarna omkring ratten »ENGINE START/STOP-knapp

M Fordonsstromlagespaminnare

Om du 6ppnar forardorren nar effektldget star pa ACCESSORY ljuder en varningssummer.

B Paminnare for nyckelfri fjarrsandare

Varningssummern kan ljuda fran fordonets insida
och/eller utsida for att paminna dig om att den
nyckelfria fjdrrsandaren befinner sig utanfor
fordonet. Om summern fortsatter att ljuda aven
sedan fjarrsandaren ar placerad i fordonet, placera
den inom dess rackvidd.

M Nir fordonsstrémliget star pa ON

Om den nyckelfria fjdrrsandaren har tagits ut ur
fordonet och forardorren stangs, ljuder
varningssummern bade inne i och utanfor fordonet.
En varningssymbol pa multiinformationsdisplayen
meddelar foraren att fjarrsandaren befinner sig
utanfor fordonet.

M Nir fordonsstrémmen &r i lige ACCESSORY
Om den nyckelfria fjarrsandaren har tagits ut ur
fordonet och dérrarna och rutorna ar stangda,
ljuder varningssummern utanfér fordonet.

BIPaminnare for nyckelfri fidrrsandare

Né&r den nyckelfria fjarrsandaren befinner sig i systemets
rackvidd och forardorren ar stangd, stangs
varningsfunktionen av.

Om den nyckelfria fjarrkontrollen tas ut ur fordonet efter att
motorn har startats kan du inte langre andra laget for
ENGINE START/STOP-knappen eller starta om motorn.
Kontrollera alltid om fjarrsandaren &r i fordonet nér du
trycker pd ENGINE START/STOP-knappen.

Varningssummern aktiveras inte nar du tar ut den nyckelfria
fjarrséndaren ur fordonet genom ett fonster.

Placera inte den nyckelfria fjdrrsandaren pa
instrumentbradan eller i handskfacket. Detta kan leda till att
varningssummern aktiveras. Under vissa andra
omstandigheter som kan forhindra att fordonet lokaliserar
fiarrséndaren, kan varningssummern utlésas &ven om
fjarrsandaren ar inom systemet rackvidd.
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PP Manovrera omkopplarna omkring ratten P-Jamforelse av tdandningslas och fordonsstromlage

Jamforelse av tandningslas och fordonsstromlage

Tandningslaslage

Utan nyckelfritt system

Fordonsstromlage

Med nyckelfritt system
och ENGINE START/
STOP-knapp

LOCK [0]

(med/utan
nyckeln)

® Motorn ar avstangd och
strommen franslagen.

® Ratten ar last.

® |nga elkomponenter kan
anvandas.

VEHICLE OFF ‘
(LOCK)

Knapp-Av

e Motorn ar avstangd och
strommen franslagen.

® Ratten ar last.

® Inga elkomponenter kan
anvandas.

ACCESSORY [ 1]

ACCESSORY

® Motorn ar avstangd.
® Vissa elkomponenter, som

ljudanlaggningen och
tillbehorsuttaget, kan
anvandas.

Knappen-blinkar rott

® Motorn ar avstangd.

® Vissa elkomponenter, som
ljudanlaggningen och
tillbehorsuttaget, kan
anvandas.

ON [11]

® Normalt nyckelldge under
fard.

e Alla elkomponenter kan
anvandas.

ON

Knappen: Blinkar Pa

Knappen-blinkar rott (motorn

avstangd)

Pa-knappen lyser rott (motorn

ar igang)

e Alla elkomponenter kan
anvandas.

START [Il1]

e Anvand det hér laget for att
starta motorn.

e Tandningsnyckeln atergar
till lage PA [11] nar man
slapper nyckeln.

START

Pa-knappen lyser rott

® |3get atergar automatiskt
till ON efter att motorn har
startat.



PP»Manovrera omkopplarna omkring ratten P Blinkers

Blinkers
Blinkers kan anvéndas nar tandningslaset ar i lage
Hogersvang ON \E”.
’ M Pulsstyrda blinkers
= Nar du med latt hand trycker upp eller ner (och
sedan slapper) blinkersspaken blinkar de utvandiga
blinkerslamporna liksom kérriktningsindikatorn tre

Vénstersvang ganger.

Denna funktion kan anvandas for att signalera
filbyte.

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istéllet for tandningslas.
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PP Manovrera omkopplarna omkring ratten P> Ljusomkopplare

Ljusomkopplare

B Manuell funktion

.

=y
OFF - .
LBlinka med helljuset

Halvljusstralkastare

Téander positionsljus, bakljus och
bakre nummerskyltsbelysning
Ténder stralkastare,
positionsljus, bakljus och bakre
nummerskyltsbelysning

Genom att vrida belysningsomkopplaren slas
belysningen och lamporna pa och av, oavsett vilket
lage tandningslaset star i*'.

M Helljus

Tryck spaken framat tills det hors ett klick.

M Halvljus

Dra tillbaka spaken nar du kér med helljus for att
stalla om till halvljus igen.

M Blinka med helljuset

Dra spaken bakat och slapp den.

M Belysning av

Vrid spaken till OFF nar antingen:

® Vaxelspaken star i laget @*2.

® Parkeringsbromsen &r atdragen.

Tand belysningen igen genom att vrida spaken till
OFF for att stinga laget for slackt belysning. Aven
om du inte stanger ldget for slackt belysning tands
belysningen automatiskt nar:

e Vaxelspaken stér i laget [P]2.

® Parkeringsbromsen ar slappt.

® Fordonet satts i rorelse.

BLjusomkopplare

Modeller utan nyckelfritt system

Om du tar ut nyckeln ur tdndningslaset nar belysningen ar
tand, ljuder en summer nar forardorren Gppnas.

Om strémldget ar i VEHICLE OFF (LOCK) och stralkastarna ar
tanda hors en ringsignal nér forardorren 6ppnas.

Nar lamporna &r pa lyser indikatorn for tand belysning pa
instrumentpanelen.
Indikator for tand belysning s. 98

Ldmna inte ljuset pa nar motorn &r avstangd eftersom det
laddar ur batteriet.

L&t en aterforsaljare inspektera fordonet om stralkastarnas
ljusstyrka ar upplevs som onormala.

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istéllet for tandningslas.
*2: Modeller med kontinuerligt variabel utvéxling.
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BIAutomatisk drift (automatisk belysningsstyrning)
Du bor sla pa stralkastarna manuellt vid kérning nattetid, i

M Automatisk drift (automatisk belysningsstyrning)

Den automatiska bellysningsfunktilonen kan dimma eller pa naturligt mérka platser som langa tunnlar

anvandas nar tandningslaset star i lage ON @*1. eller parkeringsgarage.

Nér du vrider om ljusomkopplaren till AUTO slas Ljussensorn sitter placerad s&som figuren nedan visar.

stralkastare och annan utvandig belysning pa och av Tack inte 6ver denna ljussensor eftersom det automatiska

automatiskt beroende pa omgivningens ljusstyrka. belysningssystemet da inte fungerar korrekt.

Modeller med framre sensorkamera -
Ljussensorﬁ P

Q
[))
Q
)

Stralkastarna téands nar du laser upp en dorr i mérker med stralkastarreglaget i AUTO.
P> Nar du laser dorren slacks stralkastarna.

M Funktionen automatisk ljusavstéangning

Stralkastarna, évriga utvandiga lampor och instrumentpanelens lampor slacks 15 sekunder
efter att nyckeln tagits ur eller stromldget stalls pa VEHICLE OFF (LOCK), tar fjarrsandaren tas
med och férardorren stangs.

Men nar strdmbrytaren ar i laget fortsatter parkeringsljusen att lysa.

Om du vrider tdndningsnyckeln till laget LOCK @‘W och stralkastarens omkopplare ar pa, men
du inte 6ppnar dorren, slacks lamporna efter tio minuter (tre minuter om omkopplaren ar i
AUTO-lage).

Lamporna slas pa igen nar du laser upp eller dppnar férardérren. Om du ldser upp dorren men
inte 6ppnar den inom 15 sekunder slécks lamporna. Om du 6ppnar forardérren hors en

klockklang som paminner dig om att lamporna ar tanda. . I P
9 P 9 P BIFunktionen automatisk ljusavstangning

Du kan dndra tidsinstallningen for den automatiska

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istéllet for tandningslas. avstangningen av stralkastarna. .
Kundanpassade funktioner s. 131
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Dimljus

M Framre dimljus®
Kan anvandas nér parkeringsljusen eller stralkastarna ar pa.

M Bakre dimljus
Kan anvdndas nar stralkastarna eller de framre dimljusen &r pa.

M Framre och bakre dimljuskontakt*

M S3 hir slar du pa de framre dimljusen
Vrid omkopplaren uppat fran lage OFF till lage £D.
40 -indikatorn tands.

B S& hir tinder du de frimre och bakre dimljusen
Vrid om omkopplaren ett hack uppat fran £0-laget.
40 och Qf-indikatorn tands.

Framre och bakre M Sa hir slar du pa de bakre dimljusen

dimljuskontakt Vrid om omkopplaren nedét frén OFF-laget. Q%-
indikatorn tands.

* Ej tillgangligt pa alla modeller



PP Mandvrera omkopplarna omkring ratten »Dimljus

M Bakre dimljus*

Omkopplare for bakre dimljus

* Ej tillgangligt pa alla modeller

M S& hir slar du pa de bakre dimljusen
Vrid om omkopplaren till lage Qf. Q%-indikatorn

tands.
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P> Manovrera omkopplarna omkring ratten P> Stralkastarjustering

Stralkastarjustering*

Du kan justera halvljusstralkastarnas vertikala vinkel
nar tandningslaset star i lage ON [11]*1.

Vrid justeringsvredet for att valja en korrekt
stralkastarvinkel.

Ju hogre siffra pa justeringsratten, desto lagre vinkel.

M Sa hér viljer du lage for justeringsratten
Se tabellen nedan for lamplig instéllning av justeringsratten beroende pa fordonets passagerar-

och lastférhallanden.

Forare

Foraren och en passagerare fram
Fem personer i fram- och baksatet

Fem personer i fram- och baksatet samt bagage i
bagageutrymmet inom gransen fér maximal tillaten

axelbelastning och maximala tillaten fordonsvikt

Endast féraren och bagage i bagageutrymmet inom grénsen
fér maximal tilldten axelbelastning och maximal tillaten

fordonsvikt

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istallet for tandningslés.

* Ej tillgangligt pa alla modeller

BXStralkastarjustering *

Modeller med LED-halvljus

Ditt fordon &r utrustat med en automatisk
stralkastarjustering som automatiskt reglerar halvljusets
vertikala vinkel. Om du tycker dig mérka en avsevérd
forandring i stralkastarnas vertikala vinkel kan det vara ett
problem med systemet. Lat din aterforséljare kontrollera

fordonet.

Du behover korrigera ljuskaglans spridning for stralkastarna.
Justera spridningen av stralkastarnas
ljuskéagla s. 451



PP Manovrera omkopplarna omkring ratten P Automatiskt Helljus (Helljus Support-system) *

Automatiskt Helljus (Helljus Support-system)*

Med hjalp av en kamera monterad pa insidan av vindrutan detekterar systemet ljuskallor BIAutomatiskt Helljus (Helljus Support-system) *

framfér fordonet. Beroende pa ljuskalla véxlar systemet automatiskt till helljuset fér optimal Det automatiska helljussystemet avgr nér det &r dags att

sikt pa natten. &ndra stralkastarnas styrka baserat pa ljusets styrka framfér

fordonet4.Under foljande omst.'andigheter kan det handa att
systemet inte fungerar ordentligt:

® | jusstyrkan fran framforvarande eller métande fordon ar
stark eller svag.

Sikten &r dalig pa grund av rddande vaderhdllanden (regn,
sno, dimma, imma eller frost pa vindrutan o.s.v.).

Andra ljuskallor, t.ex. gatlyktor eller elektroniska
reklamskyltar lyser upp vagen framfor fordonet.
Ljusstyrkan i vaglaget framfér fordonet &ndrar sig hela
tiden.

Vagen ar gropig eller har manga kurvor.

Fordon som kor in precis framfor dig eller ett fordon

A 4 framfor dig ligger inte i framforvarande eller métande

Sa har fungerar det riktning.
Fordonet ar baktungt pa grund av kraftig last.

Néar kameran upptéacker ljus fran ett framférvarande eller métande fordon lyser stralkastarna

M stralkastaromkopplaren star i lage AUTO.
Spaken star i halvljuslage.

M Halvljusen ar pa och systemet kanner av nar du
koér i morker.

M Fordonets hastighet éverstiger 40 km/h.

halvijuslage. Om du tycker att vaxlingarna mellan hel- och halvljus inte
N&r kameran inte upptéacker nagra ljus fran ett framforvarande eller métande fordon vaxlar l&mpar sig for de korforhallanden som rader ar det battre att
stralkastarna till helljus. skota vaxlingen manuellt.

Den vinkel eller det avstand som kameran kan upptéacka ljus pa varierar beroende pa de Om du inte vill att systemet ska kunna aktiveras nar som helst
forhallanden som rader, t.ex. vader och billyktornas ljusstyrka. nér ljusomkopplaren &r | AUTO, kontakta en terforsiljare.

* Ej tillgangligt pa alla modeller FORTSATTNING
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PP Manovrera omkopplarna omkring ratten »Automatiskt Helljus (Helljus Support-system)*

M Anvanda systemet

Om du vill aktivera systemet vrider du
till halvljus. Den automatiska helljusindikatorn

tands.
Ljusomkopplare S. 170

=

=<
)

Stralkastaromkopplare

Helljuset lyser inte om:

® Du har kort under 24 km/h under en langre tid.

® Hastigheten faller under 10 km/h.

® Vindrutetorkarna har gatt i en hég hastighet mer an i nagra sekunder.
® Du har kommit fram till en val upplyst plats.

Helljuset tands igen nér det tillstdnd som orsakade dem att stangas av inte finns langre.

* Ej tillgangligt pa alla modeller

BAnvénda systemet

stralkastarreglaget helt till AUTO och véxlar sedan

For att det automatiska helljuset ska fungera korrekt:

® Placera inga foremal som reflekterar ljus pa
instrumentpanelen.

® Hall vindrutan runt kameran ren. Var forsiktig vid
rengdring av vindrutan sa att du inte anvander
rengoringsmedlet pa kameralinsen.

® Fist inga foremal, dekaler eller film i omradet runt
kameran.

® Ta inte pa kameralinsen.

Kontakta en aterforsaljare om kameran utsétts for kraftiga
slag eller stotar eller om omradet runt kameran behover
repareras.

For att minska sannolikheten for att hoga innertemperaturer
gor att kamerasystemet stangs av boér man hitta en skuggig
plats eller stélla bilen s& framre delen inte utsatts for sol nar
man parkerar.

Tack inte dver kamerahuset om solskydd anvands. Om
kameran tacks éver kan varme koncentreras pa kameran.

Om meddelandet visas:

® Anvand varme- och kylsystemet*/klimatanlaggningen” for
att kyla ner kupén och vid behov defrostern med luftflodet
riktat mot kameran.

® Starta korningen sa att rutans temperatur séanks och
omradet runt kameran svalnar.



PP Manovrera omkopplarna omkring ratten P Automatiskt Helljus (Helljus Support-system) *

Vid behov kan du tillfalligt stanga av helljuset manuellt. Sla pa helljuset genom att trycka BAnvénda systemet
spaken framat tills du hor ett klick eller blinka med helljuset genom att dra spaken mot dig. SIa Om meddelandet €%y ] visas:
pa helljusen igen genom att upprepa en av procedurerna. ® Parkera fordonet pa en séker plats och rengér vindrutan.

Om meddelandet inte forsvinner nar du har rengjort
vindrutan och kort en stund ska fordonet kontrolleras av

en aterforsaljare.

Om du vill att det automatiska helljussystemet ska dterupptas omedelbart drar och haller du
spaken mot dig i nagra sekunder.
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Varselljus
Positionsljusen “/varselljusen tédnds under foljande omstandigheter:

® Tandningslaset star i lage ON @*1.
® Stralkastaromkopplaren star i lage AUTO.

Om tandningen slas av eller effektldget andras till VEHICLE OFF stangs halvljusen av.

Varselljuset &r av nar stralkastarreglaget kopplas pa, eller nar stralkastarkontakten star i lage

AUTO och det borjar skymma ute.

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istéllet for tandningslas.

178 * Ejtillgangligt pa alla modeller



PP»Manovrera omkopplarna omkring ratten P Vindrutetorkare och -spolare

Vindrutetorkare och -spolare

Vindrutetorkare och -spolare kan anvandas nar
tandningslaset ar i lage ON @”.

B miIsT
Torkarna kor i hog fart tills du slapper spaken.

'] M Torkarreglage (OFF, AUTO, LO, HI)
Draférattanvanda ——— Justera torkaromkopplarens installning efter hur
vindrutespolaren. mycket det regnar.
Automatiska intervalltorkare S. 180

@ wist M Vindrutespolare

e OFF Spolar medan du drar spaken mot dig.

Nar spaken slapps i mer an en sekund upphor
spolandet, torkarna gor ytterligare tva eller tre svep
for att rengéra vindrutan och stannar sedan.

AUTO: Automatisk
intervallfunktion

o LO: L&ngsam torkhastighet
9 HI: Snabb torkhastighet

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istéllet for tandningslas.
FORTSATTINING

BVindrutetorkare och -spolare

OBS
Anvand inte torkarna nar vindrutan ar torr.
Vindrutan kan repas eller torkarbladen skadas.

Stang av torkarna om ingen spolarvéatska kommer.
Pumpen kan skadas.

Torkarmotorn kan stoppa motorn tillfalligt for att forhindra
overbelastning. Vindrutetorkarna atergar till normal funktion
inom nagra minuter (nar kretsen har &tergatt till normal).

OBS

| kall vaderlek kan torkarbladen frysa fast mot vindrutan.
Vindrutetorkarna kan skadas om de anvands under sadana
forhallanden. Anvand eluppvdrmningen for att varma
vindrutan innan du slar pa vindrutetorkarna.

Stanna pa en saker plats om vindrutetorkaren stannar pa
grund av ett hinder, t.ex. ansamling av sno.

Vrid torkaromkopplaren till Idge OFF, och vrid tandningslaset
till lage ACCESSORY [ 1] eller LOCK [0], och avldgsna
darefter hindret.
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P> Manovrera omkopplarna omkring ratten P Vindrutetorkare och -spolare

M Automatiska intervalltorkare

Justeringsring

Nar du trycker ner spaken till lage AUTO gor
vindrutetorkare ett svep och gar sedan éver i
automatiskt lage.

Vindrutetorkarna arbetar med intervall, i lag
hastighet eller i hog hastighet med stopp beroende
pa hur mycket regn som regnsensor kanner av.

M Justering av AUTO-kinslighet

Nar torkarfunktionen &r installd pa AUTO kan du
justera regnsensorns kanslighet (med
justeringsringen) sa att torkarna anvands enligt dina
onskemal.

Sensorkanslighet

— Lag kanslighet

Hog kanslighet

M Automatiska intervalltorkare

Regnsensorn ar placerad sasom figuren nedan visar.

Regnsensor

AUTO ska alltid stangas AV innan situationen nedan for att
forhindra allvarliga skador pa torkarsystemet:

® Rengoring av vindrutan

® Korning genom en biltvatt

® Inget regn
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M Bakrutetorkare/-spolare

Den bakre vindrutetorkaren och -spolaren kan
anvandas nar tandningslaset star i lage ON [11]".

M Torkaromkopplare (OFF, INT, ON)
Justera torkaromkopplarens instéllning efter hur
mycket det regnar.

B Vindrutespolare ()

Spolar rutan nar du vrider om omkopplaren till det

° INT: Intervall har laget. .

’ Hall kvar den har for att aktivera torkaren och spola
9 ON rutan. Nar du slapper omkopplaren slutar den ga
e OFF efter ytterligare nagra svep.

o Vindrutespolare

M Funktion vid backning
Om vaxelspaken stlls i lage [R] med vindrutetorkarna igang gar den bakrutetorkaren
automatiskt enligt nedan, dven om dess omkopplare ar avstangd.

Lage for framre vindrutetorkare Bakrutetorkarens funktion
AUTO (intermittent) Intervall
LO (Langsam torkhastighet): Keritnuaiae

HI (Hog torkhastighet)

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istéllet for tandningslas.
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PP Manovrera omkopplarna omkring ratten »>Reglage for ljusstyrka

Reglage for ljusstyrka

002300k|1n

(vali/Aterstall)-knappen anvandas for att stalla in
instrumentpanelens ljusstyrka.

Ljusare: Vrid ratten at hoger.

Morkare: Vrid ratten &t vanster.

Du hor en ljudsignal nér ljusstyrkan nar minimum
eller maximum. Ndagra sekunder efter att du har
stallt in ljusstyrkan kommer du tillbaka till den
foregdende skarmen.

M Ljusstyrkeindikator
Ljusstyrkenivan visas pa multiinformationsdisplayen
samtidigt som du justerar den.

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istallet fér tandningslés.

BReglage for ljusstyrka

Instrumentpanelens ljusstyrka varierar beroende pa om de
utvandiga lamporna ar pa eller av. Instrumentpanelen
dimmas for att minska skenet nér de &r paslagna.

For att avbryta instrumentpanelens minskade ljusstyrka nar
den yttre belysningen &r tand, vrid reglaget at hoger tills
ljusstyrkan gér upp till max och ljudsignalen hors.

Ljusstyrkan kan andras beroende pa om de utvandiga
lamporna &r tanda eller slackta.
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P> Manovrera omkopplarna omkring ratten »Knapp for eluppvarmd bakruta/Eluppvarmda yttre backspeglar

Knapp for eluppvarmd bakruta/Eluppvarmda yttre backspeglar*

Tryck pa knappen for eluppvarmd bakruta och uppvarmd dérrspegel” eller tryck pa ikonen fér  BIKnapp for eluppvéarmd bakruta/Eluppvarmda yttre backspeglar *

att imma av bakrutan och sidospeglarna * nar tandningslaset star i lage ON @*‘. OBS

Var forsiktig nar du rengér insidan av bakrutan sa att inte
uppvarmningsledningarna skadas.

Det &r viktigt att du torkar fonstret fran sida till sida, langs
med uppvarmningsledningarna.

Detta system forbrukar mycket strom, sa stang av det nér
fonstret har immats av eller avisats.

Anvand heller inte systemet om motorvarvet ar lagt under en
langre tid. Detta kan forsvaga batteriet, vilket gor det svart
att starta motorn.

Modeller med klimatanléaggning Modeller med klimatanlaggning

Den eluppvarmda bakrutan och de eluppvarmda
sidospeglarna slas automatiskt av efter

10-30 minuter beroende pa
utomhustemperaturen.

Observera att de inte stangs av automatiskt om
utomhustemperaturen ar 0 °C eller lagre.

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istéllet for tandningslas.

* Ej tillgangligt pa alla modeller
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P Manovrera omkopplarna omkring ratten P>Justera ratten

Justera ratten

Ratthojden och avstandet till din kropp kan justeras sa att du har ett bekvamt grepp om ratten
i en lamplig korstallning.
‘[ 1. Dra rattjusteringsspaken uppat.

\( For att justera R R .
e 2. Flytta ratten uppat eller nedat och in eller ut.

P> Kontrollera att du kan se instrumentpanelens
matare och indikatorer.

- 3. Skjut rattjusteringsspaken nedat for att lasa

ratten i 6nskat lage.

P Nar du har justerat rattens lage kontrollerar
du att du har last ratten ordentligt pa plats
genom att forsoka flytta den uppét, nedat,
indt och utat.

A
H Sa har laser du

y — -
Spak/—,/I

Hojd och avstand 7

P> Rattjusteringsspaken sitter under rattstangen.

M Justera ratten

AVARNING

Om du justerar rattens lage under kérning kan
detta leda till att du forlorar kontrollen éver
fordonet och allvarligt skadas i en krock.

Justera bara ratten nar fordonet star parkerat.




Stalla in speglarna

Innerbackspegel

Justera vinkeln pa backspegeln nar du sitter i ratt korstallning.

=

Dagvinkel

M Backspegel med avblandnin

Nattvinkel

9

Stall om fliken for att andra vinkeln.

Nattvinkeln blandar av stralkastarna fran
bakomvarande fordon sa att du inte blir blandad nar
du kor i morker.

Bstalla in speglarna

Hall innerbackspegeln och sidospeglarna rena och ratt
installda for basta sikt.

Justera speglarna innan du borjar att kora.
Framsaten S. 187
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PP Stélla in speglarna P Elsidospeglar

Elsidospeglar

Du kan stélla in sidospeglarna nér tandningslaset
star i lage ON [11]"1.

H Spegelinstilining
L/R-omkopplare: Vilj vanster eller hdger
' sidospegel. Aterfér omkopplaren till mittlaget nar
’/6\ du har stallt in spegeln.
2\ Omkopplare for spegelinstéllning: Tryck
“ <\2m\lf°pflare omkopplaren at vanster, hoger, uppat eller nedat
Infallnmgsknapp

Justeringsknapp for att flytta spegeln.

M Fillbara sidospeglar*
Tryck pé infallningsknappen for att félla in och ut

sidospeglarna.

e
)

Q
Q

Q
(0]

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istéllet for tandningslas.

186 * Ejtillgangligt pa alla modeller



Stalla in satena

Framsaten

Se till att finns tillrackligt
med utrymme.

Flytta bakat.

M Justera sateslagen

Justera forarsatet sa langt bak som majligt med
fullstandigt bibehallen kontroll 6ver fordonet. Du
bor kunna sitta uppratt, val tillbakalutad och greppa
ratten bekvdmt samt kunna trampa ordentligt pa
pedalerna utan att luta dig framat. Passagerarsétet
bor justeras pa motsvarande vis, sa att det sitter sa
langt bort fran den framre krockkudden i
instrumentpanelen som mgjligt.

Horisontell lagesinstallning
Dra spaken uppat for att flytta satet och slapp
sedan spaken.

Hojdjustering”
Dra upp eller skjut ned

spaken for att hoja eller
sanka satet.

* Ej tillgangligt pa alla modeller

Justering av
ryggstoédsvinkeln
Dra upp spaken for att
andra vinkeln.

Forarsatet visas.

FORTSATTNING

BStalla in satena

Om man sitter for nara framsateskrockkudden
kan detta resultera i allvarlig skada eller dodsfall
om de krockkuddarna l6ser ut.

Sitt alltid sa langt bak fran
framsateskrockkuddarna som mojligt, men med
bibehallen kontroll 6ver fordonet.

AVARNING

Forutom att satet kan du dven justera ratten uppat och nedat
samt inat och utat. Se till att det ar minst 25 cm mellan
mitten pa ratten och brostkorgen.

Utfor alltid satesjusteringar innan du boérjar kéra.

Nér satet har justerats till ratt Iage ska du gunga det fram och
tillbaka for att kontrollera att det har lasts pa plats.
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PP Stélla in satenaP>Framsaten

M Justera ryggstoden

Justera forarsétets ryggstod till ett bekvamt, uppratt
lage som lamnar gott om plats mellan bréstkorgen
och krockkuddekapan i mitten av ratten.

Passageraren fram bor ocksa justera ryggstodet till
ett bekvamt uppratt lage.

Om du lutar ryggstodet sa att axeldelen av béltet inte langre vilar mot bréstkorgen forsamras
béltets skyddsegenskaper. Det 6kar aven risken for att du glider in under béltet vid en kollision
och skadas allvarligt. Ju langre tillbakalutat ryggstodet &r, desto storre ar skaderisken.

Bustera ryggstoden

AVARNING

Om du lutar ryggstodet for langt tillbaka finns
det risk for allvarlig skada eller dodsfall vid en

krock.

Justera ryggstodet till uppratt lage och sitt val
tillbakalutad i satet.

Placera inte dynor eller andra féremal mellan ryggstodet och
ryggen.

Om du gor det kan det paverka sékerhetsbaltets eller
krockkuddens funktion.

Om du inte kan komma tillrackligt Iangt bort frén ratten och
fortfarande né reglagen bor du undersoka mojligheten att
anvanda ndgon typ av anpassningsutrustning.



p-p-Stalla in satena P> Framsaten

M Lutning av framre saten

Nedfallning av framstolarnas ryggstod tills de i jamnhojd med baksétets sittdynorna erbjuder

en stor mjuk yta som kan (och endast bor) anvandas nar fordonet &r parkerat pa ett sakert satt.

~ 1. Ta bort nackskyddet samtidigt som du trycker pa
frigéringsknappen.
P> Forvara nackskyddet i bagageutrymmet.

2. Dra fram framsatet sa langt det gar.

3. Dra i ryggstddets justeringsspak och fall
ryggstodet bakat tills det ar i niva med baksatets
sittdyna.

5. Lossa det losstagbara fastet fran spannet och
ldgg undan det bakre mittbaltet.
Sakerhetsbalte med l6stagbar
foérankring S. 45
6. Justera det bakre ryggstodet till 6nskat lage.

Utfér ovanstaende i omvéand ordning for att
aterstalla framsatena och bakre mittbaltet till
ursprungliga lagen.

Néar du faller upp ett ryggstod till uppratt position,
hall da emot ryggstddet sa att det inte falls upp for
snabbt.

4. Skjut framsatet bakat tills det tar i med baksatet.

BLutning av framre sdten

Bé&da framséatena méste aterforas till sina normalt uppratta
ldgen och nackskydden sattas tillbaka och justeras korrekt
fore kérning.

Ta bort och séatta tillbaka nackstod S. 196
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P> Stélla in satena P> Baksaten

Baksaten

Bustera baksatets ryggstod

Dra i spaken till hoger for att dndra vinkeln pa AVARNING

ryggstodets hogra halva och i vénster spak for att
justera den vanstra halvan.

M Justera baksatets ryggstod

Kontrollera att ryggstdden ar ordentligt
sparrade fore kérning.
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»-p-Stalla in satena P> Baksaten

M Falla ner baksatena

Baksatena kan fallas ned separat for att uttka bagageutrymmet.

Forankrings-
spanne
-

Frigoringsspak 1

B S3 hir féller du ned satet
1. Stoppa forst undan mittbéltet. Satt in lasbygeln i
sparet pa forankringsspannets sida.
2. Rulla upp sékerhetsbaltet i hallaren i taket.
Sakerhetsbalte med l6stagbar
forankring S. 45
3. Sank nackstodet sa langt det gar.

4. Dra upp frigéringsspaken och fall ner ryggstodet.

For att falla tillbaka satet till dess ursprungliga
position, dra upp ryggstodet i uppratt lage.

FORTSATTNING

MIFalla ner baksatena

Se till att alla foremal i bagageutrymmet eller foremal
som stracker sig in i baksatet, dr ordentligt fixerade.
Losa foremal kan slungas framat vid harda
inbromsningar.

Ta bort alla foremal fran baksatesdynan och golvet innan du
faller ned baksatet.

For att lasa ryggstodet i uppratt lage trycker du det bakat tills
det ldses pa plats.

Se till att ryggstodet, nackstoden och sateskudden &r
ordentligt fastade i sitt lage innan du kor. Se ocksa till att alla
bakre axelbéltena ligger framfor ryggstédet och att mittre
axelbdltet satts tillbaka i styrningen.
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P> Stélla in sdtena P>Baksaten

M Falla upp baksatena

Lyft upp dynorna i vanstra och hogra baksatet var
for sig for att frigéra mer bagageutrymme.

M Lyfta upp sittdynan
1. Se till att bilbaltets spannen sitter i sina 6glor pa
satet.

2. Dra upp baksatets sittdyna.
3. Fall satets ben samtidigt som du trycker sittdynan
stadigt mot ryggstodet sa att den lases.

M Placera sitet i det ursprungliga laget
1. Hall sittdynan i upprétt lage och dra upp
satesbenet helt.
P> Sittdynan kan falla ner plotsligt nar satesbenet
dras upp.
2. For ldngsamt ner sittdynan och sétt satesbenet i
sparet i golvet.
P> En sparr kommer ut nar benet placeras
ordentligt i sparet.

BFélla upp baksétena

Se till att satet sitter ordentligt pa plats nar det ar uppfallt,
eller aterfort det till dess ursprungliga lage, genom att gunga
det fram och tillbaka.

Kontrollera att det inte finns nagra féremal pa satet innan
satesdynan dras upp. Kontrollera att det inte finns nagra
hinder runt spdret i golvet innan ryggstodet aterfors till det
ursprungliga laget.



PP Stélla in satena P Nackstod

Nackstod

Fordonet &r utrustat med nackstdd pa alla sittplatser.

M Justera framsatenas nackstod

Placera huvudet i mitten av
nackstodet.

Nackstodet skyddar bast mot pisksnartskador och
andra krockskador nar bakhuvudets mitt vilar mot
mitten av stédet. Overdelen av ¢rat ska vara i hojd
med mitten av stddet i hojdled.

Nackskydden kan &ven vinklas for att komma i
passande lage.

FORTSATTNING

M Justera framséatenas nackstod

AVARNING

En felaktig installning av nackstéden forsamrar
deras effektivitet och okar risken for allvarliga
skador vid en krock.

Se till att nackstéden sitter pa plats och ar
korrekt installda fére korning.

For att nackskydden ska fungera pa avsett satt:

® Hang inte ndgot fran nackstoden eller stodbenen.

® Placera aldrig foremal mellan och ryggstddet och den som
sitter i satet.

® |nstallera alla nackstod pa ratt plats.
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p-p>Stélla in sdtena P> Nackstéd

{ Frigorings-

Sa har hojer du nackstodet:

Dra stddet uppat.

Sa har sanker du nackstédet:

Tryck ner stodet samtidigt som du trycker pa
frigéringsknappen.

Luta nackskyddet: VVrid medan frigéringsknappen
trycks in.



PP Stélla in satena P Nackstod

M Justera laget for baksatets nackskydd

A
Frigéringsknapp 1

Yttre

Frigéringsknapp

En passagerare som sitter i baksatet bor justera
hojden pa nackstodet till ett lampligt lage innan
fordonet borjar kora.

Sa har hojer du nackstodet:

Dra stodet uppat.

Sa har sanker du nackstodet:

Tryck ner stodet samtidigt som du trycker pa
frigdringsknappen.

FORTSATTNING

BJustera laget for baksétets nackskydd

Nar du anvander nackskyddet i baksatets mittplats, ska
nackskyddet dras upp till det hogsta laget. Anvand det inte i

ndgot lagre lage.
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PP Stélla in satena P> Nackstod

M Ta bort och satta tillbaka nackstod

Nackstoden kan avlagsnas for rengoring eller reparation.

Sa har tar du bort nackstodet:

Dra stodet uppat sa langt det gar. Tryck sedan pa frigéringsknappen och dra ut nackstodet.

Sa har satter du tillbaka nackstodet:
Montera tillbaka benen och justera sedan nackstodet till lamplig hojd medan du haller

frigdringsknappen intryckt. Dra i nackstodet for att kontrollera att det har lasts pa plats.

196

M Ta bort och satta tillbaka nackstod

AVARNING

Om nackstoden inte monteras tillbaka, eller inte
monteras tillbaka korrekt, finns det risk fér
allvarliga skador vid en krock.

Satt alltid tillbaka nackstéden fore korning.




»-p>-Stalla in satenaP>Lamplig sittstallning

Lamplig sittstallning

Nar alla akande har justerat sina saten och nackstdd och satt pa sig sakerhetsbéltena &ar det
valdigt viktigt att de fortsatter att sitta uppratt, val tillbakalutade och med fotterna pa golvet
tills fordonet ater ar sakert parkerat och motorn avstangd.

Felaktig sittstallning kan oka risken for skador vid en krock. Om en person exempelvis sitter
hopsjunken, ligger ner, vrider sig i sidled, lutar sig framat eller at sidan eller satter upp ena eller
bada fotterna okar risken kraftigt att skadas vid en krock.

Dessutom kan en person som sitter utanfor avsedd plats i framsatet skadas allvarligt eller
dadligt i en krock genom att han/hon slar i delar av fordonskupén eller tréffas av en framre
krockkudde som loser ut.

BLamplig sittstéllning

AVARNING

Om man sitter felaktigt eller utanfér avsedd
plats finns det risk for allvarliga skador eller
dodsfall vid en krock.

Sitt alltid uppratt, tillbakalutad i satet och med
fotterna pa golvet.
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»-p>Stilla in sdtena P> Armstod *

Armstod*

M Anvanda framsatets armstod

Locket pa konsolen kan anvandas som armstod.

198 * Ejtillgangligt pa alla modeller



Kupébelysning/kupékomfort

Kupébelysning

M Brytare for kupébelysning

Dérraktiverat lage

H ON

Kupébelysningen tands oavsett om dorrarna ar
Oppna eller stangda.

M Dé6rraktiverad

Kupébelysningen tands i fljande situationer:
e Nar en dorr ar 6ppen.

® Nar du laser upp forardorren.

Modeller utan nyckelfritt system

® Nar du tar ut nyckeln ur tandningslaset.

Modeller med nyckelfritt system

e Nar fordonsstromlaget star pa VEHICLE OFF
(LOCK).

M OFF
Kupébelysningen forblir slackt oavsett om dorrarna
ar oppna eller stangda.

FORTSATTNING

MBrytare for kupébelysning

| det dorraktiverade laget tonar kupébelysningen ned och

slocknar c:a 30 sekunder efter att dorrarna stangts.

Ljuset slocknar efter 30 sekunder i féljande situationer:

® Nar du laser upp forardorren men inte éppnar den.

® Nar du tar ut nyckeln ur tandningslaset men inte 6ppnar
nagon dorr.

® Nar du staller in fordonsstromlaget till VEHICLE OFF (LOCK)
men inte 6ppnar nagon dorr.

Kupébelysningen slacks omedelbart i féljande situationer:
® Nar du laser forardorren.
® Vrid tandningsnyckeln till lage ON \E*\

Modeller utan nyckelfritt system

® Nar du stanger forardorren med nyckeln i tandningslaset.

Modeller med nyckelfritt system

® Nar du stanger forardorren i laget ACCESSORY.
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Om du ldmnar ndgon dorr 6ppen i laget VEHICLE OFF (LOCK)
eller utan att nyckeln sitter i tandningslaset slocknar
innerbelysningen efter cirka 15 minuter.

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/
STOP-knapp istallet for tandningslas.
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P »Kupébelysning/kupékomfort > Kupébelysning

M Laslampa

Du kan sla pa och av laslampan genom att trycka pa
linserna.

Modeller med ljudanlaggning
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P »Kupébelysning/kupékomfort »>Kupébelysning

B Bagageutrymmesbelysning

Lampan lyser nar du 6ppnar bakluckan och slocknar
nar den stangs.
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PP Kupébelysning/kupékomfort »>Kupékomfort

Kupékomfort

M Handskfack BIHandskfack
= & = Dra i handtaget for att 6ppna handskfacket. AVARNING

’v Ett 6ppet handskfack kan orsaka allvarlig skada
- - pa passageraren vid en krock, dven om
passageraren bar sakerhetsbalte.

Hall alltid handskfacket stangt under kérning.

202 * Ejtillgangligt pa alla modeller



P pKupébelysning/kupékomfort »>Kupékomfort

M Dryckeshallare i framsite
Dra locket bakat for att anvénda frontpanelens

dryckeshallare.

Dryckeshallaren ar placerad langst fram i varje dorr.

FORTSATTNING

BIMugghéllare

OBS
Utspilld vatska kan skada kladsel, mattor och elektriska
komponenter i kupén.

Var férsiktig nér du anvander dryckeshallarna. Du kan bli
skallad av het vatska.
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P »Kupébelysning/kupékomfort »>Kupékomfort

M Baksatets dryckeshallare

e
Modeller utan mittkonsol

Dryckeshallaren ar placerad langst fram i varje dorr.

M Forvaringsutrymme i golvet

Dra upp luckan i bagageutrymmets golv.

\Gol\ﬂucka

NS S\

\ Forvaringsutrym
golvet

mei —
|

204



P pKupébelysning/kupékomfort »>Kupékomfort

M Extra eluttag BExtra eluttag
OBS

Eluttaget for tilloehdr kan endast anvandas nar tandningslaset star i lige ACCESSORY [ 1] eller ON[11]1. o . )
Anslut inte i en cigarrettandare i detta uttag.

"-B—-— . Tlllbeehorsu.iftag (kon“solpanel) Den kan Overhetta eluttaget.
Oppna kapan for att anvdnda det.

. g Eluttaget for tilloehor ar avsett att ge strom till produkter
med 12 volt DC, med en markeffekt pa 180 W (15 A) eller

lagre.

Anvand endast eluttaget nar motorn gar for att férhindra att
batteriet laddas ur.
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M Tillbehérsuttag (konsolfack)*
Oppna konsollocket for att anvanda det.

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istallet for tdndningslas.

* Ej tillgangligt pa alla modeller FORTSATTNING 205



P »Kupébelysning/kupékomfort »>Kupékomfort

M Kladhangare BKldhéngare

Dessa kladhangare &r inte avsedda for stora eller tunga

Det finns en kladhangare pé kurvhandtaget vid foremal.

baksatet pa forarsidan. Dra den nedat vid

anvandning.
N2 V- Férankringsfastena i bagagerumsgolvet kan
Framre | . g.. . 9 g.. 9 A .. ol s
fastpunkter|  anvandas for att fasta ett ndt som haller féremal pa

A ) plats.

Bakre
fastpunkter 4
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P pKupébelysning/kupékomfort »>Kupékomfort

M Insynsskydd
Insynsskyddet for bagageutrymmet kan tas bort for att ge kad bagagerumshojd.
H Ta bort insynsskyddet 6ver bagageutrymmet.

1. Oppna bakluckan.
2. Ta bort remmen pa vardera sidan av bakluckan.

3. Koppla ur stddstangerna och ta sedan bort
bagageutrymmets insynsskydd.

Montera bagageutrymmets insynsskydd i omvand
demonteringsordning.

Se till att bagageutrymmets insynsskydd sitter
ordentligt fast efter ditsattning.

FORTSATTNING

Binsynsskydd

Placera inga foremal pé insynsskyddet och stapla inte foremal
hogre upp én 6verkanten pa baksatet. De kan skymma sikten
och slungas runt i fordonet vid en kollision eller plétslig
inbromsning.

Tryck inte for hart pa kdpan, t.ex. genom att luta mot den for
att hdamta nagot foremal.
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PP Kupébelysning/kupékomfort > Kupékomfort

B Satesvarmare*

Tandningslaset maste sta i lage ON @” for att du
ska kunna anvanda satesvarmaren. Nar varmaren ar
installd pa HI varms satena upp snabbare an nar den
installd pa LO.

| HI-lage slas véarmaren pa och av i omgangar.

P> Motsvarande indikator &r tand nar
satesvarmaren ar paslagen. Tryck kort pa
knappen pa den motsatta sidan for att stanga
av varmaren. Indikatorn slacks. Nar
temperaturen har natt en komfortabel niva
valjer du LO for att halla satet varmt.

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istallet fér tandningslés.

208 * Ejtillgangligt pa alla modeller

M Satesvarmare *

AVARNING

Det finns alltid en risk for brannskador nar du
anvander satesvarmaren.

Personer med nedsatt temperaturkansel (t.ex.
personer med diabetes, nervskador pa
underkroppen eller férlamning) eller med
kanslig hud bér inte anvanda satesvarmare.

Anvand inte satesvarmare ens pa niva LO nar motorn ar
avstangd. Under sadana forhallanden kan batteriet laddas ur
och gora motorn svarstartad.

P& nivan LO gdr varmaren kontinuerligt och stangs inte av
automatiskt.



Varme- och kylsystem*

Anvanda munstycken, varme och A/C

~ i~ N

Ventiler pa Golv- och Golvventiler Golvventiler och Vindrutans
instrumentpanelen instrumentpa- vindrutans avfrostningsv
nelsventiler avfrostningsventiler  entiler
Munstycksvaljare

Andrar luftflédet.

Flaktreglage
Justerar flakthastigheten. Vrid ratten helt till

OFF for att stanga av.

162
OFF

=

1 L 0 0=/

Frisklufts-/Atercirkulationsspak
Med den hér spaken regleras varifran luft tas in i systemet.

Temperaturreglage
Justerar kupétemperaturen. 0

A/C-knapp
Tryck for att kyla ned kupén eller avfukta vid

uppvarmning. A
(Atercirkulations)-lage:

kupéluften &tercirkuleras via systemet.

(Frisklufts)-lage:

tar in luft utifran. Kor systemet i friskluftslage under normala forhallanden.

* Ej tillgangligt pa alla modeller FORTSATTNING
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PP Varme- och kylsystem*P>Anvanda munstycken, varme och A/C
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M Viarme

Varmaren anvander varme fran motorn for att

varma luften.
1. Justera flaktvarvtalet med flaktreglaget.

2. Valj och[&3].

3. Justera temperaturen med hjdlp av
temperaturreglaget.

M Snabb uppvirmning av kupén
1. Stall in flakten pa maximal hastighet.

2. Vili[s 4.

3. Stéll in temperaturen pa maximal varme.

4. Vil [

M Avfukta kupén

Vid anvandning i kombination med varmesystemet, kan luftkonditioneringssystemet géra
kupén varm och torr samt férhindra att rutorna immar igen.

1. Vrid pa flakten.
2. Tryck pa A/C-knappen for att aktivera luftkonditioneringen.

3. Vlj och [€&&]]. stall in temperaturreglaget i dnskat lage.

BJSnabb uppvarmning av kupén

Byt till friskluftsldge sa snart kupén blir tillrackligt varm.
Rutorna kan immas om du haller kvar recirkulationslaget.



PP VVarme- och kylsystem*P>Anvanda munstycken, varme och A/C

M Kylning

1. Justera flaktvarvtalet med flaktreglaget.

2. Vilj och .

3. Justera temperaturen med hjalp av
temperaturreglaget.

4. Tryck pad A/C-knappen (indikatorn pa).

M Snabb nedkylning av kupén
1. Stall in flakten pa maximal hastighet.

2. vali[ W]

BISnabb nedkylning av kupén

Om kupén ar mycket varm kan du kyla ner den snabbare
genom att 6ppna fonstren nagot.

Luftkonditioneringen stangs av under det automatiska
tomgangsstoppet. Hall luftkonditioneringen igdng genom
att trycka pa OFF-knappen for att stanga av det automatiska
tomgdangsstoppsystemet.

Automatiskt tomgangsstopp PA/AV s 411, 416

3. Stéll in temperaturen pa maximal kylning.

4. Tryck pa A/C-knappen (indikatorn pa).

5. Valj (=],

FORTSATTNING
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PP Varme- och kylsystem* P> Anvédnda munstycken, varme och A/C

M Avfrostning av vindrutan och 6vriga rutor
1. Stall in flakten pad hog hastighet.

2. vl [
3. vali [ &)

4. Tryck pa A/C-knappen (indikatorn pa).

M S3 hir frostar du snabbt av rutorna
1. Stall in flakten pa maximal hastighet.

2. vilj[<aw]

3. Tryck pd A/C-knappen (indikatorn pa).

4. Vil (=]

5. Stall in temperaturen pa maximal varme.

BJAvfrostning av vindrutan och dvriga rutor

For din egen sakerhet, se till att du har fri sikt genom
alla rutor innan du koér.

Stéll inte in temperaturen néra den 6vre eller nedre gransen.
Nar kall luft tréffar vindrutan kan den imma igen pé utsidan.
Om sidofénstren immar igen justerar du ventilerna sa att
luften traffar sidorutorna.

Modeller med kontinuerligt variabel transmission

Valja @ med flakten vid aterstart av motorn nar det
automatiska tomgangsstoppet ar aktiverat.

For att frosta av vindrutan nar det automatiska tomgangsstoppet ar
aktiverat ska motorn &terstartas enligt foljande:

1. Kontrollera att vaxelspaken star i lage @

2. Trampa ner kopplingspedalen helt.

3. valj @I

B354 har frostar du snabbt av rutorna

Véxla over till friskluftslage nar du har frostat av fonstren.
Om du behaller systemet i atercirkulationslage kan fénstren
imma igen av luftfuktigheten. Detta forsamrar sikten.



Luftkonditioneringssystem (klimatanlaggning)*

Anvanda den automatiska klimatregleringen

Den automatiska klimatanldggninen bibehaller den installda kupétemperaturen. Systemet
valjer aven en lamplig blandning av varm och kall luft, for att hoja eller sanka
innertemperaturen enligt ditt val, sa snabbt som méjligt.

-0 *-PO
Ventiler pa Golv- och
instrumentpanelen instrumentpan

elsventiler

N

Golvventiler

Wiré

Golvventiler
och vindru-
tans avfrost-
ningsventiler

Temperaturreglageikoner —

:

Lagesreglagets ikon

Flaktreglageikoner

A\ ]
. p.
([ -> &
OSowes W, il
= / &
Mouu;i N
= = = = =
AUTO - ArC - o= Frowr nean
> & v N o W Gl
t = V= /|

AUTO lkon

(P&/av)-ikonen —

S (Friskluft) ikon
(Recirkulation) ikon

A/C (Luftkonditionering) ikon

Vansterstyrd modell visas.

Anvand systemet nar motorn ar igang.

1. Vélj AUTO-ikonen.

2. Justera kupétemperaturen med hjalp av temperaturreglaget.

3. Vdlj —ikonen for att avbryta.

* Ej tillgangligt pa alla modeller

FORTSATTNING

BAnvénda den automatiska klimatregleringen

Om du trycker pa nagon ikon med klimatanlaggningen i
autoldge prioriteras funktionen pa den intryckta ikonen.
AUTO-indikatorn slacks, men funktioner som inte &r
kopplade till den intryckta ikonen regleras automatiskt.

For att forhindra att kalluft blaser in utifran kan det hdnda att
flakten inte startar omedelbart nar du trycker pd AUTO-
ikonen.

Om kupén ar mycket varm kan du kyla ner den snabbare
genom att 6ppna rutorna en aning, stalla in systemet pé auto
och valja en lag temperatur. Véxla over fran friskluftslage till
atercirkulationslage tills temperaturen har sjunkit.

Nar du stéller temperaturen pa den nedre eller évre gransen,
sa visas Lo eller Hi pa displayen.

Du kan héja eller sanka temperaturen eller instaliningen av
flakthastighet genom att trycka pa nagon av ikonerna.

abe|bay l
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PP Luftkonditioneringssystem (klimatanlaggning) “»Anvanda den automatiska klimatregleringen

BAnvénda den automatiska klimatregleringen

M vixla mellan atercirkulations- och friskluftslaget

Valj eller [&&3 }ikonen fér att &ndra lage beroende pa yttre luftforhallanden. Varje gang du trycker pa [#3¥Likonen slas

Atercirkulationslage (indikator pa): kupéluften atercirkuleras via systemet. klimatanlaggningen pé eller av. Nar du startar systemet
atergar det till det senaste valet.

Friskluftslage (indikator pd): tar in luft utifran. Kor systemet i friskluftslage under

normala férhallanden. Vid tomgang och stopp avbryts luftkonditioneringen och

endast flakten ar aktiv.
Om du inte vill att luftkonditioneringen ska avbrytas trycker
du pa OFF-knappen fér Automatiskt tomgangsstopp for att

avbryta tomgangsstopp.

Luftkonditioneringssystemet kan aven stangas av vid kérning
i uppforsbacke.



PP Luftkonditioneringssystem (klimatanlaggning) *P>Anvanda den automatiska klimatregleringen

BJAvfrostning av vindrutan och 6vriga rutor

M Avfrostning av vindrutan och 6vriga rutor
For din egen sakerhet, se till att du har fri sikt genom

Valj 'ikonen for att sla pa alla rutor innan du kér.
luftkonditioneringssystemet och automatiskt &nda
installningen till friskluftlage.

Stéll inte in temperaturen néra den 6vre eller nedre gransen.
Nar kall luft traffar vindrutan kan den imma igen pa utsidan.
Tryck pa -ikonen igen for att stanga av. Systemet
atergdr da till foregdende instaliningar.

Om sidofénstren immar igen justerar du ventilerna s att
luften traffar sidorutorna.

Modeller med kontinuerligt variabel transmission
Nérvéljs aterstartar motorn automatiskt nar automatiskt
tomgangsstopp ar aktiverat.

Modeller med manuell vaxellada

B S3 har frostar du snabbt av rutorna For att frosta av vindrutan nér det automatiska

1. vilj —ikonen. tomgangsstoppet ar aktiverat ska motor aterstartas enligt
foljande:

2. Vilj | f=3p|-ikonen.
g 1. Kontrollera att vaxelspaken star i lage @

2. Trampa ner kopplingspedalen helt.

3. Vdlj —ikonen.

iz ~ B354 har frostar du snabbt av rutorna

o)

i e Vaxla 6ver till friskluftslage nar du har frostat av fonstren. Om
U ] du behéller systemet i &tercirkulationslage kan fonstren
imma igen av luftfuktigheten. Detta forsamrar sikten.

FORTSATTNING
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PP Luftkonditioneringssystem (klimatanlaggning) “»Anvanda den automatiska klimatregleringen

M Sla pa och av pekskarmens pipljud
Ett pip ndr hors nar klimatanldggningen regleras pa pekskdrmen. Detta kan slas pa och av.

e

216

Ao

on
&3

arc

L

Att stinga av pipet:
1. Stall fordonsstromlaget pa ON.
2. Tryck p&d /" temperaturreglagets ikon fem

ganger medan du trycker pa och haller in =],
3. Slapp , -- blinkar fem génger och AV visas.

Att satta igang pipet:
1. Stall fordonsstromlaget pd ON.
2. Tryck pd A\ temperaturreglagets ikon fem

ganger medan du trycker p& och haller in [4=3].
3. Slapp [«=], AV blinkar fem ganger och -- visas.

BJSI4 pa och av pekskarmens pipljud

Om nagra andra ikoner samtidigt vidrors kan instaliningen
misslyckas. | s fall staller du effektlaget till VEHICLE OFF
(LOCK) och foljer sedan den har proceduren igen.



PP Luftkonditioneringssystem (klimatanlaggning) *P>Anvanda den automatiska klimatregleringen

M Instéllning av pekskdrmens kanslighet

Du kan stélla in pekskarmens kanslighetsniva pa hoég, normal eller 1ag.

Temperaturvisning

*1: Standardinstalining

1.
2.

Stall fordonsstromldget pa ON.

Tryck och hall nere AUTO-ikonen, tryck sedan pa

nagon av féljande ikoner fem ganger for att

stdlla in nivan.

N\ Hog (Hi)".

P> Foregaende instélining blinkar fem ganger
och Hi visas i omradet for temperaturvisning.

[s8¥¢]: Normal (--)

P> Foregaende instéllning blinkar fem ganger
och -- visas i omradet for temperaturvisning.

N/ : Lag (Lo)

P> Foregaende instéllning blinkar fem ganger

och Lo visas i omradet for temperaturvisning.
. Slapp AUTO-ikonen.

Binstélining av pekskarmens kanslighet

Om négra andra ikoner samtidigt vidrors kan instaliningen
misslyckas. | s fall staller du effektlaget till VEHICLE OFF
(LOCK) och foljer sedan den har proceduren igen.
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P pLuftkonditioneringssystem (klimatanldggning) *»Automatiska klimatkontrollsensorer

Automatiska klimatkontrollsensorer

Den automatiska klimatanldggningen &r utrustad
med sensorer. Tack inte 6ver dem och spill inte
vatska pa dem.




Detta kapitel beskriver hur du kan styra tekniska fun

Ljudanlaggning Spela en CD Spela upp en video med hjdlp av HDMI™
Om ljudanléggningen . . Spela upp med en iPod . Fordonsappar
USB-port(ar).. . Spela upp fran ett USB-minne . Anslutning av smarttelefon.
HDMI™-port* . Spela upp Bluetooth®-ljud... Wi-Fi-anslutning
Auringang* - Sie Eyes Free..
Ljudanlaggningens stoldskyd . Ljudanlaggningens grundfunktioner-.......... Felmeddelanden f
Radioantenn* . Skarmen Ljud/Information . Allmén information om ljudanlaggningen ..
Firrkontrollsknappa . Stélla in ljudet Kundanpassade funktioner

Displayinstalning
Ljudanlaggningens grundfunktioner . Lyssna pa AM/FM-radio. Handsfreetelefonsystem
Skarmen Ljud/Informatio . Spela upp DAB (Digital Audio Broadcasting)*.
Stalla in fjudet.. : Spela en CD : Handsfreetelefonsystem
Displayinstalining . . Spela upp med en iPod .
Lyssna pa AM/FM- . Spela upp fran ett USB-m

Spela upp DAB (Digital Audio Broadcasting) . Spela upp Bluetooth®-ljud... '

* Ej tillgangligt pa alla modeller



Ljudanlaggning

Om ljudanlaggningen
Ljudanldggningen omfattar en AM/FM-radio. Den kan dven spela musik-CD, WMA/MP3/AAC-  B0m ljudanldggningen

filer, USB-minnen, iPod, iPhone och Bluetooth®-enheter. Ljudanliggningen stoder inte video-CD, DVD eller 8 cm
mini-CD.

Du kan reglera ljudsystemet med knappar och reglage pé panelen, fjarrkontrollerna pa ratten

eller ikonerna till pekskarmen™. IPod, iPhone och iTunes &r varumarken som tillhér Apple Inc.

Modeller med ljudanlaggning

Nyckel Av funktion

Nar du vridit tandningsnyckeln till lage LOCK @*1 kan du
anvanda ljudanlaggningen i upp till 30 minuter per korcykel.
Hur lange du kan fortsatta anvénda ljudanlaggningen beror
dock pa batteriet. Anvands funktionen upprepade ganger sa
kan batteriet laddas ur.

Jauoipjung l

iPod®

USB-minne

Fjarrkontroller

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istéllet for tandningslas.

220 * Ejtillgangligt pa alla modeller



»»Ljudanlaggning > USB-port(ar)

USB-port(ar)

Modeller med ljudanléaggning

* Ej tillgangligt pa alla modeller

1. Oppna luckan.
2. Anslut iPodens USB-kontakt eller USB-minnet till

USB-porten.

BIUSB-port(ar)

® Lamna inte iPoden eller USB-minnet i bilen. Direkt solljus
och hoéga temperaturer kan skada sadan utrustning.

® Vi reckommenderar anvéndning av en férlangningskabel i
USB-uttaget.

® Anslut inte iPoden eller USB-minnet via en hubb.

® Anvénd inte kortlasare eller harddiskar eftersom enheten
eller filerna pa dem kan skadas.

® Du bor sakerhetskopiera alla data innan du anvander
enheten i bilen.

® Meddelanden som visas kan variera beroende pa enhetens
modell och programvaruversion.

Om ljudanlaggningen inte identifierar iPoden kan du forsoka
ansluta den nagra ganger till eller starta om den. Starta om
genom att folja tillverkarens anvisningar som medféljer iPod
eller besok www.apple.com/ipod.

Jauonuny l
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PP Ljudanlaggning »HDMI™-port*

HDMI™-port*

1. Oppna luckan. BIHDMI™-port *

2. Montera HDMI™-kabeln till HDMI™-porten. ® | imna inte den HDMI™-anslutna enheten i fordonet.
Direkt solljus och héga temperaturer kan skada sadan
utrustning.

® Du bor sakerhetskopiera alla data innan du anvander

enheten i bilen.
® Meddelanden som visas kan variera beroende pa enhetens

modell och programvaruversion.

Termerna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia
Interface och HDMI-logotypen &r varumarken eller
registrerade varumarken som tillhér HDMI Licensing LLC i
USA och andra lander.

Anvand ingangen for att ansluta ljudutrustning av  Aux-ingang *

Jauoipjung l

standardtyp. Tryck pa nagon av ljudlagesknapparna for att andra lage. Du
. kan atergar till AUX-lage genom att trycka pa CD/AUX-
1. Oppna AUX luckan. knappen.

2. Anslut en standardljudenhet till ingdngen med
en 3,5 mm/ministereokontakt.
P> Ljudanlaggningen gar automatiskt over till
AUX-lage.

222 * Ejtillgangligt pa alla modeller



PP Ljudanlaggning P Ljudanlaggningens stoldskydd

Ljudanldaggningens stoldskydd

Ljudanlaggningen ar inaktiverad nar stromkallan &r frankopplad, t.ex. nar batteriet &r
frankopplat eller har laddats ur. Under vissa férhdllanden kan systemet visa en skarm dar en
kod ska matas in. Om detta intraffar, starta om ljudsystemet.

M Aktivera ljudanliggningen pa nytt
1. Vrid om téndningslaset till ldge ON @*W.
2. SIa pa ljudanlaggningen.
3. Hallin ljudanlaggningens strémknapp i mer an tva sekunder.
P> Ljudanlaggningen ateraktiveras nar ljudstyrenheten upprattar en anslutning till fordonets
styrenhet. Om styrenheten inte kanner igen ljudenheten maste du besdka en
aterforsaljare och fa ljudenheten kontrollerad.

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istéllet for tandningslas.

Jauonuny l
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»pLjudanlaggning »Radioantenn*

Radioantenn*

Jauoipjung l
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* Ej tillgangligt pa alla modeller
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MRadioantenn *

Fordonet har en léstagbar takantenn bak.
OBS
Innan du anvander en biltvatt av “drive-through
(genomkaorningstyp)”-typ ska antennen tas bort genom att
den skruvas loss for hand. Det férhindrar att antennen
skadas av biltvattens borstar.



P> » Ljudanlaggning P> Fjarrkontrollsknappar

Fjarrkontrollsknappar

Gor det mojligt att skota ljudanldaggningen medan du kor.
) SOURCE-knapp
(Display)- Gar igenom ljudldgena i féljande ordning:

knapp*
u . Modeller med ljudanléggning i farg
-knapp

FM1>FM2->DAB1">DAB2 " >LW->MW->CD->USB
E—knapp _l/ﬁ

—>iPod->Bluetooth®-ljud->AUX

Modeller med ljudanlaggning

FM->LW->MW->DAB*>CD->USB->iPod—>
Appar->Bluetooth®-ljud>AUX HDMI™

‘\ ‘ E-knappar (volym)

~knapp Tryck pa [+]: For att haja volymen.
\ Tryck pa |—: For att sanka volymen
Efknape yck pé [—| ymen.

[« P>|knappar
® Nar du lyssnar pa radio
Tryck pa E: For att valja nasta forinstallda radiostation.
Tryck pa [« For att valja foregdende forinstallda radiostation.
Tryck och hall ned |E: For att valja nasta station med stark signal.
For att valja nasta tjanst (DAB”).
Tryck och hall ned E: For att valja foregaende station med stark signal.
For att valja foregdende tjanst (DAB™).
e Nar du lyssnar pa CD, iPod, Bluetooth®, USB-minne eller Audio
Tryck pa [P} For att hoppa till nasta I4t.
Tryck pa E: For att aterga till borjan av aktuell eller féregaende lat.
® Nar du lyssnar pa CD-skiva eller USB-minne
Tryck och hall ned [P]: For att ga till nasta mapp.
Tryck och hall ned Ez For att ga tillbaka till foregaende mapp.

* Ej tillgangligt pa alla modeller FORTSATTINING

BIFjarrkontrollsknappar

Vissa lagen visas bara nar en enhet eller ett medium av
anpassad typ anvands.

Beroende pa vilken Bluetooth®-enhet du ansluter kan vissa
funktioner inte anvandas.

Jauonuny l
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PP Ljudanlaggning P> Fjarrkontrollsknappar

Ratt (Meny)-knapp
® Nar du lyssnar pa radio
Tryck pa : Att visa menyalternativen. Du kan valja Skanna, Spara férinstallning
eller Sok.
® Nar du lyssnar pa CD-skiva eller USB-minne
Tryck pa : Att visa menyalternativen. Du kan vélja Skanna, Upprepa eller
Slumpmassigt.
® Nar du lyssnar pa en iPod
Tryck pa : Att visa menyalternativen. Du kan valja Upprepa eller Blanda.
® Nar du lyssnar pa Bluetooth®-ljud
Tryck pa : Att visa menyalternativen. Du kan valja Pausa eller Spela.
Nar du tittar pa en video
Tryck pa : Att visa menyalternativen. Du kan vélja Skanna, Upprepa, Slumpmassigt
eller Spela/Pausa.

Jauoipjung l
°

(Display)-knapp
Bladdra genom skarmarna enligt foljande:
Navigering "> Telefon->Ljud

226 * Ejtillgangligt pa alla modeller

BIFjarrkontrollsknappar

-knappen ar tillganglig bara nar ljudlaget ar FM, DAB”,
LW, MW, CD, USB, iPod, eller Bluetooth®-ljud.



Ljudanlaggningens grundfunktioner

Modeller med ljudanlaggning i farg

Du kan endast anvanda ljudanlaggningens funktioner nar tandningslaset star i ndgot av ldgena
ACCESSORY [ 1] eller ON [11].

(Dag/natt)-knapp
|

TA-knapp Du anvénder véljarratten eller MENU/CLOCK-
| knappen for att komma &t vissa ljudfunktioner.

Tryck pd & for att vaxla mellan normal och utékad
visning av vissa funktioner.

=

Vaéljarratt: Vrid ratten till vanster eller hoger for att
bladdra igenom de tillgangliga alternativen. Tryck

pa & for att bekréafta valet.

(0559 o e e e e

”L MENU/

knapp CLOCK-
Bakat) knapp
Valjarratt

MENU/CLOCK-knapp Tryck for att vdlja lage.

De tillgéngliga lagena omfattar bakgrund, display,
klocka, sprakinstallningar, ljudinstallningar, RDS-
instaliningar och spelldagen. Uppspelningslagen kan
ocksa vdljas fran Skanna, Slumpmaéssigt, Upprepa
0.5.V.

Menyvisning

| (Bakat)-knapp: Tryck pa knappen for att ga tillbaka till féregdende skarm.
TA-knapp: Tryck for att valja funktionen for trafikmeddelanden.
(Dag/natt)-knapp: Tryck for att andra ljud-/informationsskarmens ljusstyrka.

och justera sedan ljusstyrkan med hjalp av ©".

Tryck pa
P> Varje gang du trycker pé |38+ )| véaxlar laget mellan daglége, nattlage och OFF-lage.

BLjudanldggningens grundfunktioner

Nedanstadende anvisningar &r avsedda att visa hur valjarratten
fungerar.

Vrid pa 0" for att valja.
Tryck pa & for att bekrafta.

Ljudmenyalternativ

Stalla in klockan S. 141
Bakgrundsinstallning S. 230
Displayinstéllning S. 233
Ljudinstallningar S. 232

Sok S. 247, 253

Uppspelningslage S. 247, 250, 253
RDS-instéllningar S. 235
DAB-instéllningar S. 244
Bluetooth S. 254

Tryck p& SOURCE, [+],[—], [ eller [B>] pa ratten for att

anvanda ljudinstaliningar.
Fjarrkontrollsknappar S. 225

NIVIVIN VIV IN N

Ett av de operativsystem som anvéands i den har enheten ar
eCos.

For licensavtal for programvara och villkor, besok
webbplatsen (eCos licens URL:
http:/lecos.sourceware.org/license-overview.htm/)

For kallkodsupplysningar och andra uppgifter gallande eCos,
se: http://www.hondaopensource2.com

Jauonuny l
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PP Ljudanlaggningens grundfunktioner »Skarmen Ljud/Information

Jauoipjung l
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Skarmen Ljud/Information

Visar ljudstatus och bakgrund. Fran denna skarm kan du ga till olika installningsalternativ.

M Andra informationsvisning pa displayen

Skarmen Ljud/Information

Ljud

Klocka/Bakgrund



PP Ljudanlaggningens grundfunktioner »Skarmen Ljud/Information

M Ljud
Visar aktuell ljudinformation.

M Klocka/Bakgrund
Visar en klockskarm eller en importerad bild.

M Andra skdrm
1. Tryck pa MENU/CLOCK-knappen.
2. Vrid p& %O fér att vélja Instéllningar och tryck sedan pa & .
3. Vrid pa %O° fér att vélja Displayandring och tryck sedan pad & .
4. Vrid pa 70" for att vélja Bakgrund och tryck sedan pd & .
P> Om du vill &terga till ljudanldggningens skarm, valj Ljud.

FORTSATTNING
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PP Ljudanlaggningens grundfunktioner »Skarmen Ljud/Information

M Bakgrundsinstallning

Du kan &ndra, spara och ta bort bakgrunden pa ljud-/informationsskarmen.

12:34

Meny
Scan

*’ Installningar

12:34
Installningar
Displayéandring

o ¥ | e —

Fargtema

12:34
Bakgrund
Valj

o ¥ | iicam—

Ta bort

M Importera bakgrund
Du kan importera upp till tre bakgrundsbilder, en i
taget, fran ett USB-minne.

1. Anslut USB-minnet till USB-porten.
USB-port(ar) S. 221
2. Tryck pa MENU/CLOCK-knappen.
3. Vrid pa %O for att vélja Installningar och tryck
sedan pad &.
4. Vrid p& O° for att vélja Bakgrund och tryck
sedan péd &.
5. Vrid pa %O° for att vélja Importera och tryck sedan
pd &.
P> Bildens namn visas i listan.
6. Vrid pa O for att vélja 6nskad bild och tryck
sedan péd & .
P> Den valda bilden visas.
7. Tryck pd & for att spara bilden.
8. Tryck pa & for att vélja OK.
9. Vrid pa o for att vélja en plats att spara bilden pa
och tryck sedan p& & .
P> Skarmen atergar till skarmen for
bakgrundsinstallning.

BIBakgrundsinstallning

® Nar du importerar bakgrundsfiler maste bilden ligga i
USB-minnets rotkatalog.
Bilder kan inte importeras om de ligger i andra kataloger.

® Filnamnet maste vara kortare an 64 tecken.

® De filformat som kan importeras ar BMP (bmp) och
JPEG (jpg).

® Storleken for enskilda filer ar begransad till 2 MB.

® Den maximala bildstorleken ar 1 920 x 936 bildpunkter.
Om bildstorleken ar mindre an 420 x 234 bildpunkter visas
bilden mitt pa skarmen med svart runtomkring.

® Upp till 255 filer kan véljas.

® Om USB-minnet inte har nagra bilder visas meddelandet
Inga filer detekterade.



PP Ljudanlaggningens grundfunktioner »Skarmen Ljud/Information

M Vvilj bakgrund BIBakgrundsinstllning
1. Tryck pa MENU/CLO(FK—knappen. Fér att g4 tillbaka till foregaende skarm, tryck pd
2. Vrid p& %O for att vélja Instéllningar och tryck sedan pa & . (Bakat)-knappen.

3. Vrid p& % for att valja Bakgrund och tryck sedan pd & .
4. Vrid pa " for att vélja Valj och tryck sedan p&d & .
P> Skérmen andras till bakgrundslistan.
5. Vrid pa %O° for att vélja énskad bakgrund och tryck sedan p& & .

Nér filen ar stor tar det en liten stund att férhandsgranska den.

M Visa bakgrund efter instillning
1. Tryck pa MENU/CLOCK-knappen.
2. Vrid p& %O for att vélja Installningar och tryck sedan pd & .
3. Vrid pa %O° for att vélja Displayandring och tryck sedan pad & .
4. Vrid pa 7O for att vélja Bakgrund och tryck sedan pd & .
P> Skarmen andras till bakgrundslistan.
5. Vrid pa %" nér du vill vélja en bakgrund som du vill stalla in och tryck p&d & .

M Radera bakgrund
1. Tryck pa MENU/CLOCK-knappen.
2. Vrid p& %° for att vélja Instéllningar och tryck sedan pd & .
3. Vrid pa 5" for att valja Bakgrund och tryck sedan pd & .
4. Vrid pa 7 for att vélja Ta bort och tryck sedan p& & .
P> Skarmen andras till bakgrundslistan.
. Vrid pa %o° for att vélja den bakgrund som ska tas bort och tryck sedan p& & .
. Vrid pa %O° for att vélja Ja och tryck sedan pad & .
P> Skarmen atergar till skarmen for bakgrundsinstalining.

Jauonuny l
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PP Ljudanlaggningens grundfunktioner »Stalla in ljudet

Stalla in ljudet

1. Tryck pa MENU/CLOCK-knappen.

2. Vrid p& O for att vélja Ljud och tryck sedan
pd &.

3. Vrid pa %" for att bladdra igenom féljande
alternativ:

LIST/SELECT(Valjar)-knapp

TRE (diskant) kan valjas.

BAS Bass
TRE Treble
FAD Fader
BAL Balance

Hastighetskanslig
svC volymkompensation

Vrid p& %° for att justera ljudinstaliningarna, tryck
sedan pd & .

Bstalla in ljudet

SVC har fyra lagen: Av, Lag, Mellan och Hog.
SVC justerar volymnivan efter fordonets hastighet. Nar farten
Okar, hojs volymen. Nér farten minskar, sanks volymen.
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Displayinstallning

Du kan andra ljusstyrkan eller fargtemat for ljud-/informationsskarmen.

M Andra skdrmens ljusstyrka

12:34

Displayjustering

Ve

- v o
Kontrast T

M Andra skdrmens firgtema

12:34
Fargtema
@ Blatt

- o —

OGult

. Tryck pa MENU/CLOCK-knappen.
2. Vrid pa %O for att vélja Installningar och tryck

sedan pd &.

. Vrid pd o for att vélja Displayjustering och

tryck sedan pad & .

. Vrid pd %O° for att vélja Ljusstyrka och tryck

sedan pad & .

. Vrid pa %o for att justera instéliningarna och

tryck sedan p&d &.

. Tryck pa MENU/CLOCK-knappen.
2. Vrid pa %O for att vélja Installningar och tryck

sedan pd &.

. Vrid pd ©" for att vélja Fargteman och tryck

sedan pad &.

. Vrid pa 7 for att vélja den installning du vill

justera och tryck sedan p& & .

BAndra skarmens ljusstyrka

Du kan &ndra instéliningarna for Kontrast och Svart
bakgrund pa samma satt.

Jauonuny l
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Lyssna pa AM/FM-radio

Skarmen Ljud/Information

RADIO-knapp
Tryck for att vélja frekvensband.
TA-knapp

Tryck for att aktivera
standbyfunktionen for
trafikmeddelanden (TA).

]
S 12:34

B 103.5MHz

Selector-knapp

Vrid for att stélla in radiofrekvens. Tryck

D [ ven och vrid sedan for att gora ett val. Tryck
sedan igen for att gora ditt val.

VOL/-knapp (volym/effekt)
Tryck pa knappen for att sla pa och
av ljudanlaggningen.

Vrid for justering av volymen.

Jauoipung l

:: -/ :: ~knappar (s6k/hoppa 6ver)
. PP ) PP ) L MENU/CLOCK-knapp
Tryck pa IE’ eller IEl for att sdka fram o o .
) - Tryck pa knappen for att visa
och tillbaka i det valda frekvensbandet efter menyposter.

en station med stark signal.

Forvalsknappar (1-6) 7 (Bakat)-knapp

For att spara en station: Tryck for att ga tillbaka till

1. Stall in 6nskad station. féregaende visning eller avbryt en
2. Hall in 6nskad forvalsknapp tills det hors ett pip. installning.

Nar du vill lyssna pa en sparad station, valjer du det aktuella frekvensbandet och

trycker pa forvalsknappen.
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M Radiodatasystem (RDS)*

En praktisk automatisk tjdnst fér den RDS-kompatibla FM-kanal som valts.

M S3 hir letar du upp en RDS-kanal fran listan dver stationer:
1. Tryck pd & nér du lyssnar pa en FM-kanal.
2. Vrid pa o for att vélja stationen och tryck sedan

pa &.

M Manuell uppdatering

Uppdaterar listan 6ver tillgangliga stationer nar som helst.

1. Tryck p& & nar du lyssnar p& en FM-kanal.

2. Vrid pa & for att vélja Uppdatera lista och tryck sedan pa S.

* Ej tillgangligt pa alla modeller

FORTSATTNING

BLyssna pa AM/FM-radio

ST-indikatorn visas pa displayen for att informera om att
programmen sands i FM-stereo.
AM-radio sands inte i stereo.

Véxla ljudlage
Tryck pa SOURCE-knappen pa ratten
Fjarrkontrollsknappar s. 225

Du kan spara 12 AM-stationer och 12 FM-stationer i minnet
for forinstallningsknappen. AM har tva frekvenstyper, LV och
MV, och du kan spara 6 stationer i varje frekvensband. Du
kan spara vardera 6 stationer i FM1 och FM2.

MRadiodatasystem (RDS)*

Nér du véljer en RDS-kompatibel FM-station slas RDS
automatiskt pa och frekvensdisplayen andras sa att
stationens namn visas. Nar signalerna fran denna station blir
svaga andras dock visningen fran stationsnamnet till
frekvensen.

Jauonuny l
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PP Ljudanlaggningens grundfunktioner »Lyssna pa AM/FM-radio

H Tillgéngliga RDS-funktioner

Alternativ frekvens (AF):
Frekvensen for det program som du lyssnar pa andras automatiskt i takt med att du under

farden kommer till olika séndarregioner.

Regionala program (REG):
Haller samma frekvens for kanalerna inom den aktuella regionen, dven om signalen blir svag.

Nyhetsprogram (NYHETER):
Staller automatiskt in radion pa nyhetsprogram nar AM/FM/DAB-l&ge™ inte ar valt.

* Ej tillgangligt pa alla modeller

MRadiodatasystem (RDS) *

Nar du lyssnar pa en FM-station i Stationslista trycker du pa
)/ ]| (Sok/Hoppa Gver) for att &ndra station.
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M Vvilja RDS-funktioner

* Ej tillgangligt pa alla modeller

1. Tryck pa MENU/CLOCK med FM valt.

MIRadiodatasystem (RDS)*

Nar du slér av och pa AF-funktionen slar du &ven av och pa RDS.

2. Vrid pa o for att valja RDS-installningar och

tryck pd & .

Tryck pa & for att sla av eller pa funktionen.

3. De enskilda RDS-funktionerna visas varje gang du

vrider pd o".

4. Tryck pa &, for att valja dnskad funktion.

FORTSATTNING
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PP Ljudanlaggningens grundfunktioner »Lyssna pa AM/FM-radio

M Knapp fér trafikmeddelanden (TA)

TA &r en standbyfunktion som gor att systemet kan invanta trafikmeddelanden, oavsett lage.
Den senast installda stationen maste vara en programstation med stod fér RDS
trafikmeddelanden.

Sa har aktiverar du funktionen: Tryck pa TA-knappen. Nar ett trafikmeddelande borjar pa
den senast instéllda kanalen vaxlar systemet automatiskt éver till FM-lage. TA-INFO visas pa
displayen. Systemet atergar till det senast valda laget nér trafikmeddelandet &r slut.

Tryck pa TA igen om du vill dtervanda till det senast valda laget under trafikmeddelandet.

Sa har avbryter du funktionen: Tryck pa TA-knappen.

M Programtyp (PTY)/Avbrott fér nyheter
Later systemet avbryta nyhetssandningar nar AM/FM/DAB™ inte ar valt. Den senast instéllda
kanalen maste vara en station som ar kodad NEWS PTY.

Sa har aktiverar du funktionen: Valj NYHETER i RDS-instéllningar och visa NEWS PTY
innan du vaxlar till andra lagen. Nér ett nyhetsmeddelande startar pa den senast installda
stationen, vaxlar systemet automatiskt till FM-laget.

Vilja RDS-funktioner S. 237

Systemet atergar till det senast valda laget om nyhetssandningen innebar ett byte till ett annat
program eller om signalen férsvagas.

* Ej tillgangligt pa alla modeller

MRadiodatasystem (RDS) *

TA
Nar du trycker pa TA-knappen visas TA-indikatorn pé
displayen.

Om du valjer SKANNA medan TA standby-funktionen ar pa
soker systemet endast TP-station.

Om du trycker pa TA under ett pdgdende trafikmeddelanden
s& avbryts inte TA-funktionen.
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M PTY-larm
Nar PTY-kod for larmanrop tas emot, som t.ex. vid naturkatastrofer, visas LARM pa displayen

och systemet avbryter ljudfunktionen.

M Radiotext PIRadiotext
1. Tryck ?a MENU/CLQCK med FM valt. TEXT-indikatorn visas pa displayen for att indikera
2. Vrid pa %O for att vélja Radiotext och tryck T Iy s —

pd &.

FORTSATTNING
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PP Ljudanlaggningens grundfunktioner»Lyssna pa AM/FM-radio

M Stationslista

Listar de starkaste stationerna pa valt frekvensband.

1. Tryck pa RADIO-knappen for att vaxla till ett lage.

2. Tryck p& & for att gé till stationslistan.

3. Vrid pa %3 for att valja stationen och tryck sedan pa & .

M Manuell uppdatering

Uppdaterar listan over tillgangliga stationer nar som helst.

1. Tryck pa RADIO-knappen for att vaxla till ett lage.

2. Tryck p& & for att gé till stationslistan.

3. Vrid pa %3 for att valja Uppdatera lista och tryck sedan p& & .

M sok

Ger prov pa var och en av de starkaste stationerna pa det valda frekvensbandet i tio sekunder.

1. Tryck pd MENU/CLOCK-knappen.
2. Vrid p& %O for att vélja Skanna, och tryck sedan pd & .

Sténg av skanningen genom att trycka pad &.

M Stationslista

Om systemet inte hittar ndgon station i Stationslista, visas
ett meddelande om att uppdatera listan. Vrid pa ° for att
valja Ja och tryck sedan pa & for att uppdatera listan.

Listan 6ver stationer

ar inte den senaste.
En uppdatering av
listan rekommenderas.
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Spela upp DAB (Digital Audio Broadcasting)*

RADIO-knapp
Tryck for att valja frekvensband.

DAB-indikatorn visas pa displayen nar DAB-
frekvensbandet har valts.

Skarmen Ljud/Information

VOL/knapp (volym/effekt)
Tryck pa knappen for att sla pa och
av ljudanlaggningen.

Vrid for justering av volymen.

)
)

'— Selector-knapp
Vrid for att stalla in 6nskad station.

EENENEN N = | e Tryck och vrid sedan for att géra ett val.

Tryck sedan igen for att gora ditt val.

B-/m-knappar (sok/hoppa 6ver)
Tryck pa IEI eller @ for att stalla in ett

DAB-block.
Forvalsknappar (1-6)

For att spara en station:
1. Stall in 6nskad station.

trycker pa forvalsknappen.

* Ej tillgangligt pa alla modeller

MENU/CLOCK-knapp
Tryck pa knappen for att visa
menyposter.

7 (Bakat)-knapp
Tryck for att ga tillbaka till
féregaende visning eller avbryt en

2. Hall in 6nskad forvalsknapp tills det hors ett pip. installning
Nér du vill lyssna pa en sparad station, véljer du det aktuella frekvensbandet och ’

FORTSATTNING
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B Gor sa har for att hitta en DAB-station i tjanste- eller ensemblelistan

1. Tryck pd & nar du valjer DAB-laget.
2. Vrid pa ¢ for att vélja stationen och tryck sedan
pd &.
» Om du valjer Uppdatera lista uppdaterar
systemet stationslistan.

BJGor s har for att hitta en DAB-station i tjdnste- eller
ensemblelistan

Om systemet inte hittar en station visas ett meddelande om
att uppdatera listan. Vrid pa " for att valja Ja och tryck
sedan pa & for att uppdatera listan.

Listan 6ver stationer

ar inte den senaste.
En uppdatering av
listan rekommenderas.
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M stilla in DAB-funktioner

. Tryck pd MENU/CLOCK-knappen nar du har valt

DAB.

. Vrid pd %" for att vélja DAB-installningar och

tryck pad & .

. De enskilda DAB-funktionerna visas varje gang

du vrider pa ©°.

. Tryck pd & for att vélja 6nskad funktion.

. Vrid pd %" for att vélja en installning och tryck

sedan pa & .

FORTSATTNING
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PP Ljudanlaggningens grundfunktioner »Spela upp DAB (Digital Audio Broadcasting)*

M DAB-installningar

M DAB-link
Soker automatiskt efter samma station fran ett block och véxlar 6ver till den.

B FM-lank
Om systemet hittar samma station fran ett FM-band véxlar det band automatiskt.

M Vvilja frekvensband:

Du kan valja sarskilda band. Det kan minska tidsatgangen for att uppdatera listorna och séka
efter en station.

M Radiotext

1. Tryck pa MENU/CLOCK-knappen nar du har valt
DAB.
2. Vrid p& " for att vélja Radiotext och tryck

pd &.

MRadiotext

TEXT-indikatorn visas pa displayen for att indikera
radiotextinformation.
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Spela en CD

Ljudanlédggningen har stod for ljud-CD, CD-R och CD-RW i antingen MP3-, WMA- eller AAC™'-
format. Nar CD:n &r inmatad, tryck pa CD/AUX-knappen.

Skarmen Ljud/Information

CD-6ppning
Satt in en CD-skiva halvvags i CD-
éppningen.
S — o ] [A]knapp (mata ut CD)

CD/AUX-knapp
Tryck pa knappen
for att spela en CD. \\
VOL/-knapp (volym/effekt) —————! w

s
— Tryck pa knappen for att mata ut
CD-skivan.

Selector-knapp

Tryck pa knappen for att sla pa och N/ = Vrid for att byta spar/filer. Tryck for
av ljudanlaggningen. bl e 1 [ 2 [ s[4 ][5 [6 = | ueny att visa en spar-/mapplista. Tryck och

GLock

Vrid fér justering av volymen. vrid sefian fcj_r att gcj_ra ett val. Tryck
sedan igen for att gora ditt val.
B-/m-knappar (s6k/hoppa 6ver) MENU/CLOCK-knapp
Tryck pa IEI eller IEI for att byta spar (MP3- eller Tryck pa knappen for att visa
WMA- eller AAC-filer). menyposter.
Tryck och hall kvar for att snabbt vaxla inom spar/fil.
Spelfunktionsknappar (1-6) 7 (Bakat)-knapp
Tryck for att Valj ett Tryck for att ga tillbaka till
uppspelningslage. féregaende visning eller avbryt en
installning.

*1: Det gar bara att spela upp ljudfiler i AAC-format som sparats med iTunes i den har ljudanldggningen.

FORTSATTNING
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M Gor sa har for att valja en fil i en mapp med véljarknappen

(MP3/WMA/AACQ)

1. Tryck pa & for att véxla visning till en mapplista.

12:34

Track AAA

13°24”
Album AAA
Artist AAA

Valja mapp
12:34 2. Vrid pa " for att valja énskad mapp.
3. Tryck pd & for att visa en lista med filer i den

mappen.

Mapplista
254:Folder 254

Y | aca—

B 256:Folder 256

Vaélja spar

12:34 4. Vrid pa O" for att vélja ett spar och tryck sedan

péd &.

Sparlista
253:Track 253

Jﬂ 254:Track 254

B3 255:Track 255

BSpela en CD

OBS
Anvand inte CD-skivor med péklistrade etiketter. Etiketten
kan gora att skivan fastnar i enheten.

DRM-skyddade (digitalt upphovsrattsskydd) WMA-filer kan
inte spelas.

Ljudanlaggningen visar meddelandet Filen kan ej spelas
upp och gar vidare till nasta fil.

Textdata visas pa displayen i foljande fall:

® Nar du véljer ny mapp eller filer eller nytt spar.
® Nar du andrar ljudlage till CD.

® Nar du satter i en CD.

Om du matar ut skivan men inte tar ut den ur springan laddar
systemet skivan igen automatiskt efter nagra sekunder.
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M Sa hér valjer du spellage

Du kan valja upprepa, slumpval eller soklagen nar du spelar upp ett spar eller en fil.

Track AAA

Artist AAA
mm () P 8 OE

C o]

Spellagesknappar

M Sa hir stianger du av spelligen
Tryck pa den valda knappen.

Tillgangliga lagesikoner visas ovanfor
spelldgesknapparna.

Tryck pa knappen som motsvarar det lage som du
vill valja.

BS54 har véljer du spellage

Menyposter i spellage

Upprepa

Upprepa en mapp (MP3/WMA/AAC): Upprepar alla
filer i aktuell mapp.

Upprepa ett spar: Repeterar aktuellt spar/fil.

Slumpvis
Slumpvis spelning i mappen (MP3/WMA/AAC):
Spelar upp alla filer i aktuell mapp slumpvis.

Slumpvis spelning av alla: Spelar upp alla spar/filer
slumpvis.

Sok

S6k i mappar (MP3/WMA/AAC): Ger 10-sekunders
provspelning av den forsta filen i var och en av
huvudmapparna.

Skanna spar: Tio sekunders provspelning av alla

spar pa CD:n (alla filer i MP3-, WMA- eller AAC-format i den
aktuella mappen).

Du kan aven valja ett uppspelningsldage genom att trycka pa
MENU/CLOCK-knappen.

Vrid pa 0" for att valja Spelldge och tryck pa & .

Vrid pd 7 for att vélja ett ldge och tryck sedan pa S,
Stang av funktionen genom att vrida pa Q" for att vélja
Normal uppspelning och tryck sedan pa &,.

Jauonuny l
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PP Ljudanlaggningens grundfunktioner »Spela upp med en iPod

Spela upp med en iPod

Med USB-anslutningen kopplar du din iPod till en USB-port och trycker sedan pa CD/AUX-

knappen.

USB-port(ar) S. 221

CD/AUX-knapp
Tryck pa knappen for
att valja iPod (om den
ar ansluten).

VOL/-knapp (volym/effekt)
Tryck pa knappen for att sla pa och
av ljudanlaggningen.

Vrid for justering av volymen.

USB-indikator
Visar nar en iPod ar ansluten.

Skarmen Ljud/Information

) ==
=

l»——— Selector-knapp
Vrid fér att byta sparfiler.

tcd

= | mEny

cLock

Tryck och vrid sedan fér att gora ett val.

Tryck sedan igen for att gora ditt val.

B-/m-knappar (s6k/hoppa 6ver)
Tryck pa E’ eller m for att byta spar.

Tryck och hall kvar fér att snabbt vaxla inom ett spar.

Albumomslag

Spelfunktionsknappar
Tryck for att valja ett
uppspelningslage.

MENU/CLOCK-knapp
Tryck pa knappen for att visa
menyposter.

- (Bakat)-knapp
Tryck for att ga tillbaka till foregdende
visning eller avbryt en instéllning.
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M Hur du viljer ett spar fran en iPod-musiklista med valjarreglaget

Song 02

Album AAA
Artist AAA

Kategorival

12:34
Musik
Spellistor

N | r—

Albums

Val av
alternativ
12:34
Artister
01:All

0 st AAA

03:Artist BBB

1. Tryck pd & for att visa iPod-musiklista.

2. Vrid pa& %O for att vélja en kategori.

3. Tryck pa &for att visa en lista dver alternativ i
den har kategorin.

4. Vrid pa o for att vélja en post och tryck

sedan pd &.
P Tryck & och vrid 5° upprepade génger tills
onskat alternativ du vill lyssna visas.

FORTSATTNING

BSpela upp med en iPod

Tillgangliga anvandningsfunktioner varierar beroende pa
modell eller version. Det kan handa att vissa funktioner inte
ar tillgangliga pa fordonets ljudanldggning.

Om det foreligger ett fel kan du se ett felmeddelande pa ljud-/

informationsskarmen.
iPod/USB-minne S. 306

Jauonuny l
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PP Ljudanlaggningens grundfunktioner »Spela upp med en iPod

M Sa har valjer du spellage

Du kan valja ldgena upprepa eller blanda nér du spelar upp ett spar.

)

-]

[ N B I I )

M Sa hir stianger du av spelldgen
Tryck pa den valda knappen.

Spellagesknappar

Tillgéngliga lagesikoner visas ovanfor
spellagesknapparna.
Tryck pa knappen som motsvarar det lage som du

vill valja.

B354 har véljer du spellage

Menyposter i spellage

@:=/5| Blanda album: Spelar slumpvis upp alla tillgéngliga
album i den valda kategorin (spellistor, artister, album, spar,
genrer eller kompositorer).

=23 | Blanda alla: Spelar slumpvis upp alla tillgangliga
spar i den valda kategorin (spellistor, artister, aloum, spar,
genrer eller kompositorer).

Q7 | Upprepa ett spar: Upprepar den aktuella laten.

Du kan &ven valja ett uppspelningslage genom att trycka pa
MENU/CLOCK-knappen.

Vrid pa 0" for att valja Spellage och tryck pa & .

Vrid pd 73 for att vélja ett lage och tryck sedan pa S.
Stang av funktionen genom att vrida pa %" for att valja
Normal uppspelning och tryck sedan pa &,.
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Spela upp fran ett USB-minne

Ljudanléggningen laser och spelar ljudfiler fran ett USB-minne med filer i antingen MP3-,
WMA- eller AAC-format™.
Anslut ett USB-minne till USB-porten och tryck pa CD/AUX-knappen.

USB-port(ar) S. 221

USB-indikator Skarmen Ljud/Information

Visas nar ett USB-minne ar anslutet.

CD/AUX-knapp
Tryck pa knappen for att valja S \-
USB-minne (om det ar

anslutet).

Jauonuny l

VOL/-knapp (volym/effekt)
Tryck pa knappen for att sla pa och av
ljudanlaggningen.

Vrid for justering av volymen.

Jj)————— Selector-kna
o

Vrid for att byta filer.

HENENENENK = | e Tryck och vrid sedan fér att géra ett val.
Tryck sedan igen for att gora ditt val.

@-/mknappar (sok/hoppa 6ver) L MENU/CLOCK-knapp
Tryck pa @ eller m for att byta filer. Tryck pa knappen for att visa menyposter.

Tryck och hall kvar for att snabbt vaxla inom en fil.
Spelfunktionsknappar (1-6) (Bakét)-knapp

Tryck for att Valj ett Tryck pa knappen for att ga tillbaka
uppspelningslage. till foregaende skarm.

*1: Det gar bara att spela upp ljudfiler i AAC-format som sparats med iTunes i den har ljudanldggningen.
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PP Ljudanlaggningens grundfunktioner »Spela upp fran ett USB-minne

M Sa hér valjer du fil i en mapp med viéljarratten
1. Tryck pad & for att visa en mapplista.

12:34

Track AAA

13°24”
Album AAA
Artist AAA

Valja mapp
12:34 2. Vrid pa O" for att vélja énskad mapp.

LBl 3. Tryck pd & for att visa en lista med filer i den
01:Folder 01 mappen.

Y ac—

03:Folder 03

Vaélja spar

Sparlista

12:34 4. Vrid pa " for att valja fil och tryck sedan pad & .

01:File AAA

J5 Bt 0zFie Ana

03:File AAA

BSpela upp fran ett USB-minne

Anvand rekommenderad typ av USB-minne.
Allméan information om ljudanlaggningen
S. 308

Filer i WMA-format med digitalt upphovsrattsskydd (DRM)

kan inte spelas inte upp.
Ljudanlaggningen visar meddelandet Filen kan ej spelas

upp och gar vidare till nasta fil.

Om det foreligger ett fel kan du se ett felmeddelande pa
ljud-/informationsskarmen.
iPod/USB-minne S. 306
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BS54 har véljer du spellage

M Sa hér valjer du spellage

Menyposter i spellage

Man kan vdlja laget for upprepa, slumpmadssigt eller skanna nar filen spelas upp. Upprepa
Tillgangliga lagesikoner visas ovanfér Upprepa en mapp: Upprepar alla filer i aktuell mapp.
spelldgesknapparna. Upprepa ett spar: Upprepar aktuell fil.
Tryck pa knappen som motsvarar det ldge som du
ool Slumpvis
vill valja. o
Slumpvis i mappen: Spelar upp alla filer i aktuell
mapp slumpvis.
M ‘ IZ I , —— Slumpvis alla: Spelar upp alla filer slumpvis.
Sok
R Skanna mappar: Ger 10-sekunders provspelning av
Spellagesknappar den forsta filen i var och en av huvudmapparna.
Skanna spar: Ger 10-sekunders provspelning av alla
H S3 hir stinger du av spelligen filer i den aktuella mappen.

Tryck pa den valda knappen.
Du kan &ven valja ett uppspelningsldge genom att trycka pa

MENU/CLOCK-knappen.

Vrid pa 0" for att valja Spellage och tryck pa & .

Vrid pd " fér att vélja ett lage och tryck sedan pd & .
Stang av funktionen genom att vrida pa Q" for att vélja
Normal uppspelning och tryck sedan pa &,.

Jauonuny l

253



Jauoipjung l

254

PP Ljudanlaggningens grundfunktioner »Spela upp Bluetooth®-ljud

Spela upp Bluetooth®-ljud

I judanlaggningen kan du lyssna pa musik fran Bluetooth-kompatibla mobiltelefoner.
Denna funktion ar tillganglig nar telefonen ar hopparad med och ansluten till fordonets
Bluetooth® HFT-system (handsfreetelefon).

Telefoninstallning S. 346

CD/AUX-knapp —— Bluetooth-indikator
Tryck pa knappen for att Visas nar telefonen ar ansluten till HFT.
vélja Bluetooth®-ljud.

Skdrmen Ljud/Information

VOL/-knapp

(volym/effekt) —
Tryck pa knappen MENU/CLOCK-
for att sla pa och av (| ™ +——— knapp

ljudanlaggningen. ! Tryck pa
Vrid fér justering knappen for att
av volymen. ] \rlrlseanyposter.

Paus-knapp (Férval 2)
Tryck for att pausa uppspelning av en fil.

Spela-knapp (Forval 1)
Tryck for att ateruppta uppspelning av en fil.

B—/‘E’-knappar (s6k/hoppa 6ver)
Tryck pa B eller El for att byta filer.

BSpela upp Bluetooth®-ljud

Inte alla Bluetooth-mobiltelefoner med stod for
direktuppspelat ljud ar kompatibla med det har systemet.
Kontrollera om din telefon ar kompatibel genom att fraga en
aterforsaljare.

| vissa lander ar det olagligt att utfora vissa
dataenhetsfunktioner under férd.

Endast en telefon at gdngen kan anvandas med HFT. Nar det
finns fler &n tva ihopparade telefoner i fordonet ansluts
automatiskt den forsta ihopparade telefon som

systemet hittar.

Om fler &n en telefon ar hopparade med HFT-systemet tar
det en liten stund innan uppspelningen borjar.

| vissa fall kan namnet pa artisten, albumet eller sparet visas
felaktigt.

Vissa funktioner kanske inte ar tillgangliga péa vissa enheter.



PP Ljudanléaggningens grundfunktioner »Spela upp Bluetooth®-ljud

M Gor sa har for att spela upp Bluetooth®-ljudfiler

1. Kontrollera att telefonen ar ihopparad med och
ansluten till systemet.
2. Tryck pa CD/AUX-knappen.

CD/AUX-kna
r pp

Om telefonen inte upptacks, kan det vara sa att en
annan HFT-kompatibel mobiltelefon, som inte &r
kompatibel med Bluetooth®-ljud, redan ar ansluten.

T N N I A

L Paus-knappen
Uppspelning

M Sa hir pausar eller fortsitter du uppspelningen av filer
Tryck pa knappen Spela eller Paus for att vdlja ett lage.

FORTSATTNING

BIGor s har for att spela upp Bluetooth®-ljudfiler

For att spela upp ljudfilerna kan det vara nodvéndigt att
starta uppspelningen pé din mobiltelefon. Folj da
telefontillverkarens anvisningar.

Det dr inte sakert att pausfunktionen fungerar pa alla mobiler.

Om en ljudenhet &r ansluten till aux-ingangen eller
USB-uttaget behdver man kanske trycka flera ganger pa
CD/AUX-knappen for att vélja Bluetooth®-
ljudanlaggningen.

Om du vaxlar dver till ett annat lage pausas
musikuppspelningen pa mobilen.

Jauonuny l
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PP Ljudanlaggningens grundfunktioner »Spela upp Bluetooth®-ljud

M Hur du valjer ett spar fran musiksoklistan med véljarknappen

1. Tryck pad & for att visa musiksoklistan.

Track AAA

Album AAA
Artist AAA
Phone AAA

Kategorival

04:Albums

06:Genrer

Val av
alternativ

Artister
01:All

03:Artist BBB

Jﬁ l 05:Artister

12:34

12:34 2. Vrid pd " for att valja en kategori.

3. Tryck pa & for att visa en lista Gver alternativ i
den har kategorin.

4. Vrid pa %" for att vélja en post och tryck sedan

pd &.
P Tryck & och vrid %5° upprepade génger tills

P l UZArtist AAR Onskat alternativ du vill lyssna visas.

BIHur du valjer ett spar fran musiksoklistan med véljarknappen

Beroende pé Bluetooth®-enheten du ansluter kanske vissa
eller alla kategorier inte visas.



Ljudanlaggningens grundfunktioner

Modeller med ljudanlaggning

Du kan endast anvanda ljudanlaggningens funktioner nar tandningslaset star i lage

ACCESSORY [ 1] eller ON [11].

(Hem)- (Dag/natt)-
k

ikon napp

R 3
EpE=———30D

w+ GEE

1
W w

|__[a=] (Tillbaka)-ikon
(Meny)-ikon

S Ljudmeny

Stationslista Skanna

Radiotext

Spara forval

Byta kélla Ljud

(Hem): Tryck for att ga till hemskarmen.

Andra informationsvisning pa displayen
S. 258

(Meny): Tryck for att valja lage.

Tillgangliga lagen ar Byta kalla, Stationslista,

Spara forval, Radiotext, Musiksdkning och

spelldgen. Spellagen kan ocksa véljas fran Skanna,

Slumpmassigt/upprepa o.s.v.

(Tillbaka): Tryck pa knappen for att ga tillbaka

till foregdende skarm nar den visas.

(Dag/natt)-knapp:
Tryck for att andra ljud-/informationsskarmens
ljusstyrka.
Tryck pa [#: )] en gang och valj[—]eller [+] for att
gora en justering.
» Varje gang du trycker pa vaxlar du lage
mellan dagstidslage, nattlage och AV-lage.

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istéllet for tandningslas.

BLjudanlaggningens grundfunktioner

Ljudmenyalternativ
Stationslista S. 279
Soka efter musik S. 286, 289, 292
Slumpmaéssigt/Upprepa S. 287, 293
Sok s. 279, 287, 293

Efter &terinsattning eller byte av batteriet kan det vid nasta
start ta nagra minuter for ljudanlaggningen att starta. Vanta
en liten stund medan systemet startar.

Aterstall systemet genom att halla knappen (Strom)
intryckt i ungefar 10 sekunder.
Nar systemet har &terstallts och startats maste du ange
|6senordet.

Ljudanlaggningens stoldskydd s. 223

Nyckel Av funktion
Nyckel Av funktion s. 220
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PP Ljudanlaggningens grundfunktioner »Skarmen Ljud/Information

Skarmen Ljud/Information

Visar ljudstatus och bakgrund. Fran denna skarm kan du ga till olika installningsalternativ.

M Andra informationsvisning pa displayen

M Med & -knappen
Tryck pa (skarm) knappen pa ratten for att byta display.

— (Display)-knapp
Skadrmen Ljud/Information




PP Ljudanlaggningens grundfunktioner »>Skarmen Ljud/Information

M Anvinda hemskirmen

Home Skarm

Modeller utan
navigeringssystem

Liud  Installningar

® @

Navigering | Telefon

Ip] 5

Lud  Installningar

Tryck pa for att ga till hemskarmen.
Vilj Telefon, Info, Ljud, Instéllningar, Navigation™ eller TA.

M Telefon
Visar HFT information.
Handsfreetelefonsystem S. 362

* Ej tillgangligt pa alla modeller

FORTSATTNING

Jauonuny l
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PP Ljudanlaggningens grundfunktioner »Skarmen Ljud/Information

H Info

For att se all tillganglig information, Farddator, Klocka/Bakgrund eller System/
Enhetsinformation valjer du [ 1],

Farddator:

® Fliken Aktuell kérning: Visar information om aktuell kérning.

e Fliken Historik for Trip A: Visar information om de tre féregdende kérningarna.

Informationen lagras varje gang du aterstaller Trip A.
Klocka/Bakgrund: Visar klocka och bakgrund.

System/enhetsinformation:
® Versionsinformation: Visar programvaruversion for ljudsystemet.
® Information om USB-enhet: Visar minnesanvandning for USB-enheten.

® USB-enhet byte: Ansluter eller kopplar fran USB-enhet till det har ljudsystemet.

M Ljud
Visar aktuell ljudinformation.

M Instillningar
Oppnar skarmen fér anpassningsmenyn.

Kundanpassade funktioner S. 313

M Navigering*
Visar navigeringsskarmen.
Se instruktionsboken till navigeringssystemet

M [®) (App-lista)

Lagger till eller tar bort app eller widget pa hemskarmen.
Hemskarm S. 264

HTA
Slar pa och av trafikinformationen.

* Ej tillgangligt pa alla modeller

BSkarmen Ljud/Information

Anvénda pekskdarmen

® Anvand enkla gester — tryck, svep och bldddra — for att
aktivera vissa ljudfunktioner.

® Vissa objekt kan vara nedtonade under korning for att
minska risken for distraktion.

® Du kan vélja dem nar bilen star stilla eller anvéanda
réstkommandon.

® Handskar kan begransa eller hindra pekskarmens respons.



PP Ljudanlaggningens grundfunktioner »Skarmen Ljud/Information

M Andra hemskirmens ikonlayout

A

Standard

®

Navigering

Pp|

Liud

npassa Hemskarm

(]

Telefon

-

Installningar

OV h WN=a

VETE

. Vélj Instéllningar.

. Valj System.

. Vilj fliken HEM.

. Vélj Hemikonplacering.

. Valj och hall in ikonen och dra den sedan till

onskat lage.

FORTSATTNING
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M Bakgrundsinstallning

Du kan &ndra, spara och ta bort bakgrunden pa ljud-/informationsskarmen.

M Importera bakgrund

Du kan importera upp till fem bakgrundsbilder, en i taget, fran ett USB-minne.

# Klock/bakgrundstyp
Klocka Bakgrund
Metallic
Tom

Lagg till ny

Jauoipjung l

#% Importera ny bakgrund 12:34

AA.JPG
BB.JPG A

AAA.jpg
) BBB.jpg

Starta import

262

. Anslut USB-minnet till USB-porten.

USB-port(ar) S. 221

. Vil Installningar for att ga till skarmen

Instéllningar.

. Vélj Info.
. Vélj Klocka/Bakgrundstyp och 6ppna sedan

fliken Bakgrund.

. Valj Lagg till ny.

P> Bildens namn visas i listan.

. Vélj 6nskad bild.

P> Forhandsgranskningen visas pa skarmens
vanstra sida.

. Vdlj Starta import for att spara data.

P> Displayen atergar till bakgrundslistan.

BIBakgrundsinstallning

® Nar du importerar bakgrundsfiler maste bilden ligga i
USB-minnets rotkatalog.
Bilder kan inte importeras om de ligger i andra kataloger.

® Filnamnet maste vara kortare an 64 tecken.

® De filformat som kan importeras &r BMP (bmp) och JPEG (jpg).

® Storleken for enskilda filer &r begransad till 5 MB.

® Den maximala bildstorleken ar 4 096 x 4 096 bildpunkter.
Om bildstorleken &r mindre an 800 x 480 bildpunkter visas
bilden mitt pa skarmen med svart runtomkring.

® Upp till 5 filer kan véljas.

® Om USB-minnet inte har nagra bilder visas meddelandet
Inga filer detekterade.
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M Vilj bakgrund
1. Valj Installningar for att ga till skarmen Instéllningar.
2. Vdlj Info.
3. Vdlj Klocka/bakgrundstyp och 6ppna sedan fliken Bakgrund.
P> Skérmen andras till bakgrundslistan.
4. Vilj en 6nskad bakgrund.
P> Forhandsgranskningen visas pa skarmens vénstra sida.
P> Popupmenyn visas pa skarmen.
5. Vvalj stall in.
P> Displayen atergar till bakgrundslistan.

M Visa bakgrund efter instillning
1. Valj [R=8 ],

2. Vdlj Info.
3. valj[=].

4. Vilj Klocka/Bakgrund.

M Radera bakgrund
1. Valj Installningar for att ga till skarmen Instéllningar.
2. Vdlj Info.
3. Vdlj Klocka/Bakgrundstyp och 6ppna sedan fliken Bakgrund.
P> Skérmen andras till bakgrundslistan.
4. Vilj en bakgrund som du vill ta bort.
P> Forhandsgranskningen visas pa skarmens vénstra sida.
P> Popupmenyn visas pa skarmen.
5. Vilj Ta bort.
P> Bekraftelsemeddelandet visas.
6. Vdlj Ja for att radera den helt.
P> Displayen &tergar till bakgrundslistan.

FORTSATTNING

BBakgrundsinstéllning

Frén popup-menyn, vélj Forhandsgranska for att visa en
férhandsgranskning med full skarmstorlek.

# Klock/bakgrundstyp

Ange
Férhandsar.
Ta bort

For att ga tillbaka till foregdende skarm, valj OK, eller .

Nér filen ar stor tar det en liten stund att férhandsgranska den.

Ta bort alla bakgrunder du lagt till genom att vélja Ta bort
allt och sedan Ja.
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B Hemskarm

M Ga till nasta skdrm

Jauoipjung l
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skarm.

B2 FM @0 879me

® @

Navigering Telefon

FM @0 879w

B

TA Ljud Instéliningar

lkon

Aktuell sidposition

Om du valjer |{] eller , eller sveper dver skarmen at vanster eller hoger kommer du till nasta

BIHemskarm

Hemskéarmen har fem sidor (fasta). Du kan inte lagga till
flera sidor.
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M Anvinda appar eller widgets

FM @0 879w

® @

Navigering Telefon

B

Liud Installningar Aha

| Giten )

App/widget-lista

1. Valj
P> Skédrmen App-/Widgetlista visas.
2. Valj app eller widget som du vill anvénda.

Forinstallerad applista:

® Aha-radio: Startar appen Aha-radio.

® Webblasare: Visar den webblasare som anvands

med smarttelefonen och Wi-Fi-anslutning.

Minirdaknare: Visar minirdknare.

Kalender: Visar kalendern.

Klocka: Visar klockan.

Hamtningar: Visar de data som hamtats fran

webbldsare med mera.

® Galleri: Visar bildlistan som finns lagrad i
ljudanlaggningen.

® Garminnavigator: Startar navigeringsappen.
Honda App Center: Visar Honda App Center.

® Installera app: Appens installationer och
uppdateringar lagras i USB-flashenheten. Men
du kan bara installera och uppdatera appen
genom Honda App Center.

® Musik: Visar musiklistan som finns lagrad i
ljudanlaggningen.

® Sok: Visar olika hdmtningsskarmar.

® |Instéllningar: Visar Android
instéliningsskarmen.

FORTSATTNING

BAnvénda appar eller widgets

Vélj och héll in en vald app eller widget for att lagga till
genvagen for denna app eller widget p& hemskarmen.

Forinstallerade appar kanske inte startas normalt. Om detta
intraffar maste du dterstélla systemet.
Aterstalla alla instéllningar S. 338

Om du utfor Aterstall till fabriksdata kan det &terstalla alla
installningar till fabriksinstallningar.
Aterstalla alla installningar s. 338

Om apparna 4nda inte startar normalt aven efter Aterstall
till fabriksdata, kontakta din aterforsaljare.

Det finns risk for att en webblasare stangs nar den anvands.
Om detta sker atergdr skarmen till den bild som visades innan
webbldsaren startades.

Du kan ta bort appar som anvandare installerat pa féljande
satt.

. vl [ o]

. Valj Instéllningar.

. Valj System.

. Vélj fliken Annat.

. Valj Detaljerad information.

. Valj den app som du vill ta bort.

. Vélj Ta bort.

NoOuh WN =

Forinstallerade appar kan inte tas bort.
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M Ligga till app- eller widgetikoner pa hemskérmen

App- eller widgetikoner kan laggas till pa hemskarmen.
1. Vélj och héll in en tom plats pa hemskarmen.

P> Popupmenyn visas pa skarmen.
@ = 2. Vdlj Lagg till app eller Lagg till widget.
: = = P> Skérmen Lagg till app/Widget visas.

Navigering Telefon

FM @0 879w

Lagg till app
Lagg t. widg
Valj bakgr
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3. Vélj och hall in en app- eller widgetikonen du vill
=2 App/widget-lista ldgga till.
Widget P> Skérmen vaxlar till skarmen for anpassning.
4. Dra och slépp ikonen dar du vill ha den.
5. Valj OK.
P> Skarmen atergar till hemskarmen.

=22 Anpassa Hemskarm

D ® @
9 |Navigering | Telefon

¥

Instaliningar

Dra och slép;.

Jauonuny l
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M Flytta ikoner pa hemskérmen

Du kan andra placeringen pa hemskarmen.
1. Vélj och hall in en ikon.

P> Skarmen vaxlar till skarmen for anpassning.
® 8 2. Dra och slapp ikonen dér du vill ha den.
4 Navl;eung Telefon 3. Val] OK.
P> Skérmen atergar till hemskarmen.

=22 Anpassa Hemskarm

| | X
Valj och hall kvar.

Standard

=22 Anpassa Hemskarm

® @8 i

r—=-
1 | Navigering | Telefon Info

[ M §

Standard

* Ej tillgangligt pa alla modeller

RIFlytta ikoner pd hemskarmen

Du kan ocksé flytta ikonerna Telefon, Info, Ljud,
Instéllningar och Navigering” p& samma satt.
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M For att ta bort ikoner fran hemskirmen
Du kan ta bort ikonerna fran hemskarmen.

=22 Anpassa Hemskarm

® @

Navigering | Telefon Info

J % e

Standard

=22 Anpassa Hemskarm

® @

Navigering | Telefon

P Dra och sla
TA Liud - .

Standard

* Ej tillgangligt pa alla modeller

1. Valj och hall in en ikon.
P> Skarmen vaxlar till skarmen for anpassning.
2. Dra och slapp ikonen du vill ta bort till
papperskorgsikonen.
P> Ikonen tas bort.
3. Valj OK.
P> Skarmen atergar till hemskarmen.

FORTSATTNING

BIFor att ta bort ikoner frén hemskarmen

Det gdr inte att ta bort ikonerna Telefon, Info, Ljud,
Installningar eller Navigering ™.

Appar eller widgets raderas inte nar ikonen pa hemskarmen
tas bort.
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M Andra bakgrundsbild fér hemskirmen
Du kan andra bakgrund pa hemskarmen.

1. Vélj och héll in en tom plats pa hemskarmen.
P> Popupmenyn visas pa skarmen.

2. Valj Vélj bakgrund.
P Popupmenyn visas pa skarmen.

Lagg till app
Lagg t. widg
Valj bakgr

3. Valj en app for att vélja bakgrunder.
4. Valj bakgrunden du vill andra.
5. Valj Valj bakgrund.
P Bakgrunden &ndras, sedan atergar skarmen
till hemskarmen.
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B Statusfalt

D) Il
Navigering

J

Liud Installningar

M

1/2/2013

Statusfalt

Dra med fingret 6ver den 6vre delen av skarmen.
P> Statusfaltet visas.

Markera ett objekt for att se detaljerna.

valj eller dra upp [OFikonen fér att stanga faltet.

FORTSATTNING

Jauonuny l

271



Jauoipjung l

272

PP Ljudanlaggningens grundfunktioner »Skarmen Ljud/Information

M Andra skdrmutseende

Du kan andra skarmens granssnittsutseende.

1. valj [Ra ]

Standard

# Systeminstallningar 12:34 2. Vdlj Installningar.
< Roststy. Klocka Annat 3. Vé|j System_
Sprak 4. Valj fliken Annat.
Kom ihag senaste skarm Av e
Minnesuppdatering Ps 5. Val Byta skal.
Uppdat tidsjust 6. Ett bekraftelsemeddelande visas pa skarmen.
Byta skal Vé|j Ja

BAndra skarmutseende

Du maste starta om systemet efter byte av
granssnittsutseende. Vanta en liten stund medan systemet

startar.

Du kan byta bakgrund pé ljud-/informationssk&rmen.
Bakgrundsinstéllning S. 262

Om du andrar skarmens granssnitt andras vissa installningar.
Kundanpassade funktioner s. 313
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M Stanga appar BJStanga appar
. . L R Om du ldmnar anvanda appar 6ppna i bakgrunden kan vissa
Du kan sténga specifika appar som koérs i bakgrunden pa systemet. e Sl TUnEE MBS Ghns) 02 AmEnes,

# Aktivitets/historikhanterare
Aktiv app: 2
Aktiv/historik
M App1
W App2
W App3
W App4

Rensa allt

# Aktivitets/historikhanterare
Aktiv app : 2

]
M App2
|
||

* Ej tillgangligt pa alla modeller

1. Valj . Om detta intraffar stanger du appar som inte anvands.
2. Valj fliken Aktiv.

» Om du viljer fliken Aktiv/Historik kan du For att stanga alla appar i systemet, valj Rensa allt och

stdnga appar som kors och ta bort apparnas sedan Ja.

aktivitetshistorik samtidigt. Du kan inte stdnga av Garmin-appen.
3. Valj en app som du vill stanga.
4. Vilj Rensa.

P> Displayen atergar till applistan.
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Stalla in ljudet

1. valj [Ra ]

2. Vdlj Installningar.

#* Ljudinstéllningar o 3. Vé|j Ljud.
4. Vilj Ljud.
Ljud o ) ]
Vdlj flikarna for att justera foljande val: BASS,

Popup-meny for kélla
RDS-instéllningar

TREBLE, FADER, BALANCE, Speed Volume
Compensation (SVC)

Standard

# Ljud
BAS-DISK FAD-BAL

BAS
DISKANT

Jauoipjung l
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Bstalla in ljudet

SVC har fyra lagen: Av, Lag, Mellan och Hog.

SVC justerar volymnivan efter fordonets hastighet. Nar du
kor fortare hojs ljudvolymen. Nar farten minskar sanks
ljudvolymen.



P »Ljudanlaggningens grundfunktioner » Displayinstallning

Displayinstallning

Du kan andra ljusstyrkan eller fargtemat for ljud-/informationsskarmen.

M Andra skdrmens ljusstyrka

#% Displayinstallningar

Ljusstyrka
Kontrast

Svartnivd

#% Systeminstallningar

Bakgrundsfarg

Bérnsten
Rod
Lila

N =

- NouhWw

N

NouvhAWw

. Valj [ae].

. Vdlj Installningar for att ga till skarmen

Instéllningar.

. Vélj System.

. Vdlj fliken Display.

. Vélj Displayinstallningar.

. Valj den instéllning du vill ha.
. valj OK.

VEEL

. Vdlj Installningar for att ga till skarmen

Instéllningar.

. Valj System.

. Vdlj fliken Display.

. Vdlj Bakgrundsfarg.

. Valj den instéllning du vill ha.
. valj oK.

P> Ett bekraftelsemeddelande visas pa skarmen.
Vilj Ja for att starta om systemet.

FORTSATTNING

BAndra skarmens ljusstyrka

Du kan &ndra installningarna fér Kontrast och Svartniva pa
samma satt.

B Andra skarmens fargtema

Omstart tar nagra minuter.

Om du aterstaller System-installningarna till

standardinstaliningarna nar fargtemat andras fran

standardfargen startas systemet om.
Kundanpassade funktioners. 313
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PP Ljudanlaggningens grundfunktioner» Displayinstallning

M vilja en ljudkalla

Valj kallikonen. Skarm for val av kalla

@ 87.9 wh:

L lkoner pa listan med kallor

Byt ljudkalla genom att valja ikonen for den aktuella kallan och darefter vélja en ikon i listan

med kallor.

M Begransningar for manuell anvandning

Vissa manuella funktioner ar avaktiverade eller vilande nar fordonet ar i rorelse.
Du kan inte vélja ett gramarkerat alternativ forran fordonet star stilla.

BVilja en ljudkalla

Om du startar forinstallerade audioappar visas m uppe till

vanster pa skarmen.
Dessa forinstallerade appar kan inte visas pa skarmen for val

av kalla.
Du kan starta de har ljudapparna fran App/Widget-lista.
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Lyssna pa AM/FM-radio

-knapp (pa/av) ——— Skarmen Ljud/Information

Tryck pa knappen for att sla pa och
av ljudanlaggningen.

Oppna/Sténg-ikon*'
Visar/déljer detaljerad
information.

VOL (Volym)-ikoner
Valj for att stalla in volymen. \
(Meny)-ikon

Valj for att visa menyalternativen.

(Tillbaka)-ikon

Valj for att ga tillbaka till féregaende skarm.

Sokikoner

Instéliningsikoner
Vlj [«]eller [p| for att stalla in Vlj [[geller [P for att soka uppat och
nedat i det valda frekvensbandet efter en

radiofrekvensen.
station med stark signal.

*1: Nagra eller alla listorna kan inte visas.

FORTSATTNING
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PP Ljudanlaggningens grundfunktioner »Lyssna pa AM/FM-radio

BLyssna pa AM/FM-radio

M Férvalsminne
ST-indikatorn visas pa displayen for att informera om att

Sa har sparar en StatiQni programmen sands i FM-stereo.
1. Stéll in 6nskad station. AM-radio sénds inte i stereo.

2. vali [ 3]
Véxla ljudlage

3. Vdlj Spara forinstallning. i e CON et TN
s T . . . ryck pa nappen pa ratten eller valj i listan.
4. Vilj det forinstéllda numret som du vill lagra den stationen pa. Fiarrkontrollsknappar 5. 225
Du kan ocksé byta Idge genom att valja Byt kalla pa skarmen
Ljudmeny.

Du kan spara 12 AM-stationer och 12 FM-stationer i
forinstéllningsminnet. AM har tva frekvenstyper, LV och MV,
och du kan spara 6 stationer i varje frekvensband.
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[l Stationslista

Listar de starkaste stationerna pa valt frekvensband.
1. Valj for att ga till Audio menu-skarmen.

2. Vdlj Stationslista.

3. Valj station.

M Manuell uppdatering

Uppdaterar listan 6ver tillgangliga stationer nar som helst.
1. Valj for att ga till Audio menu-skarmen.

2. Valj Stationslista.

3. Vélj Uppdatera.

M Sok

Ger prov pa var och en av de starkaste stationerna pa det valda frekvensbandet i tio sekunder.

1. valj[E].
2. Valj Skanna.
Stang av skanning genom att valja Avbryt.

FORTSATTNING
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PP Ljudanlaggningens grundfunktioner »Lyssna pa AM/FM-radio

M Radiodatasystem (RDS)*

Visar textdatainformation som ar relaterad till din valda RDS-kapabla FM station.

M S& hir letar du upp en RDS-kanal fran listan dver stationer:
1. Valj medan du lyssnar pa en FM-station.

2. Vilj Stationslista.

3. Vadlj station.

M Manuell uppdatering

Uppdaterar listan over tillgangliga stationer nar som helst.
1. Vvalj medan du lyssnar pa en FM-station.

2. Valj Stationslista.

3. Vilj Uppdatera lista.

* Ej tillgangligt pa alla modeller

MRadiodatasystem (RDS) *

Nar du véljer en RDS-kompatibel FM-station slas RDS
automatiskt pa och frekvensdisplayen andras sa att
stationens namn visas. Nar signalerna fran denna station blir
svaga andras dock visningen fran stationsnamnet till
frekvensen.
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M Radiotext
Visar radiotextinformation fér den valda RDS-stationen.

1. valj [ =],

2. Valj Radiotext.

M Ssok
Ger prov pa var och en av de starkaste stationerna pa det valda frekvensbandet i tio sekunder.

1. valj [ 23]
2. Valj Skanna.
Stang av skanning genom att vélja Avbryt skanning.
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PP Ljudanlaggningens grundfunktioner »Spela upp DAB (Digital Audio Broadcasting)*

Spela upp DAB (Digital Audio Broadcasting)*

-knapp (pa/av)
Tryck pa knappen foér att sla pa och
av ljudanlaggningen.

Skarmen Ljud/Information

i+

3]

i

Mmoo

VOL (Volym)-ikoner
Valj for att stélla in volymen. \

(Meny)-ikon

H
&
Z
&

AAA

< Ensemble » e Service >

12:34
Wl TEXT (04
bBbBbB ———— Oppna/Sténg-ikon*'
Visar/doljer detaljerad
information.

Valj for att visa menyalternativen. B
G
(Tillbaka)-ikon

Valj for att ga tillbaka till féregaende skarm.

Serviceikoner

Ensembleikoner

Valj E eller B for att stalla in
frekvensen.

*1: Nagra eller alla listorna kan inte visas.

* Ej tillgangligt pa alla modeller

Valj @ eller El for att soka uppat och

nedat i det valda frekvensbandet efter en
station med stark signal.



PP Ljudanlaggningens grundfunktioner »Spela upp DAB (Digital Audio Broadcasting)

*

M Férvalsminne

Spara en station:
1. Stall in 6nskad station.

2. valj[ 3]

3. Vdlj Spara forinstallning.
4. Vilja forinstallningsnummer for den station du vill spara.

M Ensemblelista

Listar de starkaste stationerna.

1. valj [ 23]
2. Vilj Ensemblelista.
3. Valj station.

M Manuell uppdatering
Uppdaterar listan 6ver tillgangliga stationer nar som helst.

1. valj [ 23]

2. Vilj Ensemblelista.
3. Valj Uppdatera lista.

M Sok

Ger prov pa var och en av de starkaste stationerna pa det valda frekvensbandet i tio sekunder.
1. valj [ 53]

2. Vilj Skanna.

3. Valj Skanna ensemble eller Skanna service.

Stang av skanning genom att vélja Avbryt skanning.

* Ej tillgangligt pa alla modeller FORTSATTNING

BSpela upp DAB (Digital Audio Broadcasting)*

Vaxla ljudlage
Tryck p& knappen SOURCE pa ratten eller valj KALLA pa
skarmen.

Fjarrkontrollsknappar S. 225
Du kan byta lage genom att valja Byta kalla pa skarmen
Ljudmeny.

Du kan spara 12 DAB-stationer i forinstaliningsminnet.

Jauonuny l
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M Radiotext

Visar radiotextinformation for den valda DAB-stationen.

1. valj [ 2]

2. Valj Radiotext.
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Spela en CD

Ljudanlédggningen har stod for ljud-CD, CD-R och CD-RW i antingen MP3-, WMA- eller AAC™'-

format. Nar CD:n &r inmatad valjer du CD-lage.

Skarmen Ljud/Information

-knapp (pa/av)

Tryck pa knappen for att sla pa
och av ljudanlaggningen.

CD-6ppning
Satt in en CD-skiva halvvags i CD-6ppningen.

— @-knapp (mata ut CD)
Tryck pa knappen for att mata ut CD-skivan.

Imm
Smm
i

i 4

VOL (Volym)-ikoner
Valj for att stalla in volymen.\
(Meny)-ikon

Valj for att visa menyalternativen.

[

Mmoo

L
=
&
z
g

©
2
3
R

A\

Oppna/Sting-ikonen™?
Visar/doljer detaljerad
information.

(Tillbaka)-ikon
Valj for att ga tillbaka till féregaende skarm. |

Mapp-ikoner

Valj[p|for att ga till nasta mapp och pé Efbr
att ga till bérjan pa féregdende mapp i MP3,
WMA eller AAC.

*1: Det gar bara att spela upp ljudfiler i AAC-format som spelats in med iTunes i den har ljudanldggningen.

*2: Nagra eller alla listorna kan inte visas.

Spar lkoner
Valj E’ eller IE' for att byta spar
(MP3-, WMA- eller AAC-filer).

Valj och hall kvar fér ga igenom ett spar
snabbt.

FORTSATTNING
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PP Ljudanlaggningens grundfunktioner »Spela en CD

M Vilja en fil fran musiksoklistan (MP3/WMA/AAC)

S Ljudmeny 12:34

Skanna Slumpm./upprep.

Musiksokning Ljud

!

Byta kalla

Vélja mapp

[3 Musiksokning 2. Vilj en mapp.

© 01ROT
i 02 AAA
i 03 BBB
M 04 CCC
M 05DDD
M 06 EEE

Valja spar

[@S Musiksokning 3. Valj ett spar.
=

01[01] aaa
02 [02] bbb

03 [03] ccc
04 [04] ddd
05 [05] eee
06 [06] fff

BSpela en CD

1. Valj och valj Musiksokning.

OBS
Anvand inte CD-skivor med péklistrade etiketter. Etiketten
kan gora att skivan fastnar i enheten.

DRM-skyddade (digitalt upphovsrattsskydd) WMA-filer kan
inte spelas.

Ljudanlaggningen visar meddelandet Filen kan ej spelas
upp och gar vidare till nasta fil.

Textdata visas pa displayen i foljande fall:

® Nar du véljer ny mapp eller filer eller nytt spar.
® Nar du andrar ljudlage till CD.

® Nar du satter i en CD.

Om du matar ut skivan men inte tar ut den ur springan laddar
systemet skivan igen automatiskt efter nagra sekunder.



P pLjudanlaggningens grundfunktioner »Spela en CD

M Sa hér valjer du spellage

Du kan valja skanna, upprepa och slumpmassigt nar du spelar upp ett spar eller en fil.

1. valj [ =]

[ Slumpm./upprep. 12:34

3. Vil ett lage.
mo U > Slumpm. alla
pprepa mapp Spar

0> Upprepa spar w2 Slumpm. i mapp

Slumpmassigt/upprepa har valts.

M Sa hir stianger du av spelldgen

1. valj [ 53]

2. Vilja det lage du vill stanga av.

2. Valj Skanna eller Slumpmassigt/upprepa.

BS54 har véljer du spellage

Menyposter i spellage

S6k

Skanna mappar (MP3/WMA/AAC): Ger 10-sekunders
provspelning av den forsta filen i var och en av
huvudmapparna.

Skanna spar: Tio sekunders provspelning av alla spéar pa
CD:n (alla filer i MP3-, WMA- eller AAC-format i den aktuella
mappen).

Slumpmassigt/upprepa

Upprepa mapp (MP3/WMA/AAC): Upprepar alla filer i
aktuell mapp.

Upprepa spar: Upprepar aktuellt spar/fil.

Slumpmassigt i mappen (MP3/WMA/AAC): Spelar upp alla
filer i aktuell mapp slumpvis.

Slumpmassigt alla spar: Spelar upp alla spar/filer slumpuvis.
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PP Ljudanlaggningens grundfunktioner »Spela upp med en iPod

Spela upp med en iPod

Anslut en iPod med USB-anslutningen till USB-porten och vélj sedan iPod-lage.
USB-port(ar) S. 221

-knapp (pa/av)
Tryck pa knappen for att sla pa och
av ljudanlaggningen.

Skarmen Ljud/Information

USB-indikator
Visar ndr en iPod ar ansluten.

il 4=

el

<
1 lms

VOL (Volym)-ikoner
Valj for att stélla in volymen. \ |_.
(Meny)-ikon ="

Valj for att visa menyalternativen.

Oppna/Stang-ikon '
Visar/doljer detaljerad
information.

(Tillbaka)-ikon <
Valj for att ga tillbaka till féregaende skarm. %

Skivomslag

*1: Nagra eller alla listorna kan inte visas.

Lat- ikoner

valj [ eller [PP] for att byta lat.

Valj och hall kvar fér ga igenom en lat snabbt.



PP Ljudanléaggningens grundfunktioner »Spela upp med en iPod

M Vilja en lat fran musiksoklistan

1. vl och valj Musiksokning.
2. Vdlj alternativen pa denna meny.

S Ljudmeny

12:34

Musiksokning Blanda/upprepa

Byta kalla Ljud

USB-enhet byte

!

Kategorival

S Musiksokning
Spellistor
Artister

Album

Latar

Genrer
Kompositorer

!

Valja spar
7> Musiksokning
>
01 AAA
02 BBB

03 CCC
04 DDD
05 EEE
06 FFF

BValja en 13t fran musiksoklistan

Tillgangliga anvandningsfunktioner varierar beroende pa
modell eller version. Det kan handa att vissa funktioner inte
ar tillgangliga pa fordonets ljudanldggning.

Om det foreligger ett fel kan du se ett felmeddelande pa ljud-/

informationsskarmen.
iPod/USB-minne S. 306

Om du koér musikappar pa din iPhone/iPod nar telefonen ar
ansluten till ljudanldggningen kan det handa att du inte
ldngre kan anvanda samma app pa ljudinformationsskarmen.
Ateranslut enheten om det behovs.

Vélj USB-enhet byte pa skarmen Ljudmeny for att byta till
en annan USB-enhet.

FORTSATTNING
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PP Ljudanlaggningens grundfunktioner »Spela upp med en iPod

M Sa har valjer du spellage

Du kan valja lagena upprepa eller blanda nar du spelar upp en fil.
1. Vval

75 Blandal e
aNca/upprepa 3. Vilj ett lage.

e Blanda album =z Blanda alla latar

02 Upprepa spar

M Sa hir stianger du av spelldgen

1. vali [ 2]

2. Vdlja det lage du vill stanga av.

2. Valj Blanda/upprepa.

B354 har véljer du spellage

Menyposter i spellage

Blanda album: Spelar upp alla tillgangliga album i en vald
lista (spellistor, artister, album, latar, podcaster, genrer,
kompositorer eller ljudbocker) slumpvis.

Blanda alla latar: Spelar upp alla tillgangliga filer i en vald
lista (spellistor, artister, album, latar, podcaster, genrer,
kompositorer eller ljudbocker) slumpvis.

Upprepa spar: Upprepar aktuell fil.



P p> Ljudanlaggningens grundfunktioner»Spela upp fran ett USB-minne

Spela upp fran ett USB-minne

Ljudanlaggningen laser och spelar ljudfiler fran ett USB-minne i antingen MP3-, WMA-, AAC™'- eller WAV-format.
Anslut ett USB-minne till USB-porten och valj USB-lage.

USB-port(ar) S. 221

knapp (pa/av)

av ljudanlaggningen.

Tryck pa knappen fér att sla pa och

Skarmen Ljud/Information

—— USB-indikator
Visas nar ett USB-minne &r anslutet.

]
1]
HOME

0401 AAA
01BBB

i 4

VOL (Volym)-ikoner
Valj for att stalla in volymen. \

cce

Mmoo

(Meny)-ikon

Valj for att visa menyalternativen.

=
&
z
&

m
2
5
R

(. L

Oppna/Sting-ikonen?
Visar/doljer detaljerad
information.

(Tillbaka)-ikon

Valj for att ga tillbaka till féregaende skarm.

|

Sparikoner

Mappikoner
Valj E for att ga till nasta mapp, och E]
for att hoppa till bérjan pa féregaende
mapp.

Valj [l eller [P for att byta filer.

Valj och hall kvar fér ga igenom ett spar
snabbt.

*1: Det gar bara att spela upp ljudfiler i AAC-format som spelats in med iTunes i den hdr ljudanlaggningen.

*2:Nagra eller alla listorna kan inte visas.

FORTSATTNING
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PP Ljudanlaggningens grundfunktioner »Spela upp fran ett USB-minne

M Vilja en fil fran musiksoklistan

(75 Musiksdkning 12334 2. Valj Musik eller Film.

Musik
Film

Vélja mapp
[A3 Musiksokning - 3. Vélj en mapp.
01 ROT
i 02 AAA

03 BBB
m 04 CCC

Valja spar
WS : 4. Valj ett spar.

S Musiksokning
a

1. Valj och valj Musiksokning.

BSpela upp fran ett USB-minne

Anvand rekommenderad typ av USB-minne.
Allméan information om ljudanlaggningen

S. 308

DRM-skyddade (digitalt upphovsrattsskydd) filer i WMA-

format spelas inte upp.
Ljudanlaggningen visar meddelandet ospelbar fil och gar

vidare till nasta fil.

Om det foreligger ett fel kan du se ett felmeddelande pa ljud-/

informationsskarmen.
iPod/USB-minne S. 306

Vélj USB-enhet byte pa skarmen Ljudmeny for att byta till
en annan USB-enhet.



P p> Ljudanlaggningens grundfunktioner»Spela upp fran ett USB-minne

M Sa hér valjer du spellage

Du kan valja lagena for skanna, upprepa och slumpmassigt nar du spelar upp en fil.

1. valj [ =]

[ Slumpm./upprep. 12:34

3. Vil ett lage.

Slumpm. alla
=D Upprepa mapp s?)ér

0> Upprepa spar w2 Slumpm. i mapp

Slumpmassigt/upprepa har valts.

M Sa hir stianger du av spelldgen

1. valj [ 53]

2. Vilja det lage du vill stanga av.

BS54 har véljer du spellage

2. Valj Skanna eller Slumpmassigt/upprepa.

Menyposter i spellage

S6k

Skanna mappar: Ger 10-sekunders provspelning av den
forsta filen i var och en av huvudmapparna.

Skanna spar (Skanna filmer'"): Ger 10-sekunders
provspelning av alla filer i den aktuella mappen.

Slumpmassigt/upprepa

Upprepa mapp: Upprepar alla filer i aktuell mapp.
Upprepa spar (Upprepa filmer*'): Upprepar aktuell fil.
Slumpvis spelning i mappen: Spelar upp alla filer i aktuell
mapp slumpvis.

Slumpmassigt alla spar (Slumpmassigt alla filmer™'):
Spelar upp alla filer slumpvis.

Nér du spelar en videofil:

Spela/Pausa: Vilj att fortsétta eller spela upp en fil.
Stopp: Valj att stoppa en fil.

*1: Nar du spelar en videofil
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PP Ljudanlaggningens grundfunktioner »Spela upp Bluetooth®-ljud

Spela upp Bluetooth®-ljud

I judanlaggningen kan du lyssna pa musik fran Bluetooth-kompatibla mobiltelefoner.

Denna funktion &r tillganglig nar telefonen ar hopparad och ansluten till fordonets HFT-system

(handsfreetelefon).

Telefoninstallning S. 368

Bluetooth-indikator

Visas nar telefonen &r ansluten till HFT.

Skarmen Ljud/Information

-knapp (pa/av)

Tryck pa knappen for att sla pa
och av ljudanlaggningen.

Oppna/Sténg-ikon*'
Visar/doljer detaljerad
information.

L]

VOL/ (Volym)-ikoner
Valj for att stalla in
volymen.

=] (Meny)-ikon — |

Valj for att visa
menyalternativen.

M ovm

L

t

®
2
* 3
2

(

(Tillbaka)-ikon
Valj for att ga tillbaka
till foregaende skarm.

Uppspelningsikon —!

Pausikon

valj

Grupp-ikoner

Valj E eller E for att byta grupp.

L Spar-ikoner

E’ellerm

for att byta spar.

BSpela upp Bluetooth®-ljud

Inte alla Bluetooth-mobiltelefoner med stod for
direktuppspelat ljud ar kompatibla med det har systemet.
Kontrollera om din telefon ar kompatibel genom att fraga en
aterforsaljare.

Det kan vara olagligt att anvanda vissa dataenhetsfunktioner
under korning.

Endast en telefon at gangen kan anvandas med HFT.
Nar det finns fler &n tva ihopparade telefoner i fordonet
ansluts automatiskt den forsta ihopparade telefon som
systemet hittar.

Om fler &n en telefon &r ihopparade med HFT-systemet, kan
det uppsta en fordrojning innan systemet startar
uppspelningen.

| vissa fall kan namnet pé artisten, albumet eller sparet visas
felaktigt.

Meddelandet Ingen enhet ansluten kan visas om:
® Telefonen inte ar lankad till HFT.

® Telefonen inte ar paslagen.

® Telefonen inte finns i fordonet.

® En inkompatibel telefon har anslutits.

Vissa funktioner kanske inte &r tillgangliga pa vissa enheter.

*1: Beroende pé vilken Bluetooth®-enhet du ansluter kan
vissa eller alla listorna inte visas.



PP Ljudanléaggningens grundfunktioner »Spela upp Bluetooth®-ljud

M Gor sa har for att spela upp Bluetooth®-ljudfiler

1. Kontrollera att telefonen ar ihopparad med och
ansluten till systemet.
Telefoninstallning S. 346
2. Valj Bluetooth®-ljudlage.

B\ Bluetootn

Om telefonen inte upptacks, kan det vara sa att en
annan HFT-kompatibel mobiltelefon, som inte &r

M S& hir pausar eller fortsitter du uppspelningen av filer
Valj uppspelnings- eller pausikonen.

B Soka efter musik

1. valj[Z]
2. Valj Musiksokning.
3. Valj en sokkategori (t.ex. Album).
4. Valj en post.
P> Ditt val borjar spelas.

7> Ljudmeny

Musiksokning

Byta kalla

kompatibel med Bluetooth®-ljud, redan dar ansluten.

BIGor s har for att spela upp Bluetooth®-ljudfiler

For att spela upp ljudfilerna kan det vara nodvéndigt att
starta uppspelningen pé din mobiltelefon. Folj da
telefontillverkarens anvisningar.

Om du vaxlar over till ett annat lage pausas
musikuppspelningen pa mobilen.

Scka efter musik

Beroende pa vilken Bluetooth®-enhet du ansluter kan vissa
eller alla listorna inte visas.
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PP Ljudanlaggningens grundfunktioner »Spela upp en video med hjalp av HDMI™

Spela upp en video med hjalp av HDMI™

Med ljudanldggningen kan du spela upp videor fran en HDMI™-kompatibel enhet.
Anslut enheten med en HDM™-kabel och valj sedan HDMI™-|age.
HDMI™-port* S. 222

-knapp (pa/av) — —— Skarmen Ljud/Information

Tryck pa knappen for att sla pa
och av ljudanlaggningen.

S HH 258\ Aux HOmI “ 0 O mm T 1 234
[ ] B
. @ n
VOL (Volym)-ikoner Navigering | Telefon Info
Valj for att stélla in volymen\

(Meny)-ikon
Liud Installningar

Valj for att visa menyalternativen.

Jauoipung l

(Tillbaka)-ikon -

Valj for att ga tillbaka till féregaende skarm.

296 * Ejtillgangligt pa alla modeller



PP Ljudanlaggningens grundfunktioner »Spela upp en video med hjalp av HDMI™

B Andra skarmformatet

#* Ljudinstéllningar

Ljud
Popup-meny for kalla

Displayjustering
Bildaspektjustering
RDS-instéllningar

Standard

N

oouv AW

BSpela upp en video med hjalp av HDMI™

Den har funktionen &r begransad under kdrning. Om du vill

. Vdlj - spela upp videor stannar du fordonet och drar at
. Vdlj Installningar for att ga till skarmen parkeringsbromsen.

Instéllningar.

. Vélj Ljud.

. Valj Bildaspektjustering.

. Vélj den instélining du vill ha.
. Valj OK.
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Fordonsappar
Honda Connect kan anvanda On Board-appar som kan skapas av Honda eller tredje parter. D Fordonsappar
Appar kan redan vara installerade eller kan hamtas via Honda App Center. Vissa appar kraver Kontrollera att GPS-instaliningen &r aktiverad innan du

anvander Honda App Center.

tillgang till internet som kan upprattas genom Wi-Fi-anslutning.
Kundanpassade funktioner s. 313

Wi-Fi-anslutning S. 302

Du hittar mer information p& webbadressen nedan: Aven om du byter Bakgrundsfarg pa skarmen
Systeminstallningar kommer det inte att synas pa Honda

https://ivhs.os.ixonos.com/honda/help App Center-skarmen

L FM 875

Hf-,:a Honda App Center-ikon
Aop Conter Honda App Center ger dtkomst till en

mangd olika app-relaterade tjanster.

Jauoipjung l

Om du anvander ljudsystemet nar du kér, kan detta minska din uppmarksamhet pa vagen, vilket kan orsaka en kollision dar du kan skadas allvarligt eller
omkomma. Anvand endast systemets reglage nar omstandigheterna tillater att du kan géra det pa ett sakert satt. Du maste alltid félja lagarna i

landet dar du anvander enheten.
Apparna pa huvudenheten kan andras nar som helst. Det kan innebdra att de inte &r tillgangliga eller att de fungerar pa olika satt. Honda ar inte

ansvariga infor dig i sddana fall.

® Appar som finns pa enheten kan tillhandahallas av annan part an Honda, i vilket fall 3:e parts-programlicenser och avgifter kan tillkomma.

® Avgifter for dataanvandning och roaming kan tillkomma nar du anvander apparna pa enheten ihop med mobiltelefonen. Honda ansvarar inte for
eventuella kostnader du kan debiteras genom sadan anvandning. Honda rekommenderar att du i férvag kontaktar mobilnatverksleverantéren.

® Hamtning av program fran Honda App Center omfattas av villkor som finns pa:
https://ivhs.os.ixonos.com/honda/help. Avgifter kan tillkomma.
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PP Ljudanléaggningens grundfunktioner > Anslutning av smarttelefon

Anslutning av smarttelefon

Vissa av dina smarttelefonappar kan visas och styras pa ljud-/informationsskarmen nar
telefonen ar ansluten till ljudanldaggningen. Du kan ansluta din telefon med en kabel,

eller trad|6st.
Ansluta din iPhone S. 301
Wi-Fi-lage (instéllning vid férsta anvandningstillfallet) S. 302

FORTSATTNING

BAnslutning av smarttelefon

Parkera pa en séker plats innan du ansluter din telefon och
nar du anvander de appar som visas.

Inte alla telefoner ar kompatibla med detta system. Systemet
visar inte alla tillgangliga appar pé din smarttelefon, och vissa
appar maste forinstalleras. Be aterforsaljaren om mer
information.

Du maste sla pa Bluetooth®-anslutningen pa din
smarttql_efon om en annan elektronisk enhet ansluts.
Andra aktuell hopparad mobiltelefon s. 369

Foljande kan variera beroende pa telefontyp:

® Anslutningsmetoder.

® Ansluta en smarttelefon till systemet.

® Appar som kan anvandas pa skarmen.

® Visa svarstid/uppdateringstid

Det finns inte std for alla appfunktioner pa
ljudanlaggningen.

Kontakta appleverantéren vid fragor om appfunktionerna.

Titta inte for lange pa displayen nér du kor fordonet.

Jauonuny l
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PP Ljudanlaggningens grundfunktioner »Anslutning av smarttelefon

For att kunna anvanda smarttelefonanslutningen maste du forst para ihop din smarttelefon med ljudanlaggningen via Bluetooth®.
Telefoninstallning S. 368

<L

Mikrofon —_,/‘0
Skarmen Ljud/Information (f .

(o =

(Hem)-ikon { ] EOME T
Valj for att ga tillbaka till
hemskarmen eller till S + Q i
foregaende skarm. o g

= Navigering Telefon Info

&h i 2

(Meny) .|kon - =h Jj # [0}
Valj for att visa menyn pa den app du har valt. wig e
(Ej tillgangligt pa alla appar.) /Eﬂ

(Tillbaka)-ikon L
Valj for att ga tillbaka till féregaende skarm. \

(Ej tillgangligt pa alla telefoner.)

Pil
Visas nar telefonen ansluts till systemet.
Valj for att visa tillgangliga appar.




P p>Ljudanléaggningens grundfunktioner »Anslutning av smarttelefon

M Ansluta din iPhone

USB-kabel

HDMI™-kabel T

I
Digital AV-adapter

. Anslut telefonen till ljudanldggningen via

Bluetooth®.
Telefoninstéllning S. 368

. Anslut den digitala AV-adaptern till HDMI™-

uttaget.

. Anslut den digitala AV-adaptern till din iPhone.

P> Vanta tills en pil visas p& hemskarmen.

. Vdlj pilen for att visa tillgangliga

smarttelefonappar pa ljud-/
informationsskarmen.
P Du kan behova skota detta fran telefonen.

. Valj en app som du vill anvanda pa ljud-/

informationsskarmen.

P For att ga tillbaka till foregaende skarm, valj [Rat |

M Ansluta din iPhone

Se till du ansluter den digitala AV-adaptern till HDMI™-
uttaget forst. Om du inte gor det kan det hénda att
smarttelefonanslutningen inte fungerar som den ska.

Ladda din telefon genom att ansluta den till USB-uttaget
ocksa.

Kontakta en aterforsaljare for inkpsinformation om digital
AV-adapter eller HDMI-™-kabel.
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PP Ljudanlaggningens grundfunktioner »Wi-Fi-anslutning

Wi-Fi-anslutning

Du kan ansluta displayens ljudanldggning till Internet med hjalp av Wi-Fi och bestka
webbplatser eller anvanda onlinetjanster pa ljud-/informationsskarmen. Om telefonen har
mobila hotspot-funktioner kan systemet kopplas till telefonen. Ga igenom nedanstaende steg

for instalining.

M Wi-Fi-lage (installning vid forsta anvandningstillfallet)

Bluetooth

Bluetooth enhetslista
Redigera parningskod

Wi-Fi P&/Av status

Wi-Fi-enhet information

Standard

Jauoipjung l

302

#% Bluetooth/Wi-Fi-installningar

Wi-Fi

OV h WN=

. Valj [25].

. Vil Installningar.

. Vélj Bluetooth/Wi-Fi.

. Valj fliken Wi-Fi.

. Valj Wi-Fi-status Pa/Av och sedan Pa.
. Vélj Wi-Fi-enhetslista.

P> Kontrollera att telefons Wi-Fi-instalining &r i
laget for atkomst (uppkoppling).

P> Valj den telefon du vill ansluta till systemet.

P Om du inte hittar den telefon du vill ansluta i
listan véljer du Skanna.

BIWi-Fi-lage (instéllning vid forsta anvandningstillfallet)

Du kan inte ga igenom installningsproceduren da fordonet ar
i rorelse. Parkera pa en séker plats for att stélla
ljudanlaggningen i Wi-Fi-lage.

Vissa mobiloperatérer tar ut avgifter for att koppla och for
dataanvandning med smartphone. Kontrollera din telefons
abonemang for mobildata.

Kontrollera telefonens handbok for att ta reda pd om
telefonen har en funktion fér Wi-Fi-anslutning.

Du kan bekrafta om Wi-Fi -anslutning ar pa- eller avslagen
med @—ikonen i Wi-Fi-enhetslistan.
Overforingshastighet och annat kommer inte att visas pa den
har skarmen.



PP Ljudanlaggningens grundfunktioner »Wi-Fi-anslutning

7. Vdlj Anslut. BIWi-Fi-lage (instalining vid forsta anvéndningstillfallet)
% Wi-Fi enhetslista - > Ange Et.t l6senord for t?lefonen Odj valj Klart. Om du inte kan ange I6senordet pa tangentbordet som visas
»> Om du inte kan ange l6senordet pa byter du till tangentbordet som du ndr via féljande:
pee tangentbordet som visas byter du till Instéllningar-> Android—>Sprak och inmatning > vilj
S tangentbordet som du nar via Android- bredvid Android-tangentbord—>Inmatningssprak—>

avmarkera rutan bredvid Anvénd systemsprak—>valj de

installningarna.
tangentbordssprak du kan ange.

Kundanpassade funktioner S. 313
P> Nar anslutningen ar upprattad visas @
ikonen i listan.
8. Tryck pa for att ga till hemskarmen.

BIWi-Fi-lage (nar grundinstaliningen har gjorts)

M Wi-Fi-lage (ndr grundinstallningen har gjorts)

Kontrollera att telefons Wi-Fi-instéllning ar i laget for atkomst (uppkoppling). Du kan behéva ga igenom den forsta installningen for Wi-Fi-
anslutning igen nér du startat om din telefon.
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PP Ljudanlaggningens grundfunktioner P>Siri® Eyes Free

Siri® Eyes Free

Du kan tala med Siri med hjélp av -knappen (Tala) pa ratten nar din iPhone &r ihopparad
med HFT-systemet (handsfreetelefon).
Telefoninstallning S. 368

M Anvéanda Siri® Eyes Free

Visas nar Siri B
ar aktiverad i

B <
Siri® Eyes Free (“[E

Smarttelefon

| Siri® Eyes Free:
Displayen &r densamma. Varken
aterkoppling eller kommandon visas.

(Tala)-knapp:

Tryck in och hall kvar tills displayen &ndras enligt bilden.

L =] (Lagg pa/Aterga)-knapp :

Tryck for att avaktivera Siri.

BXSiri® Eyes Free

Siri &r ett varumarke som tillhér Apple Inc.

Se vilka funktioner som ar tillgangliga for Siri pa webbplatsen
for Apple Inc.

Vi rekommenderar att du inte anvander Siri annat an i Siri®
Eyes Free nar du kor ett fordon.

BJAnvanda Siri® Eyes Free

Vissa kommandon fungerar endast for specifika
telefonfunktioner eller appar.



Felmeddelanden fér ljudanlaggningen

CD-spelare

Om ett fel pa en skiva uppstar visas foljande felmeddelanden.

Felmeddelande Orsak

Filen kan ej spelas upp™’

A i 27 e e v Spar/filformatet stdds inte

Fel pa skiva

Kontrollera i instruktionsboken
Tryck pa eject™

Fel pa skiva

V.g. kontrollera bruksanvisn.
Tryck pa eject™

Mekaniskt fel

Mekaniskt fel™
Mekaniskt fel*?

Bad disc (Fel pa skiva)
Kontrollera i
instruktionsboken!
Fel pa skiva
Kontrollera i
instruktionsboken™?

Servofel

Kontrollera skivan™

- Fel pa skivan
Kontrollera skivan™ P

" »
Varmefel Hog temperatur

Varmefel™?

*1: Ljudsystem i farg
*2: Visa ljudsystem

Lésning

Det nuvarande sparet/filen hoppas ¢ver. Nasta kompatibla spar/fil spelas
upp automatiskt.

Tryck @ (mata ut) och ta ut skivan. Kontrollera om felmeddelandet

férsvunnit.

Kontrollera att skivan inte ar skadad eller deformerad och satt i den igen.
Skydda CD-skivor s. 309

e Om felmeddelandet visas pa nytt, tryck pa @ och ta ut skivan.
e Sattien annan skiva.

Om det gar att spela upp den nya skivan &r det fel pa den forsta skivan.
Kontakta en aterforséljare om felmeddelandet visas igen eller om det inte
gar att ta ut skivan.

Forsok inte att ta ut skivan med vald.

Kontrollera att skivan inte ar skadad eller deformerad.
Skydda CD-skivor S. 309

Stang av ljudanldggningen och Iat spelaren svalna tills felmeddelandet
forsvinner.
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PP Felmeddelanden for ljudanlaggningen P iPod/USB-minne

iPod/USB-minne

Om ett fel uppstar vid uppspelning fran en iPod eller USB-minne kan féljande felmeddelanden
visas. Om du inte far bort felmeddelandet, kontakta en aterforséljare.

Felmeddelande Lésning

Visas om det har uppstatt ett problem med USB-adapterenheten. Kontrollera att enheten ar kompatibel
USB-fel med USB-adapterenheten.

Ej kompatibel USB-enhet

Se anvandarhandboken™ Visas nar en inkompatibel enhet ansluts. Koppla fran enheten. Stang av ljudanldggningen och sla pa den

Fel pa USB-enhet igen. Anslut inte den enhet som orsakade felet.
Se instruktionsboken™

Ej stodd version™ Visas nar en iPod som inte stdds ansluts. Om meddelandet visas nar en iPod som stéds ar ansluten ska du
Versionen stods ej™? uppdatera programvaran till iPoden.

Forsok ateransluta’ : o " . . .
Férsdk steransluta” Visas nar systemet inte identifierar iPoden. Anslut iPoden pa nytt.

Jauoipjung l

Filen kan ej spelas upp™' Visas nar filerna pa USB-minnet ar DRM-skyddade eller &r i ett format som inte stods. Detta
Filen kan ej spelas upp*? felmeddelande visas i cirka tre sekunder, och darefter spelas nasta sang.

Visas nar iPoden ar tom.

il
I

o
[T 3 Visas nar USB-minnet ar tomt eller det inte finns ndgra filer i MP3-, WMA- eller AAC-format pa det.

Inga data™
iPod-modeller och USB-minnen

Kontrollera att de filer som ar lagrade pa enheten ar kompatibla.

Visas nar en inkompatibel enhet &r ansluten. Om det visas nar en enhet som stdds ar ansluten, anslut
enheten pa nytt.

Stods ej

*1: Ljudsystem i farg
*2: Visa ljudsystem
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PP Felmeddelanden for ljudanlaggningen » Android/appar

Android/appar

Om ett fel uppstar nar ljudanlaggningen eller appar anvands kan foéljande felmeddelanden
visas. Om du inte far bort felmeddelandet, kontakta en aterforsaljare.

Felmeddelande™! Lésning

Ett fel har intraffat i appen. Stang appen genom att vélja OK pa skarmen. Savida felet inte ar allvarligt
atergar appen till det normala nar den startas.
Om den inte atergar till det normala efter omstart,utfor en tvingad aterstallining genom att trycka och
halla knappen || (strém) intryckt. Om den fortfarande inte atergar till det normala behover en
Aterstéllning till fabriksdata goras.

Aterstilla alla installningar s. 338

Tyvarr har **** stoppat.

Appen ar i upptaget lage.

Vélj Vanta om du kan vénta pa ett svar fran appen lite langre. Om den inte reagerar fastan du vantar,

**%** svarar inte. Vill du stdnga av den? valj OK for att stanga applikationen och starta den. Om den inte atergar till normallage, tryck och hall

ned (sErt‘)m)—knappen for att tvinga fram aterstallning. Du behover dven Aterstall till fabriksdata.
Aterstélla alla instéllningar S. 338

Intraffar nar du éppnar webblasaren om systemdatumet ar &ldre an certifikatets datuminformation. Det
intraffar ocksa nar du ar i ett omrade dar GPS-mottagning inte ar tillganglig eller Android installningen
fér GPS-installning ar avaktiverad.
® S|a pa Android installningens GPS-installning.
e Forflytta dig till ett omrade dar du har GPS-mottagning.

Kundanpassade funktioner s. 313

Sakerhetsvarning

*1: ****_delen varierar beroende pé var ett fel intraffar.
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Allman information om ljudanlaggningen

Rekommenderade CD-skivor

® Anvand bara CD-R- eller CD-RW-skivor av hog kvalitet avsedda for ljud.

® Anvand bara CD-R- eller CD-RW-skivor dar inspelningarna ar slutna.
® Spela endast upp runda CD-skivor i standardformat.

CD-férpackningen eller -omslaget bér ha ett av dessa marken.
COMPACT

COMPACT COMPACT COMPACT
HiSERISERUISCRISE

M CD-skivor med MP3, WMA eller AAC-filer

® Vissa programfiler kanske inte stéds nar det galler ljuduppspelning eller visning av textdata.

® En del versioner av MP3, WMA eller AAC-format kanske inte stods.

HISE

Recordable

MIRekommenderade CD-skivor

En DualDisc-skiva kan inte spelas pa denna enhet. Om den
spelats in under vissa forhallanden kan det handa att en
CD-R- eller CD-RW-skiva inte heller kan spelas upp.



PP Allmén information om ljudanlaggningen »>Rekommenderade CD-skivor

M skydda CD-skivor

Folj dessa forsiktighetsatgarder vid hantering eller férvaring av CD-skivor:

Forvara skivan i fodralet nar den inte spelas.

Vid rengoring av skivan, anvand en mjuk trasa och torka frdn mitten ut mot kanten.

Hall skivan i kanten. Ror aldrig ytorna.

Satt aldrig i frammande féremal i CD-spelaren.

Utsétt inte skivor for direkt solljus eller hog varme.

Lagg inte en stabiliseringsring eller etikett pa skivan.

Undvik att lamna fingeravtryck pa eller kladda ner skivan med vatska. Anvand inte filtpenna
pa skivan.

BSkydda CD-skivor

OBS
Sattinte in en skadad CD-skiva. Den kan fastna i ljudenheten
och skada den.

Exempel:
® Skivor med bucklor, veck, etiketter och
Sverdrivet tjocka skivor

/‘@

N i N S

Med bubblor/  Med etikett/ Med

veck dekal etikettsystem

sS4 for skrivare
N A

Forseglad  Med plastring

® Skadade CD-skivor ® CD-skivor av
dalig kvalitet
S2
\\_/ g \\——J
Med hack/ Skev Grader
sprickor

® Sma CD-skivor
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»» Allméan information om ljudanlaggningen »Kompatibla modeller av iPod, iPhone och USB-minnen

Kompatibla modeller av iPod, iPhone och USB-minnen

B Kompatibla iPod- och iPhone-modeller

Modell

iPod (5:e generationen)
iPod classic 80 GB/160 GB (lanserad 2007)
iPod classic 120 GB (lanserad 2008)
iPod classic 160 GB (lanserad 2009)
iPod nano (1:a till 6:e generationen) lanserad 2010
iPod nano (7:e generationen) lanserad 2012
iPod touch (1:a till 4:e generationen) lanserad 2010
iPod touch (5:e generationen) lanserad 2012
iPhone 3G/iPhone 3GS/iPhone 4/iPhone 4s/iPhone 5/iPhone 5¢*'/iPhone 5s™

*1: Visa ljudsystem
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310

BIKompatibla iPod- och iPhone-modeller

Det &r inte sakert att det har systemet fungerar med alla
programversioner av dessa enheter.



P> p> Allmén information om ljudanlaggningen »Kompatibla modeller av iPod, iPhone och USB-minnen

B USB-minnen

Modeller med ljudanlaggning

Ett USB-minne pa 256 MB eller mer rekommenderas.

Det kan finnas vissa digitala spelare som inte ar kompatibla.

Vissa USB-minnen kanske inte fungerar (t.ex. enheter med sakerhetslas).
Vissa programfiler kanske inte stdds nar det galler ljuduppspelning eller visning av textdata.
En del versioner av formaten MP3, WMA, AAC eller WAV * kanske inte stdds.

B Rekommenderade enheter

BIUSB-minnen

Media
Profil (MP4-version)

Filtillagg
(MP4-version)

Kompatibel ljudkodek

Bithastighet
Maximal bild

CD-R/CD-RW/USB-minne

Referensniva 3 (MPEG4-AVC),
Enkel niva 5 (MPEG4)

.mp4/.m4v

MPEG4
MPEGA-AVC (H.264) (ISO/EC 14496 del 2)

10 Mbit/s (MPEG4-AVC) 8 Mbit/s (MPEG4)
720 X 576 bildpunkter

* Ej tillgangligt pa alla modeller

Filer pa USB-minnen spelas upp i den ordning de lagrats.
Ordningen kan skilja sig fran den som visas pa datorn eller
enheten.
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»» Allmén information om ljudanlaggningen®Om licenser for 6ppen kallkod

Om licenser for 6ppen kallkod

Folj dessa steg for att se licensinformation om &ppen kallkod.
1. Valj [ =],

2. Vilj Installningar.

3. Vélj Android.

4. Vil Om enheten.

5. Valj Juridisk information.

6. Vdlj Licenser for 6ppen kallkod.

BJ0m licenser for 6ppen kallkod

Man kan ocksa ga till steg 4 genom att géra féljande:
® Svepa nedat uppifran.

P Valj i visas pa skarmen.

® Vil och dérefter Installningar pa fliken App.



Kundanpassade funktioner

Anvénd ljud-/informationsskarmen for att anpassa vissa funktioner.

B S3 hir gar anpassningen till

Medan fordonet star helt stilla med tandningen PA @ tryck pa MENU/CLOCK-knappen och
valj sedan Installningar. For anpassning av telefonens installningar, tryck pa knappen och
valj sedan Telefoninstallning.

Skarmen Ljud/Information (Telefon)-knapp

g

FORTSATTNING

BIKundanpassade funktioner

Nar du anpassar instéllningar:
® Se till att fordonet star helt stilla.

Modeller med kontinuerligt variabel transmission

® Vaxla till lage [P].

Modeller med manuell vaxellada

® Dra handbromsen.

53 hér gér anpassningen till

Nedanstaende anvisningar ar avsedda att visa hur véljarratten
fungerar.

Vrid pa %" for att valja.

Tryck pa & for att bekrafta.

For att anpassa andra funktioner, valj Installningar,
vrid 0", och tryck pd & .
Lista 6ver anpassningsbara alternativ s. 318
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P »Kundanpassade funktioner »

M Anpassningsflode
Tryck pa MENU/CLOCK-knappen.

E@ Klockinstéllning

Ljud

Skanna*3

* Ej tillgangligt pa alla modeller

Slumpvis spelning i mappen
Slumpvis spelning av alla
Blanda album

Blanda alla
Skanna mappar

Skanna spar

*1: Alternativen i uppspelningslaget beror pa ljudldgena.
*2: CD/iPod/USB-lage.
*3: AM/FM/DAB-lage.



P pKundanpassade funktionerp

Radiotext

RDS-instéllningar

Installningar

DAB-installningar* Radiotext

Vilja frekvensband

Jauonuny l

Bluetooth Lagg till ny enhet
Anslut en ljudenhet

Displayjustering

* Ej tillgangligt pa alla modeller FORTSATTINING 315
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P »Kundanpassade funktioner »

Displayéndring

Fargteman

Sprak

Klockformat




P pKundanpassade funktionerp

Tryck pa —knappen och vrid p& " for att valja Telefoninstallning och tryck sedan pa &.

E§1 Bluetooth-installningar Lagg till ny enhet

Kortnummer

Ringsignal Fast

Mobiltelefon

Information om uppringar-ID Namnprioritering

Nummerprioritering

Rensa systemet

Anslut en ljudenhet
Koppla bort alla enheter
Ta bort enhet

Anslut en mobiltelefon

Jauonuny l
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P> Kundanpassade funktioner »

M Lista 6ver anpassningsbara alternativ

Installningsgrupp

Anpassningsbara funktioner

Beskrivning

Valbara installningar

Klockinstéllning

Ljud

Uppspelningsldage

o

AS

|

RE

yl

AD

AL

(%]

VC
Normal uppspelning

CD/USB-lage

Upprepa en mapp

CD/iPod/USB-lage

Upprepa ett spar

CD/USB-lage

Slumpvis spelning i mappen

CD/USB-lage

Slumpvis spelning av alla

Blanda album

Blanda alla

CD/USB-lage

Skanna mappar

CD/USB-lage

Skanna spar

Klockinstallning.
Klocka s. 140

Justerar hégtalarnas ljudinstaliningar.
Stalla in ljudet s. 232

Viljer ett uppspelningslage.

Sa har valjer du spellage s. 247,

250, 253

*1: Standardinstéllning
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Installningsgrupp Anpassade funktioner

Beskrivning Valbara instéllningar

AM/FM/DAB*-lage

Valjer soklaget.

Sok SOk S. 247, 253
Radiotext Slar pa och av radiotextinformationen. Pa/Av*’
AF (SLa;:r) pa och av funktionen for alternativ frekvens PA"/Av
RDS-installningar : : 5
9 REG Slar pé och av regionala program (REG). Pa*'/Av
NYHETER Slar automatiskt pa och av for att stdlla in P3/AV
nyhetsprogrammet.
Radiotext Slar pé och av radiotextinformationen. P&/Av"!
Valjer om systemet automatiskt ska soka efter
DAB-lank samma station frén en ensemble och vaxla over till  Pa*'/Av
den.
Instéllningar DAB- Valjer om systemet ska hitta samma station fran FM-
instéllningar®  FM-lank Pa"'/Av

bandet och vaxla band automatiskt.

Vilja frekvensband

Valjer specifika band fér att minska den tid som
kravs for att uppdatera listorna och soka efter en
station.

Bade*'/BandIll/L-Band

Lagg till ny enhet
Bluetooth

Parar en ny telefon till HFT, redigerar och tar bort en
anpassad telefon och skapar en kod for en parad
telefon.

Telefoninstéllning s. 346

Anslut en ljudenhet

Ansluter, kopplar bort eller parar ihop en
Bluetooth®-ljudenhet till HFT.

*1: Standardinstalining

* Ej tillgangligt pa alla modeller

FORTSATTNING
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Installningsgrupp Anpassningsbara funktioner Beskrivning Valbara installningar
Ljus Andrar ljusstyrkan pa ljud-/informationsskarmen. —
Display- Kontrast Andrar kontrasten pd ljud-/informationsskarmen. —
justerin A 8 ljud-
J g Svart bakgrund Andrar d'en sva"rta bakgrunden pa ljud-/ .
informationsskarmen.
Displayandring Andrar visningstyp. Ljud*'/Bakgrund
Valj Andrar visningstyp. Klocka*'/Bild1/Bild2/Bild3
Importerar en bildfil fér en ny bakgrund. .
Installningar gl e Bakgrundsinstéllning s. 230
Ta bort Tar bort en bildfil fér en bakgrund. Bild1*'/Bild2/Bild3
Fargteman AT e EmeS R er o) e BI3*'/R6d/Gul/Gra
informationsskarmen.

Sprak

Andrar sprék pé displayen.

Engelska'/Ovriga valbara sprak
visas pa skarmen.

Klockformat

Andrar den digitala klockdisplayen fran 12 timmars

till 24 timmars.

12H’'/24H

*1: Standardinstallning
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Installningsgrupp

Anpassningsbara funktioner

Beskrivning

Valbara installningar

Telefoninstéllning

Lagg till ny enhet

Parar ihop en ny telefon till HFT.
Telefoninstéllning S. 346

Anslut en mobiltelefon

Parar ihop ny telefon eller ansluter en ihopparad
telefon till HFT.

Bluetooth- Telefoninstéllning S. 346

installningar  “Anqiut en ljudenhet Ansluter en Bluetooth®-ljudenhet till HFT. —
Koppla bort alla enheter Kopplar bort en ihopparad telefon fran HFT. —
Ta bort enhet Tar bort en parad telefon. —
Losenord Lagger in och andrar en kod for en parad telefon. —

Redigerar, lagger till eller tar bort en
Kortnummer kortnummerpost. —
Kortnummer S. 355
Ringsignal Véljer ringsignal. Fast™'/Mobiltelefon

Information om uppringar-ID

Prioriterar den uppringandes namn eller
telefonnummer som nummerpresentation.

Namnprioritet™'/
Nummerprioritet

Rensa systemet

Avbryter/aterstaller alla anpassade alternativ i
gruppen Telefoninstallning till standard.

Jauonuny l

*1: Standardinstallning
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Modeller med ljudanlaggning

B S3 hir gar anpassningen till
Medan fordonet star helt stilla med tandningen PA @*‘, valj Installningar och vélj sedan ett

installningsalternativ.

Skarmen Ljud/Information

N
# O
; Telefon
o
= Ljud Kamera
%E Bluetooth/Wi-Fi System
Android
-
=
/

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istallet fér tandningslés.

BKundanpassade funktioner

Nar du anpassar installningar:
® Se till att fordonet star helt stilla.

Ll Modeller med kontinuerligt variabel transmission

Vaxla till lage [P].

(W Modeller med manuell véaxellada

Dra handbromsen.

BXS3 hér géar anpassningen till

Vélj Installningar for att anpassa andra funktioner.
Lista 6ver anpassningsbara alternativ S. 328

Om man trycker pa och haller —(str(’jm)knappen intryckt
nar man aterstaller systemet kan det anpassade vardet
aterstallas till standardvardet beroende pa installningspost.



P pKundanpassade funktionerp

M Anpassningsflode

valj| =2 .

Telefon

Liud Kamera

Bluetooth/Wi-Fi System

Android

*1: Visas inte nar du &ndrar skarmens
granssnittsutseende.

*2: Visas bara om du andrar skarmens
granssnittsutseende.

Hemtelefon Hem-ikonens placering
Menyikonens placering™

Displayinstallningar

Kontrast
Svart bakgrund

Bakgrundsfarg™

Ljud/Pipljud Volym
Signalhorn

Jauonuny l

Roststyrn. Rostprompt

KlockallBakgrundstyp*‘/KIock‘cyp*Z Klocka
Stdlla om klockan Bakgrund

Tidszon

Klockformat

Sommartid

Klockdisplay
Klockans plats

Aterstéllning av klocka

ﬁ
bl

Kom ihag senaste skarm*!
Minnesuppdatering
Uppdatera tidsinstallning
Byta skal

Aterstéllning av fabriksdata
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Popup-meny for kélla

[Det valda mediet] Omslag™’

Visningsjustering™'

Formatanpassning™'
Ansluta ljud

Bluetoothenhetslista*

RDS-installningar™!

DAB-instéllningar”

*1: Kan variera beroende pa din for tillfallet valda kalla.

* Ej tillgangligt pa alla modeller

Volymanpassning for

TA-information



P pKundanpassade funktionerp

Annat

Klocka/Bakgrundstyp

Klockans plats

Installningar for infoskarm

Klocka
Bakgrund

Jauonuny l
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%

* Ej tillgangligt pa alla modeller

Anslut telefon

Bluetooth-enhetslista

Redigera kortnummer

Automatisk telefonsynk

Kamera* Bakre kamera Fasta riktlinjer

Dynamiska riktlinjer

Bluetooth/Wi-Fi Bluetoothstatus Pa/Av

Bluetooth-enhetslista

Redigera parningskod

Wi-Fi-status Pa/Av

Wi-Fi-enhetslista

Wi-Fi-enhetsinformation




P pKundanpassade funktionerp

Bluetooth

Dataanvandning

Ljud

Display

Lagring

Appar

Konto och synk

Platstjanster

Sakerhet

Sprak och inmatning
Sakerhetskopiera och aterstalla
Datum och tid

Atkomst

Om enheten

Jauonuny l
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P> Kundanpassade funktioner »

M Lista 6ver anpassningsbara alternativ

Ins’;arllljr;)lggs- Anpassningsbara funktioner Beskrivning Valbara installningar
HEM Hem-ikonens placering éndrar hemskarmsikonens layout. =
Menyikon lage* Andrar hemskarmsikonens layout.
Ljus Andrar ljusstyrkan pa ljud-/informationsskdrmen. —
Display- Kontrast Andrar kontrasten p& ljud-/informationsskarmen. —
Display instéllningar  Svart Andrar den svarta bakgrunden pé ljud-/
System bakgrund informationsskarmen. B
Bakgrundsfarg™ Andrar bakgrundsfargen pa ljud-/informationsskarmen.  Bla*'/Orange/Réd/Violett
Andrar ljudvolymen. .
Ljud/Pipljud Volym Staller iri navigyeringssystemets vagledningsvolym”*. ol
Signalhorn Andrar pipets volym. AV/1/2"'/3
Roststyrn. Réstprompt Slar pa och av réstmeddelande. Pa"/Av

*1: Standardinstéllning.
*2: Visas inte ndr du andrar skarmens granssnittsutseende.
*3: Visas bara om du andrar skarmens granssnittsutseende.

* Ej tillgangligt pa alla modeller



PP Kundanpassade funktionerp

Ins’;a:LIJr:)l;gs— Anpassningsbara funktioner Beskrivning Valbara instéllningar
Klocka Andrar klockdisplayens typ. :salog/Dlgltal ol
Klocka/ ® Andrar bakgrundst
Bak rundst 2/ . narar bakgrunastypen.
Klocgktyp*3 YP Skrivbords- e Importerar en bildfil fér en ny bakgrund. Tom/Galaxy"/Metallic
underldgg™ e Tar bort en bildfil for en bakgrund. y
Bakgrundsinstéllning s. 262
= Staller om klockan.
Stalla om klockan Klocka S. 140 —
lock Tidszon Andrar tidszonerna. WET/GMT"!
System Klocka A o ; 2 :
Klockformat Alndrarlden digitala klockdisplayen fran 12 timmars 12H"'/24H
till 24 timmars.
Sommartid Staller in lklouckar) aultom"atlskt nar en P& /AV
sommartidsandring intraffar.
Klockdisplay Véljer om klockdisplayen ska slas pa. Pa’"'/Av

Klockans plats

Andrar klockdisplayens layout.

Ovre hégra*'/Ovre vénstra/
Nedre hégra/Nedre vanstra/Av

Aterstillning av klocka

Aterstaller klockans installningar till
fabriksstandard.

Jauonuny l

*1: Standardinstélining.
*2: Visas inte nar du andrar skarmens granssnittsutseende.
*3: Visas bara om du &ndrar skarmens granssnittsutseende.
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Ins’;arILI:;l;gs— Anpassningsbara funktioner Beskrivning Valbara installningar
Engelska (Storbritannien)™":
Sprak Andrar sprék pé displayen. Se andra sprak som kan valjas pa
skarmen.
Komlilaglsenastelskamn Va.!Jer om enheten ska komma ihdg den senaste P3/Av!
skarmen
Slar automatiskt pa ljudanlaggningen och aterstaller
Annat . . . : AT - o
Svst Minnesuppdatering fragmentering av ett minne ndr tandningen arildge Pa*/Av
ystem LAST [0]2
Uppdatera tidinstallning Anger tid for Minnesuppdatering. 00:00 ~ 02:00"" ~ 23:59
Byta skal Andrar utseende pé skarmens granssnitt. —
A - Aterstaller alla installningar till fabriksstandard. .
Aterstallning av fabriksdata Aterstilla alla instéllningar s. 338 bt
standard Avbryter/aterstaller. alla anpass?de alternativ i Ja/Nej
gruppen System till standardvarden.
-6 ~ 0" ~ +6 (BAS och DISKANT),
RR9~0"'~FR9 (FADER),
Liud Justerar hogtalarnas ljudinstallningar. L9~0""~R9 (BALANS), Av/Lag/
) ] stilla in ljudet s. 274 Medel*'/Hég
Ljud . ..
(Volymanpassning for
hastighet)
Valjer om listan med valbara ljudkallor ska visas eller ., . .
Pa/Av™

Popup-meny for kalla

inte nar Ljud valjs pd hemskarmen.

*1: Standardinstallning.

*2: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istéllet for tandningslas.



PP Kundanpassade funktionerp

Jauonuny l

Instalnings- Anpassningsbara funktioner Beskrivning . V?Ibe'a\ra
grupp installningar
CD-, iPod- eller USB-lage
[Det valda mediet] SI&r pé och av visning av omslaget. Pa"'/Av
Skivomslag
Ljus
Display Kontrast System S. 328
Svart bakgrund
Skarminstalining N Andrar fargen pa ljud-/
Farg . . « —
informationsskarmen.
Farg - .
Ljud Nyans Andrar fgrgnya‘ps pa ljud-/ .
informationsskarmen.
Andrar bildformat och Original (bara USB)*/

zoominstéllningarna for ljud-/
informationsskarmen.

Bluetooth® Ljudlage Ansluter, kopplar bort eller parar ihop en o

Ansluta ljud Bluetooth®-ljudenhet till HFT.

Bildaspektjustering Normal/Full*'/Zoom

Parar ihop en ny telefon med HFT,

Bluetooth® Ljudlage redigerar eller tar bort en ihopparad .

Bluetooth-enhetslista telefon.
Telefoninstallning s. 368

*1: Standardinstalining

* Ej tillgangligt pa alla modeller FORTSATTINING 331
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Ins‘c;ltljrgggs- Anpassningsbara funktioner Beskrivning Valbara installningar
TA-information Slar pd och av trafikmeddelandefunktionen. Pa/Av"’
RDS- Nyheter Slar pa och av funktionen avbrott fér nyheter. Pa/Av"
installningar”  peg Slar pa och av den regionala funktionen. Pa"1/Av
AF Slar pd och av funktionen for alternativ frekvens. Pa"'/Av
Viljer om systemet automatiskt ska soka efter
DAB-DAB-lank samma station fran en ensemble och véxla 6ver till  Pa*/Av
Ljud den.
DAB- DAB-FM-l5nk Viljer om systemet ska hitta samma station fran P& /Av

installningar”

FM-bandet och véxla band automatiskt.

Vilja frekvensband

Véljer specifika band for att minska den tid som
kravs for att uppdatera listorna och soka efter en
station.

BADA*'/BAND IIl/L-BAND

Standard

Avbryter/aterstaller alla anpassade alternativ i
gruppen Ljud till standardvarden.

Ja/Nej

*1: Standardinstallning

* Ej tillgangligt pa alla modeller
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Ins‘;llljr;’lggs- Anpassningsbara funktioner Beskrivning Valbara installningar
Klocka/ Klocka
Bakgrundstyp™ gy rivbords-
Klocktyp™3 underligg™
Stalla om klockan
Tidszon
Klocka Klockformat System S. 328
Info Sommartid
Aterstallning av klocka
Klockdisplay
Klockans plats
Annat Installningar for infoskarm Andrar Info-skérmtyp. Info Topp/Info Meny/Av*'
Standard Avbryter/aterstaller alla anpassade alternativ i Ja/Nej

gruppen Info till standardvarden.

*1: Standardinstalining.

*2: Visas inte nar du andrar skarmens granssnittsutseende.
*3: Visas bara om du dndrar skarmens granssnittsutseende.

Jauonuny l
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Beskrivning

Valbara instéllningar

Parar ihop en ny telefon med HFT, ansluter eller
kopplar bort en ihopparad telefon.
Telefoninstéllning s. 368

Parar ihop en ny telefon med HFT, redigerar eller

tar bort en ihopparad telefon.
Telefoninstéllning s. 368

Instalinings- Anpassningsbara funktioner
grupp
Anslut telefon
Bluetooth-enhetslista
Telefon Redigera kortnummer

Redigerar, lagger till eller tar bort en

kortnummerpost.
Kortnummer S. 374

Ringsignal

Vljer ringsignal.

Fast/Mobiltelefon™’

Automatisk telefonsynk

Staller in telefonbok och samtalshistorik for
automatisk import nar en telefon paras ihop
med HFT.

Pa/Av

Standard

Avbryter/aterstaller alla anpassade alternativ i
gruppen Telefon till standardvarden.

Ja/Nej

*1: Standardinstéllining
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Instgé'\rllljr;)lggs- Anpassningsbara funktioner Beskrivning Valbara instéallningar
Véljer om fasta riktningslinjer ska visas pa
Fasta riktlinjer backkamerans monitor. Pa"/Av
Backkamera med multivy* S. 469
Kamera® Bakre kamera Dynamiska Valjer om dynamlskfa riktningslinjer ska visas pa b5 VA
riktlinjer backkamerans monitor. ; a"'/Av
Backkamera med multivy* S. 469
standard Avbryter/aterstaller alla anlpassade alternativ i Ja/Nej
Bakre kamera-gruppen till standard.
B[uetoothstatus Andrar Bluetooth®-status. Pa"'/Av
Pa/Av
Parar ihop en ny telefon med HFT, redigerar eller
Bluetooth/ Bluetoo.th- t{a'r bort en ihopparad telefon, eller skapar en .
Wi-Fi Bluetooth enhetslista sakerhets-PIN-kod.
Telefoninstallning s. 368
Redigera Redigerar parningsskod.

parningskod

Sa har éndrar du
parningskodinstallningarna s. 369

Slumpmassigt/Fast™'

*1: Standardinstalining

* Ej tillgangligt pa alla modeller

FORTSATTNING
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InSt;'_IU:)'SgS' Anpassningsbara funktioner Beskrivning Valbara installningar
Wi-Fi-status Pa/Av Andrar Wi-Fi-lage. Pa"'/Av
Wi-Fi Wi-Fi-enhetslista Ansluter, kopplar bort eller tar bort Wi-Fi-enheten. —
5\'/‘_‘i?°°th/ Wi-Fi-enhetsinformation Visar Wi-Fi-informationen fér enheten. —
i-Fi
Avbryter/aterstéller alla anpassade alternativ i
Standard instéllningsgruppen Bluetooth/Wi-Fi till Ja/Nej
standard.
Wi-Fi \(|sarstatl_15 for"\N|-F|-ans|utn|ng (Pa/Av) och lagger P& /Av
till nya Wi-Fi-natverk.
. R - . 3
Bluetooth Visar status for Bluetooth®-anslutning (Pa/Av) och P& /AV
lagger till nya Bluetooth®-enheter.
Android Dataanvandning Visar systemets dataanvandning. —
Mer... Lagger till VPN (Virtuellt privat natverk). —
Ljud Staller in larmvolym och valjer favoritljud. —
Display Staller in bakgrund och andrar teckenstorlek. —

*1: Standardinstallning
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Installnings-

grupp Anpassningsbara funktioner Beskrivning Valbara installningar
Lagring Visar lagringsutrymme i systemet och USB-utrymme. —
Appar Visar status for installerade appar. —
Konto och synk Lagger till extra kontoinformation. —
Platstjanster Slar pd/av GPS-installningen fore anvandning av -
appar.
Sakerhet Visar systemets sakerhetsstatus. —
Android Andrar systemets visningssprak och tangentbord fér

Sprak och inmatning

inmatning.

Sakerhetskopiera och aterstalla

Aterstaller systemet.

Datum och tid

Andrar datum, tidszoner och klockformat.

Atkomst

Andrar systemets visningstext och roststyrningen fér
|6senord.

Om enheten

Visar status for systemet, Android-version, juridisk
information med mera.

*1: Standardinstallning

Jauonuny l
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»» Kundanpassade funktioner P Aterstalla alla installningar

Aterstilla alla installningar

Aterstall alla menyinstaliningar och anpassade instaliningar till fabriksstandard.

1

#% Systeminstallningar

u b WN

Detta kommer att aterstalla ingarna, sasom liusstyrka,
v

tallni

ningen for ytterligare information.
2?

[=)]

Ja

. Valj [#RE].

. Vélj Installningar.

. Valj System.

. Vélj fliken Annat.

. Vilj Aterstalining av fabriksdata.

P> Bekraftelsemeddelandet visas.

. Vdlj Ja for att aterstélla installningarna.
. Vdlj Ja igen for att aterstalla instéllningarna.

P> Bekraftelsemeddelandet visas. Valj OK.
P> Nér du har valt OK startas systemet om.

B Aterstalla alla installningar

Nar du 6verlater fordonet till en tredje part, aterstall da alla
installningar till standard och radera alla personliga
installningar.

Foljande installningar kommer att aterstallas:

® Forvalda ljudinstéllningar

® Telefonboksposter

® (Ovriga displayinstéliningar och personliga instéliningar



Handsfreetelefonsystem

Modeller med ljudanlaggning i farg

Med hjalp av handsfree-telefonsystemet (HFT) kan du ringa och ta emot telefonsamtal via
fordonets ljudanlaggning utan att du behdver ta fram mobiltelefonen.

Anvanda HFT
M HFT-knappar

Hoj volym

Sank volym

i 1 7\\
Mikrofon ___(* ;
| <

( (Telefon)-knapp

VéljarrattJ

— (Svara)-knappen

FORTSATTNING

BIHandsfreetelefonsystem

Placera telefonen dar du kan fa bra mottagning.
HFT-systemet kraver en Bluetooth-kompatibel mobiltelefon.
Kontakta en aterforsaljare eller din lokala Honda-handlare
for en lista 6ver kompatibla telefoner,
ihopparningsprocedurer och specialfunktioner.

Tips om roststyrning

® Rikta ventilerna bort fran taket och stang fonstren
eftersom buller frdn dem kan stéra mikrofonen.

® Anvand ljudanlaggningens volymreglage eller
ljudknapparna pa ratten for att hoja eller sanka volymen.

Om du far ett samtal medan du anvander ljudanlaggningen
dterupptar systemet uppspelningen nar samtalet har
avslutats.

Du kan lagra upp till 20 kortnummer. Om det inte finns
ndgra poster i systemet avaktiveras Kortnummer.
Kortnummer S. 355

Upp till 20 samtalshistoriker kan sparas. Om det inte finns
nagon samtalshistorik avaktiveras Samtalshistorik.

Jauonuny l
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»»Handsfreetelefonsystem P> Anvanda HFT

(Telefon)-knapp Tryck for att komma direkt till Telefon-skarmen.

Viljarratt: Vrid p& %O° for att vélja en post pa skarmen och tryck pad & .

-knapp (svara) Tryck pa knappen for att direkt ga till Telefon-skarmen eller for att
besvara ett inkommande samtal.

(Lagg pa)-knapp: Tryck for att avsluta ett samtal.



P> pHandsfreetelefonsystem P> Anvéanda HFT

BIHandsfreetelefonsystem

Bluetooth® Tradlos teknik
Bluetooth®-texten och logotyperna &r registrerade

M Statusvisning for HFT

Ljud-/informationsskdrmen meddelar dig nér det

—— Batteriniva

— Signalstyrka

Roamingstatus
Bluetooth-indikator
Visas nar telefonen ar
ansluten till HFT.

HFT-lage
Uppringarens
namn

12:34

1]
Inkommande sgmtal

(((g))) E3John

[ co—

Ignorera

finns ett inkommande samtal.

varumarken som &gs av Bluetooth SIG, Inc. och all
anvandning av dessa marken av Honda Motor Co., Ltd. sker
under licens. Ovriga varumarken och varunamn tillhér
respektive dgare.

HFT-begransningar

All inkommande samtal pa HFT avbryter ljudanlaggningen
om denna spelar upp ljud. Den kommer att &terga till
uppspelningen nér samtalet ar slut.

Se foljande webbadress for forsékran om éverensstammelse
(DoC) for handsfree-telefon:
http://www.ptc.panasonic.eu/

BStatusvisning for HFT

Informationen som visas pa ljud-/informationsskarmen
varierar mellan olika telefonmodeller.

Du kan &ndra systemspraket.
Kundanpassade funktioner s. 313

Jauonuny l

M Begransningar for manuell anvandning

Vissa manuella funktioner ar avaktiverade eller vilande nar fordonet ar i rorelse.
Du kan inte valja ett gramarkerat alternativ forran fordonet star stilla.

341
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HFT-menyer

Tandningslaset méste sta i nagot av ligena ACCESSORY [ 1] eller ON [I1] for att du ska kunna  BIHFT-menyer
For att kunna anvanda HFT-systemet maste den
Bluetooth-kompatibla mobiltelefonen paras ihop med

eller systemet medan fordonet stér parkerat.
S—{Kortnummer™ | & —Slagg till ny/nytt | —— & ——— Vissa funktioner ar begransade medan du kér. Ett meddelande

visas pa skarmen nar fordonet ar i rorelse och atgéarden avbryts.

anvanda systemet.

Valj det telefonnummer fran samtalshistoriken som ska

a5 Samtalshistorik sparas som ett kortnummer.

=
° Gl
Valj det telefonnummer fran telefonboken som ska
sparas som ett kortnummer.
o
_ _ N4 Ange det telefonnummer som ska sparas som ett
‘(Beﬁntllg nummerllsta)| |Telefonnummer | Kortnummer.

Jauoipjung l

|Samtalshistorik™® }—@9{ Uppringda samtal | Visa de 20 senaste utgéende samtalen.
~

o)
Mottagna samtal | Visa de 20 senaste inkommande samtalen.
o
=

(®)

Missade samtal Visa de 20 senaste missade samtalen.

Telefonbok™ Visa telefonboken for den hopparade mobilen.
o

Ange ett telefonnummer fér att ringa ett samtal.
o

%
*1: Visas endast nér en telefon &r ansluten till systemet.
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Ring det senaste slagna numret i telefonhistoriken.

[Telefoninstallning|— & —>{Bluetooth-installningar | — & —>[Légg till ny enhet Para ihop mobiltelefonen med systemet.

°

Anslut en mobiltelefon | Ansluta en mobiltelefon till systemet.

o

Jauonuny l

ol .
‘Anslut en ljudenhet ‘ Anslut en Bluetooth®-ljudenhet till systemet.

I

‘Koppla ifran alla enheter‘ Koppla bort en hopparad fran systemet.

SEOR

-

[Ta bort enhe | Ta bort en tidigare hopparad telefon.

—0)—>

Losenord ‘ Skapa en kod foér en hopparad telefon.

*1: Visas endast nar en telefon ar ansluten till systemet.

FORTSATINING 343
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/l\

°

Lagg till nytt

Kortnummer™'

- &—{Samtalshistorik ‘

*1: Visas endast nar en telefon ar ansluten till systemet.

/[\

°
N2

|Telefonbok

/[\

°

|Te|efonnummer ‘

Befintlig nummerlista

Valj det telefonnummer fran samtalshistoriken som
ska sparas som ett kortnummer.

Valj det telefonnummer fran telefonboken som ska
sparas som ett kortnummer.

Ange det telefonnummer som ska sparas som ett
kortnummer.

%IAndra kortnummer

‘ Andra ett tidigare sparat kortnummer.

/|\

°

|Radera kortnummer

‘ Radera ett tidigare sparat kortnummer.
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/]\

5
Ringsignal & —Fast Vélja en ringsignal lagrad i HFT.
o
) |Mobiltelefon | Valja en ringsignal lagrad i den anslutna

mobiltelefonen.

Information om

uppringar-ID —@%{ Namnprioritering ‘ Prioritera uppringarens namn som uppringar-ID.
o
0 Nummerprioritering ‘ Prioritera uppringarens telefonnummer som
uppringar-ID.

Rensa systemet Rensa alla hopparade enheter, telefonboksposter och sakerhetskoder

fran systemet.

FORTSATTNING
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M Telefoninstallning

Bekraftelse

Vill du ldgga till en ny
telefon nu?

12:34

Valj en telefon

+ \
% PHONE#1

Hittades inte telefonen?

12:34
PHONE#1
2 Ange parningskoden

"0000"
i telefonen.

M S hir parar du ihop en mobiltelefon med
systemet (ndr inga andra telefoner redan
har parats ihop med det)

1. Tryck pa [ ]eller [{Z]

2. Vrid pa ©° for att vélja Ja och tryck sedan pd &.

3. Setill att telefonen &r i anslutningslage och tryck
pd &.

P> HFT soker automatiskt efter en Bluetooth®-
enhet.

4. Nar telefonen visas pa listan valjer du den genom
att trycka pd &.

P> Om telefonen inte visas i listan véljer du
Hittades inte telefonen? och soker efter
Bluetooth®-enheter med hjalp av telefonen.
Vélj HONDA HFT pa telefonen.

5. Systemet ger dig en parningskod pa ljud-/
informationsskarmen.

P> Bekrafta om ihopparningsskoden pa skarmen
och din telefon stammer éverens.

Detta kan variera beroende pa telefon.
6. Ett meddelande visas pa skarmen om
ihopparningen lyckas.

RTelefoninstallning

Du maste para ihop din Bluetooth-kompatibla telefon med
systemet for kunna ringa och ta emot handsfreesamtal.

Tips om hopparning av telefoner:

® Du kan inte para ihop telefonen medan fordonet ror sig.

® Totalt sex telefoner kan vara hopparade med systemet
samtidigt.

® Telefonens batteri kan laddas ur snabbare nar den ar
ihopparad med systemet.

® Om telefonen efter tre minuter &nnu inte har identifierats
av eller inte &r redo for hopparning med systemet intraffar
ett tidsfel och systemet dtergar till vantelage.

Nér du har parat ihop telefonen med systemet visas den pa
skarmen med en eller tva ikoner till hoger om den.
Ikonerna indikerar foljande:

[8]: Telefonen kan anvandas med HFT.

[¢N): Telefonen &r kompatibel med Bluetooth®-ljud.
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M Sa har parar du ihop mobiltelefon med
systemet (nar andra telefoner redan ar
hopparade med det)

1. Tryck pa[R ] eller [&Z].

P Om ett meddelande uppmanar dig att ansluta
till en mobiltelefon, valj Nej och fortsatt med
steg 2.

2. Vrid pa %O for att vélja Installning av telefon
och tryck pad &.

3. Vrid pa 5 for att vélja Bluetooth-
instéllningar och tryck sedan pad &.

4. Vrid pa O° for att vélja Lagg till ny/nytt och
tryck pd & .

P> Skarmen andras till enhetslistan.

5. Vrid pa ©" for att vélja Lagg till nytt och tryck
sedan pd &.

FORTSATTNING
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Bekréftelse

Sla pa Bluetooth och
stall in identifieringslaget.

6. Se till att telefonen &r i anslutningsléage och tryck
pd &.
P> HFT soker automatiskt efter en Bluetooth®-
enhet.

7. Nar telefonen visas pa listan véljer du den genom
att trycka pad &.

P> Om telefonen inte visas i listan véljer du
Hittades inte telefonen? och soker efter
Bluetooth®-enheter med hjalp av telefonen.
Valj HONDA HFT pa telefonen.

8. Systemet ger dig en parningskod pa ljudskarmen.
P> Bekrafta om ihopparningsskoden pa skarmen
och din telefon stammer éverens.
Detta kan variera beroende pa telefon.
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M Andra aktuell ihopparad mobiltelefon

. Tryck pa eller .

. Vrid pd %O for att vélja Instéllning av telefon
och tryck pd &.

. Vrid pd 7 for att vélja Bluetooth-installningar
och tryck sedan pd & .

. Vrid pd %O° for att vélja Anslut en telefon och
tryck sedan p&d & .
P> Skarmen andras till enhetslistan.

. Vrid p& %" for att valja dnskat namn pa enheten

och tryck sedan pa &.
P> Systemet kopplar bort den anslutna telefonen
och borjar soka efter en annan parad telefon.

FORTSATTNING
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M S& hir dndrar du
parningskodinstallningarna

1. Tryck pa [R.] eller [&Z].

2. Vrid p& O° for att vélja Instéllning av telefon

och tryck pad & .
3. Vrid pa " for att vélja Bluetooth-instéllningar
och tryck sedan pd & .

4. Vrid pa " for att vélja Nyckel och tryck sedan
pd &.

5. Ange en ny ihopparningsskod, tryck sedan

pd & .
000«

(1] 2 [3lal5]6 [7[8[9]0f+]
rs
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Vill du ta bort
"PHONE#4"?

M Ta bort en tidigare hopparad telefon.

. Tryck pa eller [(Z].

. Vrid pd ©©" for att vélja Instéllning av telefon

och tryck pad &.

. Vrid pa 7 for att vélja Bluetooth-installningar

och tryck sedan p& & .

. Vrid p& %O for att vélja Ta bort enhet och tryck

sedan pd &.
P> Skarmen andras till enhetslistan.

. Vrid pa ©" foér att vélja den telefon som du vill

radera och tryck sedan pd & .

. Ett bekraftelsemeddelande visas pé skarmen.

Vrid p& ©° for att vélja Ja och tryck sedan pé &-

FORTSATTNING
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Jauoijuny l

M Ringsignal BaRingsignal
o ) ) Fast: Den fasta ringsignalen hors fran hogtalarna.
Du kan andra ringsignalens installning. Mobiltelefon: Fér vissa anslutna telefoner ar det
1. Tryck pa eller . ringsignalen som ar sparad i telefonen som ljuder i
2. Vrid pa %" for att vélja Instéllning av telefon hégtalarna.
och tryck pd &.
Rington 3. Vrid pa %" for att vélja Rington och tryck sedan
pd &.
* 4. Vrid pa 7o for att valja Fast eller Mobiltelefon
O Mobiltelefon och tryck sedan pad & .
B Nummerpresentation BINummerpresentation
Prioritera namn: uppringarens namn visas om det finns i
Du kan valja hur uppringarens information ska visas vid inkommande samtal. telefonboken.
1. Tryck pa eller . Prioritera nummer: uppringarens telefonnummer visas.
2. Vrid p& O for att vélja Instéllning av telefon
12:34 och tryck pd &.
Nummerpresentator 3. Vrid pa g» for att valja Nummerpresentator

och tryck sedan pa & .

* 4. Vrid pa " for att vélja ett dnskat lage och tryck

O Prioritera nummer sedan pd &.
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M Sa har aterstaller du systemet

lhopparningskoder, parade telefoner, alla kortnummer, all samtalshistorik och alla importerade

telefonboksdata raderas.
1. Tryck pa eller [Z].
2. Vrid p& %" foér att valja Instéllning av telefon
och tryck pa &
Vill du radera all 3. Vrid pa %o for att vélja Aterstall systemet och
information som ; tryck sedan pd & .

?]Zanl;jasfsrleesystemet? ) 4. Vrid pa %O for att vélja Ja och tryck sedan pad & .

5. Ett bekraftelsemeddelande visas pa skarmen.

Vrid pa %0 for att valja Ja och tryck sedan pd & .

All information kommer

att raderas. \ .
Vill du fortsétta? | L_Nei

6. Ett bekraftelsemeddelande visas pa skarmen.

Aterstall systemet Tryck pad &.

Handsfreesystemet
har raderats.

FORTSATTNING
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B3 Automatisk import av mobiltelefonens telefonbok eller samtalshistorik

B Automatisk import av mobiltelefonens telefonbok eller samtalshistorik
Nér du valjer en person fran telefonboken i mobilen visas upp

Nér en telefon paras ihop med systemet importeras innehallet i telefonboken och till tre olika kategoriikoner. lkonerna visar vilka typer av
nummer som har lagrats under det namnet.

@ Prioriterat nr
12:34

Hemtelefon@ Bil

B 111111 #### .

Mobil

22222231t #H

€3 3333334 ### Arbete

Personsokare

Om ett namn har fyra nummer eller mer visas ... istallet for
kategoriikoner.

samtalshistoriken automatiskt.

Pa vissa telefoner ar det inte majligt att importera
kategoriikoner till systemet.

Telefonboken uppdateras efter varje anslutning.
Samtalshistoriken uppdateras efter varje anslutning eller
samtal.
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M Kortnummer BIKortnummer

Du kan anvénda ljudforinstéliningsknapparna under ett
samtal for att spara kortnummer:

Upp till 20 kortnummer per telefon kan sparas.

S& har sparar du kortnummer: 1. Hall in 6nskad ljudforinstéllningsknapp under samtalet.
_ 12:34 1. Tryck pa eller . 2. Kontaktinformationen fér det aktiva samtalet sparas
ummer 2. Vrid p& % for att vélja Kortnummer under motsvarande kortnummer.
1 B Home (kortnummer) och tryck sedan p& & .

*’m 3. Vrid pa 0" for att vélja Lagg till ny/nytt och

(Lagg till ny/nytt) tryck sedan pa .
4. Vrid pa O for att vélja varifrén numret ska
hémtas och tryck pd & .
Fran Samtalshistorik:
P> Valj 6nskat nummer fran samtalshistoriken.
Fran Telefonbok:
P 12:34 P> Vilj onskat nummer frén den anslutna
Lagg till ny/nytt mobiltelefonens importerade telefonbok.
Fran Telefonnummer:

*‘ P Mata in numret fér hand.

Telefonbok

Jauonuny l
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M Redigera ett kortnummer

1. Tryck pa eller .

2. Vrid p& O° for att vélja Instéllning av telefon
och tryck pad & .

3. Vrid pa %» for att valja Kortnummer och tryck
sedan péd &.

4. Vilj ett befintligt kortnummer.

5. Vrid pa %O for att vélja Radera kortnummer
och tryck sedan pa & .

6. Vilj ett nytt kortnummer, tryck sedan pad & .

M Gor sa hir for att radera ett kortnummer

1. Tryck pa[R ] eller [&Z].

2. Vrid pa %" for att vélja Instéllning av telefon
och tryck pd & .

3. Vrid pa %O for att vélja Kortnummer och tryck
sedan pd &.

4. Vilj ett befintligt kortnummer.

5. Vrid pa %° for att vélja Ta bort kortnummer
och tryck sedan pad &.

P> Ett bekraftelsemeddelande visas pa skarmen.
Vrid pd ©" for att valja Ja och tryck sedan

pad &.
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M Ringa samtal

Du kan ringa samtal genom att mata in telefonnumret, valja numret i en importerad

telefonbok eller samtalshistorik, via kortnummer eller med hjélp av
ateruppringningsfunktionen.

FORTSATTNING

BRinga samtal

Det maximala avstandet mellan telefonen och fordonet ar
10 meter.

Nar samtalet har kopplats hér du personen som du har ringt
upp i ljudanlaggningens hogtalare.

Jauonuny l
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o 12:34

Tele%onbok

Jane

" | —

Mat

12:34

B 1111 1####

222222 HHH

333333####

Jauoipjung l

12:34

012345####<

ABC
2 [3Tal5]6]/18]0]00x = Elpl<]
A

358

B S3 hir ringer du samtal fran en importerad
telefonbok

Nar en telefon paras ihop med systemet importeras

innehallet i telefonboken automatiskt.

1. Tryck pa eller [Z].

2. Vrid pa %" for att vélja Telefonbok och tryck
sedan pad &.

3. Telefonboken lagras i bokstavsordning. Vrid pa
o for att vélja initialen och tryck sedan pa & .

4. Vrid pa %" for att vélja namnet och tryck sedan
pd &.

5. Vrid pa %" for att vélja numret och tryck sedan
pd &.
P> Uppringningen sker automatiskt.

M Sa hir ringer du samtal genom att vilja ett
telefonnummer

1. Tryck pa eller .

2. Vrid pa %" for att vélja Ring och tryck sedan
péd &.

3. Vrid pa %o for att valja numret och tryck sedan
pd S.

4. Vrid pa O for att vélja och tryck sedan
pd & .
P> Uppringningen sker automatiskt.

B354 har ringer du samtal frén en importerad telefonbok

Denna funktion &r avaktiverad nar fordonet ar i rérelse.

B354 hér ringer du samtal genom att valja ett telefonnummer

Denna funktion &r avaktiverad nar fordonet ar i rorelse.
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h 12:34
Ateruppringning...
(((a))) E3John

[ m—

12:34

[
Samtalshistorik
Uppringda nummer

2
% ’ Mottagna samtal

Missade samtal

B S3 hir ringer du samtal med hjélp av
ateruppringningsfunktionen:

1. Tryck pa eller .

2. Vrid pd " for att valja Ateruppringning och
tryck sedan pa & .
P Uppringningen sker automatiskt.

M Sa har ringer du samtal med hjilp av
samtalshistoriken

Samtalshistoriken bestdr av ringda samtal,

mottagna samtal och missade samtal.

1. Tryck pa[R. ] eller [&Z].

2. Vrid pa %O for att vélja Samtalshistorik och
tryck péd &.

3. Vrid p& %O° fér att vélja Uppringda nummer,
Mottagna samtal eller Missade samtal och
tryck péd &.

4. Vrid pa 7 for att vélja numret och tryck sedan
pd &.

P Uppringningen sker automatiskt.

FORTSATTNING

B354 hér ringer du samtal med hjalp av &teruppringningsfunktionen:

Tryck och hall ner knappen for att ringa upp det senaste
numret du ringde i telefonens samtalshistorik.

BJS4 hér ringer du samtal med hjalp av samtalshistoriken

Samtalshistoriken visas endast nar en telefon har anslutits till
systemet. | den visas de senaste 20 uppringda, mottagna eller
missade samtalen.

Jauonuny l
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Kortnummer
14 £3 John

I Ta emot ett samtal

HFT-lage

12:34
Inkommande samtal
(((g))) E3John
| |

Ignorera

Uppringarens namn

M Sa hér ringer du samtal med hjélp av B354 har ringer du samtal med hjélp av kortnummer

kortnummer - o __

Pa skarmen Telefon kan du vilja de sex forsta kortnumren

1. Tryck pa eller - pa listan direkt genom att helt enkelt trycka p& motsvarande
2. Vrid p& 0" for att vélja Kortnummer och tryck ljudférinstaliningsknapp (1-6).

sedan pd &.
3. Vrid pa %o for att vélja numret och tryck sedan

péd &.

P> Uppringningen sker automatiskt.

B3Ta emot ett samtal

Samtal vantar

Vid inkommande samtal ljuder en signal och
« . Tryck pa for att parkera det nuvarande samtalet och
skarmen Inkommande samtal visas. besvara eft mkommande samtal.
Tryck p& f5r att svara. Tryck pa igen for att aterga till det parkerade samtalet.
Tryck pa for att trycka bort eller avsluta Vdlj Ignorera for att avvisa det inkommande samtalet om du
sa{ntalpet y inte vill besvara det.
: Tryck pa om du vill avsluta det nuvarande samtalet.

Man kan vilja ikonerna pa ljud-/informationsskarmen i stallet

for och —knapparna. Vrid pa 0" for att valja ikon
och tryck sedan pad & .
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M Alternativ under samtal

Foljande alternativ ar tillgdngliga under samtal.

Byt samtal: Placera det aktuella samtalet i vantlage och svara pa det inkommande samtalet.
Tyst: stang av mikrofonen sa att den du talar med inte kan hora din rost.

Vidarekoppla samtal: Vidarekoppla ett samtal fran systemet till telefonen.
Uppringningstoner: skicka nummer under samtal. Detta ar praktiskt nar du ringer till ett
menystyrt telefonsystem.

1. Tryck pa [\, Fknappen fér att visa de tillgangliga

: [ternativen.
12:34 ar . .
Samtal pAgar 0'50" 2. Vrid pa %O for att vélja alternativet och tryck

((())) ESNJohn sedan pd & .
l P> Kryssrutan markeras nér du valjer Tyst. Valj
Tyst pa nytt for att stdnga av funktionen.

O Tyst

i 12:34
Tyst 0'50"

(((a))) E3John

Vidarekoppla samtal

M Alternativ under samtal

Uppringningstoner: tillgangligt pa vissa modeller.

Jauonuny l
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Handsfreetelefonsystem

Modeller med ljudanlaggning

Med hjélp av HFT-systemet (handsfreetelefon) kan du ringa och ta emot telefonsamtal via

fordonets ljudanlaggning utan att du behdver ta fram mobilen.

Anvanda HFT

PHandsfreetelefonsystem

M HFT-knappar

(MENY)-knapp
Sank volym
Hoj volym
SOURCE -knapp

)

Mikrofon J

N\

+

Sugif

ERE————— 30
AAAAA

08012345678

Svara Ignorera

]

-

|
(Hem)-ikon

[¢Z Fknapp (svara) Tryck for att ga direkt till skarmen Telefon eller for att besvara ett

inkommande samtal.

(Lagg pa/Aterga)-knapp: Tryck pa knappen for att avsluta samtalet, ga tillbaka till

féregdende kommando eller angra kommandot.

L (Meny)-ikon

Placera telefonen dar du kan f& bra mottagning.
HFT-systemet kraver en Bluetooth-kompatibel mobiltelefon.
Kontakta en aterforsaljare eller din lokala Honda-handlare
for en lista Gver kompatibla telefoner,
ihopparningsprocedurer och specialfunktioner.

Om systemet ska kunna anvandas méaste installningen
Bluetooth Pa/Av status vara installd pa Pa.
Kundanpassade funktioner s. 313

Tips om réststyrning

® Rikta ventilerna bort frén taket och sténg fénstren
eftersom buller fran dem kan stéra mikrofonen.

® Tryck pa och slapp —knappen nar du vill ringa ett
nummer med hjalp av en sparad résttagg. Tala tydligt och
naturligt efter ljudsignalen.

® Om mikrofonen uppféngar andra roster &n din egen finns
det risk for att kommandona misstolkas.

® Hoja eller sénk volymen genom att vélja VOL (Volym) pa
ljudanlaggningen eller anvand de fjarrstyrda ljudreglagen
pa ratten.

Upp till sex kortnummer kan visas av de totalt 20 som kan
anges. Om det inte finns nagra poster i systemet avaktiveras
Kortnummer.

Kortnummer s. 374

Upp till sex samtalshistoriker kan visas. Om det inte finns
nagon samtalshistorik avaktiveras Samtalshistorik.
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(Tala)-knapp: Tryck for att ringa upp ett nummer med sparad rosttagg.

-knapp (meny): Tryck for att visa Kortnummer, Samtalshistorik eller Ringa upp igen
pa Telefon-skarmen.

E / B-knapp: Tryck for att valja ett objekt som visas pa Telefon-skarmen.

KALLA-knapp Tryck for att ringa ett nummer som anges i det valda objektet p& Telefon-
skarmen.

For att ga till skarmen Telefonmeny:

1. valj[BRE].

2. Valj Telefon for att andra displayen till Telefon-skarmen.

3. valj [,

M Statusvisning for HFT

Ljud-/informationsskarmen meddelar dig nar det finns ett inkommande samtal.

Bluetooth Indikator Batteriniva
Tands nar mobiltelefonen &r

ansluten till HFT.

Signalstyrka

12:34

05
I R Uppringarens namn
08012345678

HFT-lige ————— ] Pyt

Inkommande samtal

Uppringarens nummer

Ignorera

FORTSATTNING

BIHandsfreetelefonsystem

Bluetooth® Tradlos teknik

Bluetooth®-texten och logotyperna ar registrerade
varumarken som &gs av Bluetooth SIG, Inc. och all
anvandning av dessa marken av Honda Motor Co., Ltd. sker
under licens. Ovriga varumarken och varunamn tillhér
respektive dgare.

HFT-begransningar

All inkommande samtal p& HFT avbryter ljudanlaggningen
om denna spelar upp ljud. Den kommer att aterga till
uppspelningen nér samtalet ar slut.

BStatusvisning for HFT

Informationen som visas pa ljud-/informationsskarmen
varierar mellan olika telefonmodeller.

Du kan &ndra systemspraket.
Kundanpassade funktioners. 313
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»»Handsfreetelefonsystem P> Anvanda HFT

M Begransningar for manuell anvandning

Vissa manuella funktioner ar avaktiverade eller vilande nar fordonet ar i rérelse. Du kan inte
valja ett gramarkerat alternativ férran fordonet star stilla.

Endast tidigare sparade kortnummer med rosttaggar, telefonboksnamn eller nummer kan
ringas upp med réstkommandon nar fordonet ar i rorelse.
Kortnummer S. 374
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HFT-menyer

Tandningslaset maste st i ndgot av ldgena ACCESSORY m eller ON |E” foratt duskakunna  BIHFT-menyer

anvéanda systemet. For att kunna anvanda HFT-systemet maste den Bluetooth-
T " kompatibla mobiltelefonen paras ihop med systemet medan
M Telefoninstillningsskidrm 2 o o o .
. fordonet star parkerat.
1. Valj [ =8,
2. Vdlj Instéllningar. Vissa funktioner ar begrénsade medan du kér.

# Telefoninstalin. . 3. Vilj Telefon.

Anslut telefon
Bluetooth enhetslista

Redigera kortnummer
Ringsignal
Automatisk telefonsynk

Standard

——{Anslut telefon ——>[L4gg till Bluetooth-enhet | Para ihop mobiltelefonen med systemet.
%{(Befintlig nummerlista)*? ‘ Ansluta en mobiltelefon till systemet.
ﬁKoppla bort ‘ Koppla bort en hopparad fran systemet.

‘ Redigera namnet pa en tidigare

——>{Bluetooth-enhetslista ———>{(Befintlig nummerlista) Redigera enhetsnamn ihopparad telefon.

Ta bort en tidigare hopparad
telefon.

Ta bort denna enhet

LS{L4gg till Bluetooth-enhet | Para ihop mobiltelefonen med systemet.

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istéllet for tandningslas.
*2: Visas endast nar en telefon ar ansluten till systemet.

FORTSATTNING
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»»Handsfreetelefonsystem P> HFT-menyer

——>[Ny post Manuell inmatning | Ange det telefonnummer som ska
sparas som ett kortnummer.

——>{Redigera kortnummer

Importera fran samtalshistorik ‘ Valj det telefonnummer fran
samtalshistoriken som ska sparas
som ett kortnummer.

Importera fran telefonbok ‘ Valj det telefonnummer fran
telefonboken som ska sparas som
ett kortnummer.

‘ Redigera ett tidigare sparat
kortnummer.

® Andra ett namn.

® Andra ett nummer.

® Skapa eller ta bort en rosttagg.

%|(Befintlig nummerlista)*’ Redigera

Ta bort Radera ett tidigare sparat
kortnummer.

ﬁiTa bort alla ‘ Ta bort alla tidigare sparade kortnummer.

——{Ringsignal | Valj ringsignal.

| Stall in telefonbok och samtalshistorikdata pa automatisk import nar en telefon paras ihop med HFT.

——>{Automatisk telefonsynk

HStandard | Avbryt/Aterstall alla anpassade alternativ i gruppen Telefoninstéllningar till standard.

*1: Visas endast nér en telefon &r ansluten till systemet.
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M Skidrmen Telefonmeny

(> Kortnummer BA Telefonbok

f; Ringa upp igen

-2 samtalshistorik

1. Tryck pa eller valj och vélj sedan Telefon.
(@ Telefonmeny PRIl 2. Tryck pa [EL) (MENY) pa ratten eller valj [E1].

ﬂNy post Manuell inmatning ‘ Ange det telefonnummer som ska sparas som ett
kortnummer.

Importera fran samtalshistorik ‘ Vélj det telefonnummer fran samtalshistoriken som ska
sparas som ett kortnummer.

Importera fran telefonbok ‘ Valj det telefonnummer fran telefonboken som ska sparas
som ett kortnummer.

Ring upp An
Samtalslista

%«(Beﬂntlig nummerlista)*' | Ring upp det valda numret i kortnummerlistan.

Telefonbok Visa den telefonboken fér den hopparade mobilen.
Ringa upp igen | Ring det senaste slagna numret i telefonhistoriken.

ge ett telefonnummer for att ringa ett samtal.

Alla | Visa de 20 senaste utgaende, mottagna och missade samtalen.

Uppringda | Visa de 20 senaste utgaende samtalen.

Mottagna | Visa de 20 senaste inkommande samtalen.

Missade | Visa de 20 senaste missade samtalen.

*1: Visas endast nar en telefon ar ansluten till systemet.

Jauonuny l
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M Telefoninstallning

#  siuetootn

Ingen telefon &r parad till systemet.
Vill du lagga till en telefon nu?

Ja Nej

# Légg till Bluetooth-enhet

Uppdatera
AAAAA

Telefon hittads

# Légg till Bluetooth-enhet

pé din telefon:

ek Rk

Avbryt OK

Jamfor foliande nummer med numret som visas

M S hir parar du ihop mobiltelefon med
systemet (ndr inga andra telefoner ar
hopparade med det)

. Vilj Telefon.

2. Valj Ja.

3. Kontrollera att telefonen &r i sokbart eller

identifierbart l1age och vélj sedan Fortsatt.

P> HFT soker automatiskt efter en
Bluetooth-enhet.

4. Valj din telefon nar den visas pa listan.

P Om din telefon inte visas kan du vélja
Uppdatera for att soka igen.

P> Om telefonen fortfarande inte visas i listan
véljer du Telefon hittades ej och sdker efter
Bluetooth-enheter med hjdlp av telefonen.
Sok efter Honda HFT pa telefonen.

5. Systemet ger dig en parningskod pa ljud-/

informationsskarmen.

P> Bekrafta om ihopparningsskoden pa skarmen
och din telefon stdmmer Gverens.

Detta kan variera beroende pa telefon.

-

RTelefoninstallning

Man maste para ihop sin Bluetooth-kompatibla telefon med
systemet for kunna ringa och ta emot handsfreesamtal.

Tips om hopparning av telefoner:

® Du kan inte para ihop telefonen medan fordonet ror sig.

® Totalt sex telefoner kan vara hopparade med systemet
samtidigt.

® Telefonens batteri kan laddas ur snabbare nar den ar
ihopparad med systemet.

® Om telefonen inte ar klar for hopparning eller inte hittas av
systemet kommer systemet att aterga till foregdende
skarm.
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M Andra aktuell hopparad mobiltelefon B Andra aktuell hopparad mobiltelefon
1. Ga till telefonens installningsskarm.

Om ingen annan telefon hittas eller paras ihop nér du

e TelefoninSté"ningSSkarm 5.365 forsoker véxla till en annan telefon, kommer HFT att
Anslut telefon 2. vdlj Anslut telefon. informera dig om att den ursprungliga telefonen &r
Bluetooth enhetslista 3. Vélj den telefon som ska anslutas. ansluten igen.

Redigera kortnummer P> HFT kopplar bort den anslutna telefonen och i L
Ringsignal : borjar soka efter en annan ihopparad telefon. Para ihop andra telefoner genom att vélja Lagg till

Bluetooth-enhet fran skarmen Anslut telefon.

Automatisk telefonsynk

Standard

Jauonuny l

M S3 har dndrar du BS54 har andrar du parningskodinstaliningarna
* Bluewmh/Wi'Fi'insw"ning_# parningskodinstéllningarna Standardparningskoden &r 0000 tills du &ndrar denna
B\Lje(oolh Wi-Fi . 1' ValJ ' Insta”nlng
:'luuee"t’z:t;aé’:‘;;as‘:‘i;a Fa 2. Val Instéliningar. Du valjer en egen kod genom att valja Fast, radera den
Redigera parningskod 3. Valj Bluetooth/Wi-Fi. befintliga koden och sedan ange en ny.
Wi-Fi Pa/Av status S ;
Wi-Fi'enhetslista 4. V?u Blue_tooth—ﬂlke_n. Om du vill att parningskod ska genereras slumpmassigt varje
= 5. Vdlj Redigera parningskod. gang du parar ihop en telefon med systemet véljer du
. 6. Vélj Fast eller Slumpvis. Slumpvis.

# Redigera parningskod

Slumpvis
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»»Handsfreetelefonsystem P> HFT-menyer

# Telefoninstalln.

Anslut telefon
Bluetooth enhetslista
Redigera kortnummer
Ringsignal

Automatisk telefonsynk

Standard

# Redigera Bluetooth-enhet

Redigera enhetsnamn

Ta bort denna enhet

12:34

M Redigera namnet pa en redan ihopparad
telefon
1. Ga till telefonens installningsskarm.
Telefoninstéllningsskarm S. 365
2. Valj Bluetooth-enhetslista.
3. Valj en ihopparad telefon du vill redigera.

4. Valj Redigera enhetsnamn.
5. Redigera namnet och valj OK.
6. Ett meddelande visas om andringen lyckades.
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M Ta bort en tidigare hopparad telefon.
Tolefoninstaling 1. Gé till telefonens instaliningsskarm.
Telefoninstéllningsskarm S. 365

Anslut telef . :
e 2. Valj Bluetooth-enhetslista.

Bluetooth enhetslista

Redigera kortnummer 3. Vélj en telefon du vill ta bort.
Ringsignal

Automatisk telefonsynk

Standard

# Redigera Bluetooth-enhet 12:34 4. Vilj Ta bort denna enhet.

5. En bekréftelse visas pa skarmen. Vdlj Ja.

6. Ett meddelande visas om borttagningen
lyckades.

Redigera enhetsnamn

Ta bort denna enhet

Jauonuny l
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M Ringsignal
Du kan andra ringsignalens installning.
1. Ga till telefonens instéliningsskarm.
Telefoninstallningsskarm S. 365
# Telefoninstalln. T .
2. Valj Ringsignal.
3. Valj Fast eller Mobiltelefon.

Fast

Mobiltelefon

Ringsignal

372

BRingsignal

Fast: Den fasta ringsignalen hors fran hogtalarna.
Mobiltelefon: For vissa anslutna telefoner ar det ringsignalen

som ar sparad i telefonen som ljuder i hogtalarna.
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BIAutomatisk import av mobiltelefonens telefonbok eller

M Automatisk import av mobiltelefonens telefonbok eller samtalshistorik
samtalshistorik

B Nir Automatisk telefonsynk r instillt pa Pa:
y P Nér du véljer en person fran telefonboken i mobiltelefonens

Nar er] te'?fon paras ihop med SySteme.t |mporteras telefonbok, visas upp till tre olika kategoriikoner. lkonerna
innehallet i telefonboken och samtalshistoriken visar vilka typer av nummer som har lagrats under det
automatiskt. namnet.

Prioriterat nr Fax
.I Hemtelefon Bil
Mobil Annat
M Andra instéllningen Automatisk telefonsynk -
iRTelefoninstalin} : 1. Gé till telefonens installningsskarm. Arbete Rt

Telefoninstéllningsskarm S. 365 i
2. Valj Automatisk telefonsynk. RSB ST

#S Telefonbok
< ABC

aaaa

Anslut telefon
Bluetooth enhetslista
Redigera kortnummer

Jauonuny l

Ringsignal P& vissa telefoner ar det inte majligt att importera
Automatisk telefonsynk kategoriikoner till systemet.

Standard
Telefonboken uppdateras efter varje anslutning.
Samtalshistoriken uppdateras efter varje anslutning eller
samtal.

# Automatisk telefonsynk 3. Vilj Pa eller Av.

Automatisk
telefonsynkronisering
Pa:
Telefoninformation
importeras.

U Av

Y Telefoninformation
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»»Handsfreetelefonsystem P> HFT-menyer

B Kortnummer

Upp till 20 kortnummer per telefon kan sparas.

Kortnummer

(i <Ny post>

<Ny post>
3 <Ny post>
<Ny post>
<Ny post>
<Ny post>

" Importera fran
Manuell inmatn telefonbok

Importera fran
samtalshistorik

# Spara rosttagg

Att lagra en rostetikett.
Tryck pé Start-knappen eller Tala-knappen och
ség den rostetikett som du 6nskar lagra.

Spela in

S& har sparar du kortnummer:
1. Ga till telefonens menyskarm.
Skarmen Telefonmeny S. 367
2. Valj Korthummer.
3. Vélj Ny post.
4. Valj en plats for att vélja ett nummer.
Under Importera fran samtalshistorik:
P> Valj 6nskat nummer fran samtalshistoriken.
Fran Manuell inmatning:
P Mata in numret for hand.
Under Importera fran telefonbok:
P> Valj 6nskat nummer fran den anslutna
mobiltelefonens importerade telefonbok.
5. Nar kortnumret har sparats ombeds du skapa en
rosttagg for numret. Valj Ja eller Nej.
6. Vdlj Spela in for att spara en rosttagg for
kortnummerposten.
» Anvand —knappen och félj anvisningarna
for att spara en rosttagg for
kortnummerposten.

BIKortnummer

Nar en rosttagg ar minneslagrad, tryck pa —knappen for
att ringa numret med hjalp av résttaggen. Sag rosttaggens
namn.
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# Redigera kortnummer

Redigera

Ta bort

# Redigera kortnummer

Spela in
Rostetikett

#% Redigera kortnummer

Spela in
Rostetikett Rensa

B s3 hir lagger du till en résttagg for ett
sparat kortnummer:

1. Ga till telefonens installningsskarm.

Telefoninstéllningsskarm S. 365

2. Vdlj Redigera kortnummer.

3. Valj ett befintligt kortnummer.
P> Vilj Redigera fran popupmenyn.

4. V3lj Rostetikett.
P> Vdlj Spela in fran popupmenyn.

5. Vilj Spela in for att spara rosttaggen.

6. Anvand[«_lknappen och félj anvisningarna for
att skapa rosttaggen.

M S& har tar du bort résttaggar
1. Ga till telefonens instéliningsskarm.
Telefoninstéllningsskarm S. 365

2. Vilj Redigera kortnummer.

3. Valj ett befintligt kortnummer.
P> Vdlj Redigera fran popupmenyn.

4. Vilj Rostetikett.
P> Vilj Rensa fran popupmenyn.

5. Ett bekraftelsemeddelande visas pa skarmen.
Vélj Ja.

FORTSATTNING

BIKortnummer

Anvand inte duplicerade rosttaggar.

Undvik att anvanda “hem” som en rosttagg.

Det &r lattare for systemet att kanna igen ett langre namn.
Anvand t.ex. “Jan Andersson” istallet for “Jan".

Jauonuny l
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Redigera

Ta bort

Jauoipjung l

M Ringa samtal

S Telefonmeny

(> Kortnummer BA Telefonbok

fq: Ringa upp igen

-2 samtalshistorik

376

M Redigera ett kortnummer
1. Ga till telefonens installningsskarm.
Telefoninstallningsskarm S. 365
2. Valj Redigera kortnummer.
3. Valj ett befintligt kortnummer.
»> Vilj Redigera fran popupmenyn.
4. Valj en installning du vill anvanda.

M Ta bort ett kortnummer
1. Ga till telefonens installningsskarm.
Telefoninstallningsskarm S. 365

2. Vilj Redigera kortnummer.

3. Valj ett befintligt kortnummer.
P> Valj Ta bort fran popupmenyn.

4. Ett bekraftelsemeddelande visas pa skarmen.
Vilj Ja.

Du kan ringa samtal genom att mata in
telefonnumret, valja numret i en importerad
telefonbok eller samtalshistorik, via kortnummer
eller med hjalp av ateruppringningsfunktionen.

BIRinga samtal

Rosttaggade kortnummer kan slds med hjalp av
rostkommandon fran de flesta skarmar.

Tryck pa [ Fknappen och sig résttaggens namn.

Nér samtalet har kopplats hor du personen som du har ringt
upp i ljudanldggningens hogtalare.
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B Sa hér ringer du samtal fran en importerad 53 har ringer du samtal frén en importerad telefonbok

S d 5
f ;ilefonbok teolefonbok . Denna funktion &r avaktiverad nar fordonet &r i rérelse. Du
1. Ga till telefonens menyskarm. kan dock ringa upp ett sparat résttaggat kortnummer med
Skarmen Telefonmeny S. 367 réstkommandon.
2. Vidlj Telefonbok. Begransningar for manuell anvandning
S. 364

3. Valj ett namn.
P> Du kan ocksa soka pé bokstav. Valj S6k.
P> Anvédnd tangentbordet pa pekskarmen for att
ange bokstaver.
4. Vilj ett nummer.
P> Uppringningen sker automatiskt.

Kortnummer S. 374

> Sok med nyckelord ()]

Jauonuny l

M sa hér ringer du samtal genom att vélja ett  BS3 har ringer du samtal genom att vélja ett telefonnummer

[@3 Ringer upp 3 : telefonnummer Denna funktion &r avaktiverad nér fordonet ar i rérelse. Du
1. Ga till telefonens menyskarm. kan dock ringa upp ett sparat résttaggat kortnummer med
Skarmen Telefonmeny S. 367 réstkommandon.
2. Vélj Ring. Begransningar fér manuell anvéndning
2.086 3. Vélj ett nummer. S. 364

Kortnummer S. 374

5 JKL 6 MNO . N . .
TR T P> Anvénd tangentbordet pa pekskérmen for att

0+ — ange siffror.
4. Vvalj Klart.
P Uppringningen sker automatiskt.
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o Telefonmeny

(> Kortnummer BA Telefonbok

fq: Ringa upp igen

-2 samtalshistorik

S Samtalshistorik o 12:34

Alit Ringda Mottagn Missade

< AAAAA 10,02 336PM || A
\Z BBBBB 10,02 3:26 PM

« CCCcC 10,02 1:12PM

« DDDDD 10.01  3:17PM

¢ EEEEE 10.01  3:16PM
\SIEEEER 10.01 10:49AM |

Kortnummer

AAAAA

<Ny post>
<Ny post>
<Ny post>

75 <Ny post>

<Ny post>

H S3 hir ringer du samtal med hjélp av
ateruppringningsfunktionen:
1. Ga till telefonens menyskarm.
Skarmen Telefonmeny S. 367
2. Valj Ringa upp igen.
P Uppringningen sker automatiskt.

M S3 hir ringer du samtal med hjilp av
samtalshistoriken
Samtalshistoriken sparas i Alla, Uppringda,
Mottagna och Missade.
1. Ga till telefonens menyskarm.
Skarmen Telefonmeny S. 367
2. Valj Samtalshistorik.

3. Vilj Alla, Uppringda, Mottagna eller Missade.

4. Valj ett nummer.
P> Uppringningen sker automatiskt.

M Sa hir ringer du samtal med hjélp av
kortnummer
1. Ga till telefonens menyskarm.
Skarmen Telefonmeny S. 367
2. Viélj Kortnummer.
3. Vilj ett nummer.
P> Uppringningen sker automatiskt.

B3 53 har ringer du samtal med hjalp av &teruppringningsfunktionen:

Tryck och héll ner [ZFknappen for att ringa upp det senaste
numret du ringde i telefonens samtalshistorik.

B354 har ringer du samtal med hjélp av samtalshistoriken

| samtalshistoriken visas de 20 senast ringda, mottagna eller
missade samtalen.
(Visas endast nar en telefon &r ansluten till systemet.)

B354 har ringer du samtal med hjalp av kortnummer

Nar en rosttagg ar minneslagrad, tryck pa —knappen for
att ringa numret med hjalp av résttaggen.
Kortnummer S. 374

Alla résttaggade kortnummer kan slas med hjélp av
réstkommandon pa alla skarmar.
Tryck pa —knappen och folj anvisningarna.
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B Ta emot ett samtal

@ Inkommande samtal 8 g 12:34
05

AAAAA
08012345678

Ignorera

M Alternativ under samtal

Vid inkommande samtal ljuder en signal och
skarmen Inkommande samtal visas.

Tryck pa for att svara.
Tryck pa for att trycka bort eller avsluta
samtalet.

Féljande alternativ ar tillgdngliga under samtal.
Tyst: stang av mikrofonen sa att den du talar med inte kan héra din rost.

P> Ikonen for tyst lage visas ndr Tyst har valts. Valj Tyst pa nytt for att stdnga av funktionen.

Vidarekoppla: Vidarekoppla ett samtal fran systemet till telefonen.
Tonvalssignaler: skicka nummer under samtal. Detta ar praktiskt nar du ringer till ett

menystyrt telefonsystem.

lkon for tyst lage

@ 1 samtal toomw 12:34
07
JAVAVAVAVAN

08012345678

Overfora Tonval

Ljud av Lagg pa

De tillgangliga alternativen visas pa nedre delen av
skarmen.

Valj alternativet.
P> Ikonen for tyst Idge visas nar Tyst har valts.

Valj Tyst pa nytt for att stdnga av funktionen.

MTa emot ett samtal

Samtal vantar

Tryck pa for att parkera det nuvarande samtalet och
besvara ett inkommande samtal.

Tryck pa igen for att aterga till det parkerade samtalet.
Vélj Ignorera for att avvisa det inkommande samtalet om du
inte vill besvara det.

Tryck pa om du vill avsluta det nuvarande samtalet.

Du kan valja ikonerna pa pekskarmen i stallet for (] och
—knapparna.

M Alternativ under samtal

Tonvalssignaler: tillgangligt pa vissa modeller.

Du kan vélja ikonerna pa pekskarmen.

Jauonuny l
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Fore korning
Anvéanda slapvagn Automatiskt tomgangsstopp
Vid kérning Farthallare
Justerbar hastighetsbegrénsare .
Starta motorn Intelligent hastighetsbegransare
Framre kollisionsvarnare™ .
Starta motorn .. . Filbytesvarnare™ ....
Forsiktighetsatg System for vagmérkesigenkann
Steglos vaxellada™.... Stabiliseringssystem (VSA) ...
Aktiv vaghallningsassisten

Vaxla Dacktrycksvarningssystem....

Modeller med manuell véxellada Justera spridningen av stralkastarnas

Vaxla Bromsning

Modeller med kontinuerligt variabel transmission Bromssystem

Automatiskt tomgangsstopp Lasningsfria bromsar (ABS)

* Ej tillgangligt pa alla modeller

Kora

| det har kapitlet beskrivs kdrning qch tankning.

\ ‘\( \ \ \

Nodbromssystemet
Aktivt City-bromssystem.
Nodstoppsignal
Parkera fordonet
Vid stillastdende .........
Parkeringssensorsystem
Backkamera med multivy
Om din backkamera med multivy
Tankning
Bréansleinformatior
Tankning
Bradnsleekonomi och CO,-uts
Forbattrar bransleekonomin och en
minskning av CO,-utslapp
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Fére kérning

Forberedelser for kérning

Kontrollera foljande innan du borjar kora.

M Utvandiga kontroller

Se till att det inte finns nagot pa rutorna, sidospeglarna, utvandiga lampor eller andra delar
pa bilen.

P> Ta bort all frost, sno och is.

P> Ta bort all sno pa taket eftersom den annars kan glida ner pa vindrutan och skymma

sikten nar du kor. Om snon har frusit till is vantar du tills den har téat innan tar bort den.

P> Var forsiktig nar du tar bort is runt hjulen sa att du inte skadar hjulet eller
hjulkomponenter.

Se till att motorhuven &r ordentligt stangd.

P Om motorhuven 6ppnas under kérning kommer sikten framéat att skymmas.

Kontrollera att dacken ar i bra skick.

P> Kontrollera lufttrycken i décken och att de inte uppvisar tecken pa skador eller kraftigt
slitage.

Kontrollera och underhalla dack S. 517
Se till att det inte finns nagra personer eller féremal bakom eller omkring bilen.
P> Tank pa att det finns dolda punkter nar du sitter i bilen.

BUtvandiga kontroller

OBS

Nar dorrarna frusit i stangt lage, anvand varmvatten omkring
dorren for att smélta isen. Forsok inte tvinga upp dem
eftersom det kan skada gummilisterna omkring dérrarna.
Nar du fatt upp dorren, torka bort vattnet for att undvika att
det fryser igen.

Hall inte varmvatten i lascylindern.
Om vattnet fryser i nyckelhalet kommer du inte att kunna
satta i nyckeln.

Véarme fran motorn och avgasroret kan anténda
lattantandligt material som lamnats kvar under motorhuven
och orsaka en brand. Om fordonet statt parkerat under en
langre tid, ska du inspektera det och avlagsna allt ansamlat
skrap, t.ex. torrt grés och torra I6v, som har fallit ned eller har
tagits dit av ett djur som byggt bo. Kontrollera dven att det
inte finns lattantandligt material under motorhuven som har
ldmnats kvar i samband med underhall pé& fordonet.



PP Fore korning P> Forberedelser for korning

M Invaéndiga kontroller Binvéndiga kontroller
N . N J—— o et Stralkastarna stalls in pa fabriken och behéver vanligtvis inte
® Forvara och sakra alla foremal i bilen pa ratt satt. justeras. Om du regelbundet kér med tung last i
P Om du har for mycket bagage eller lastar det pa fel satt kan det paverka fordonets bagageutrymmet eller drar slip ska du dock lata en
koregenskaper, stabilitet, bromsstracka och déack och gora det osakert. terforsaljare eller behorig mekaniker gora om instéliningen.

B2 Lastbegransningar S. 385
- 9 'ng Modeller med halogenstralkastare

e Stapla inte foremal éver ryggstodens hojd. 5 po— . S .
) N ) . ) u kan sjalv justera halvljusets stralkastarvinkel.
P> Det kan skymma sikten och féremalen kan slungas framat vid en plétslig inbromsning. Stralkastarjustering* . 174
® lasta inget i fotutrymmena fram. Se till att golvmattan sitter fast ordentligt™.
P Ett foremal eller en matta som ligger 16s kan komma i végen for gas-eller bromspedalen
under kérning. Ditt fordorj ar u.trustat med en agtomatisk .
® Om du har husdjur i bilen ska du inte 1ata dem réra sig fritt. Strétl.talstaquitﬁ”ng som automatiskt reglerar halvijusets
P> De kan péverka din koncentration som férare och leda till kollisioner. vertiala vinkel
® Stang alla dorrar och bakluckan ordentligt.
o Stall in satet ordentligt.
»> Stall in nackstodet.
Stalla in sétena S. 187
Justera framsatenas nackstéd S. 193
o Stall in backspeglar och ratt sa att de passar din korstalining.
P> Justera dem nér du har ratt korstallning.
Stalla in speglarna S. 185
Justera ratten S. 184

* Ej tillgangligt pa alla modeller FORTSATTNING 383
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»»Fore korning P Forberedelser for kérning

® Se till att foremal som ligger pa golvet bakom framsatena inte kan rulla in under satena.
P> De kan annars paverka forarens formaga att anvanda pedalerna eller justeringen av
satena.
® Allaifordonet maste béra sakerhetsbélte.
Spéanna fast sikerhetsbéltet S. 42
® Kontrollera att indikatorerna pa instrumentpanelen tands nar du startar motorn och
slocknar strax darefter.
P> Lat alltid en aterforsaljare kontrollera fordonet om ett problem indikeras.
Indikatorer S. 86



P »Fore korning P Lastbegransningar

Lastbegransningar
Nar du lastar bagage far fordonets totala vikt, inklusive passagerare och bagage, inte M| astbegransningar

overskrida den maximalt tillatna vikten.
Specifikationer S. 592 AVARNING

Overlastning och felaktig lastning kan paverka
fordonets kéregenskaper och stabilitet orsaka en
kollision med allvarliga skador eller dédsfall som
foljd.

Belastningen pa fram- och bakaxeln far inte heller éverskrida den maximala tilldtna axelvikten.
Specifikationer S. 592

laktta alla viktgranser och andra riktlinjer for
lastning i denna handbok.
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Anvanda slapvagn

Forberedelser for korning med slap

M Lastgranser for slap

Fordonet kan anvandas for att dra ett slap om du &r noga med lastgranserna, anvander ratt
utrustning och féljer riktlinjerna fér bogsering. Kontrollera lastgranserna innan du kor.

1= 1

Total last

M Total slapvikt

Overskrid inte den maximala dragvikten fér
sldpvagnen och dragkroken (med/utan bromsar),
bagaget och allt i eller pa slapvagnen.

Korning med last som &verskrider den maximala
dragvikten kan allvarligt paverka fordonets
koregenskaper och prestanda och kan dessutom
skada motorn och drivlinan.

Varje viktgrans beraknas baserat pa foljande villkor:
® Passagerare fyller sdtena i bilen framifran och bak
Eventuell extra vikt, bagage eller tillbehér minskar den maximala slapvagnsvikten och maximalt

kultryck.

BLastgranser for slap

AVARNING

Om du 6verskrider lastgransen eller lastar
fordon och slap pa fel satt kan det orsaka en
olycka som kan resultera i allvarliga skador eller
dodsfall.

Kontrollera lastningen av fordonet och slapet
noga innan du bérjar kora.

Kontrollera att lasten ligger inom viktgransen pa en

allman vag.

Om du inte har tillgang till en allmén vag lagger du ihop
vikten pa bagaget med vikten pa slapet (enligt tillverkarens
uppgift) och kultrycket (belastningen pa dragkroken).

Inkérning
Undvik att dra sldap med fordonet under de forsta 1 000 km.

Overskrid aldrig den maximala dragvikten eller specifika
lastgranser.
Specifikationer S. 595

Om du drar en slapvagn i bergsomraden, ska du minska den
kombinerade fordons- och slapvikten med 10 % fran den
maximala dragvikten for varje 1 000 meter 6ver havet.



PP Anvénda slapvagn P> Forberedelser for kérning med slap

M Slipvagn kultryck

Kultrycket far aldrig 6verstiga 95 kg. Detta ar den
vikt som slapet lagger pa dragkroken nar det ar
I fullastat. Som en tumregel for slapvikter under

950 kg galler att kultrycket ska vara 10 procent av
slapvagnens totala vikt.

Kultryck

® For hogt kultryck minskar framdackens vaggrepp och styrning. For lagt kultryck kan gora
sldpvagnen instabil och f& den att kranga.

® Du astadkommer ett lampligt kultryck genom att borja med att placera 60% av lasten i
sldpets framre &nde och 40% mot den bakre dnden. Andra om lasten efter behov.

FORTSATTINING 387
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»» Anvanda slapvagn P>Forberedelser for korning med slap

M Drag och tillbehér

Dragutrustning ska anpassas efter slapets storlek, lastens storlek och var du kor.

M Dragkrokar
Dragkroken maste vara en godkand typ och ordentligt monterad i underredet pa fordonet.

M Sikerhetsvajrar
Anvénd alltid sakerhetsvajrar nar du drar ett slép. Se till att slacket &r tillréckligt stort for att du
ska kunna svanga i korsningar utan problem, men 14t dem inte slapa i marken.

M Slipbromsar

Om du funderar pa att anvanda ett bromsat sldp ska du se till att anvanda ett slap med
elektroniskt styrda bromsar. Forsok inte ansluta slapet till fordonets hydraulsystem. Forsok inte
koppla en slapvagnsbroms till bilens hydrauliska system, oavsett hur bra det tycks fungera,
eftersom det forsamrar bromseffektiviteten och skapar en potentiell risk.

B Ytterligare dragutrustning
Det kan finnas sérskilda bestammelser om sérskilda sidospeglar vid kérning med slap. Aven om

det inte kravs dar du bor, bér du montera extra speglar om sikten ar begrénsad pa nagot satt.

M Slipbelysning

Slapets belysning och utrustning maste dverensstdmma med bestdmmelserna i landet dar du
kor. Kontakta narmaste aterforsaljare eller uthyrare av slap fér information om vad som galler
i det omrade eller land dar du planerar att kéra med slapet.

BDrag och tillbehor

Se till att all utrustning &r korrekt installerad och underhallen
samt att den Gverensstdammer med bestammelserna i landet
dar du kor.

Kontakta slapvagnens tillverkare for korrekt installation och
installning av utrustningen. Felaktig installation och
installningar kan paverka fordonets mandvrering, stabilitet
och bromsprestanda.

Kontakta en aterforsaljare eller uthyrare av slap och hor
vilken utrustning som rekommenderas eller kravs for dina
bogseringsandamal.

Belysning och kablage pa ett slap kan variera med typ och
marke. Om en kontakt behdvs ska den monteras av en
behorig tekniker.



P> »> Anvanda slapvagn P>Saker kérning med slap

Saker korning med slap

M Saker du behéver veta innan du kér med slap

Lamna in slapet pa service och hall det i gott skick.
Kontrollera att alla vikter och all last i fordonet och pa slapet inte 6verskrider den tillatna
gransen.

Lastgranser for slap S. 386
Koppla dragkrok, sakerhetsvajer och évriga nddvandiga detaljer pa slépet pa ett sakert satt.
Lasta och surra all last ordentligt sa att den inte kommer i rérelse nar du kor.
Kontrollera att belysning och bromsar pa sldpet fungerar ordentligt.
Kontrollera ringtrycket pa slapet (&ven reservdacket).
Kontrollera géllande bestammelser for maxhastighet och andra restriktioner for fordon som
drar sldp. Om du kommer att kéra genom flera olika lander ska du kontrollera de enskilda
landernas bestdammelser innan du ger dig av eftersom de kan variera.
Stang av det automatiska systemet for tomgangsstopp med hjélp av OFF-knappen for
automatiskt tomgangsstopp. Slapets vikt kan paverka fordonets bromsférméaga om det
automatiska tomgangsstoppet aktiveras i en backe nar man drar ett slap.

FORTSATTNING

BSéker kérning med slap

Den hogsta tilldtna hastigheten vid kérning med slapvagn ar
80 km/h i Sverige, men kan vara hogre i andra lander.

Parkering
Utover normala forsiktighetsatgarder ska du lagga klossar for
samtliga hjul pa slapet.

Vid kérning i uppforsbacke bor inte lutningen éverstiga
12%. Folj anvisningarna och rekommendationerna i frdga
om lampliga vagar for kérning med slap.

Nér du blir omkérd av stora fordon kan detta ge upphov till
vinddrag som far sldpet att wobbla. Hall en konstant
hastighet och styr rakt fram.

Kor alltid ldngsamt och ta garna nagon till hjalp nar du
backar.
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PP Anvénda slapvagn P>Séker kérning med sléap

M Hastighet och vaxling vid bogsering

® Korlangsammare dn normalt.
® |yd hastighetsbegransningar fér fordon med slap.

Modeller med kontinuerligt variabel transmission

® Anvand vaxellage @ vid bogsering av slap pa plan mark.

Modeller med manuell vaxellada

® Upp- eller nedvaxlingsindikatorn tands vid den basta tidpunkten for upp- eller nedvéxling

for basta bransleekonomi.

BHastighet och véxling vid bogsering

Vid bogsering av en sldpvagn med fast sida (t.ex. en husvagn)
ska du aldrig kora fortare an 88 km/h (dock inte hogre an
80 km/h i Sverige). Vid hégre hastigheter kan slapvagnen
borja vingla eller paverka fordonets kéregenskaper.

Modeller med manuell vaxellada

Nedvaxlingsindikatorn kommer att rekommendera dig att
vaxla ned till ettans vaxel. Det ar upp till dig vaxla ned till
ettan for att 6ka motorbromsningen. Undvik plotslig
motorbromsning.

Ré&dande vaglag och trafikférhallanden kan krava att du
vaxlar vid andra tidpunkter an dem som indikeras.



PP Anvanda slapvagn P> Saker kérning med slap

M Svanga och bromsa

® Svang langsammare och med en stdrre svangradie an normalt.
® Rakna med langre bromstid och bromsstrécka.
® Undvik plétsliga inbromsningar eller svangar.

B Ko6rning i kuperad terrang

® Hall noggrann uppsikt pa indikatorn fér hog oljetemperatur. Om lampan fortsatter att lysa,
stang av varme- och kylsystemet “/klimatanlaggningen™ och minska hastigheten. Kor sakert
at sidan och lat motorn svalna vid behov.

Modeller med kontinuerligt variabel transmission
® Vaxla till -Iége och anvand vaxlingspaddeln for att vaxla ned vid kérning i utforsbacke.
Detta bidrar till att 6ka motorbromseffekten och férhindrar att bromssystemet 6verhettas.

* j tillgangligt pa alla modeller 391
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Vid kérning

Modeller utan nyckelfritt system

Starta motorn

Bromspedal

Kopplingspedal

()
&

* Ej tillgangligt pa alla modeller

Bromspedal

1. Kontrollera att handbromsen &r atdragen.

Modeller med kontinuerligt variabel transmission

2. Kontrollera att vaxelvaljaren star i lage @ och
trampa sedan ner bromsen.
B Det gér 4ven att starta i [N], men det &r
sikrare att starta i lage [P].

2. Kontrollera att vaxelvaljaren star i lage @
Trampa sedan pa bromsen med hogerfoten och
pa kopplingen med vansterfoten.

P> Kopplingen maste vara helt i botten for att
motorn ska starta.

B3Starta motorn

Hall bromspedalen ordentligt nedtrampad nar du startar
motorn.

Motorn &r mer svarstartad i kall vaderlek och i den tunnare
luften péa hojder 6ver 2 400 m.6.h.

Nér du startar motorn i kall vaderlek ska du stanga av alla
elektriska tillbehér som belysning, varme- och kylsystem*/
klimatanlaggning” och eluppvarmd bakruta, for att minska
batteriférbrukningen.

L&t en &terforsaljare kontrollera fordonet om avgassystemet
|ter onormalt eller om du kanner avgaslukt i kupén. Det kan
ha uppstatt ett problem med motorn eller avgassystemet.



»»Vid kérning P> Starta motorn

MStarta motorn
3. Vrid om tandningslaset till Iage START m utan Hall inte tandningsnyckeln i ldge START @ i mer &n 10 sekunder.
att trampa pa gaspedalen. ® Om motorn inte startar direkt, vanta i minst 30 sekunder
fore nytt startforsok.
® Om motorn startar, men stannar omedelbart ska du vanta
i minst 30 sekunder innan du upprepar steg 3 samtidigt
som du trampar latt pa gaspedalen.
Slapp upp gaspedalen nar motorn startar.

Startsparrsystemet skyddar bilen mot stold. Om en felaktigt
kodad enhet anvands, sparras motorns branslesystem.
Startsparrsystem S. 159

H Stinga av motorn
Du kan bara stanga av motorn nar fordonet star helt stilla.

M Kéra ivag
Modeller med kontinuerligt variabel transmission

1. Hall hogerfoten pa bromsen och lossa handbromsen. Kontrollera att indikatorn for
parkeringsbromsen och bromssystemet slackts.

Handbroms S. 453 MPKora ivag
2. Lagg vaxelspaken i lage [D]. Valj [R] om du ska backa. Modeller med manuell véxellada Ji
3. Slapp forsiktigt upp bromspedalen och gasa fér att kéra ivég. Om motorn tjuvstannar, tryck ned kopplingspedalen helt

inom tre sekunder.
Motorn kan starta igen automatiskt under vissa forhallanden.
I annat fall, f6lj standardproceduren.
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»p>Vid koérning P>Starta motorn

H Hjslpsystemet fér start i backe
Hjalpsystem vid start i backe bromsar fordonet under kort tid for att forhindra att det kommer
i rullning i backar och sluttningar nar man flyttar foten fran broms- till gaspedalen.

Modeller med manuell vaxellada

Trampa ned kopplingspedalen och ldgg i ndgon av framéatvaxlarna nar du stér i uppforsbacke,
eller @ i nedforsbacke, och slapp sedan upp bromspedalen.

Modeller med kontinuerligt variabel transmission

Stall vaxelspaken i lage @ eller nar du star i uppforsbacke, eller @ i nedforsbacke, och
slapp sedan upp bromspedalen.

BIHjélpsystemet for start i backe

Det ar inte sakert att hjalpsystemet for start i backe
forhindrar fordonet fran att komma i rullning i mycket branta
eller hala backar, och det fungerar inte i svaga lutningar.

Hjélpsystemet for start i backe ersétter inte handbromsen.

Hjalpsystemet for start i backe fungerar aven nar VSA-
systemet &r avstangt.



»pVid kérning P>Starta motorn

Modeller med nyckelfritt system

Starta motorn

Bromspedal

Kopplingspedal

Bromspedal

1. Kontrollera att handbromsen &r atdragen.

Modeller med kontinuerligt variabel transmission

2. Kontrollera att vaxelvéljaren star i lage @ och
trampa sedan ner bromsen.
B Det gér 4ven att starta i [N], men det &r
sakrare att starta i lage [P].

Modeller med manuell vaxellada

2. Kontrollera att vaxelvéljaren star i lage @
Trampa sedan pa bromsen med hogerfoten och
pa kopplingen med vansterfoten.

P> Kopplingen maste vara helt i botten for att
motorn ska starta.

FORTSATTNING

MStarta motorn

Hall bromspedalen ordentligt nedtrampad nar du startar
motorn.

Motorn ar mer svarstartad i kall vaderlek och i den tunnare
luften pa hojder 6ver 2 400 m.o.h.

Nar du startar i kall vaderlek ska du stanga av alla elektriska
tillbehdr som belysning, klimatanldggning och bakrutans
uppvarmning for att minska batteriférbrukningen.

Lat en aterforsaljare kontrollera fordonet om avgassystemet
|&ter onormalt eller om du kanner avgaslukt i kupén. Det kan
ha uppstatt ett problem med motorn eller avgassystemet.

Startsparrsystemet skyddar bilen mot stéld. Om en felaktigt
kodad enhet anvands sparras motorns branslesystem.
Startsparrsystem S. 159

395



»pVid kérning P> Starta motorn

Alla modeller MStarta motorn

3. Tryck pa ENGINE START/STOP utan att trampa For den nyckelfria fjiarrsandaren i narheten av ENGINE
ner gaspedalen. START/STOP-knappen om batteriet i fjarrsandaren haller p&
att ta slut.
Om batteriet i den nyckelfria
fjarrkontrollen ar svagt S. 562

Det kan handa att motorn inte startar om den nyckelfria
fidrrkontrollen utsatts for starka radiovagor.

Tryck inte ned ENGINE START/STOP-knappen for att starta
motorn.

Om motorn inte startar, vanta i minst 30 sekunder fore nytt
startforsok.
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»pVid kérning P>Starta motorn

M Stidnga av motorn

Du kan bara stanga av motorn nar fordonet star helt stilla.

Modeller med kontinuerligt variabel transmission

1. stall vaxelvaljaren i lage [P].

2. Tryck pd ENGINE START/STOP-knappen.

® Om vaxelvéljaren star i lage @ tryck pd ENGINE START/STOP-knappen.

® Om vaxelvaljaren star i ett annat ldge an |E trampar du ner kopplingen och trycker sedan
pa ENGINE START/STOP-knappen.

M Kora ivag
Modeller med kontinuerligt variabel transmission

1. Hall hégerfoten pa bromsen och lossa handbromsen. Kontrollera att indikatorn for
parkeringsbromsen och bromssystemet slackts.
Handbroms S. 453
2. Lagg véxelspaken i lage [D]. Valj [R] om du ska backa.
3. Slapp forsiktigt upp bromspedalen och gasa for att kora ivag.

FORTSATTNING

BIKora ivag

Om motorn tjuvstannar, tryck ned kopplingspedalen helt
inom tre sekunder.

Motorn kan starta igen automatiskt under vissa forhéllanden.
I annat fall, folj standardproceduren.

- l
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»p>Vid koérning P>Starta motorn

H Hjslpsystemet fér start i backe
Hjalpsystem vid start i backe bromsar fordonet under kort tid for att forhindra att det kommer
i rullning i backar och sluttningar nar man flyttar foten fran broms- till gaspedalen.

Modeller med kontinuerligt variabel transmission

Stall vaxelspaken i lage @ eller nar du star i uppforsbacke, eller @ i nedforsbacke, och
slapp sedan upp bromspedalen.

Trampa ned kopplingspedalen och ldgg i ndgon av framatvaxlarna nar du star i uppforsbacke,
eller @ i nedforsbacke, och slapp sedan upp bromspedalen.

RIHjélpsystemet for start i backe

Det &r inte sékert att hjalpsystemet for start i backe
forhindrar fordonet fran att komma i rullning i mycket branta
eller hala backar, och det fungerar inte i svaga lutningar.

Hjalpsystemet for start i backe ersatter inte handbromsen.

Hjalpsystemet for start i backe fungerar dven nar VSA-
systemet ar avstangt.



P Vid kérning P> Forsiktighetsatgéarder under kérning

Forsiktighetsatgarder under korning

BIFdrsiktighetsatgarder under korning

) o ., FORSIKTIGHET: Koér inte pa vdgar med djupt vatten. Att
Undvik att kéra i djupt vatten och pa éversvammade gator. Det kan skada motorn och orsaka kéra genom djupt vatten skadar motorn och elsystemet och

fel pa elkomponenter. leder till haveri.

M Kérning i regn

OBS
Vaxla inte samtidigt som du gasar. Transmissionen kan
skadas.

OBS

Om du upprepade ganger vrider pa ratten i extremt lag
korhastighet, eller haller ratten i fullt rattutslag (a3t hoger eller
vanster), kan det elektriska servostyrningssystemet (EPS)
Overhettas. Systemet gdr in i ett skyddsldge som begransar
dess funktion. Det gar allt trogare att vrida pa ratten. Nar
systemet svalnar aterstalls EPS-systemet. Upprepad
anvandning under sddana forhallanden kan i langden skada
systemet.

Om tandningslaset under fard vrids till lige ACCESSORY [ 1],
sa stangs motorn av och alla styr- och bromsstédsfunktioner
slutar fungera, vilket gor det svarare att hélla fordonet under
kontroll.

Stéll inte vaxelvéljaren i lage @ eftersom du da inte kan
motorbromsa (eller accelerera).

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istéllet for tandningslas.
FORTSATINING 399
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P Vid korning P> Forsiktighetsatgarder under korning

[ ] 6vriga f6rsiktighetsétgérder BIFérsiktighetsatgarder under kdrning

. . . . . Under de forsta 1 000 km ska du undvika hastiga
Om du kér emot ndgot hart med underredet, stanna pa en saker plats. Kontrollera om accelerationer och fullt gaspadrag for att inte skada motorn

underredet ar skadat. Kontrollera dven om det finns nagot vatskelackage. eller drivlinan.

Undvik haftiga inbromsningar under fordonets férsta 300 km.
Denna forsiktighetsatgard galler ocksa nar du byter
bromsbelaggen.

OBS

Foljande kan skada den undre spoilern:

® Parkering vid ett parkeringsfundament

® Parallell parkering langs vagrenen

® Korning ned mot botten av en backe

® Korning upp eller ned for en annan vagbelaggning (sésom
en vagren)

® Korning pa en ojamn eller gropig vag

® Korning pa vag med djupa gropar



P pVid kérning P>Steglos véaxellada ™

Steglos vaxellada*

M Krypkorning

Motorn gar pa ett hdgre tomgangsvarvtal och krypkdrningen okar.
Hall bromsen stadigt nedtrampad nar du star stilla.

M Nedvaxling

Om gaspedalen trampas ner snabbt vid kérning i uppforsbacke kan det leda till att
transmissionen vaxlar ner till en lagre vaxel, vilket leder till ovantad hastighetsokning. Gasa
forsiktigt, i synnerhet vid halt vaglag och i kurvor.

* Ej tillgangligt pa alla modeller 401
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»pVid kérning > Vaxla

Modeller med kontinuerligt variabel transmission
Vaxla

Vaxla efter vad omstandigheterna kraver nar du kor.

M Vixelspakslidgen

BVaxelspakslagen

Parkering
P Anvands vid parkering och start av motorn

Backlage
R Anvands vid backning

Neutrallage
N Vaxelladan &r inte last

Korlage

D Anvands:

® For normal korning

® Tillfallig kérning i 7-vaxlat manuellt
vaxellage

Korlage (S)
S Anvands:
® For battre acceleration
® For 6kad motorbromsning
® Vid korning uppfor eller nedfér backar
® Vid kérning med 7-véxlat manuellt vaxellage

Frigoéringsknapp

Modeller utan nyckelfritt system

Det gar inte att vrida tandningslaset till LAST @ och ta ut
nyckeln om inte vaxelspaken &r i lage [P].

Det gér inte att andra tandningslaslaget fran PA till VEHICLE
OFF (LOCK) om inte valjarspaken ar i IE

Bilen kan rora sig nagot framat dven i lage @ nar motorn
ar kall.
Trampa hart pa bromspedalen och dra at handbromsen vid
behov.

Vid véxling i extremt laga temperaturer (-30 °C), kan det
forekomma en kort fordrojning innan vaxelldget visas.
Kontrollera alltid du har ratt vaxel ilagd innan du kor ivag.



P Vid kérning > Vaxla

B Manovrering av vaxelspaken

Det réda omradet pa varvraknaren

Vaxellagesindikator
(vaxellddsindikator)

T

>~—

—

Do = =
[mozxv]

M (7-véxlat manuellt vaxellage)
Indikator/Vaxelindikator

Trampa pa bromsen och tryck in
vaxelspakens frigéringsknapp for att vaxla.

Véxla utan att trycka in vaxelspakens
frigéringsknapp.

Tryck in véaxelspakens frigéringsknapp
for att vaxla.

FORTSATTNING

BIMangvrering av véxelspaken

OBS

Nar du flyttar vaxelspaken fran lage [D] till lage [R] och vice
versa ska bilen sta helt stilla och du halla bromspedalen
nedtrampad.

Om du flyttar vaxelspaken innan bilen star helt stilla kan det
skada transmissionen.

Kontrollera véaxelspakens lage med hjalp av
vaxelldgesindikatorn innan du kor ivag.

Om véxelladsindikatorn blinkar vid kérning, oavsett
vaxelldge, ar det problem med transmissionen.

Undvik plotslig acceleration och 1at en aterforsaljare titta pa
vaxellddan sa snart som mojligt.

Bransletillforseln kan stoppas om motorn Gvervarvas
(varvmataren gadr in i eller dver den réda zonen). Om det
hander kan du kénna ett latt ryck.

Det kanske inte gar att flytta véxelspaken om du trampar pa
bromspedalen medan du haller frigéringsknappen intryckt
pa véxelspaken.

Tryck forst ned bromspedalen.

- l
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PP Vid korning P> Vaxla

M 7-vaxlat manuellt vaxellage

Anvand vaxlingspaddlarna for att vaxla mellan 1:ans och 7:ans vaxel utan att ta handerna fran
ratten. Transmissionen véxlar till det 7-vaxlade manuella vaxelldget nar du drar i en
vaxlingspaddel under kdrning. Detta lage ar praktiskt ndr motorbroms kravs.

B Nir vaxelspaken star i lage [D]:

Vaxlingslaget gar tillfalligt in i 7-vaxlat manuellt vaxellage och véxelns nummer visas i
vaxelindikatorn.

7-vaxlad manuell vaxling avbryts automatiskt om man kdér med konstant hastighet eller
accelererar, och vaxelns nummer i véxelindikatorn slacks.

Man kan avbryta det har Idget genom att dra i |4-| vaxlingspaddeln ndgra sekunder.

7-véxlad manuell vaxling ar sarskilt anvandbart nar du ska séanka fordonets hastighet tillfalligt
innan du svanger.

M Nir véaxelspaken star i lige :

Véxlingslager gér in i 7-véxlat manuellt véxelldge. M-indikatorn och den valda véxelns nummer
visas i vaxelindikatorn. Nar fordonet saktar ned vaxlar vaxellddan automatiskt ned efter behov.
Nar fordonet stannat vaxlar den automatiskt ned till 1:an.

Man kan avbryta det har laget genom att dra i |[4| véxlingspaddeln nagra sekunder.

Nar farten 6kar och motorns varvtal nar néra varvraknarens rédmarkerade omrade vaxlar
vaxellddan automatiskt upp.

B7-véxlat manuellt vaxelldge

| 7-vaxlat manuellt véxelldge kan upp- eller nedvéxling med
vaxlingspaddlarna goras under foljande forhallanden:
Uppvaxling: Motorvarvtalet nar den lagsta troskeln for det
hogre véxellaget.

Nedvéxling: Motorvarvtalet nar den hégsta troskeln for det
lagre vaxellaget.

Nar motorns varvtal ndr nara varvraknarens rodmarkerade
omrade vaxlar transmissionen automatiskt upp.

Nar motorvarvtalet nar den nedre gransen for vald véxel
vaxlar transmissionen automatiskt ned.

Anvandning av véaxlingspaddlarna vid kérning pa hala
underlag kan leda till att hjulen lases. | sa fall avbryts det 7-
vaxlade manuella vaxelldget och fordonet &tergar till normalt
korlage.



P Vid kérning > Vaxla

M K6rning med 7-vaxlat manuellt vaxellage

Man kan bara starta pa 1:ans vaxel.

Nar det 7-vaxlade manuella vaxlingslaget avbryts, flytta vaxelvaljaren fran till @ Nar det
7-vaxlade manuella vaxlingslaget avbryts slocknar M-indikatorn och véxlingsindikatorn.

Man kan avbryta det har laget genom att dra i |4| véxlingspaddeln nagra sekunder.

IE‘ Vaxlingspaddel Vaxlingspaddel
(nedvaxling) (uppvaxling)

\_ J
Nedvaxling med E’ Uppvaxling med
vaxlingspaddeln (vaxlar ner till en vaxlingspaddeln (vaxlar upp
lagre vaxel) till en hogre vaxel)
FORTSATTINING

BIK6ming med 7-vaxlat manuellt véxellage

Varje omstallning av en paddel vaxlar ett steg.
For att vaxla kontinuerligt sldapper du rattpaddeln innan du
drar i den igen for att Idgga i nasta vaxel.

Véxelindikatorn blinkar nar du inte kan vaxla upp eller ner.
Det visar att fordonshastigheten inte ar inom tillatet
vaxlingsomrade.

Accelerera nagot for att véxla upp eller sakta farten for att
vaxla ner medan indikatorn blinkar.
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»pVid kérning > Vaxla

M Uppvaxlingsindikator BUppvéxlingsindikator

Tands nar fordonet ar i 7-vaxlat manuellt vaxellage AVARN I NG

for att indikera nar det ar lampligt att vaxla upp eller

ned for att bibehdlla det mest branslebesparande \/"axelmdlkatsorrlar end?st avsedd som en vagledning
for att uppna béattre brénsleekonomi.

A

' — & Uppvaxlingsindikator

korsattet. Undvik vaxelindikatorn nar vaglag och
Uppvaxlingsindikatorn: Tands nar du Lrlggl.(iorl;allagdendar olampliga eller nar du kan
rekommenderas att ldgga i en hogre vaxel. t distraherad av den.

Det kan hénda att fargen pa miljoméataren andras om man
inte vaxlar ndr ndgon av vaxlingsindikatorerna tands. Detta
kan i sin tur leda till en férandrad bransleekonomi.

Radande véglag och trafikforhallanden kan kréva att du
véxlar vid andra tidpunkter an dem som indikeras.
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P Vid kérning > Vaxla

Modeller med manuell vaxellada
Vaxla

M Manovrering av vaxelspaken

Trampa ner kopplingspedalen helt nar du vaxlar och sldpp sedan sakta upp pedalen.

Trampa ner kopplingen och vanta nagra sekunder innan du ldgger spaken i @ eller lagg i
nagon av framatvaxlarna for en liten stund. Denna atgard forhindrar att véxlarna “skrapar”.

Vila inte foten mot kopplingspedalen nér du inte
vaxlar. Detta kan leda till att kopplingen slits fortare.

FORTSATTNING

PVaxla

OBS
Vaxla inte till lage [R] innan fordonet star helt stilla.

Om du lagger i \E innan fordonet har stannat helt kan det
skada transmissionen.

OBS

Innan du vaxlar ner ska du se till att motorn inte évervarvar
och att varvraknaren inte gar in i det roda omradet. Om detta
hénder kan motorn skadas allvarligt.

Véxelspaken har en metalldel. Om du ldmnar fordonet
parkerat utomhus under en langre tid en varm dag, var
forsiktig innan du flyttar véxelspaken. Vaxelspaken kan vara
mycket varm p.g.a. varmen i fordonet. Om

utomhustemperaturen ar 1ag kan ar vaxelspaken kannas kall.

Om du 6verskrider den maximala hastigheten for ilagd vaxel
gar varvraknaren in i det roda omradet. Du kan d& kénna en
latt ryckning.

- l
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»pVid kérning > Vaxla

M Uppvixlings-/nedvéxlingsindikatorer B Uppvéxlings-/edvéxlingsindikatorer

Tands for att indikera att det ar lampligt vaxla upp AVARN I NG

eller ner for att bibehalla det mest branslesnala
korsattet.

Vaxelindikatorn ar endast avsedd som en
vagledning for att uppna béattre

Uppvéxlingsindikatorn: Tands nar du brénsleekonomi.

Undvik vaxelindikatorn nar véglag och
trafikférhallanden ar olampliga eller nar du kan
Nedvaxlingsindikatorn: Tands nar du bli distraherad av den.

rekommenderas att ldgga i en lagre vaxel.

rekommenderas att lagga i en hogre vaxel.

Denna indikator rekommenderar dig aldrig att vaxla ned for
att forstarka motorbromseffekten. Du kan vaxla ned for att
6ka motorbromsningen i en nedforsbacke.

Vaxla alltid ner vid lamplig hastighet.

Nedvéxlingsindikatorn tands inte nar du vaxlar ner fran
till [1].

Det kan handa att fargen pa miljdméataren andras om du inte
vaxlar nér nagon av vaxlingsindikatorerna tands. Detta kan i
sin tur leda till en forandrad bransleekonomi.

Ré&dande vaglag och trafikférhallanden kan krava att du
vaxlar vid andra tidpunkter an dem som indikeras.
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P Vid kérning > Vaxla

M Backsparr

Den manuella vaxellddan har en sparrmekanism som hindrar dig fran att oavsiktligt lagga i |E
fran en framatvaxel vid en viss fordonshastighet.

Go6r s hdr om du inte kan lagga i |E nar fordonet star stilla:

) 1. Trampa ner kopplingen, flytta véxelspaken sa
G\ 2] langt det gar &t vanster och lagg i [R].
— 2. Om det fortfarande inte gar att ldgga i [R] drar
du handbromsen och vrider om tandningslaset
© till lage ACCESSORY [ 1] eller LOCK [0]".
R 3. Trampa ner kopplingen och lagg i [R].

4. Hall kopplingen nertrampad och starta motorn.

Lat aterforsaljaren kontrollera fordonet om den har
atgarden maste vidtas ofta.

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istéllet for tandningslas.
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»p>Vid koérning P> Automatiskt tomgangsstopp

Modeller med kontinuerligt variabel transmission

Automatiskt tomgangsstopp

BJAutomatiskt tomgdngsstopp

Motorn stangs av automatiskt nar fordonet star stilla (beroende pa miljéférhallandena och Det 12 V-batteri som sitter i det hér fordonet r specifikt
fordonets driftsforhallanden) for att hjalpa till att maximera bransleekonomin. Indikatorn konstruerat fér en modell med automatiskt tomgangsstopp.
(gron) tands nar detta sker. Vid anvandning av ett annat batteri &n den angivna sorten

Dérefter startas motorn om nar det ater ar dags att kan forkorta batteriets livslangd och férhindrar det
kéra, eller beroende pa miljé- och automatiska tomgangsstoppet fran att aktiveras. Om du

L2 L i behdver byta ut batteriet, se till att valja d ivna t .
fordonsforhallanden, och indikatorn (gron) ehover byta ut batteriet, se Ul att valja aen angivna typen
Fréga en &terforséljaren om mer information.

slocknar. Specifikationer s. 592
Motorn startas om automatiskt nar:

S. 414

Om férardorren 6ppnas nar indikatorn (gron) ar
Bl i tand ljuder summern for att uppmarksamma
Indikator for automatiskt tomgangsstopp foraren pé att det automatiska
(gron) tomgangsstoppsystemet ar aktiverat.

Ett meddelande som rér det automatiska tomgangsstoppet visas pa
multiinformationsdisplayen.
Indikatorer S. 102, 103
Varnings- och informationsmeddelanden pa multiinformationsdisplayen S. 111
Kundanpassade funktioner S. 131
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»»Vid kérning > Automatiskt tomgangsstopp

M Automatiskt tomgangsstopp PA/AV BIAutomatiskt tomgangsstopp PATAV

Om du trycker pa OFF-knappen for automatiskt
tomgangsstopp aterstartar motorn fran tomgangsstoppet.

Tryck pa den har knappen for att sld pa och av det
automatiska tomgangsstoppet. Det automatiska
tomgangsstoppsystemet stoppas.
P> Det automatiska tomgangsstoppsystemet
stannar och indikatorn (gul) tands.

Tomgangsstoppet aktiveras varje gang du startar
motorn, dven om du inaktiverade det férra gdngen
du korde.

Indikator for
automatiskt
tomgangsstopp

FORTSATINING 411
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»p>Vid koérning P> Automatiskt tomgangsstopp

M Det automatiska tomgangsstoppet aktiveras nar:

Fordonet stannar med vaxelspaken i @ och bromspedalen nedtryckt.

M Det automatiska tomgéngsstoppet aktiveras inte i féljande fall:
® Du trycker pa OFF-knappen for det automatiska tomgangsstoppet.
Forarens bilbalte ar inte fastspant.
Motorns kylvatsketemperatur ar for 1ag eller hog.
Vaxelladsoljans temperatur ar for lag eller for hog.
Fordonet stannar igen innan det har kommit upp i en hastighet pa 5 km/h efter
motorstarten.
® Stannat i en brant backe.
® Vaxelvaljaren ar i ett annat lage an @
Motorn startas med motorhuven &ppen.
P> Stdng av motorn. Stang motorhuven innan motorn aterstartas for att aktivera
automatiskt tomgangsstopp.
® Batteriet haller pa att laddas ur.
® Batteriets inre temperatur ar -5 °C eller lagre.
® Kondensatorenheten ar inte i gott skick.
P> Kondensatorenheten anvands som kondensor for att ladda eller ladda ur pa kort tid.
® Klimatanlaggningen anvands och utomhustemperaturen ar lagre &an -20 °C eller 6ver 40 °C.
* Klimatanlaggningen &r igang, och temperaturen &r installd pa Hi eller Lo.

. ar p& (indikator pa).

Modeller med varme- och kylsystem

* Flakten startar och férdelningsreglaget star pa [<@].

BDet automatiska tomgangsstoppet aktiveras nar:

Oppna inte motorhuven nar automatiskt tomgangsstopp ar
aktiverat.
Om motorhuven 6ppnas aterstartar motorn inte automatiskt.

Starta i sa fall motorn med tandningslaset eller ENGINE
START/STOP-knappen.
Starta motorn S. 392, 395

Modeller med nyckelfritt system

Om du trycker pd ENGINE START/STOP-knappen andras
stromlaget till ACCESSORY aven nér automatiskt
tomgangsstopp ar aktiverat. | laget ACCESSORY aterstartar
motorn inte automatiskt. Folj standardproceduren att starta
motorn.

Starta motorn S. 395

Modeller utan nyckelfritt system

Aven om tandningslaset slés om till START under tiden
som @ det automatiska tomgangsstoppet ar aktiverat
startar motorn inte.



»»Vid kérning > Automatiskt tomgangsstopp

H Det automatiska tomgéngsstoppet aktiveras eventuellt inte i féljande fall:

® Du vrider pa ratten.

® Hog hojd.

® Fordonet stoppas genom pl6tslig inbromsning.

® Fordonet har upprepade ganger accelererat respektive bromsats in vid lag hastighet.

® Klimatanldaggningen anvands, och skillnaden mellan den instéllda temperaturen och den
faktiska kupétemperaturen ar stor.

e Klimatanlaggningen anvands och fuktigheten i kupén ar hog.

® Flakthastigheten ar hog.
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PP Vid korning > Automatiskt tomgangsstopp

M Motorn startas om automatiskt nar:
Bromspedalen ar uppslappt.
H Motorn &terstartar dven om bromspedalen &r nedtryckt nér:

® Du trycker pa OFF-knappen for det automatiska tomgangsstoppet.
Man vrider pa ratten.

e Vaxelvaljaren stalls i lage [R] eller [S], eller tas ur lage [N] och stalls i lage [D].

® Trycket pa bromspedalen sjunker och fordonet borjar réra sig nar fordonet star stilla i en
sluttning.

® Trycket pad bromspedalen upprepade ganger ¢kas och minskas nagot medan bilen star stilla.

® Batteriet haller pa att laddas ur.

® Gaspedalen &r nedtryckt.

L]

Forarens bilbalte inte ar pataget.

. ar PA (indikator tand).

® Klimatanlaggningen anvands och skillnaden mellan den instéllda och den faktiska
kupétemperaturen ér stor.

e Klimatanlaggning anvands for att avfukta kupén.

Modeller med varme- och kylsystem

* Flakten startar och férdelningsreglaget star pa [<].

M Aktivera bromsstodsfunktion

Haller bromsarna ansatta en kort stund efter det att bromspedalen sléppts upp for aterstart av
motorn. Detta kan hindra fordonet fran att ovantat rulla ivdg pa sluttande underlag.

MIMotorn startas om automatiskt nar:

Om du anvander elektronisk utrustning under det
automatiska tomgangsstoppet, kan utrustningen stangas av
tillfalligt nar motorn startas om.



»»Vid kérning > Automatiskt tomgangsstopp

Automatiskt tomgangsstopp

BJAutomatiskt tomgangsstopp

Motorn stangs av automatiskt nér fordonet star stilla (beroende pa miljéférhallandena och Det 12 V-batteri som sitter i det hir fordonet ar specifikt
fordonets driftsforhallanden) for att hjalpa till att maximera brénsleekonomin. Indikatorn konstruerat fér en modell med automatiskt tomgangsstopp.
(gron) tands nar detta sker. Vid anvandning av ett annat batteri &n den angivna sorten
kan forkorta batteriets livslangd och forhindrar det
Dérefter startas motorn om nar det ater &r dags att automatiska tomgangsstoppet fran att aktiveras. Om du

behover byta ut batteriet, se till att vélja den angivna typen.

kora, eller beroende pa miljo- och g . .
s - N Fraga en &terforséljaren om mer information.
fordonsforhallanden, och indikatorn (grén) Specifikationer s. 592

slocknar.
Motorn startas om automatiskt nar:
S.414

Om foérarddrren 6ppnas nar indikatorn (grén) ar
tand ljuder summern for att uppmarksamma
foraren pa att det automatiska
tomgangsstoppsystemet ar aktiverat.

" Indikator fér automatiskt tomgangsstopp
(grén)

Ett meddelande som ror det automatiska
tomgangsstoppet visas pa
multiinformationsdisplayen.
Indikatorer S. 102, 103
Varnings- och informationsmeddelanden
pa multiinformationsdisplayen S. 111
Kundanpassade funktioner S. 131
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PP Vid kérning P Automatiskt tomgangsstopp

M Automatiskt tomgéangsstopp PA/AV

Indikator for
automatiskt
tomgangsstopp
(gul)

416

Tryck pa den har knappen for att sld pa och av det
automatiska tomgangsstoppet. Det automatiska
tomgangsstoppsystemet stoppas.
P> Det automatiska tomgangsstoppsystemet
stannar och indikatorn (gul) tands.

Tomgangsstoppet aktiveras varje gang du startar
motorn, dven om du inaktiverade det forra gdngen
du korde.

B Automatiskt tomgéngsstopp PA/AV

Om du trycker pa OFF-knappen for automatiskt
tomgangsstopp aterstartar motorn nar det automatiska
tomgangsstoppet ar aktiverat.



PP Vid korning > Automatiskt tomgangsstopp

B Det automatiska tomgéngsstoppet aktiveras nar: BIDet automatiska tomgangsstoppet aktiveras nar:

) R . Oppna inte motorhuven nar automatiskt tomgangsstopp &r
Fordonet har rort sig framat och stoppas med hjélp av bromsen, kopplingspedalen trampas ner e
helt, vaxelspaken stalls i lage @ och kopplingen sldpps upp. Om motorhuven 6ppnas &terstartar motorn inte automatiskt.

B For att starta om motorn automatiskt, hall vaxelspaken i lage [N].
Starta i sa fall motorn med tandningslaset eller ENGINE

H Det automatiska tomgéngsstoppet aktiveras inte i féljande fall: START/STOP-knappen.

e Du trycker p& OFF-knappen for det automatiska tomgangsstoppet. Starta motorn 5. 392, 395

® Forarens bilbalte ar inte fastspant.

* Motorns kylvétsketemperatur &r for lag eller hog. Om man trycker p4 ENGINE START/STOP-knappen &ndras

® Fordonet stannar igen innan det har kommit upp i en hastighet pa efter att motorn har stromlaget till FRAN dven nar automatiskt tomgangsstopp &r
startats. aktiverat. Motorn aterstartar inte langre automatiskt. Folj

standardproceduren att starta motorn.

e Vixelspaken star i valfritt lage forutom [N]. e T . 2P

Motorn startas med motorhuven dppen.

P Stang av motorn. Sténg motorhuven innan motorn aterstartas for att aktivera
automatiskt tomgangsstopp. Aven om tandningslaset slas om till START [111] under tiden
® Batteriet héller pa att laddas ur. som det automatiska tomgangsstoppet ar aktiverat startar
motorn inte.

Batteriets inre temperatur ar -5 °C eller lagre.

Modeller med klimatanléaggning

® Klimatanldggningen anvands och utomhustemperaturen ar lagre &n -20 °C eller éver 40 °C.
® Klimatanldggningen &r igang, och temperaturen ar installd pa Hi eller Lo.

. ar pa (indikator pa).
Modeller med varme- och kylsystem

* Flakten startar och férdelningsreglaget star pa [<g].
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PP Vid korning > Automatiskt tomgangsstopp

M Det automatiska tomgéngsstoppet aktiveras eventuellt inte i foljande fall:

® Du vrider pa ratten.

® Hog hojd.

® Klimatanlaggningen anvands, och skillnaden mellan den instéllda temperaturen och den
faktiska kupétemperaturen &r stor.

® Klimatanlaggningen anvands och fuktigheten i kupén ar hog.

® Flakthastigheten ar hog.

B Motorn aterstartas automatiskt nar:
Kopplingspedalen trampas ner.
H Motorn &terstartas automatiskt dven om kopplingspedalen inte dr nedtryckt med

vaxelvaljaren i lage |E nar:
Du trycker pa OFF-knappen for det automatiska tomgangsstoppet.

Batteriet haller pa att laddas ur.
Du vrider pa ratten.

Trycket pa bromspedalen slapps och fordonet borjar réra sig nar det statt stilla i en sluttning.
Trycket pa bromspedalen upprepade ganger 6kas och minskas nagot medan bilen star stilla.

MIMotorn &terstartas automatiskt nér:

Motorn terstartas inte automatiskt nar det finns ett problem
i systemet. Folj den vanliga proceduren for att starta motorn.
Starta motorn S. 392, 395

Om du anvander elektronisk utrustning under det
automatiska tomgangsstoppet, kan utrustningen stangas av
tillfalligt ndr motorn startas om.

Vid automatiskt tomgangsstopp aterstartar motorn inte igen
automatiskt om:
® Forarens bilbélte inte ar pataget.
For att halla det automatiska tomgangsstoppet aktiverat ska
bilbaltet tas pd omedelbart.
® Vaxelvaljaren stdlls i ett annat lage an @ Stall
vaxelvaljaren i lage [N].
Varnings- och informationsmeddelanden
pa multiinformationsdisplayen s. 114

Nar systemet slutar fungera foljer du den normala
proceduren for att starta motorn.
Starta motorn S. 392, 395



»»Vid kérning > Automatiskt tomgangsstopp

B Nar indikatorlampan (grﬁn) blinkar med automatiskt BINar indikatorlampan (grén) blinkar med automatiskt
tomgéngsstopp aktiverat tomgéngsstopp aktiverat

Indikatorn borjar blinka snabbt under féljande forhéllanden:

Modeller med klimatanlaggning

O (vindruteavfrostning) trycks ner.

® Nar klimatanlaggningen anvands och det bildas fukt inne i
fordonet.

® Nar klimatanlaggningen anvéands och skillnaden mellan
den instéllda och den faktiska kupétemperaturen ar stor.

Modeller med varme- och kylsystem
L @I ar pa med flakten igang.

Trampa ner kopplingen helt.
P> Motorn startar automatiskt igen.
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PP Vid korning P> Farthallare

Farthallare

Haller jamn hastighet utan att du behover halla foten pa gasen. Anvand farthallaren pa
motorvag eller landsvag dar du kan halla jamn hastighet utan att behdva accelerera eller
bromsa.

Nar ska systemet anvandas

M Fordonshastighet for farthallare: Onskad
hastighet inom intervallet fran ca 30 km/h
till ca 200 km/h

-Re lagelagen for farthallare:
eller [S i

R el eI R NS VAL eSS Oh Hall alltid tillrackligt avstand till framférvarande fordon.

Indikatorn i den 6vre delen av
multiinformationsdisplayen ar tand.
Farthallaren &r klar att anvandas.

M Tryck pa MAIN-knappen
pa ratten

Om en annan indikator tands, tryck pa LIM-
knappen for att véxla till farthallare.

MFarthallare

AVARNING

Felaktig anvéandning av farthallaren kan leda till
en kollision.

Anvand endast farthallaren pa motorvag under
goda vaderforhallanden.

Det kanske inte gar att halla en jamn hastighet om du kor i
en upp- eller nedférsbacke.

Nar farthallaren inte anvands:
Stang av farthéllaren genom att trycka pd MAIN.

Modeller med manuell vaxellada

Forsok véxla ner nar motorvarvtalet sjunker.
Du kan bibehalla den instéllda hastigheten om du vaxlar
inom fem sekunder.

Om effektlage ACCESSORY eller VEHICLE OFF (LOCK) valjs
stangs farthallaren av automatiskt.

Du kan inte anvdnda farthéllaren och den justerbara
hastighetsbegransaren samtidigt.



b Vid kérning P>Farthallare

M Sa hér staller du in hastigheten

Den instéllda hastigheten visas
nar farthallaren startar

—/SET-
— knapp

e
‘l‘//

Tryck och slapp

Ta bort foten fran pedalen och tryck pa —/SET néar du har natt 6nskad hastighet.

Nar du slapper upp —/SET-knappen aktiveras farthdllaren med den instéllda hastigheten. Den
instdllda hastigheten visas.

FORTSATTNING
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»pVid kérning P> Farthallare

M stall in fordonets hastighet BAStal in fordonets hastighet
. . Du kan stélla in fordonets hastighet med hjélp av —/SET-
Hoj eller sank farten med hjalp av RES/+- eller -/SET-knapparna pa ratten. knappen p ratten nar du justerar hastigheten med gas- och

bromspedalerna.

( ™
W For att 6ka farten
——

For att sanka farten
| — ¥

® Varje gang du trycker pa knappen hojs eller sanks fordonets hastighet med ca 1 km/h.
® Om du haller knappen intryckt hojs eller sanks hastigheten med ca 10 km/h.

B354 har avbryter du

M Sa har avbryter du

Ateruppta tidigare installd hastighet:
Gér pa nagot av fljande sitt for att avbryta Nér du har kopplat ur farthallaren kan du aterstélla den
farthallaren: tidigare installda hastigheten genom att trycka pa RES/+-
knappen, forutsatt att du kor i minst 30 km/h.

an‘;IF:‘IP ® Tryck pa CANCEL-knappen.
® Tryck pd MAIN-knappen. Det gér inte att stélla in eller &terstélla hastigheten i féljande
® Tryck pa LIM-knappen. situationer:
o CANCEL- ® Trampa pa bromspedalen. ® Om fordonets hastighet ar lagre an 30 km/h.

knapp Modeller med manuell vaxellada ® Nar MAIN-knappen har inaktiverats.
‘//( / * Hall kopplingen nedtrampad i minst fem Nar hastigheten &r 25 km/h eller lagre, sténgs farthallaren av

sekunder. automatiskt.

Farthallarens indikatorlampa och visad installd
hastighet slocknar.

422



»pVid korning P> Justerbar hastighetsbegransare

Justerbar hastighetsbegransare

Systemet kan stéllas in pa en maximal hastighet som inte kan dverskridas ens om du trampar ~ B3Justerbar hastighetsbegrénsare
pa gasen.
Fordonets hastighet kan stallas in fran ca 30 km/h till ca 250 km/h. AVARNING

Den justerbara hastighetsbegransaren har
begransningar.

Det ar alltid ditt ansvar att justera fordonets
hastighet enligt den aktuella
hastighetsbegransningen och framféra fordonet
pa ett sakert satt.

Indikatorn tdnds pa instrumentpanelen.

Den justerbara hastighetsbegransaren ar klar att
anvandas.

-Tryck pa MAIN-knappen pa ratten

~

AVARNING

Tryck inte ned gaspedalen mer an nédvandigt.
Bibehall [ampligt gaspedalldage beroende pa
fordonets hastighet.

Det &r inte sakert att den justerbara hastighetsbegransaren
kan halla den installda hastigheten i nedférsbackar. I sa fall
ska du bromsa in genom att trampa pa bromsen.

- l

Om en annan indikator tands, tryck pa
LIM for att vaxla till den justerbara

hastighetsbegransaren. Gor foljande nér den justerbara hastighetsbegransningen

inte anvands:
Inaktivera den justerbara hastighetsbegransaren genom att
trycka pd MAIN.

Du kan inte anvdnda den justerbara hastighetsbegransaren
och farthéllaren eller den intelligenta hastighetsbegransaren*
samtidigt.

Modeller med manuell vaxellada

Forsok vaxla ner nar motorvarvtalet sjunker.

* Ej tillgangligt pa alla modeller FORTSATTNING 423



424

PP Vid koérning P> Justerbar hastighetsbegransare

M Gor sa har for att stdlla in hastighetsgransen

Ténds néar den justerbara
hastighetsbegransningen stalls in

® Ta bort foten fran pedalen och tryck pa -/SET nar du har natt énskad hastighet.

RES/+-

— knapp

—/SET-

— knapp

Nar du slapper upp -/SET-knappen blir hastighetsgransen fast och den justerbara

hastighetsbegransaren stalls in. Hastighetsgransen visas.

® Du kan aktivera den tidigare installda hastighetsgransen genom att trycka pa RES/+-

knappen.

BJGor sa har for att stélla in hastighetsgransen

Om du staller in hastighetsgransen medan du kor
ldngsammare an 30 km/h, stalls hastighetsbegransningen pa
30 kmvh.

Pipsignalen ljuder och den visade hastighetsgransen blinkar om
fordonets hastighet 6verskrider gransen med 3 km/h eller mer i
en brant nedforsbacke.

Den justerbara hastighetsbegransaren stalls in pa den aktuella
hastigheten om den &ar hégre &n den tidigare instéllda
hastighetsgransen nar du trycker p4 RES/+-knappen.



»»Vid kérning P> Justerbar hastighetsbegransare

M GOr sa har for att justera hastighetsgransen
Hoj eller sénk hastigheten med hjélp av RES/+- eller -/SET-knapparna pa ratten.

N
For att 6ka farten
——

P
For att séanka farten

J/

® Varje gang du trycker pa knappen hojs eller sénks hastighetsgransen med ca 1 km/h.

® Om du haller knappen intryckt hojs eller sanks hastighetsgransen i steg om 10 km/h var
0,5:e sekund tills systemets grans nas.

® Fordonet kan accelerera eller minska farten tills installd hastighet uppnas.

M Tillféllig 6verskridning av hastighetsgransen

Du kan overskrida hastighetsgransen genom att trampa gaspedalen i botten.
P> Hastighetsgransen som visas borjar blinka.
Summern ljuder nér hastighetsgransen 6verskrids.

FORTSATTNING

BXTillfallig dverskridning av hastighetsgransen

Summern ljuder nar hastigheten blir hogre an den installda
hastighetsgransen med gaspedalen helt nedtryckt.

Den justerbara hastighetsbegransningen trader i kraft nar
fordonets hastighet sjunker under den instéllda
hastighetsgransen.
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»pVid kérning P> Justerbar hastighetsbegransare

M Sa har avbryter du

Gor ndgot av foljande for att avbryta den justerbara
) hastighetsbegransningen:
»\ ~ MAIN- ® Tryck pa CANCEL-knappen.

knapp ® Tryck pd MAIN-knappen.
® Tryck pa LIM-knappen.

LIM- o CANCEL-

knapp ‘ knapp

8L

426

PS4 har avbryter du

Den justerbara hastighetsbegransaren skiftar till farthallare

adaptiv farthallare om du trycker pa LIM-knappen.
Modeller med intelligent hastighetsbegransare

Den justerbara hastighetsbegransaren skiftar till intelligent
hastighetsbegransare om du trycker pa LIM-knappen.

Om det uppstar ett problem med systemet nar den justerbara
hastighetsbegransaren anvands ljuder summern och AV
tands. Den justerbara hastighetsbegransaren stangs av.



PP Vid kérning P> Intelligent hastighetsbegransare

Intelligent hastighetsbegransare

Staller automatiskt in den hastighetsgrans som systemet fér vagmarkesigenkanning upptacker.

Och hastighetsgransen inte kan 6verskridas dven om du trampar ned gaspedalen. Om du AVARNING

trycker ned gaspedalen hela vagen kan hastighetsbegransningen &verskridas. Den intelligenta hastighetsbegransaren har
System for vagmarkesigenkanning™* S. 442 begransningar.

Den intelligenta hastighetsbegréansaren kan
stalla in sig pa en hastighet som ar hogre eller
lagre én den aktuella hastighetsbegransningen,
eller sluta fungera, sarskilt om
trafikskyltsinformationen inte fungerar korrekt
eller dér en vag saknar
hastighetsbegransningsskyltar. Det ar alltid ditt
ansvar att justera fordonets hastighet enligt den
aktuella hastighetsbegransningen och framfoéra
fordonet pa ett sakert satt.

Mintelligent hastighetsbegransare

Beroende pa hur mycket gaspedalen trycks ned kommer
fordonet accelerera tills den uppndr den hastighet som
identifieras av trafikskyltsinformationen.

- l
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PP Vid koérning P> Intelligent hastighetsbegransare

Indikatorn tdnds pa instrumentpanelen.
Den intelligenta hastighetsbegransningen ar klar
att anvandas.

.Tryck pa MAIN-knappen
pa ratten

(4 \

Om en annan indikator tands, tryck pa LIM-knappen for att
andra den till den intelligenta hastighetsbegransaren.

* Ej tillgangligt pa alla modeller

Rintelligent hastighetsbegransare

Syftet med systemet ar att kanna igen de vagmarken som
uppfyller Wienkonventionens standarder. Alla vagmarken
kanske inte detekteras, men marken som star vid vagrenar
bor inte ignoreras. Systemet fungerar inte for vagmarken i
alla lander, och inte heller i alla situationer.

System for vagmarkesigenkénning* s. 442

Om den intelligenta hastighetsbegransaren ar instélld pa fel
hastighetsgréans ska du prova nagot av foljande:

Avbryta

® Tryck pa CANCEL-knappen.

® Tryck pa MAIN-knappen.

® Tryck pa LIM-knappen.

Overskrida hastighetsgransen tillfalligt

® Trycka ned gaspedalen helt.

Det &r inte sakert att den intelligenta hastighetsbegransaren
kan haélla den installda hastighetsgransen i nedférsbackar. |
sa fall ska du bromsa in genom att trampa pa bromsen.

Nér du inte anvander den intelligenta hastighetsbegransaren
stanger du av den genom att trycka pa knappen MAIN.

Du kan inte anvanda den intelligenta hastighetsbegransaren
och farthallaren eller den justerbara hastighetsbegransaren
samtidigt.



PP Vid kérning P> Intelligent hastighetsbegransare

B Gor sa har for att stélla in hastighetsgransen

Eller nar den intelligenta hastighetsbegransaren ar
installd pa den hastighetsgrans som systemet for
vagmarkesigenkanning upptacker.

RES/+-
— knapp

 —/SET-
knapp

® Det dgonblick du slapper knappen -/SET eller knappen RES/+ stalls den intelligenta
hastighetsbegransaren in pa den hastighetsgrans som systemet for vagmarkesigenkanning
upptacker. Hastighetsgransen visas.

FORTSATTNING

Mintelligent hastighetsbegransare

Modeller med manuell vaxellada

Forsok vaxla ner nar motorvarvtalet sjunker.

Anvand inte den intelligenta hastighetsbegransaren i
omraden med andra enheter an displayenheterna for den
intelligenta hastighetsbegransaren.
Andra den visade métningen av installd fordonshastighet till
samma enheter som i kéromradena.

Kundanpassade funktioner s. 131

BIGor sa har for att stalla in hastighetsgransen

Om du stéller in den intelligenta hastighetsbegransningen
nér hastighetsgransen som systemet for
vagmarkesigenkanning upptacker ar lagre an 30 km/h kan
hastighetsbegransningsfunktionen och varningsfunktionen
vaxla till paus.

Om fordonets hastighet ar hogre an hastighetsgransen som
systemet for vagmarkesigenkanning upptacker minskar

fordonet langsamt farten till eller lagre &n hastighetsgransen.

Sakta vid behov ned genom att trampa pé& bromsen.
Och pipsignalen ljuder och den visade hastighetsgransen
blinkar om fordonets hastighet 6verskrider gransen med
3 km/h eller mer.

- l
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»pVid korning P> Intelligent hastighetsbegransare

M Nir systemet fér viagmaérkesigenkénning uppticker den nya BIGor s& har for att stalla in hastighetsgransen
h:islstlglhetsbegra.nsnlngsskylten. . ‘ Den intelligenta hastighetsbegransaren kan ocksa 6verga till
Den intelligenta hastighetsbegransaren ar installd pa den nya hastighetsgrans som systemet paus nar systemet for vagmarkesigenkanning endast

for vagmarkesigenkdnning upptacker. upptacker extra hastighetsbegrénsningsskyltar.

23t 002300km 23°c  002300km
0] 1 0l 1

23c 002300km
1

M Hastighetsbegransningsfunktionen och varningsfunktionen kan vixla till paus om
det inte finns nagon hastighetsbegransningsskylt pa skdrmen for systemet for
vagmarkesigenkanning nar:

® Hastighetsbegransningen upphor eller andra angivna gransvarden nas.

Fordonet kor in pa in/ldmnar motorvag eller motortrafikled.
® Du svanger med blinkers paslagen for att andra korriktning i en korsning.




PP Vid kérning P> Intelligent hastighetsbegransare

B Nér systemet for vigmérkesigenkénning upptécker hastighetsbegransningsskylten nar
den intelligenta hastighetsbegréansaren ar i pauslage.
Hastighetsbegransningsfunktionen och varningsfunktionen aterupptas automatiskt.

fLIN

M Nar systemet for vigmarkesigenkénning inte upptécker hastighetsbegrénsningsskylten
under en tid nar den intelligenta hastighetsbegransaren ar aktiverad.

Under korning, férutom nar systemet for vagmarkesigenkanning inte upptacker nagon

hastighetsbegransningsskylt, kan det handa att systemet for vdgmarkesigenkanning inte visar

nagon hastighetsgrans. Men den intelligenta hastighetsbegransarens funktioner fortsatter

att fungera.

S 60kmsh

23°c  002300km 23c  002300km
1 0 1

FORTSATTNING
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P Vid kérning P> Intelligent hastighetsbegransare

M Gor sa har for att justera hastighetsgransen
Hoj eller sank hastigheten med hjdlp av RES/+- eller -/SET-knapparna pa ratten.

For att 6ka farten

For att sanka farten
pa - 5 )

® Varje gang du trycker pa knappen hojs eller sanks hastighetsgransen med ca 1 km/h.

® Du kan 6ka hastighetsgransen till +10 km/h utifran hastighetsgransen som systemet for
vagmarkesigenkanning upptacker.

® Du kan minska hastighetsgransen till -10 km/h utifrén hastighetsgréansen som systemet for
vagmarkesigenkdnning upptacker.

® Du kan accelerera tills angiven hastighet uppnas. Om fordonets hastighet ar hogre én
hastighetsgransen som systemet for trafikskyltsinformation upptacker minskar fordonet
ldngsamt farten till hastighetsgransen.

M Tillfallig 6verskridning av hastighetsgransen

Du kan overskrida hastighetsgransen genom att trampa gaspedalen i botten.
P> Hastighetsgransen som visas borjar blinka.
Summern ljuder nar hastighetsgransen overskrids.

BIGor s har for att justera hastighetsgrénsen

En negativ eller positiv forskjutning i enlighet med
hastighetsgransen aterstalls automatiskt nar systemet for
vagmarkesigenkanning upptacker den nya
hastighetsbegransningsskylten.

Man kan inte minska hastighetsgransen mindre an 30 km/h.

BXTillfallig overskridning av hastighetsgransen

Summern ljuder nar hastigheten blir hogre an den installda
hastighetsgransen med gaspedalen helt nedtryckt.

Den intelligenta hastighetsbegransaren aterupptas nar
fordonets hastighet sjunker under den installda
hastighetsgransen.



PP Vid kérning P> Intelligent hastighetsbegransare

M Sa har avbryter du

Gor nagot av foljande for att avbryta den

,, ) intelligenta hastighetsbegransaren:
WL * Tryck pd CANCEL-k

SN yck pa nappen.

» < knapp e Tryck pd MAIN-knappen.

® Tryck pa LIM-knappen.

LIM- — ¢ o ——— CANCEL-

knapp i knapp

L&

* Ej tillgangligt pa alla modeller

BS54 har avbryter du

Den intelligenta hastighetsbegransaren skiftar till farthallare
om du trycker pa LIM-knappen.

SIT] OFF

Om ndagot problem uppstér med systemet eller systemet for
vagmarkesigenkanning nér du anvander den intelligenta
hastighetsbegrénsaren avges en ljudsignal och AV tands.
Den intelligenta hastighetsbegransaren stangs av.

System for vagmarkesigenkanning* s. 442

- l
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»pVid korning P> Framre kollisionsvarnare*

Framre kollisionsvarnare*

Varnar dig nar den beddémer att det finns risk for kollision med ett framférvarande fordon.

Om systemet beraknar att det foreligger en kollisionsrisk avger det bade ett visuellt och
horbart larm.
P> Vidta lampliga dtgarder for att forhindra en kollision (till exempel bromsa, byt fil).

M Sa hir fungerar systemet
Systemet kan ge varningar om potentiella kollisionsrisker nar fordonets hastighet ar éver 15 km/h.

Du kan stélla in Langt, Normal eller Nara for nér varningar ska ges:

Langt
Normalt
Nara

Ditt fordon Framférvarande fordon

* Ej tillgangligt pa alla modeller

MFramre kollisionsvarnare *

Viktiga sakerhetspaminnelse

Den framre kollisionsvarnaren kan inte upptécka alla hinder
framfor fordonet och kanske inte kanner av ett visst objekt;
systemets noggrannhet baseras pa vader, hastighet och
andra faktorer. Den framre kollisionsvarnaren har inte nagon
bromsfunktion. Det ar alltid férarens ansvar att fordonet
framfors pa ett sékert satt och s att kollisioner undviks.

Man kan &ndra avstandsinstallning for
frontalkollisionsvarning eller aktivera och avaktivera
systemet.

Kundanpassade funktioner s. 131

Kameran ar gemensam for filbytesvarnaren, systemet for
vagmaérkesigenkanning och det automatiska helljussystemet.



»pVid kérning > Framre kollisionsvarnare *

MFramre kollisionsvarnare *

L&gg aldrig pa n&gon film pa vindrutan och lagg aldrig
Kameran é&r placerad bakom foremal mot vindrutan som kan stora siktfaltet for framre
backspegeln. kollisionsvarnarkameran.
Repor, sprickor och andra skador pa vindrutan inom siktféltet
for kollisionsvarnarkameran kan géra att systemet fungerar
pa ett onormalt satt. Om detta intraffar rekommenderar vi
att vindrutan byts ut mot en originalvindruta frén Honda.
Aven mindre reparationer inom kamerans siktfalt eller
montering av en vindruta som inte ar originalutrustning kan
orsaka att systemet fungerar pa ett onormalt satt.
Efter byte av vindrutan ska en aterforsaljare kalibrera om
kameran. Rétt kalibrering av kollisionsvarnarkameran fram ar
nodvandig for att systemet ska fungera pa ratt satt.

For att systemet ska fungera korrekt:

® St6t inte till kameran eller omradet runt kameran nar du
rengdr vindrutan.

® Hall den 6vre delen av vindrutan ren. Torka bort eventuellt
skrap, inklusive is och frost.

o i ) R&dgor med aterforsaljaren i foljande fall.
e Ljudsignalen avges och g ! visas pa ® Kameran eller omradet runt kameran har skadats allvarligt.

\ multiinformationsdisplayen tills en mojlig ® Omrédet runt vindrutan behéver repareras.
—  kollision undviks.

* Ej tillgangligt pa alla modeller FORTSATTNING 435
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»pVid koérning »Framre kollisionsvarnare

H Automatisk avstingning

Den framre kollisionsvarnaren kan automatiskt slas av och 5% -indikatorn lyser med ett fast
sken nar:

® Temperaturen i systemet ar hog.

e Sikten genom vindrutan ar forsamrad av smuts, lera, l6v, vat sno etc.

Nar omstandigheterna som orsakade att den framre kollisionsvarnaren stangdes av har
forbattrats eller dtgardats (t.ex. efter rengoéring), ateraktiveras systemet.

* Ej tillgangligt pa alla modeller

BJAutomatisk avstdngning

For att minska sannolikheten for att hoga innertemperaturer
gor att kamerasystemet stangs av bér man hitta en skuggig
plats eller stalla fordonet s& framre delen inte utsatts for sol
nar man parkerar.

Tack inte 6ver kamerahuset om solskydd anvands. Om
kameran tacks éver kan varme koncentreras p& kameran.

® Anvand varme- och kylsystemet “/klimatanlaggningen ™ for
att kyla ner interiéren och vid behov defrostern om rutorna
ar immiga.

® Starta korningen sa att rutans temperatur séanks och
omradet runt kollisionsvarnarkameran svalnar.

Om systemet inte fungerar: visas:

Stanna fordonet pa en séker plats. Torka bort smuts frén
vindrutan och fortsatt kérningen. Om meddelandet
fortfarande visas trots att fordonet har korts en stund med
ren vindruta, bor fordonet kontrolleras av en aterforsaljare.



»pVid kérning > Framre kollisionsvarnare *

M Framre kollisionsvarnare - begransningar

Den framre kollisionsvarnaren aktiveras inte eller kan inte upptacka ett fordon framfor det
egna fordonet, och kan aktiveras daven nar man ar medveten om ett framférvarande fordon,
eller nar det inte finns ndgot fordon framfor, under nedanstaende forhallanden.

Tillstand

Avstandet till framférvarande fordonet &r for kort.

Ett fordon kor in framfor dig i 1dg hastighet och bromsar plétsligt.

Ett fordon kor plétsligt ut framfér dig.

Nar antingen ditt fordon eller ett framférvarande fordon accelererar kraftigt.

Det framforvarande fordonet &r en motorcykel, ett litet fordon eller ett udda fordon som t.ex. en traktor.
Vid korning i terrang eller pa en bergsvag, eller pa en kurvig vag under en langre stracka, vilket gor det svart for kameran att korrekt kunna identifiera
ett framférvarande fordon.

Nar det férekommer fotgdngare eller djur framfor fordonet.

Vid kérning i daligt vader (regn, dimma eller liknande).

Tung last baktill eller andringar av fjadringen som andrar fordonets lutning.

Ett onormalt dacktillstand upptacks (fel dackdimension, punktering, etc.).

Sikten genom vindrutan ar férsémrad av smuts, lera, 16v, vat sné etc.

Nar temperaturen i systemet ar hog.

En pl6tslig vaxling mellan ljus och morker, till exempel vid kérning in i eller ut ur en tunnel.

Solen stdr lagt (t.ex. i gryning eller skymning).

Nar vindrutan ar smutsig eller immig.

Nar gatubelysning uppfattas som bakljus pa ett fordon framfor dig.

Vid kérning pa natten och en glédlampa i bakljuset pa ett framférvarande fordon ér trasig.

Nar du koér i skuggan av trad eller byggnader, etc.

Nar ditt fordon drar en slapvagn.
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PP Vid korning > Filbytesvarnare *

Filbytesvarnare*

Varnar dig nar systemet upptacker en risk for att fordonet oavsiktligt ska korsa upptackta
filmarkeringar.

M Sa héar fungerar systemet

Om fordonet héller pa att komma for nara en
upptackt korfaltsmarkering pa vanster eller hoger
sida utan att en korriktningsvisare anvéands, ger
filbytesvarnaren horbara och visuella varningar.

Ljudsignalen avges och [f@ visas pa
multiinformationsdisplayen och visar att lampliga
atgarder behover vidtagas.

M Sa hér aktiveras systemet

Systemet borjar soka efter filmarkeringar nar alla av féljande villkor uppfylls:
® Fordonets kor fortare &n cirka 72 km/h.

® Fordonet ar pa en rak eller ndgot kurvig vag.

® Inga blinkers ar paslagna.

® Bromspedalen dr inte nedtryckt.

* Ej tillgangligt pa alla modeller

RFilbytesvarnare *

Viktiga sakerhetspaminnelse

Liksom for alla hjalpsystem har filbytesvarnaren vissa
begransningar.

Alltfor stor tillit till filbytesvarnaren kan leda till en kollision.
Det ar alltid forarens ansvar att halla fordonet inom sin korfil.

Filbytesvarnaren varnar bara nar den upptacker att filen
ldmnas utan att en korriktningsvisare anvands.
Filbytesvarnaren upptacker kanske inte alla
korfaltsmarkeringar eller avfarter; precisionen varierar
beroende pa vader, hastighet och markeringens skick. Det &r
alltid forarens ansvar att fordonet framfors pa ett sékert satt
och s att kollisioner undviks.

Filbytesvarnaren kanske inte fungerar som den ska eller
fungerar felaktigt under vissa forhéllanden:
Filbytesvarnare - villkor och
begransningar S. 440

BJS4 hér aktiveras systemet

Filbytesvarnaren kan stangas av automatiskt och -
indikatorn tands och lyser sedan med fast sken.
Indikatorer s. 105



PP Vid koérning P> Filbytesvarnare *

M Filbytesvarnarkamera

M Filbytesvarnare Pa och Av

Indikator-

Kameran ar placerad bakom backspegeln.

Tryck pa filbytesvarnarknappen for att sld pa och av
systemet.
P> Lampan i knappen tands nar systemet
ar aktiverat.

FORTSATTNING

BIFilbytesvarnarkamera

L&gg aldrig pa n&gon film pa vindrutan och lagg aldrig
foremal mot vindrutan som kan stora filbytesvarnarkamerans
siktfalt.

Repor, sprickor och andra skador pé vindrutan inom
filbytesvarnarkamerans siktfalt kan géra att systemet
fungerar pa ett onormalt satt. Om detta intraffar
rekommenderar vi att vindrutan byts ut mot en
originalvindruta frén Honda. Aven mindre reparationer inom
kamerans siktfélt eller montering av en vindruta som inte ar
originalutrustning kan orsaka att systemet fungerar pa ett
onormalt satt.

Efter byte av vindrutan ska en aterforséljare kalibrera om
kameran. Ratt kalibrering av filbytesvarnarkameran &r
nodvandig for att systemet ska fungera pa ratt satt.

Placera inga féoremal ovanpa instrumentpanelen. De kan
speglas i vindrutan och hindra systemet fran att urskilja
korfaltslinjerna pa ratt satt.

For att minska sannolikheten for att hoga innertemperaturer
gor att kamerasystemet stangs av bér man hitta en skuggig
plats eller stalla bilen sa framre delen inte utsatts for sol nar
man parkerar.

Tack inte dver kamerahuset om solskydd anvénds. Om
kameran tacks 6ver kan varme koncentreras pa kameran.

- l
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P Vid kérning P> Filbytesvarnare

M Filbytesvarnare - villkor och begransningar

Filbytesvarningen kanske inte aktiveras eller avkanner inte filer och kan aktiveras under vissa

forhallanden dven nar du koér mitt i en fil. Nagra exempel pa sddana forhéllanden anges nedan.

M Miljoforhallanden

Kérning i daligt vader (regn, dimma, sno eller liknande).

Plotsliga vaxlingar mellan ljus och mérker, som da du kor in i eller ut ur en tunnel.

Liten kontrast mellan korfaltsmarkeringar och vagbana.

Korning mot en 1&gt stdende sol (t.ex. i gryning eller skymning).

En stark ljusreflex mot vagbanan.

Kérning i skuggan av trad, byggnader etc.

Skuggorna fran naraliggande konstruktioner som dr parallella med korfaltsmarkeringarna.
Foremal eller konstruktioner vid végen tolkas felaktigt som korfaltsmarkeringar.

Reflexer pa vindrutans insida.

* Ej tillgangligt pa alla modeller

BIFilbytesvamnarkamera

Om meddelandet visas:

® Anvand varme- och kylsystemet*/klimatanlaggningen” for
att kyla ner interiéren och vid behov defrostern om rutorna
ar immiga.

® Starta korningen sa att rutans temperatur sanks runt
filbytesvarnarkamerans omrade.

Om meddelandet visas:

Stanna fordonet pa en saker plats. Torka bort smuts och
skrap fran vindrutan och fortsatt sedan kérningen. Om
meddelandet kvarstar dven efter korning en stund med ren
vindruta ska fordonet kontrolleras av en aterforsaljare.
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M vigforhallanden

® Kdrning pa snoig eller vat vagbana (skymda korfaltsmarkeringar, fordonsspar, reflekterade
ljus, vagstank, hog kontrast).

® Korning pa vag med tillfalliga korfaltsmarkeringar.

® Svaga, flera eller varierande korfaltsmarkeringar férekommer pa grund av vagarbeten eller
inaktuella markeringar.

® Korbanan har linjer som gar ihop, delar sig eller korsar varandra (t.ex. vid en korsning eller

ett dvergangsstélle).

Korfaltsmarkeringarna ar extremt smala eller breda, eller varierar sig.

Framforvarande fordonet kér néra filmarkeringarna.

Végen gar i kuperad terréng eller fordonet narmar sig ett backkron.

Korning pa ojamn vag eller grusvag, eller pad ojdmnt underlag.

Nar foremal pa vagen (trottoarkant, skyddsracke, stolpar 0.s.v.) identifieras som vita linjer

(eller gula linjer).

® Vid kdrning pa vagar med dubbla linjer.

M Fordonsférhéllanden

o Stralkastarglasen &r smutsiga eller stralkastarna ar felinstallda.

Vindrutans utsida ar igensatt av smuts, lera, 16v, vat sn® osv.

Vindrutans insida ar immig.

Kameratemperaturen blir fér hog.

Ett onormalt dack- eller hjultillstand (fel storlek, varierande storlek eller konstruktion, fel
dacktryck, kompakt reservdack” 0.s.v.).

Fordonets bakdel nersjunken pa grund av tung last eller modifierad fjadring.

® Med sndkedjor monterade.

* Ej tillgangligt pa alla modeller 441
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System for vagmarkesigenkanning*

Paminner om sadan vagmarkesinformation, t.ex. aktuell hastighetsbegransning och att BSystem for vagmarkesigenkanning *
omkdrning &r férbjuden, som fordonet just har passerat och visar det pa Syftet med systemet 4r att kanna igen de vagmérken som
multiinformationsdisplayen. uppfyller Wienkonventionens standarder. Alla vagmarken
kanske inte visas, men marken som star vid vagrenar bor inte
T ignoreras.
M Sa har fungerar SYStemet Vagmarkesigenkanningssystemet ar utformat for att bara ge

u . x x . : korhjalp. Foraren maste anda vara medveten om
Nar kameran, som sitter bakom backspegeln, upptacker vagskyltar under kérningen visar : i '
Peg PP gsky 9 vagforhallanden och folja alla trafikregler. Vissa

systemet de som identifieras som avsedda for ditt fordon. Skyltikonen visas en stund tills R T, S e CE e e i LS e

fordonet nar férutbestamda tids- och avstandvarden. systemets funktion.

® D3 vindrutans ovre del &r immig eller frostig eller tackt av
smuts, lera, l6v, vat sno etc.

® D3 kondens bildats pa vindrutan.

Skyltikonen kan dven véxla till en annan eller férsvinna nar:

® Slutet av hastighetsbegransning eller annan bestamd grans nas.

® Fordonet kors in pd/lamnar motorvdg eller annan vdg.

® Man med korriktningsvisare anger att man avser andra fardriktning i en korsning.

442 * Ejtillgangligt pa alla modeller
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»p>Vid korning P>System for vagmarkesigenkanning

Om systemet inte upptacker trafikskyltar medan du koér kan féljande bild visas.

Tillstand
Skylten ar tackt av smuts, sno eller frost.
Det ar for morkt i omgivningen.
| daligt vader (regn, dimma, sno eller liknande).
Blekta skyltar.
Skyltar placerade i kurvor.
Vridna eller skadade skyltar.
Dolda eller felaktigt placerade skyltar.
Sikten genom vindrutan ar férsamrad av smuts, lera, 6v, vat sno etc.
Nar temperaturen i systemet ar hég.
En plotslig vaxling mellan ljus och mérker, till exempel vid kérning in i eller ut ur en tunnel.
Solen stdr lagt (t.ex. i gryning eller skymning).
Nar vindrutan ar smutsig eller immig.
Nar du kor i skuggan av trad eller byggnader, etc.
Ej tillgangligt pa alla modeller FORTSATTNING

BSystem for vagmarkesigenkanning *

Om systemet inte fungerar: visas:

® Anvand varme- och kylsystemet” /klimatanlaggningen™ for
att kyla ner kupén och vid behov defrostern om rutorna ar
immiga.

® Starta korningen sa att rutans temperatur sanks och
omradet runt systemets kameran svalnar.

Om systemet inte fungerar: visas:

Stanna fordonet pa en saker plats. Torka bort smuts och
skrap fran vindrutan och fortsatt sedan kérningen. Om
meddelandet fortfarande visas trots att fordonet har korts en
stund med ren vindruta, bor fordonet kontrolleras av en
aterforséljare.

Oom visas i orange farg pa multiinformationsdisplayen
under korning kan systemet ha haft ett tekniskt fel.
Lat din aterforséljare kontrollera fordonet.

| en situation som den ovan kan aven den har ikonen visas.
Systemet ar tillfalligt avstangt.

23c  002300km
i

- l
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PP Vid korning P> System for vagmarkesigenkanning*

M Marken som visas pa multiinformationsdisplayen

Tva vagmarken kan sta bredvid varandra ndr de upptacks.

Den ikon som visar hastighetsbegransningsskylten finns till hdger pa skarmen. lkonen for
omkaorningsforbud visas till vanster. Ytterligare skylt som anger hastighetsbegransning med
anledning av vader (regn, snd, etc.) eller bestamd tidsperiod kan visas pa endera sidan.

B Nar huvudlage ar valt

23t 002300km 002300km
0 1 1

Férbud mot

omkérning™! Extra hastighetsbe-
gransningsskylt
baserad pa
forhallandena™

o= Hastighetsbe-
gransning

B Nar huvudlage inte ar valt

@ Yamme —— Hastighetsbegransning

Férbud mot 23°c  002300km
omkérning*! o 1

Beroende pa situation kan *1 bytas ut mot *2 eller *2 kan visas pa hoger sida.




P pVid korning P> System for vagmarkesigenkanning

H val fér att visa vigmaérken nir huvudlige &r av
Man kan fortsatta visa vagmarkesikonen med mindre storlek pa multiinformationsdisplayen,
aven nar huvudlage inte &r valt.

Kundanpassade funktioner S. 131
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»pVid kérning P> Stabiliseringssystem (VSA)

Stabiliseringssystem (VSA)

VSA hjdlper till att stabilisera fordonet i kurvor om fordonet svanger mer eller mindre &n du
hade tankt dig. Det bidrar ocksa till att uppratthalla vaggreppet pa hala underlag. Detta sker
genom reglering av motorstyrkan och selektiv aktivering av bromsarna.

M VSA-funktion

Nar VSA-systemet aktiveras kan det handa att du
marker att motorn inte svarar pa gaspedalen. Du
kan ocksa marka vissa ljud fran hydraulsystemet.

Du kommer ocksa att marka att indikatorn blinkar.

BAStabiliseringssystem (VSA)

VSA kanske inte fungerar korrekt om bilen har dack av olika
typ och storlek. Se alltid till att anvanda déack av samma typ
och storlek och att dacktrycket &r korrekt.

Nér VSA-systemets indikator tands och fortsatter lysa under
fard kan det bero pa att det har uppstatt ett problem med
systemet. Aven om det inte paverkar bilen vid normal
korning, 1&t aterforsaljaren kontrollera fordonet snarast.

VSA kan inte forbattra stabiliteten i alla korsituationer och
styr inte hela bromssystemet. Du méste fortfarande kéra och
svanga i en hastighet som tar hansyn till radande
forhallanden och alltid ha en tillracklig sékerhetsmarginal.

Huvudfunktionen for VSA-systemet kallas i allmanhet
elektronisk stabilitetskontroll (ESC). Systemet inkluderar aven
en antispinnfunktion.



»»Vid kérning P> Stabiliseringssystem (VSA)

M VSA pa/av

— VSA OFF-indikator

Den har knappen sitter pa forarsidans kontrollpanel.

For att delvis avaktivera VSA-funktioner/
egenskaper, tryck in och hall kvar knappen tills du
hor ett pip.

Fordonet har normala broms- och
kurvtagningsegenskaper, men antispinnfunktionen
blir mindre effektiv.

For att aterstélla VSA-funktionalitet/funktioner,

tryck pa (VSA OFF)-knappen tills du hor ett pip.

VSA aktiveras varje gadng motorn startas daven om
det inaktiverades senaste gangen fordonet kordes.

BStabiliseringssystem (VSA)

Under vissa ovanliga omstandigheter nar bilen fastnar i lera
eller nysno kan det vara lattare att ta sig loss om VSA
temporart inaktiveras.

Nar -knappen trycks in blir antispinnfunktionen blir
mindre effektiv. Detta gor att hjulen lattare kan spinna i lag
hastighet. Du ska bara forsoka komma loss med bilen utan
VSA-systemet om du inte kommer loss med systemet
aktiverat.

Aktivera VSA igen sa fort du har kommit loss. Fordonet bor
inte koras med VSA-systemet avstangt.

Det kan horas ett ljud frdn motorrummet nér
systemkontroller utfors omedelbart efter att motorn startat
eller under fard. Detta &r normalt.
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PP Vid korning P> Aktiv vaghallningsassistent

Aktiv vaghallningsassistent

Bromsar vart och ett av fram- och bakhjulen latt vid behov nar du vrider pa ratten, och bidrar  BAktiv vaghaliningsassistent

till fordonets stabilitet och prestanda vid kurvtagning. Den aktiva vaghaliningsassistenten kan inte forbéttra
stabiliteten i alla korsituationer. Du maste fortfarande kora
och svanga i en hastighet som tar hansyn till radande
forhallanden och alltid ha en tillracklig sakerhetsmarginal.

Nar VSA-systemindikatorn tands och fortsatter lysa under
korning aktiveras inte den aktiva vaghallningsassistenten.

Det kan horas ljud fran motorrummet nar den aktiva
vaghaliningsassistenten ar igang. Detta ar normalt.



P pVid korning B> Dacktrycksvarningssystem

Dacktrycksvarningssystem

| stallet for att direkt méata trycket i varje déack, évervakar och jamfor fordonets
dacktrycksvarningssystem rullningsradien och rotationsegenskaperna for varje enskilt hjul och
dack under kérning, for att avgéra om nagot av dacken har anmarkningsvart lagt tryck. Detta
gor att indikatorn for lagt dacktryck/dacktrycksvarningssystemet tands och ett meddelande
visas pa multiinformationsdisplayen.

M Kalibrera dacktrycksvarningssystemet

Du maéste starta kalibreringen av dacktrycksvarningssystemet varje gang du ska gora féljande:
e Justera lufttrycket i ett eller flera dack.

® Rotera ddcken.

® Byta ut ett eller flera dack.

Innan du kalibrerar dacktrycksvarningssystemet ska du gora foljande:
o Stall in tryck for kalla dack i alla fyra dack.

Se till att:
® Fordonet star helt stilla.

Modeller med manuell vaxellada

® Parkeringsbromsen ar atdragen.

Modeller med kontinuerligt variabel transmission

® Vaxelspaken star i laget |E:

Alla modeller

® Tandningslaset star i lage ON @*1.

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istéllet for tandningslas.

* Ej tillgangligt pa alla modeller FORTSATTINING

Dacktrycksvarningssystem

Systemet 6vervakar inte dacken vid kérning i 1ag hastighet.

Forhéllanden som l&g yttertemperatur och hojdforandringar
péverkar dackens lufttryck, och kan orsaka att indikatorn for
1&gt dacktryck/dacktrycksvarningssystemet tands.

Om décktrycket kontrolleras och justeras i:

® Varmt vader kan det bli for lagt i kallare vader.

® Kallt vader kan det bli for hogt under den varma arstiden.
Indikatorn for lagt dacktryck tands inte om dacktrycket blir
for hogt.

Dacktrycksvarningssystemet fungerar inte korrekt om

fordonet har dack av olika typ och storlek.

Se darfor till att anvanda dack av samma storlek och typ.
Kontrollera och underhalla dack s. 517

Indikatorn for lagt dacktryck/dacktrycksvarningssystemet kan

tandas med fordrojning, eller inte tandas alls, i foljande

situationer:

® Snabb acceleration eller inbromsning eller du vrider pa
ratten.

® Vid kérning pa snotackta vagar eller i halt vaglag.

® Snokedjor anvands.

Indikatorn for lagt dacktryck/dacktrycksvarningssystemet kan

tandas i foljande situationer:

® Ett kompakt reservdack* anvands.

® Dicken belastas mer och ojamnt jamfort med
forhallandena som radde vid kalibreringen, t.ex. vid
kérning med slap.

® Snokedjor anvands.




P pVid korning B> Dacktrycksvarningssystem

Du kan kalibrera systemet med hjélp av de
anpassade funktionerna pa
multiinformationsdisplayen.

1. Tryck pa [A®I/[V]-knappen tills El(andra

Décktrycks installningar) visas pa displayen och tryck darefter

pamingssysten pa SEL/RESET-knappen.

T 2. Tryck p& [A@]/[¥]-knappen tills
Dacktrycksvarningssystem visas pa displayen,
tryck darefter pd SEL/RESET-knappen.

P> Skarmen vaxlar till skdrmen for anpassad
installning, dar du kan vélja Avbryt eller
Initiera.

3. Tryck pa [A@|/[¥]-knappen och vélj Initiera och
tryck darefter pa SEL/RESET-knappen.

P> Skérmen Avslutad visas, och displayen
atergar sedan till menyskarmen for
anpassning.

4. Tryck pa [A@|/[V]-knappen tills (Avsluta)
visas pa displayen och tryck darefter pa
SEL/RESET-knappen.

Foregdende skarmbild visas.

Kalibreringsprocessen avslutas automatiskt.

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istéllet for tandningslas.

450 * Ejtillgangligt pa alla modeller

BKalibrera dacktrycksvarningssystemet

® Dacktrycksvarningssystemet kan inte kalibreras om ett
kompakt reservdack ™ har installerats.

® Kalibreringsprocessen fordrar ca 30 minuters sammanlagd
korning vid hastigheter mellan 40-100 km/h.

® Om tandningen™' slas pa under den har tidsperioden, och
fordonet inte kors inom 45 sekunder, sa kan du se att
indikatorn for lagt dacktryck lyser tillfélligt. Det har &r
normalt, och anger att kalibreringen inte har slutforts
annu.

Om snokedjor har installerats ska du ta av dem innan du
kalibrerar dacktrycksvarningssystemet.

Om indikatorn for lagt dacktryck/dacktrycksvarningssystemet
tands trots att de angivna standarddacken, med ratt
lufttryck, &r installerade, s& bor bilen besiktas av en
aterforsaljare.

Vi rekommenderar att dacken ersattas med dack av samma
marke, modell, och storlek som originaldacken. Be
aterforséljaren om mer information.
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Justera spridningen av stralkastarnas ljuskagla

Om ett hogerstyrt fordon kors i hogertrafik eller ett vansterstyrt fordon kérs i vanstertrafik Bustera spridningen av strélkastarnas ljuskagla
korﬂnmer stralke_astar"na att blanlqla de motandg fordpnen. Korrigera spridningen av Var forsiktig sa att du inte faster tejpen p fel stille. Om
stralkastarnas ljuskagla med hjélp av maskeringstejp. stralkastarens ljuskagla inte sprids korrekt kan det handa att
Modeller med halogenstralkastare fordonet inte uppfyller landsspecifika trafikbestammelser. Be
en aterforsaljare om mer detaljerad information.

Hogerstyrt fordon Vénsterstyrt fordon

5m

,08'77

12 mm

20 mm 19°

1. Forbered tva rektangulara bitar maskeringstejp, en med matten 24 x 113 mm och en med
matten 28 x 143 mm.
P Anvédnd maskeringstejp som stanger ute ljus, t.ex. vattenavstotande isoleringstejp av
vinyl.
2. Fast tejpbitarna pa stralkastarglaset som bilden visar.
P> Etiketten lutar nedat med 19°.

Mfttpm Mittpunkt

FORTSATTNING
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P Vid kérning P> Justera spridningen av strélkastarnas ljuskagla

Modeller med LED-stralkastare

52mm 51 mm

i

89 mm

Mittpunkt

51 mm 52 mm
1

89 mm

il

Mittpunkt

1. Forbered tva rektanguldra bitar med maskeringstejp av 89 mm bredd och 103 mm ldngd.
P Anvand maskeringstejp som stanger ute ljus, t.ex. vattenavstétande isoleringstejp av

vinyl.

2. Fast tejpbitarna pa stralkastarglaset som bilden visar.
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Bromsning

Bromssystem

B Handbroms

Anvand handbromsen for att se till att bilen inte kommer i rérelsen nér den star parkerad.
b Sa har drar du handbromsen:

Dra upp spaken sa langt det gar utan att trycka pa
frigdringsknappen.

Sa har lossar du handbromsen:

1. Dra upp spaken ytterligare en aning och hall in
frigéringsknappen.

2. Sank spaken sa langt det gar och slapp sedan
upp knappen.

FORTSATTNING

BIHandbroms

OBS

Lossa handbromsen helt innan du kér. Bromsarna bak och
axeln kan skadas om du kér med dragen handbroms.

Om du kor ivag utan att handbromsen &r helt lossad hors en
summerton som varning och symbolen visas pa
multiinformationsdisplayen.

Dra alltid 4t handbromsen nér du parkerat.
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PP Bromsning P> Bromssystem

M Fotbroms

Fordonet ar utrustad med skivbromsar pa samtliga fyra hjulen. En vakuumservo hjalper till att
reducera den kraft som kravs pa brompedalen. Nodbromssystemet ¢kar bromskraften nar du
trampar hart pa bromsen i en nédsituation. Det Iasningsfria bromssystemet (ABS) hjalper till att
behalla kontrollen 6ver fordonet vid mycket harda inbromsningar.

Nodbromssystemet S. 456

Lasningsfria bromsar (ABS) S. 455

MFotbroms

Kontrollera bromsarna om du kort i djupt vatten eller om det
har statt vatten pa gatorna eller vagbanan. Torka vid behov
bromsarna genom att trampa latt pa bromspedalen flera
ganger.

Om bromsarna gnisslar hela tiden (metallfriktion) nar du
bromsar ska du byta bromsbeldgg. L&t en aterforséljare
kontrollera fordonet.

Om du bromsar hela tiden nar du kor i en lang nedférsbacke
finns det risk for att bromsarna éverhettas, vilket férsamrar
bromseffekten. Anvand i stallet motorbromsen genom att
|tta pa gasen och véxla ner till en lagre / vaxel. Har du
manuell vaxelldda kan du ldgga i en dnnu lagre véxel for att
ytterligare forstarka motorbromseffekten.

L&t inte foten vila pa bromspedalen nar du kor eftersom
belaggen da slits i fortid, vilket forsamrar deras bromsverkan
och forkortar beldggens livslangd. Det forvirrar dven
bakomvarande trafikanter.
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Lasningsfria bromsar (ABS)

M ABS

Hindrar hjulen fran att ldsas och hjalper dig behélla styrformagan genom att bromsarna
pumpas snabbt, mycket snabbare &n vad du sjalv kan géra.

Den elektroniska bromskraftsfordelningen (EBD), som &r en del av ABS-systemet, fordelar
bromskraften mellan de framre och bakre hjulen efter bilens viktférdelning.

Du bor sjélv aldrig pumpbromsa. Lat ABS gora jobbet genom att trampa hart och stadigt pa
bromspedalen. Detta kallas ibland “trampa och styr”.

M ABS-funktionen

Bromspedalen pulserar nagot nar ABS-funktionen arbetar. Fortsatt bara halla pedalen stadigt
nedtrampad. P4 torr asfalt maste du trampa valdigt hart innan ABS aktiveras. Men pa sno eller
is kan du omedelbart kdnna ABS aktiveras.

ABS kan aktiveras nar du trampar ner bromspedalen vid kérning pa

® vata eller snétackta vagar

® stenbelagda vagar

® vagar med ojamna ytor, sasom djupa gropar, sprickor, manluckor etc.

Nar hastigheten ar lagre an 10/km h upphor ABS-funktionen.

BLasningsfria bromsar (ABS)

OBS
Det finns risk for att ABS-systemet inte fungerar om du
anvander dack av fel typ eller storlek.

Om ABS-indikatorn tands under kérning kan det bero pa att
har uppstétt ett problem i systemet. Den normala
bromsfunktionen péverkas inte, men det kan handa att de
l&sningsfria bromsarna (ABS) inte fungerar. Lat snarast en
aterforséljare kontrollera fordonet.

ABS é&r inte konstruerat for att minska tiden eller
stoppstrackan som kravs for bilen att stanna: Det ar
konstruerat for att forhindra att bromsarna laser sig, vilket
kan leda till sladd och forlorad styrférmaga.

Under foljande forhallanden kan stoppstrackan bli langre
jamfort med ett fordon utan ABS:

® Du kor pa gropigt eller ojamnt underlag som grus eller sno.
® Déacken &r utrustade med snokedjor.

Foljande kan iakttas med ABS-systemet:

® Motorljud kommer fran motorrummet nér bromsarna
ansatts eller nar systemkontroller utfors efter att motorn
har startats och nar fordonet accelererar.

® Vibrationer i bromspedalen och/eller fordonskarossen nar
ABS aktiveras.

Dessa vibrationer och ljud ar normala for ABS-system och ar

ingen anledning till oro.
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PP Bromsning > Nodbromssystemet

No6dbromssystemet

Systemet &r avsett att generera storre bromseffekt vid hard inbromsning i en nédsituation.

M N6édbromssystemets funktion
Trampa hart pa bromspedalen for effektivare bromsning.

Nar ndédbromsen arbetar kan det handa att pedalen vrider sig nagot och ett ljud kan horas.
Detta ar normalt. Fortsatt halla pedalen stadigt nedtryckt.



P> »Bromsning P> Aktivt City-bromssystem

Aktivt City-bromssystem

Systemet kan hjalpa dig vid kérning i ldg hastighet och déar det finns risk for att ditt fordon BIAktivt City-bromssystem
krockar med ett fordon som upptécks framfér ditt fordon. Aktivt City-bromssystem ar avsett

att uppmarksamma dig om risken for en eventuell kollision, samt att sénka hastigheten nar en AVARN I NG

kollision bedéms vara ofrankomlig och da bidra till att mildra kollisionens kraft. Férlita dig inte p att det Aktiva City-

bromssystemet kan undanréja alla tankbara

M Sa hér fungerar systemet frontalkollisioner.
Bristande uppmarksamhet pa ett
En radarsensor bérjar sdka efter framférvarande fordon nar hastigheten &r mellan 5 km/h framférvarande fordon och dérav féljande brist
och 32 km/h. pa féormaga att hantera bromspedalen enligt

den uppkomna situationens krav, kan orsaka
allvarliga personskador eller dodsfall.

For att systemet ska fungera korrekt:

® Hall alltid den 6vre delen av vindrutan ren. Torka
bort eventuell smuts, is, frost o.s.v.

® Ror inte omradet runt lasergivaren vid rengéring av
vindrutan.

® Tainte bort lasergivaren fran enheten.

Modeller med manuell vaxellada

Nar fordonet stannat med systemets automatiska
inbromsning, kan det handa att motorn stéangs av. Folj
standardproceduren for att starta motor igen.

Starta motorn S. 392, 395

Lasersensorn
Lasersensorn finns bakom
backspegeln.

Systemet aktiveras nar hastighetsskillnaden mellan det egna fordonet och ett
framforvarande fordon &r cirka 5 km/h till 32 km/h och hég kollisionsrisk foreligger.

Systemet aktiveras inte nar vaxellaget ar [R].

FORTSATTNING
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PP Bromsning P> Aktivt City-bromssystem

M Kollisionslarmets faser

En ljudsignal hors och en CTBA-varning blinkar pa i-
multiinformationsdisplayen, och en kraftig
inbromsning utférs om en kollision verkar
oundviklig.
Den automatiska inbromsningen med aktiverat
system upphor nar fordonet star helt stilla.
Anvand bromsarna i enlighet med detta.
Ett meddelande som anger att systemet har
aktiverats visas pa multiinformationsdisplayen nar
fordonet har stannat.

Varnings- och informationsmeddelanden

pa multiinformationsdisplayen S. 110

Systemet kan avbrytas om du mandévrerar
bromspedalen, gaspedalen eller ratten for att
undvika kollision.

BJAktivt City-bromssystem

Under féljande forhallanden kan det handa att systemet inte
aktiveras eller inte upptacker ett framforvarande fordon:

® Ett framforvarande fordon ar placerat diagonalt,
horisontellt eller med fronten mot dig.

Avstandet till framforvarande fordonet &r for kort.
Hastighetsskillnaden mellan det egna fordonet och ett
framférvarande fordon ar stort.

Ett fordon svanger in framfor dig och bromsar plétsligt in.
Du accelererar snabbt och narmar dig ett framférvarande
fordon.

Ett motande fordon rakar plotsligt i sladd framfor dig.
Ditt fordon sladdar plotsligt 6ver i métande korbana.

Ett fordon kor plotsligt ut i en korsning framfor dig.

Vid korning i daligt vader (kraftigt regn, dimma, sno, etc.).
Vid kérning pa en kurvig eller slingrig vag.

Ett fordon framfor dig &r mycket smutsigt, vilket gor att
radiovagorna inte reflekteras.

Du trampar ned bromspedalen eller vrider ratten for att
undvika en kollision.

Det framforvarande fordonet &r en motorcykel eller annat
litet fordon som sensorn inte kan upptacka ordentligt.
Den 6vre delen av vindrutan runt lasergivaren ar tackt av
smuts, isfrost 0.s.v.

Det kan handa att systemet inte aktiveras nar du trampar ned
gaspedalen helt.



PP Bromsning P> Aktivt City-bromssystem

M Aktivera och avaktivera systemet B3AKtivt City-bromssystem
. ) ) Systemet kan automatiskt avaktiveras och CTBA-indikatorn
Du kan aktivera och avaktivera systemet via kan tandas och meddelandet visas p&
- multiinformationsdisplayen. multiinformationsdisplayen nar:

Kundanpassade funktioner S. 131 ® Temperaturen runt lasersensorn pa den 6vre delen av

S vindrutan blir hég.

[_"'NT Nar systemet &r avaktiverat tdnds CTBA-indikatorn i ® Omradet runt lasergivaren, som &r placerad i 6vre delen av
instrumentpanelen. vindrutan, ar tackt av t.ex. smuts, is och frost.

® Motorhuven ar tackt med t.ex. sno.

Aktivt City-bromssystemet aktiveras varje gang du

. ) ) " Stanna fordonet pa en saker plats, och
startar motorn, dven om du inaktiverade det f6rra

® Anvand luftkonditioneringssystemet for att kyla kupén om
gangen du korde. lasergivarens temperatur &r hég.
® Ta bort eventuella hinder, t.ex. smuts och sng, fran
vindrutan och motorhuven.
Indikatorer s. 106

Systemet aktiveras pé nytt sa snart de forhallanden som
ledde till avaktiveringen forbéattrats.

Stdng av systemet nar:

® Du anvander en rullande landsvag eller staller hjulen pa
en rullbana.

® Vid terrangkdrning eller pa en bergsvag med grenar
och 16v.

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istéllet for tandningslas.
FORTSATINING 459
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PP Bromsning P> Aktivt City-bromssystem

M Liten risk for en kollision

Systemet kan aktiveras dven om du ar medveten om det framférvarande fordonet eller nér du
inte har nagot fordon framfér dig. Exempel pa detta ar:

M Vid omkérningar
Du narmar dig ett framforvarande fordon och byter fil for att kdra om.

M | korsningar
Du narmar dig eller kér om ett fordon som svanger vanster eller hoger.

H Under en lag bro
Vid kérning under en 1&g eller smal bro.

M vigbulor, viagarbeten, jirnvagsspar, féremal vid sidan av vigen och liknande
Du kor over farthinder, stalplattor i vagen o.s.v. eller du ndrmar dig ett jarnvagsspar eller
foremal vid sidan av vdgen t.ex. en trafikskylt och ett skyddsracke i en kurva.

M Vid parkering
Fordonet ndrmar sig ett stillastdende fordon eller en végg.

BJAktivt City-bromssystem

Ta fordonet till en aterforsaljare om lasersensorn eller
omradet runt den behover repareras eller tas bort, eller om
omradet runt lasersensorn utsatts for ett kraftig slag.

Andra inte fordonets fjadring.
Om fordonets hojd dndras sa fungerar systemet inte korrekt.

Se till att ha samma storlek och typ av déck pa alla fyra
hjulen. Anvand dack i ungefar samma skick och med
tillrackligt monsterdjup. | annat fall kan systemet fungera
felaktigt.

Det &r inte sékert att systemet fungerar korrekt om:
® Fordonet &ar tungt lastat bak.
® Dacken har for lagt eller for hogt lufttryck.



P> »Bromsning P> Aktivt City-bromssystem

M Information om systemets laser

Aktivt City-bromssystemenheten, inklusive
lasersensorn, ar placerade bakom backspegeln

Lasersensor Ty

Har foljer klaséificeringsspecifikationerna for den laser som anvands i detta system, enligt IEC-
kraven. Samma information finns i IEC60825-1 standardetiketter.

Laserklassificering

Max medeleffekt: 45 mW
Pulslangd: 33 ns

Vaglangd: 905 nm
Medeleffektvinkel 28 x 12

(horisontellt x vertikalt)

Laserklassificering, etikett Laserforklaring, etikett
INVISIBLE LASER RADIATION M a5 mw
DO NOT VIEW DIRECTLY WITH ax average power: 45 m
OPTICAL INSTRUMENTS (MAGNIFIERS) Fullse duration: 33 ns
CLASS 1M LASER PRODUCT Wavelength: 905 nm

IEC 60825-1:2007
Complies with FDA performance standards for laser products
except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated
July 26", 2001

Binformation om systemets laser

AVARNING

Om lasersensorn hanteras felaktigt kan det leda
till 6gonskador.

For att undvika 6gonskador, tank pa foljande:

® Ta inte bort sensorn fran enheten.

® Titta aldrig pa sensorn narmare an pa 100 mm
avstand om du anvander ett optiskt
hjalpmedel som ett forstoringsglas, mikroskop
eller ndgon annan form av lins.
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PP Bromsning P> Nodstoppsignal

Nodstoppsignal

Aktiveras vid hard inbromsning i 60 km/h hastighet eller hogre for att varna bakomvarande

férare om plotslig inbromsning genom snabbt blinkande varningsblinkers. Det kan varna
férarna bakom dig sa att de vidtar atgarder for att undvika kollision med ditt fordon.

M Nir systemet aktiveras:

BINGdstoppsignal

oBromstusen tands
v v

7z % -
= ~
S5

eVarningsinnkersen blinkar

eVarningsindikatorerna blinkar

Varningsblinkersen slutar blinka i féljande fall:

Du sldpper bromspedalen.

ABS-systemet avaktiveras.

Fordonets inbromsningshastighet mattas av.

Du trycker pa knappen for fordonets varningsblinkers.

Nodstoppsignalen &r inte ett system som kan forhindra
eventuella pakorningar bakifran vid harda inbromsningar.
Den blinkar med varningsblinkersen nar du gor en hérd
inbromsning. Du boér alltid undvika hard inbromsning om det
inte ar absolut nodvandigt.

Nodstoppsignalen aktiveras inte med knappen for bilens
varningsblinkers.

Om ABS-slutar fungera under en viss tid under bromsningen
kan det handa att nédstoppsignalen inte aktiveras alls.



Parkera fordonet

Vid stillastaende

1. Tryck ned bromspedalen med kraft.
2. Dra at parkeringsbromsen med kraft.

Modeller med kontinuerligt variabel transmission

3. Flytta vaxelspaken fran [D] till [P].

Modeller med manuell véxellada
3. Flytta vaxelspaken till lage [R] eller [1].
4. Stang av motorn.

Dra alltid at parkeringsbromsen med kraft, sarskilt om du parkerar i en sluttning.

MParkera fordonet

Parkera inte i narheten av lattantandligt material, som torrt
gras, olja eller timmer.
Véarmen fran avgasroret kan orsaka brand.

BAVid stillastaende

OBS

Foljande kan skada transmissionen:

® Gas- och bromspedalen trampas ner samtidigt.

® Fordonet halls stillastdende i uppforsbacke genom att
gaspedalen trampas ner.

® Vaxelspaken stdlls i lage E‘ innan bilen star helt stilla.

Lyft ut torkararmarna fran rutan om det vantas bli sno.

| extremt kallt vader kan parkeringsbromsen frysa om den
dras at. Om sadana temperaturer forvantas, dra inte at
parkeringsbromsen, men vid parkering i sluttning kan man
antingen vrida framhjulen sa de kommer i kontakt med
trottoaren eller blockera hjulen for att forhindra att fordonet
ror sig. Om du inte vidtar ndgon sakerhetsatgard kan
fordonet rulla pa ett ovantat satt, vilket kan leda till en
olycka.

- l
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»p>Parkera fordonet P> Parkeringssensorsystem *

Parkeringssensorsystem*

Horn- och mittsensorerna évervakar hinder runtom fordonet. Pipsignalen och BIParkeringssensorsystem *
multiinformationsdisplayen samt ljud-/informationsskarmen ™ informerar om det ungefarliga Aven om du har aktiverat parkeringssensorerna ska du alltid
avstandet mellan fordonet och hindret. kontrollera att det inte finns n&gra hinder i nérheten av

fordonet innan du parkerar.
M Sensorernas placering och rickvidd
Det &r inte sékert att systemet fungerar tillfredsstéllande

Framre Bakre under féljande forhallanden:

hérnsensorer hérnsensorer Bakre mittsensorer ® Sensorerna ar tackta med sng, is, lera eller smuts.

® Fordonet stdr pa ett ojamnt underlag, t.ex. gras, en
vagbula eller en kulle.

® Efter att fordonet korts i varm eller kall vaderlek.

® Systemet paverkas av elektronisk utrustning som genererar
ultraljudsvagor.

® Efter korning i daligt vader.

Y, Det kan hénda att systemet inte upptacker:
) 2§ ® Tunna eller Iaga féremal.
Q ® |judvagsabsorberande material som sno, bomull eller
- ) skumgummi.
® Foremal precis under stotfangaren.

T

Cirka 60 cm eller mindre Cirka 110 ¢m eller mindre

Placera inga tillbehor pa eller runt sensorerna.

* Ej tillgangligt pa alla modeller



PP Parkera fordonet P Parkeringssensorsystem*

B Aktivering och inaktivering av parkeringssensorsystemet BJAktivering och inaktivering av parkeringssensorsystemet
Nér tandningslaset &r i lage ON @*1' tryck pa Varje gang du startar motorn ar parkeringssensorsystemet i
parkeringssensorknappen for att sla pa och av det senast valda laget pa eller av.
systemet. Lampan i knappen tands nar systemet ar
aktiverat.

De frdmre hornsensorerna bérjar kanna av ett hinder
nar vaxelspaken star i nagot annat lage &n E eller @
och fordonshastigheten understiger 8 km/h.

De fradmre hérnsensorerna och de bakre hérn- och
mittsensorerna borjar kadnna av hinder nar
vaxelspaken star i lage @ och fordonshastigheten
understiger 8 km/h.

Modeller med manuell vaxellada

Du maste aven lossa handbromsen.

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istéllet for tandningslas.
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»p>Parkera fordonet P> Parkeringssensorsystem *

M Nir avstandet mellan fordonet och bakomvarande hinder blir kortare

Modeller med backkamera med multivy
Avstand mellan stotfangare och hinder
Indikator Skarmen Ljud/Information

Pipsignalernas langd
Hoérnsensorer Mittsensorer
Medellanga, periodiska — Ca 110-60 cm Blinkar gul™!
Korta Ca 60-45 cm Ca 60-45 cm
Blinkar gul
Mycket korta, periodiska Ca 45-35cm Ca 45-35cm
Indikatorerna tands dar sensorn
kanner av ett hinder.
61100.5xn: ﬂl)':':\'\
Kontinuerliga Ca 35. m Ca 35. cm Blinkar rod
eller mindre eller mindre <
VARNING:
m| NARMARSIG
FOREMAL

*1:1 det har laget kanner endast mittsensorerna av hinder.
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PP Parkera fordonet P Parkeringssensorsystem*

Modeller utan backkamera med multivy

Avstand mellan stétfangare och hinder
Pipsignalernas langd Indikator Multiinformationsdisplay

Hérnsensorer Mittsensorer
Medellanga™ — Ca 110-60 cm —
Korta Ca 60-45 cm Ca 60-45 cm
Mycket korta, periodiska Ca 45-35cm Ca 45-35cm
Indikatorer: Tands nar sensorn
kanner av ett hinder. -
Kontinuerliga ClEx @ A —
9 eller mindre eller mindre ‘f’f’
Q

*1:1 det har laget kanner endast mittsensorerna av hinder.

M Backningsskidrm med parkeringssensor
Nér avstandet mellan fordonet och hindret blir kortare visar ljud-/informationsskarmen, och

ljudanlaggningsskarmen™ indikatorerna fér parkeringssensorerna.

* Ej tillgangligt pa alla modeller FORTSATINING 467
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PP Parkera fordonet P> Parkeringssensorsystem *

[l Stanga av alla bakre sensorer

1. Kontrollera att parkeringssensorsystemet inte ar aktiverat. Vrid tdndningsnyckeln till lage
LoCK [0].

2. Tyck och hall ned knappen till parkeringssensorsystemet och vrid tandningslaset till lage
ON [il]",

3. Hall in knappen i tio sekunder. Slapp upp knappen nar indikatorn i knappen blinkar.

4. Tryck pd knappen igen. Indikatorn i knappen slocknar.
P> Pipsignalen ljuder tva ganger. De bakre sensorerna &r nu avstangda.

Folj proceduren ovan for att aktivera de bakre sensorerna igen. Pipsignalen ljuder tre ganger
ndr sensorerna har aktiverats igen.

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istallet fér tandningslés.
* Ej tillgangligt pa alla modeller

BStanga av alla bakre sensorer

Nar du lagger vaxelspaken i lage @ blinkar indikatorn i
knappen till parkeringssensorsystemet som en paminnelse
om att de bakre sensorerna har stangts av.



Backkamera med multivy”

Om din backkamera med multivy

Ljud-/informationsskarmen kan visa omradet bakom fordonet. Displayen dndras automatiskt

till visning bakat nar vaxelvaljaren stalls i lage @

M Visningsomrade for backkamera med multivy

BJ0m din backkamera med multivy

Vidvinkellage

— Bakluckans 6ppningsomrade
- Ca3m
. Ca2m Riktningslinjer
772277 cc:sl:;

P

/

Kamera Stotfangare

* Ej tillgangligt pa alla modeller

FORTSATTNING

Backkameran har sina begransningar. Du kan inte se hérnen p&
stotfangaren eller vad som befinner sig under stétfangaren. Den
unika linsen far ocksa féremal att se ut som om de ar ndrmare

och langre bort dn vad de verkligen é&r.

Bekrafta visuellt att det ar sakert att kora innan du borjar
backa. Vissa forhéllanden (som vaderlek, ljusférhallanden
och hoga temperaturer) kan ocksa begréansa sikten bakat.
Forlita dig inte pa backningsdisplayen eftersom den inte ger
dig all information om hur det ser ut bakom fordonet.

Om kameralinsen &r tackt av smuts eller fukt, anvand en
mjuk, fuktig duk for att rengdra linsen fran belaggningar.

Du kan andra instéllningarna for fasta riktlinjer och
dynamiska riktlinjer.
Kundanpassade funktioners. 313

Fasta riktlinjer

Pa: Riktlinjer visas nar du staller vaxelvaljaren i lage @
Av: Riktlinjer visas inte.

Dynamiska riktlinjer

Pa: Riktlinjerna &@ndras beroende pa rattens riktning.
Av: Riktlinjer andras inte.

- l
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P pBackkamera med multivy “»Om din backkamera med multivy

Du kan visa tre olika kameravinklar pa backkamerans display.
Peka pa lamplig ikon for att byta vinkel.

[<EL]: Vidvinkel

[ 2L | Normalvy

[ & | Vy uppifran och ned

® Om senast anvanda visningslage var vidvinkel eller normal véljs samma lage nasta gang du
for vaxelvaljaren till [R].

® Om vy uppifrdn anvandes innan du stdngde av motorn valjs vidvinkelldge nasta gang du
staller in effektlaget pa ON och staller vaxelvaljaren i lage [R].

Du kan dven &ndra den bakre kamerans installningar genom att valja (Meny) nar omradet
bakom fordonet visas. Nar du valjer (Meny) och valjer Visa finns foljande alternativ
tillgéngliga:

o Visa-fliken: Justerar Ljusstyrka, Kontrast, och Svartniva for backningskamerans skarm.
e Farg-flik: Justerar Farg och Nyans pa backningskamerans skarm.



Tankning

Bransleinformation

M Brinslerekommendation

Blyfri bensin/gasohol upp till E10 (90 % bensin och 10 % etanol), med ett oktantal
pa 95 eller hégre

Fordonet ar avsett att ga pa blyfri bensin med ett oktantal pa 95 eller hdgre. Om detta oktantal
inte ar tillgangligt kan du tillfalligt anvanda blyfri bensin med ett oktantal som ar lagre an

95 oktan (lagst 91 oktan).

Anvandning av blyfri bensin kan dock orsaka knack i motorn och leder till férsamrade
motorprestanda. Langvarig anvandning av sadan bensin kan resultera i motorskador.

M Tankvolym: 40 L

MBransleinformation

OBS

Anvandning av bensin med tillsats av bly innebér féljande
risker:

® Skador pa avgassystemet, inklusive katalysatorn.

® Skador pa motor och brénslesystem.

® Skadliga effekter pa motor och andra system.

Spritblandade brénslen

Spritblandade brénslen ar brénslen dar bensin blandas med
etanol eller andra foreningar. Fordonet &r avsett att kunna koras
pa spritblandade branslen med upp till 10 volymprocent etanol
och upp till 22 volymprocent ETBE i enlighet med standarden SS-
EN228. Tala med en éterforsaljare for vidare information.

- l
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P »>Tankning» Tankning

Tankning

Oppningsspak for
Ltanklockslucka

. Se till att du star sa att du har branslepumpen pa

vanster sida av fordonets bakre dnde nar du ska
tanka pa en mack.

. Stdng av motorn.
. Dra i tanklocksluckans &ppningsspak under

instrumentpanelen pa forarsidan.
P> Tankluckan 6ppnas.

. Lossa tanklocket sakta. Om du hor att luft

tranger ut, vanta tills det upphor och lossa sedan
locket helt for att ta bort det.

. Placera tanklocket i hallaren.
. For in tankningsmunstycket helt.

P> Nar tanken &r full slar tankningsmunstycket
ifrdn automatiskt. Det lamnar utrymme i
tanken sa att brénsle inte rinner éver pa grund
av andringar i temperaturen.

. Nar du ar klar satter du pa tanklocket och drar at

det tills du hor minst ett klick.
P> Stang tankluckan.

BTankning

AVARNING

Bensin ar mycket brandfarligt och explosivt. Du
kan raka ut for brannskador eller andra
allvarliga skador vid hantering av bransle.

® Stang av motorn och hall varmekallor, gnistor
och 6ppna lagor borta.

® Hantera endast bransle utomhus.

® Torka genast upp spill.

Fortsétt inte tanka efter att munstycket slagit fran
automatiskt. Ytterligare brénsle kan gora att tanken overfylls.

Tankningsmunstycket slar ifran automatiskt och lamnar
utrymme i tanken sa att bréansle inte rinner éver pa grund av
andringar i lufttemperaturen.



Bransleekonomi och CO,-utslapp

Forbattrar bransleekonomin och en minskning av CO,-utslapp

Uppna bransleekonomi och minska CO,-utsldppen beror pa flera faktorer, daribland
korférhallanden och lastvikt, tomgangskorning, kdérvanor och fordonets skick. Det beror pa
dessa och andra faktorer huruvida du kan uppna fordonets bransleekonomi.

B Underhall och bransleekonomi

Du kan optimera brénsleekonomin genom att underhalla fordonet ordentligt.
Folj underhallsschemat och titta vid behov i garantihaftet.
Pa bilar utan servicepaminnelsesystem, folj underhallsschemat.
Underhallsschema S. 484
® Anvand motorolja med rekommenderad viskositet.
Rekommenderad motorolja S. 491
® Bibehall angivet dacktryck.
e |lasta inte fordonet med Gverdrivet mycket bagage.
® Hall fordonet rent. Ansamlingar av sno eller lera pa underredet gor fordonet tyngre och
Okar vindmotstand.

BIFérbéttrar bransleekonomin och en minskning av CO,-utslapp

Direkta berdakningar &r den rekommenderade metoden for
att faststélla den faktiska mangd bréansle som forbrukats
under kérning.

- Korstracka
o (km) -

brénsle

| 100 |)(

Korstracka
(miles)

| Liter

—| L/100 km |

Gallons av
brénsle

et | Miles/gallon
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Innan underhall utférs
Kontroll och underhall
Sakerhet vid underhall
Delar och vétskor som anvands vid
underhallsservice
Servicepaminnelsesystem .
Underhallsschema

Underhallsférteckning (fér fordon utan

servicebok)
Underhall under motorhuven
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Innan underhall utfoérs

Kontroll och underhall

Utfér alla kontroller och allt underhall som anges i listan for att halla fordonet i gott skick och
for din egen sakerhet. Lat en aterforsaljare kontrollera fordonet om du upptacker nagot som
inte r normalt (oljud eller buller, lukt, 1dg bromsvatskeniva, oljeflackar pa marken o.s.v.). Se
servicehandboken som medféljer ditt fordon/underhéllsschemat i denna férarhandbok for
detaljerad information om underhall och kontroller.

Underhallsschema S. 484

M Olika typer av kontroller och underhall

M Dagliga kontroller
Kontrollera bilen fore langfarder, nér du tvattar den eller nér du tankar.

M Regelbundna kontroller
® Kontrollera bromsvatskenivan varje manad.
Broms-/kopplingsvatska* S. 499
® Kontrollera dacktrycket varje manad. Undersdk dackmonstren med avseende pa slitage och
frammande féremal.
Kontrollera och underhalla dack S. 517
e Kontrollera att den utvéndiga belysningen fungerar varje manad.
Byta glédlampor S. 501
® Kontrollera torkarbladens skick minst en gang varje halvar.
Kontrollera och underhalla torkarblad S. 513

* Ej tillgangligt pa alla modeller



PP Innan underhall utfors»Sakerhet vid underhall

Sakerhet vid underhall

Ndgra av de allra viktigaste sakerhetsdtgarderna anges har.

Observera dock att det inte gar att varna for alla tankbara risker som kan uppsta vid
underhallsarbete. Det &r bara du sjalv som kan avgéra om du &r kapabel att utféra en viss
atgard eller ej.

B Underhallssakerhet

® For att minska risken for brand eller explosion ska du halla cigarretter, gnistor och 6ppen
laga borta fran batteriet och alla delar som har med branslesystemet att gora.

e [dmna aldrig trasor, handdukar eller andra brandfarliga féremal under motorhuven.
P> Varme fran motorn och avgasroret kan antdnda dem och orsaka en brand.

® For rengdring av delar ska du inte anvanda bensin, utan avfettningsmedel som finns att
kopa i handeln.

® Anvand skyddsglasdgon och skyddskldder nar du arbetar med batteriet eller med tryckluft.

® Motorns avgaser innehaller kolmonoxid, en giftig gas som kan déda.
P> Lat endast motorn g& om det finns tillrécklig ventilation.

M Fordonssakerhet

® Fordonet maste std stilla.
P> Se till att bilen star plant, att handbromsen &r dtdragen och motorn ar avstangd.
® Observera att du kan brénna dig pa heta delar.
P> Lat motor och avgasror svalna ordentligt innan du vidrér fordonskomponenter.
® Observera att rorliga delar utgor en skaderisk.
P> Starta inte motorn utan att du instrueras att géra det. Hall hander och andra kroppsdelar
borta fran rorliga delar.
» Oppna inte motorhuven nar funktionen fér automatiskt tomgangsstopp &r aktiverad.

MSakerhet vid underhall

AVARNING

Bristfalligt underhall eller underlatenhet att
ratta till ett problem fére kérning kan medféra
en kollision dar du kan skadas allvarligt eller
omkomma.

Folj alltid de rekommendationer for kontroller
och underhall som anges i instruktionsboken/
servicehandboken.

AVARNING

Underlatenhet att folja underhallsanvisningar
och forsiktighetsatgarder gor att du loper risk
att skadas allvarligt eller férolyckas.

Folj alltid anvisningarna och
forsiktighetsatgarderna i denna instruktionsbok.
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PP Innan underhall utférs P Delar och vatskor som anvands vid underhallsservice

Delar och vatskor som anvands vid underhallsservice

Det rekommenderas att anvanda Honda originaldelar och -vétskor nar du underhaller och
utfor service pa ditt fordon. Honda originaldelar &r tillverkade med samma hoga kvalitetskrav
som tillampas fér Hondas fordon.

Om underhallsservice

Om servicepaminnelsesystemet finns tillgangligt i ditt fordon, informeras du pa

multiinformationsdisplayen nar det &r dags for service pa ditt fordon. Se servicehandboken

som medfoljer ditt fordon for en forklaring av de servicekoder som visas pa displayen.
Servicepaminnelsesystem S. 479

Om fordonet inte har nagot servicepaminnelsesystem féljer du serviceschemat i
servicehandboken som medféljer fordonet.

Pa fordon utan servicehandbok foljer du underhéllsschemat i denna instruktionsbok.
Underhallsschema S. 484

BI0m underhéllsservice

Om du planerar att kéra fordonet utanfér de lander som
omfattas av servicepdminnelsesystemet bér du samrada med
en aterforsaljare om hur du ska registrera
servicepaminnelseinformationen och schemaldgga
underhallsservice enligt de forhallanden som rader i det
aktuella landet.



Servicepaminnelsesystem

Ger information om vilken typ av service som behé&ver utféras. De olika servicepunkterna BServicepadminnelsesystem

indikeras med en kod och en ikon. Systemet talar om nér det ar dags att lamna in fordonet hos

) Du kan valja om motsvarande varningsmeddelande
en aterforsdljare, uttryckt som antal aterstaende dagar.

tillsammans med varningsikonen pé displayen.

Nar nasta tillfalle for underhéllsservice ndrmar sig, infaller eller har passerats visas en Underhéllsschemat kan inte visa korrekt information om

varningsikon dessutom pa multiinformationsdisplayen varje gang du vrider om tandningslaset batteriet kopplas ur under en langre tid. Om detta intraffar,

till 1dge ON E*’, kontakta en aterforsaljare.

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istallet for tandningslas.
FORTSATTINING
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P> »>Servicepdminnelsesystem P>

M Visa servicepaminnelseinformation
1. Vrid om tandningslaset till lage ON @”.

2. Tryck flera génger p& [A®]/[¥]-knappen (information) tills en eller flera underhéllsatgéarder

visas pa multiinformationsdisplayen.

-

Underhallskod(er)

~N

/

/[¥|-knapp: Andrar
anpassningsmenyer och
poster.

L SEL/RESET-knapp: Valjer

den valda posten.

v

N

lleysapun l

Indikatorn fér systemmeddelande (D) visas tillsammans med
servicepaminnelseinformationen.

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istéllet for tandningslas.

480

BVisa servicepdminnelseinformation

Baserat pa motorns driftsférhallanden och motoroljans skick
beraknar systemet antal &terstdende dagar tills det ar dags
for nasta servicetillfalle.

Antal aterstaende
dagar

Dagikon




P> »>Servicepdminnelsesystem P>

M Varningsikoner och servicepaminnelseinformation pa
multiinformationsdisplayen

Varningssymbol (gul) Servicepaminnelseinformation

SNART DAGS FOR SERVICE

DAGS FOR SERVICE NU

SERVICEINTERVALL
OVERSKRIDET

Forklaring

En eller flera serviceatgarder ska
utféras inom mindre an 30 dagar. De
aterstdende dagarna uppskattas
utifran dina kérférhallanden.

En eller flera servicedtgarder ska
utféras inom mindre an 10 dagar. De
aterstaende dagarna uppskattas
utifran dina korférhallanden.

Den indikerade underhallsservicen
har fortfarande inte utforts efter det
att aterstdende dagar nar 0.

Information

De aterstaende dagarna raknas ned
en dag i taget.

Se till att den indikerade
servicepunkten utfors snarast
mojligt.

Fordonet har passerat den punkt dar
service ar nodvandig. Lat omedelbart
utfora service pa fordonet och se till
att servicepaminnelsen aterstalls.
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P> »>Servicepdminnelsesystem P>

M Servicepaminnelser

Servicepunkterna visas pa multiinformationsdisplayen som en kod och en ikon.
Se servicehandboken som medféljer fordonet for en férklaring av koderna och ikonerna i
servicepaminnelserna.

M | vilka linder &r servicepaminnelseystemet tillgéngligt?

Aven om servicepdminnelserna visas pd multiinformationsdisplayen nar du trycker pd [A®]/[V]
(displayinformation), ar systemet inte tillgangligt i alla lander. Se servicehandboken som
medfoljer fordonet eller frdga en aterforsaljare om servicepaminnelsesystemet kan anvandas i
det aktuella landet.

Bl vilka lander &r servicepaminnelseystemet tillgangligt?

Om du planerar att kéra fordonet utanfér de lander som
omfattas av servicepdminnelsesystemet bér du samrada med
en aterforsaljare om hur du ska registrera
servicepaminnelseinformationen och schemaldgga
underhallsservice enligt de forhallanden som rader i det
aktuella landet.



P> »>Servicepdminnelsesystem P>

M Aterstilla displayen

Aterstall servicepaminnelsedisplayen om du har utfort underhallsservicen.

( N\

=1
Aterstalining
inderhall

Eh

Underhalls-
information

u
Alla forfaina
Dunkter

678

J/
N
- 3 |A®@)/[¥]-knapp: Andrar
// anpassningsmenyer och
/ poster.
£ SEL/RESET-knapp: Valjer
L » denvalda posten. )

1. Vrid om tandningslaset till lage ON @”.

2. Tryck p& [A®|/[W]-knappen tills =17 (4ndra installningar) visas pé displayen och tryck
darefter pd SEL/RESET-knappen.

3. Tryck pa [A@)/[V¥]-knappen tills Underhallsinfo visas pa displayen och tryck dérefter pa
SEL/RESET-knappen.

4. Tryck p& [A®/[¥]-knappen och valj information om aterstéllning pé displayen, och tryck
sedan pa knappen SEL/RESET.
P> Servicekoden forsvinner.

For att avbryta aterstdliningslaget for information om servicepaminnelser, valj Avbryt och
tryck sedan pa SEL/RESET-knappen.

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istéllet for tandningslas.

B Aterstalla displayen

OBS

Om servicepdminnelsen inte &terstalls efter utférd
underhallsservice kommer systemet att visa felaktiga
underhallsintervaller, vilket kan leda till allvarliga mekaniska
problem.

Aterforsaljaren terstaller displayen for servicepaminnelser
efter utford underhdllsservice. Om ndgon annan an en
aterforséljare utfor underhallsservice maste du sjalv aterstélla
servicepaminnelsedisplayen.
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Underhallsschema

Om en servicehandbok medféljde fordonet hittar du ett underhallsschema i den. Om fordonet saknar servicehandbok, se underhallsschemat nedan.

Detta underhallsschema indikerar i stora drag de underhallsatgarder som du maste utfora for att se till att fordonet fungerar problemfritt. Pa grund av
regionala och klimatmassiga skillnader kan viss extra service kravas. Se garantihaftet for en mer ingdende beskrivning.

Underhallsarbetena ska utféras av korrekt utbildade och utrustade tekniker. Din auktoriserade &terforsaljare uppfyller alla dessa krav.



PP Underhallsschema »>

Modeller utan servicehandbok

Byt motorolja™! Normalt Var 10 000:e km eller arligen
Svara™ Var 5 000:e km eller en gang i halvaret

Byt motoroljefilter* Normalt Var 20 000:e km eller vartannat ar
Svara™ Var 10 000:e km eller arligen

Tillsatt akta insprutningsrengoéringsmedel™3 Modeller med

direktinsprutning Var 10 000:e km eller arligen

Byt luftrenarinsatsen Var 30 000:e km

Kontrollera ventilspelet™ Var 120 000:e km

Byt branslefilter Normalt | | | o | | | o ] |
Svara korforh. Var 40 000:e km eller vartannat ar

Byt tandstift Var 100 000:e km

Kontrollera driviemmar | o ] | o | | o ] | o ] | .

*1: Endast svara scheman krévs i nagra lander se det lokala garantihaftet som féljde med ditt fordon.

*2: Se sidan 487 for information om byte under svara korforhallanden.

*3: Sensormetod. Justera ventilerna vid service 120 000 km om de slamrar.

*4: Vi rekommenderar att du byter branslefiltret om brénslet du anvénder misstanks vara férorenat med damm .m.m eftersom filtret kan sattas igen
snabbare.

*5: Regelbunden anvéndning av insprutningsrengéring kan krévas for modeller avsedda for féljande lander beroende pé vilken typ av brénslekvalitet som
anvands. Kontakta din aterforséljare for mer detaljerad information: Réunion, Melilla, Ceuta, Kanariebarna
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»p>Underhallsschema b

Byt kylvatska Efter 200 000 km eller efter 10 ar
och darefter var 100 000:e km eller vart femte ar.
Byt vaxelladsolja MT Normalt Var 120 000:e km eller vart sjatte ar
Svara™ . .

CVT . . ) .
Kontrollera bromsarna fram och bak Var 10 000:e km eller en gang i halvaret
Byt bromsolja Vart 3:e ar
Kontrollera handbromsens justering o o o . o
Byt damm- och pollenfilter . . . . . . . .
Kontrollera utgangsdatumet for TRK-flaskan* Arligen

Skifta plats pa dacken (kontrollera décktryck och skick atminstone en

P Var 10 000:e km
gang i manaden)

Inspektera visuellt foljande delar:

Styrstagsandar, styrvaxelhus och damasker
Komponenter till figdring/upphangning Var 10 000:e km eller en gang i halvaret
Drivaxeldamasker

Bromsslangar och ledningar (aven lasningsfria
bromsar)

Alla vatskenivaer och vatskornas skick . . . . . . . 3
Avgassystem

Bransleledningar och anslutningar
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PP Underhallsschema »>

Om du kor i svara forhallanden maste féljande delar servas enligt intervallen for Besvarliga B Underhallsschema
korforh. i underhallsschemat.

Korforhallandena betraktas som svara nar du kor:

A. Kortare strackor &n 8 km per resa alternativt mindre an
16 km per resa i frysgrader.

B. | extremt hoga temperaturer 6ver 35 °C.

C. Omfattande tomgangskdrning eller langvarig ryckig
korning.

D. Med slapvagn, packning pa takracket eller i bergstrakter.
E. Pa leriga, dammiga eller avisade vagar.

Motorolja och -filter A, B, C,Doch E
Vaxelladsolja B och D
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PP Underhallsschema P> Underhallsforteckning (for fordon utan servicebok)

Underhallsforteckning (fér fordon utan servicebok)

Be servicedterforsaljaren utfora allt underhall nedan. Spara kvittona for allt arbete som utfors pa bilen.

Km eller ar

Datum

Namnteckning eller stampel

20 000 km
(eller 12 man.)

40 000 km
(eller 24 man.)

60 000 km
(eller 36 man.)

80 000 km
(eller 48 man.)

100 000 km
(eller 60 man.)

120 000 km
(eller 72 man.)

140 000 km
(eller 84 man.)

160 000 km
(eller 96 man.)

180 000 km
(eller 108 man.)

200 000 km
(eller 120 man.)




Underhall under motorhuven

Underhallsatgarder under motorhuven

Vansterstyrda modeller

Broms-/kopplingsvatska *
(svart lock)

Oljepafyliningslock

Motoroljesticka M B— .
(orange)

Hoégerstyrda modeller
Broms-/kopplingsvatska *
(svart lock)

Batteri

Spolarvatska
(blatt lock)

lleydspun l

Motorkylvatskans expansionskarl

Kylarlock

* Ej tillgangligt pa alla modeller 489
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»-»>Underhall under motorhuven »Oppna motorhuven

Oppna motorhuven

1. Parkera pa ett plant underlag och dra at
handbromsen.

2. Dra i motorhuvens éppningshandtag som sitter i

nedre vanstra hornet av instrumentpanelen.
P Huven 6ppnas.

3. Skjut huvéppningsspaken (sitter under den
framre kanten pa motorhuven mot mitten) at
sidan och fall upp huven. Nér du har hojt
motorhuven nagot kan du slappa spaken.

4. Lossa stodstaget fran klamman med greppet.
Fast staget i huven.

Du stdnger motorhuven genom att lossa staget,

ldgga det i klamman och forsiktigt sénka ner huven.

Sldpp huven néar det aterstar ca 30 cm sd att den
stangs.

BOppna motorhuven

OBS

Oppna inte motorhuven om torkarna r utféllda.

Huven kommer att sla emot torkarna med risk for skador pa
huven och/eller torkarna.

Se till att motorhuven &r ordentligt last n&r du stanger den.
Om sparren till motorhuven &r trég eller om du kan 6ppna
huven utan att lyfta sparren ska du rengéra och smorja

mekanismen.

Oppna inte motorhuven nar funktionen fér automatiskt
tomgangsstopp ar aktiverad.



P> p>Underhall under motorhuven »Rekommenderad motorolja

Rekommenderad motorolja

Anvand motorolja eller annan kommersiellt tillganglig motorolja med ldmplig viskositet fér den
omgivande temperaturen som visas i bilden nedan.

Olja ar mycket viktigt fér motorns prestanda och livslangd. Om du kér med otillracklig mangd
olja i motorn eller olja som har férsémrats finns det risk for att motorn skadas eller gar sénder.

Se markeringarna pa motorns oljepafyliningslock i bilden som foljer och pa sjalva locket for att
kontrollera om fordonet ar utrustat med ett bensinpartikelfilter™.
Fylla pa motorolja S. 495

* Ej tillgangligt pa alla modeller FORTSATTINING

BIRekommenderad motorolja

Motoroljetillsatser

Modeller med bensinpartikelfilter

Du kan inte anvanda motoroljetillsatser

Fordonet kraver inga oljetillsatser. Faktum ar att tillsatser
skulle kunna péverka motorns prestanda och hallbarhet
negativt.
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»»Underhéall under motorhuven »>Rekommenderad motorolja

Europeiska modeller

Modell Originalmotorolja

Markeringar oljepafyliningslock

Honda Engine OIL #1.0"
Honda Green OIL

Honda Engine Oil Type 2.0
Honda Genuine Motorolja

€NG\NE 0/,
ACEA C2

Genuine Engine Oil #1.0*1, Honda Green Oil

Med
bensinpartikelfilter

Genuine Engine Oil Type 2.0

Genuine Motor Oil 0W-20

10 20 30 40(c)

-10 0

Utomhustemperatur

-30 -20

Honda Engine OIL #1.0*"
Honda Green OIL

Honda Engine Oil Type 2.0
Honda Genuine Motorolja

FOR
GASOLINE
ENGINES,

Genuine Engine Oil #1.0*1, Honda Green Oil

Utan
bensinpartikelfilter

Genuine Engine Oil Type 2.0

Genuine Motor Oil 5W-30

10 20 30 40(C)

10 0

-30 -20

Utomhustemperatur

*1: Utformad for att forbattra bransleekonomi.

Kommersiellt tillganglig motorolja

e ACEA C2/C3

10 20 30 40(C)

-30 -20 10 ©

Utomhustemperatur

® Anvand alltid en API-service SM-olja
eller branslesnal olja av hogre klass
e ACEA A5/B5

0W-16, 0W-20

I 5W-30

10 20 30 40(c)

-10 0

Utomhustemperatur

-30 -20



P> p>Underhall under motorhuven >Rekommenderad motorolja

Utom modeller for Europa

Modell

Med
bensinpartikelfilter

Utan
bensinpartikelfilter

Markeringar oljepafyliningslock

GASOLINE
ENGINES

*1: Utformad for att férbattra bransleekonomi.

Originalmotorolja

® Honda Engine OIL #1.0™
® Honda Green OIL
e Honda Genuine Motorolja

Genuine Engine Oil #1.0*1, Honda Green Oil

Genuine Motor Oil 0W-20

10 20 30 40(C)

-30 -20 -10 0
Utomhustemperatur

® Honda Engine OIL #1.0™
® Honda Green OIL
e Honda Genuine Motorolja

Genuine Engine Oil #1.0*1, Genuine Honda Green Oil

Genuine Motor Oil 0W-20

Genuine Motor Oil 5W-30

-30 -20 -10 0 10 20 30 40(C)

Utomhustemperatur

Kommersiellt tillganglig motorolja

e ACEA C2/C3

10 20 30 40(C)

Utomhustemperatur

-30 -20 -10 0

e Anvand alltid en APIl-service SM-olja
eller branslesnal olja av hogre klass
e ACEA A5/B5

0W-16, 0W-20

I 5W-30

-30 -20 10 0 10 20 30 40(C)

Utomhustemperatur
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»»Underhall under motorhuven P Oljekontroll

Oljekontroll

Du bor kontrollera oljenivan varje gang du tankar.
Parkera bilen pa plan mark.
Vanta i ungefér tre minuter efter att du stdngt av motorn innan du kontrollerar oljenivan.
= 1. Dra ut matstickan (orange).
2. Torka ren stickan med en trasa eller
pappershandduk.
3. For ner stickan i halet sa langt det gar.

4. Ta ut stickan igen och kontrollera nivan. Nivan
ska vara mellan markeringarna. Fyll pa olja
vid behov.

a___ Qvre markering

- Nedre markering

BJO0ljekontroll

Fyll ldngsamt pa ny olja (var forsiktig sa att du inte fyller pa
for mycket) om oljenivan ligger néra eller under den nedre
markeringen.

Oljeférbrukningen beror pa hur fordonet kérts,
klimatforhéllanden och vaglag. Oljeférbrukningen kan
uppga till 1 liter per 1 000 km.

Forbrukningen &r i allménhet hogre nar motorn &r ny.



»»>Underhall under motorhuven P>Fylla pa motorolja

Fylla pa motorolja

1. Skruva av och ta bort oljepafyliningslocket.

2. Fyll ldngsamt pa olja.

3. Satt tillbaka pafyliningslocket och dra at det
ordentligt.

4. Vanta i tre minuter innan du kontrollerar
motoroljenivdn med matstickan igen.

BIFylla pa motorolja

OBS

Fyll inte pa motoroljan 6ver den éversta nivdmarkeringen. For
mycket motorolja kan leda till Idckage och skador pa motorn.

Torka omedelbart upp allt oljespill. Spilld olja kan skada
komponenterna i motorrummet.
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PP Underhall under motorhuven P>Kylvatska (motor)

Kylvatska (motor)

| Specificerad kylvatska: Honda frostskyddsmedel for alla sasonger/kylarvatska typ 2

Denna kylarvétska ar férblandad och bestar av 50 % frostskyddsmedel och 50 % vatten.
Tillsatt inte mer vatten eller frostskyddsmedel.

Du bor kontrollera kylarvatskenivan varje gang du tankar. Kontrollera expansionskaérlet forst.
Om det &r tomt ska du aven kontrollera nivan i kylaren. Fyll pa efter behov.

M Expansionskarl

1. Kontrollera att motorn och kylaren svalnat.
2. Kontrollera kylvatskans niva i expansionskarlet.
P> Om nivan ligger under markeringen MIN fyller
du pa med angiven kylvatska till MAX-
markeringen.

Expansionskarl
— o v

3. Kontrollera att kylsystemet inte lacker.

Kylvétska (motor)

AVARNING

Om du tar av kylarlocket medan motorn ar varm
finns det risk for att kylvatska sprutar ut och
skallar dig allvarligt.

Lat alltid motorn och kylaren svalna innan du tar
av locket.

Om temperaturen férvantas vara genomgaende under -
30 °C, ska kylvétskeblandningen dndras till en hogre
koncentration. Kontakta din Honda-aterforsaljare for
detaljerad information om lamplig kylvatskeblandning.

Om du inte har tillgang till Honda frostskyddsmedel/
kylarvatska, kan du vélja ett annat valkant, silikatfritt marke
som en tillfallig l6sning. Kontrollera att det ar en kylvétska av
hog kvalitet som rekommenderas fér aluminiummotorer. Om
du fortsatter anvanda annan kylvatska an Hondas kan det
resultera i korrosion, vilket kan leda till fel pa kylsystemet eller
att det gar sonder. Spola kylsystemet och fyll p& Honda
frostskyddsmedel /kylvétska sa snart som mojligt.

Tillsatt inte rostskyddsmedel eller andra tillsatser i fordonets
kylsystem. Det kan handa att de inte ar férenliga med
kylvatskan eller motorns komponenter.



P> »Underhall under motorhuven P>Kylvatska (motor)

M Kylare

1. Kontrollera att motorn och kylaren svalnat.

2. Vrid kylarlocket 1//8 varv moturs och latta pa allt
tryck i kylsystemet. Tryck inte ner locket nar du
vrider det.

3. Tryck ner kylarlocket och vrid det moturs for att
lossa det.

4. Kylvatskans niva ska ligga i nederkanten av
pafyliningsroret. Fyll pa vid behov.

5. Satt pa locket och dra at det ordentligt.

BKylare

OBS

Fyll pa oljan sakta och forsiktigt s& att du inte spiller. Torka
upp spill omedelbart for att undvika skador pa komponenter
i motorrummet.
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»» Underhéll under motorhuven P»Vaxelladsolja

Vaxelladsolja

Modeller med kontinuerligt variabel transmission

M Vatska for kontinuerligt variabel transmission (CVT)

| Specificerad vatska: Honda HCF-2 véxelladsvéatska |

Lat en aterforsaljare kontrollera vatskenivan och byta vétska vid behov.
Folj tidsintervallerna i fordonets underhallsserviceschema for byte av vétska i den kontinuerligt
variabla transmissionen.

Servicepaminnelsesystem S. 479

Underhallsschema S. 484

Forsok inte kontrollera eller byta vatskan i CVT (kontinuerligt variabel transmission) sjélv.

Modeller med manuell vaxellada

M Olja fér manuella vaxellador

| Specificerad vatska: Honda Manual Transmission Fluid (MTF) |

Lat en aterforsaljare kontrollera oljenivan och byta olja vid behov.

Folj fordonets underhallsserviceschema for byte av manuell véxelladsolja.
Servicepaminnelsesystem S. 479
Underhallsschema S. 484

Forsok inte kontrollera eller byta véatskan i den manuella véxellddan sjalv.

BJVitska for kontinuerligt variabel transmission (CVT)

OBS

Blanda inte Honda HCF-2 vaxelladsvatska med andra
vaxelladsvatskor.

Anvandning av annan vaxellddsvatska an Honda HCF-2 kan
paverka véxelladans funktion och hallbarhet negativt och
skada vaxelladan.

Varje skada som uppkommer genom att vaxelladsvatska som
inte motsvarar Honda HCF-2 anvants tacks inte av Hondas
nybilsgaranti.

B0lja fér manuella vaxellador

Om Honda MTF inte finns att tillga kan du anvanda
API-certifierad motorolja med en viskositet pa SAE OW-20
eller 5W-20 som en tillfallig 16sning.

Byt till MTF snarast. Motorolja innehaller inte de tillsatser som
fordonets véxelldda behover och fortsatt anvandning av
annan olja kan leda till trégare vaxling och i varsta fall skador
pa véxelladan.



P » Underhall under motorhuven P Broms-/kopplingsvatska*

Broms-/kopplingsvatska*

| Specificerad vitska: Bromsvitska mirkt DOT 3 eller DOT 4 B3Broms-/kopplingsvatska *

Anvand samma vatska till bade koppling och bromsar. OBS
Bromsvétska markt DOT 5 ar inte forenlig med fordonets
bromssystem och kan ge upphov till omfattande skador.

M Kontrollera bromsvatskan Du bér anvinda en originalprodukt.
Vatskenivan ska ligga mellan markeringarna MIN Om bromsvatskans niva ligger vid eller under MIN-
och MAX pa sidan av behallaren. markeringen ska du snarast majligt lata en aterforsaljare
kontrollera om systemet lacker eller om bromsbelédggen &r
Modeller med manuell vaxellada slitna.

Bromsvatskans reservtank anvands ocksa for
fordonets kopplingsvatska. Sa lange
bromsvatskenivan halles enligt anvisningarna ovan
behover kopplingsvatskenivan inte kontrolleras.

lleyapun l
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»»Underhall under motorhuvenP>Fylla pa spolarvatska

Fylla pa spolarvatska

Kontrollera mangden spolarvatska genom att titta pa behallaren.

] WEE= e Fyll pa spolarvatska om nivan &r lag.
Vlndrutespolarbehéllare/
1 /‘ S ‘ Hall forsiktigt i spolarvatskan. Fyll inte pa for mycket
/ ¢ vétska i behéllaren.

Branslefilter

Byt brénslefilter vid de tidpunkter och korstrackor som rekommenderas i underhallsschemat.

Lat en behdrig mekaniker byta branslefiltret. Bransle i systemet kan spruta ut och utgéra en
fara om om inte brénsleslangarnas anslutningar hanteras korrekt.

BFylla pa spolarvatska

(0]:}

Anvand inte motorfrostskyddsmedel eller en blandning av
attika/vatten i spolarbehallaren.

Frostskyddsmedel kan skada bilens lackering. En blandning
av attika/vatten kan skada spolarpumpen.

Anvand endast spolarvatska som kan képas i handeln.
Undvik ldngvarig anvandning av hart vatten for att forhindra
kalkavlagringar.



Byta glédlampor

Stralkastarlampor

Vid byte ska féljande lampor anvéndas:

Modeller med halogenstralkastare

| Hel-/halvljusstralkastare: 60/55W (H4LL/HB2LL*, H4 LL, H4 for halogenlampor) |

Modeller med LED-stralkastare

Helljusstralkastare:  LED-typ
Halvljusstralkastare: LED-typ

M Hel-/halvljusstralkastare

Modeller med halogenstralkastare
1. Ta loss kopplingsdonet.
2. Ta bort gummitatningen.

Koppling

4. Sattien ny lampa.

* Ej tillgangligt pa alla modeller

3. For undan fastbygeln och ta ur glédlampan.

FORTSATTNING

BStrélkastarlampor

OBS

Halogenlampor blir mycket varma nar de ar ténda.
Olja, svett eller repor pa glaset kan gora att lampan
Overhettas och gdr sénder.

Stralkastarna stélls in pa fabriken och behdver vanligtvis inte
justeras. Om du regelbundet kér med tung last i
bagageutrymmet eller drar slép ska du dock lata en

aterforséljare eller behérig mekaniker géra om instaliningen.

Nar du byter halogenlampa ska du alltid halla i sockeln och
skydda glaset fran hudkontakt och harda foremal. Om du
vidror glaset ska du rengéra det med denaturerad alkohol
och en ren trasa.

Hel- och halvljusstrélkastare ar av LED-typ. L&t en
auktoriserad Honda-aterforsaljare kontrollera och byta dessa
lampor.
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PP Byta glodlampor P> Stréalkastarlampor

5. Satt tillbaka fastbygeln. Haka fast bygeldnden pa
tappen i sparet.
P> Man kan se om du bygeln sitter pa ratt plats
genom inspektionséppningen.
6. Satt tillbaka gummitatningen.
7. Satt i kopplingsdonet i lampans kontakt.

Fastbygel

Inspektionséppning

/




»pByta glodlampor P>Framre dimljuslampor*

Framre dimljuslampor*

Vid byte ska féljande lampor anvéndas:

| Framre dimljus: 35 W (H8 fér halogenlampor) |

1. Ta bort skruvarna med hjalp av en Phillips-
skruvmejsel och ta bort fastkldmmorna med en
sparskruvmejsel.

2. Dra ned underdelen av innerskdrmens kapa.

A \}:}iw

Klamma

* Ej tillgangligt pa alla modeller FORTSATTINING

BFrémre dimljuslampor *

OBS

Halogenlampor blir mycket varma nar de ar tanda. Olja, svett
eller repor pa glaset kan goéra att lampan 6verhettas och gar
sonder.

Nar du byter en halogenlampa ska du alltid halla i
plastsockeln och skydda glaset fran hudkontakt eller hérda
foremal. Om du vidror glaset ska du rengéra det med
denaturerad alkohol och en ren trasa.

Fastklamma

Avldgsna kldmman genom att satta i en sparskruvmejsel,
lyfta upp och ta bort mittstiftet.
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PP Byta glodlampor P Framre dimljuslampor*

* Ej tillgangligt pa alla modeller

. Tryck pa fliken for att ta bort kopplingen.
. Vrid den gamla lampan 4t vanster for att lossa den.
. Satti en ny lampa i dimljusenheten och vrid den

at hoger.

. Satt i kopplingsdonet i lampans kontakt.

BIFramre dimljuslampor *

Satt i klamman med mittstiftet upphojt och tryck tills det

ligger plant.

Tryck tills stiftet
ligger plant.



»pByta glodlampor P>Framre blinkers

Framre blinkers

Vid byte ska féljande lampor anvéndas:

| Framre blinkerslampa: 21 W (gul) |

1. Vrid sockeln at vanster och ta bort den.
2. Dra glédlampan rakt ut ur sockeln.
3. Sattien ny lampa.

Lampa
l_ p
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P> pByta glodlampor P> Parkeringsljus

Modeller med positionsljus av glédlampstyp

Parkeringsljus

Vid byte ska féljande lampor anvandas:

| Parkeringsljus: 5 W |

1. Vrid sockeln at vanster och ta bort den, och ta
sedan ur den gamla lampan.
2. Sattien ny lampa.

Parkeringsljus

Parkeringsljuset &r av LED-typ. Lat en auktoriserad Honda-aterférsaljare kontrollera och byta
lampenheten.



PP Byta glodlampor P> Blinkers/varningsblinkers

Blinkers/varningsblinkers

De yttre backspeglarna har blinkers. Lat en auktoriserad Honda-aterforsaljare kontrollera och
byta dessa lampor.

Varselljus

Varselljusen &r av lysdiodtyp. Lat en auktoriserad Honda-aterforsaljare kontrollera och byta
dessa lampor.
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507



lleysapun l

508

P> pByta glodlamporP>Lampor for backljus, bakre blinkers och bakre dimljus

Lampor for backljus, bakre blinkers och bakre dimljus

Vid byte ska foljande lampor anvéndas:

Backljus: 16 W
Bakre blinkers: 21 W (orange)
Bakre dimljus: 21 W

1. Anvand en Phillipsskruvmejsel for att ta bort
skruvarna.
2. Dra ut belysningsenheten fran den bakre stolpen.

3. Vrid sockeln at vanster och ta bort den. Ta bort
den gamla lampan.

4. S&ttien ny lampa.

5. Skjut in lampenheten i styrningen pa karossen.

Lampa J L Sockel



P Byta glodlampor P> Broms-/bakljus

Broms-/bakljus

Broms-/bakljusen ar av LED-typ. Lat en auktoriserad Honda-aterférsaljare kontrollera och byta
dessa lampor.
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> Byta glédlampor P Bakre nummerplatsbelysning

Bakre nummerplatsbelysning

Vid byte ska foljande lampor anvéndas:

| Bakre nummerplatsbelysning: 5 W |

1. Tryck till vanster pa glaset och dra ut glaset och
hylsan som sitter pa det.

2. Ta bort belysningsenheten for

D M registreringsskylten genom att trycka ihop
flikarna pa bada sidor av sockeln.

3. Ta ut den gamla lampan och satt i den nya.

%@%ﬁ
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Hogt placerat bromsljus

Hogt placerat bromsljus ar av LED-typ. Lat en auktoriserad Honda-aterforséljare kontrollera och
byta dessa lampor.
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»p-Byta glédlampor P Ovriga lampor

Ovriga lampor

M Lampa i takbelysning

Vid byte ska foljande lampa anvandas.

Taklampa: 8 W

1. Band med en sparskruvmejsel i kanten av
kapan for att ta bort den.
P> Linda en trasa runt sparskruvmejseln for att
undvika repor.

2. Ta ut den gamla lampan och satt i den nya.

M Lasbelysning

Modeller med ljudanldaggning

Vid byte ska foljande lampor anvéndas:

Laslampa: 8 W

1. Band med en sparskruvmejsel i kanten av
kapan for att ta bort den.
P> Linda en trasa runt sparskruvmejseln for att
undvika repor.

2. Ta ut den gamla lampan och satt i den nya.

Modeller med ljudanlaggning i farg

1. Band med en sparskruvmejsel i kanten av
kapan for att ta bort den.
P> Linda en trasa runt sparskruvmejseln for att
undvika repor.

f—ana
Wy,

ity

T H i

i

2. Ta ut den gamla lampan och satt i den nya.

FORTSATTNING

lleyapun l

511



lleysapun l

512

P Byta glédlampor» Ovriga lampor

M Lampa for bagageutrymmesbelysning

Vid byte ska foljande lampor anvéndas:

| Bagageutrymmesbelysning: 5 W |

1. Band med en sparskruvmejsel i kanten av
kapan for att ta bort den.
P> Linda en trasa runt sparskruvmejseln for att
undvika repor.

2. Ta ut den gamla lampan och satt i den nya.




Kontrollera och underhalla torkarblad

Kontrollera torkarbladen

Om torkarbladsgummit har férsamrats ldmnar det rander, och bladets harda ytor kan repa
rutans glas.

Byta det framre torkarbladets gummi

PIByta det frémre torkarbladets gummi

1. Borja med att lyfta ut torkararmen pa férarsidan
och sedan passagerarsidan.

2. Tryck pa och hall kvar fliken och skjut sedan bort
bladet fran torkararmen.

k74
T— Lastappen

FORTSATTNING

Undvika att tappa torkararmen pé vindrutan, det kan skada
torkararmen och/eller vindrutan.
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P pKontrollera och underhélla torkarblad »Byta det framre torkarbladets gummi
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3. For ut torkarbladet ut ur héllaren genom att dra i
den flikférsedda anden.

4. For pa det nya torkarbladet pa hallaren fran den

nedre anden.
P> Fliken pa gummibladet ska passa i urtaget pa

ovansidan av hallaren.
5. Skjut pa torkarbladet ordentligt pa torkararmen.
6. Fall ner torkararmen pa passagerarsidan forst och
darefter pa forarsidan.



PP Kontrollera och underhalla torkarblad P> Byta det bakre torkarbladets gummi

Byta det bakre torkarbladets gummi

1. Lyft upp torkararmen. BIByta det bakre torkarbladets gummi
2. Vik torkarbladets bakande uppaét tills det lossnar OBS

frén torkararmen. Var noga med att inte tappa torkararmen, eftersom den kan
skada bakrutan.

Torkararm

o

3. Skjut torkarbladet ut ur &nden med
férdjupningen.

rTorkarblad

»

FORTSATTNING
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PP Kontrollera och underhalla torkarblad »>Byta det bakre torkarbladets gummi

Fastlist

lleysapun l
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4. Ta bort fastlisterna fran det borttagna
torkarbladet och satt dem pa ett nytt

gummiblad.

5. Skjut in torkarbladet i hallaren.
P> Se till att det faster ordentligt, montera sedan
torkarbladsenheten pa torkararmen.



Kontrollera och underhalla dack

Kontrollera dacken

Se till att dacken ar av ratt typ och storlek, i gott skick med fullgott ménsterdjup och ordentligt
pumpade.

H Riktlinjer fér pumpning
Korrekt pumpade dack ger basta méjliga kombination av kéregenskaper, ménsterhallbarhet
och komfort. Se dekalen pa dorrstolpen pa forarsidan for specifikationer for dacktryck.

Otillrackligt pumpade déck slits ojamnt, vilket paverkar kéregenskaper och bransleekonomi
negativt. Dessutom okar risken for problem fran Gverhettning.

For hart pumpade dack ger stummare kéregenskaper, gor fordonet mer utsatt for ojamheter,
sprickor och smasten i vagbanan och leder till ojamnt dackslitage.

Inspektera décken varje dag innan du borjar kéra. Om ett av décken ser mer nedsjunket ut an
de andra ska du kontrollera dacktrycket med en dacktrycksmatare.

Anvand en dacktrycksmatare minst en gang i manaden och infor langfarder, for att kontrollera
décktrycket i samtliga dack, inklusive reservdacket”. Aven dack som &r i bra skick kan férlora
10-20 kPa (0,1-0,2 kgf/cm?) per ménad.

* Ej tillgangligt pa alla modeller FORTSATTINING

MKontrollera dacken

AVARNING

Om du kér med utslitna dack eller dack med fel
dacktryck kan det orsaka en olycka dar du kan
skadas allvarligt eller omkomma.

Folj alla anvisningar i denna férarhandbok
angaende dacktryck och underhall.

Maét dacktrycket nar dacken ar kalla. Detta innebar att
fordonet ska ha sttt parkerat under minst tre timmar eller
korts mindre &n 1,6 km. Fyll pa eller sldpp ut luft tills dacket
héller ratt dacktryck.

Om dacktrycket kontrolleras nar dacken ar varma, kan det
vara upp till 30-40 kPa (0,3-0,4 bar) hogre &n nar dacken ar
kalla.

Lat en aterforsaljare kontrollera dacken om du hela tiden
kanner av vibrationer nar du kor. Nya dack och dack som har
tagits av och sedan satts pé igen bor balanseras ordentligt.

Nar dacktrycket justeras maste du kalibrera
dacktrycksvarningssystemet.
Kalibrera dacktrycksvarningssystemet
S. 449
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PP Kontrollera och underhalla dack »Kontrollera dacken

M Riktlinjer fér inspektion
Varje gang du kontrollerar dacktrycket ska du aven undersoka dacken och ventilskaften.
Var uppmarksam pa foljande:
® Bulor eller utbuktningar pa sidan av dacket eller pa slitbanan. Byt ut dacket om du hittar
skarskador eller sprickor pa dacksidan. Byt ut dacket om vaven eller corden &r synliga.
® Avlagsna alla frammande féremal och kontrollera att det inte forekommer luftlackage.
® Ojamn monsterslitage. Lat en aterforsaljare kontrollera hjulinstéliningen.
® Onormalt stort monsterslitage.
Slitagevarnare S. 519
® Sprickor eller andra skador runt ventilskaften.

MKontrollera dacken

Korning med hég hastighet

Vi rekommenderar att du inte kor fortare &n vad
hastighetsbegransningar och foérhallanden medger. Om du
koér med jamn, hog hastighet (6ver 160 km/h), ska dackens
kalla lufttryck justeras enligt nedan for att undvika kraftig
varmebildning och plotsligt dackhaveri.

Dackstorlek 185/55R16 83H

Tryck Fram: 240 kPa (2,4 kgf/cm2)
Bak: 230 kPa (2,3 kgf/cm?)




»>pKontrollera och underhalla dack Slitagevarnare

Slitagevarnare
Sparet med slitagevarnaren ar 1,6 mm grundare an
Exempel pa ett dackets 6vriga monsterdjup. Om monstret har slitit
slitagevarningsmarke ner sd att slitagevarnaren &r synlig ska dicket bytas.
Utslitna dack ger daligt grepp pa regnvata
vagar.

i

1111

Dackens livslangd

Dackens livslangd beror pa en mangd olika faktorer, bl.a. korsétt, vaglag, last, dacktryck,
underhall, hastighet och miljoforhallanden (dven om bilen inte kors).

Utover regelbundna kontroller av bl.a. dacktryck, bér du kontrollera dacken arligen om de ar
mer an fem ar gamla. Alla dack, aven reservdacket”, ska bytas efter 10 ar fran
tillverkningsdatumet, oavsett skick eller slitage.

* Ej tillgangligt pa alla modeller
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»»Kontrollera och underhalla dack »Byte av déack och féalgar

Byte av dédck och falgar

Byt ddcken mot radialdack av samma storlek, belastningsklass, hastighetsklass och maximal
tryckklass for kalla dack (se sidan av dacket). Om du anvander déck av olika storlek eller

uppbyggnad kanske vissa fordonssystem som ABS- och VSA-systemen (stabiliseringssystemet)*

inte fungerar som de ska.

Det basta ar att byta alla fyra dack samtidigt. Om detta inte ar mojligt, byt fram- eller
bakdacken parvis.

Se till att falgarnas specifikationer motsvarar de ursprungliga falgarnas.

* Ej tillgangligt pa alla modeller

BByte av déck och falgar

AVARNING

Om du monterar fel dack pa bilen kan det
paverka kéregenskaper och stabilitet. Det kan
orsaka en olycka dar du kan skadas allvarligt
eller omkomma.

Anvand alltid dack av den storlek och typ som
rekommenderas pa fordonets
dackinformationsdekal.




PP Kontrollera och underhalla dack »>Déackets rotationsriktning

Dackets rotationsriktning

Genom att skifta om dacken enligt underhallsschemat ar det lattare att se till att de slits BIDackets rotationsriktning
jémnare, vilket okar deras livslangd. Dack med en bestdmd rotationsriktning ska skiftas mellan
. . . . . . fram- och bakaxel (inte fran ena sidan till den andra).
M Dick utan markering fér rotationsriktning Déck med en bestamd rotationsriktning ska monteras s att
Rotera dacken som bilden visar. riktningsmarkeringen pekar framat, som visas nedan.

=e—E .
ram
Fram ¢m >< 4=ROTATIONm
Ee—8 « Rotationsmarkering

M Dick med markering for rotationsriktning

Rotera dacken som bilden visar. Se till att kontrollera dacktrycket nar du skiftar plats p&
dacken.
¥ Nar dacktrycket justeras maste du kalibrera
S S dacktrycksvarningssystemet.
Fram <m Kalibrera dacktrycksvarningssystemet
— S. 449
= =
[I—
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»»Kontrollera och underhalla dack - Utrustning vid kérning i sn6

Utrustning vid kérning i sn6

Vid korning pa snotackta eller isiga vagar ska du montera vinterdack eller snokedjor ska du
sanka farten och halla tillrackligt stort avstand till framfér- och bakomvarande fordon.

Var sarskilt forsiktig nar du vrider pé ratten eller bromsar for att undvika att bilen borjar sladda.
Anvand snokedjor eller vinterdack vid behov eller enligt gallande lagstiftning.
Vid montering ska du tanka pa féljande.

Vinterdack:
® Valj dack av samma storlek och belastningsklass som originaldacken.
® Montera samma typ av dack pa alla hjul.

BUtrustning vid kéming i snd

AVARNING

Om du anvander fel typ av snokedjor eller inte
monterar dem korrekt kan det skada
bromsledningarna och ge upphov till en olycka
dar du kan skadas allvarligt eller omkomma.

Folj alla anvisningar i denna instruktionsbok i fraga
om val och anvandning av snékedjor.

OBS

Olika anordningar for att fa battre grepp som har fel storlek
eller ar felaktigt monterade kan skada bilens bromsledningar,
upphangning, kaross och falgar. Stanna om de slar emot
nagon del av fordonet.

Enligt EU:s dackdirektiv maste man vid anvandning av vinterdack
satta upp en dekal med information om tilldten maxhastighet for
vinterdécken pa en plats som &r val synlig for foraren om bilens
nominella maxhastighet ar hégre an den hégsta tilldtna hastigheten
for vinterdacken. Du kan f& en dekal av din déckhandlare. Kontakta
en aterforséljare om du har ndgra fragor.

Folj tillverkarens rekommendationer i fraga om fordonets
begransningar nar du monterar snokedjor.

Anvand endast snokedjor i nodsituationer eller nar de kravs
enligt lag for korning i ett visst omrade.

Var ytterst forsiktig nar du kor pa sno eller is med snokedjor.
Koéregenskaperna kan vara mindre forutsagbara an vid
korning med vinterdack av hog kvalitet utan kedjor.

Om ditt fordon ar utrustat med sommardack, tank pa att dessa
dack inte ar utformade for korforhallandena under vintern. For
mer information, kontakta din aterforséljare.



PP Kontrollera och underhalla dack »>Utrustning vid kérning i sno

Snokedjor:

® Kontakta en aterforsaljare innan du skaffar kedjor till fordonet.

® Montera bara pa framdacken.

o Eftersom fordonet har begransad déckfrigdng bor du endast anvanda de kedjor som anges

i listan nedan:
185/60R15 84H RUD-matic classic 48478
185/55R16 83H RUD-matic classic 48479

*1: Originaldackets storlek anges pa dackinformationsdekalen pa férarsidans dérrstolpe.

® Folj tillverkarens anvisningar vid montering. Montera kedjorna sa tatt mot dacket som
mojligt.

e Kontrollera att kedjorna inte gar emot bromsledningarna eller upphangningen.

® Kor sakta.
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Batteri

Kontrollera batteriet

v 4

Pa batteri utan testindikator

Kontrollera batteriets skick varje manad. Titta pa
testindikatorfonstret och kontrollera om polerna
oxiderat.

Batteriets skick évervakas av en givare som sitter pa
den negativa polen. Om det finns ett problem med
sensorn informeras du om detta via ett
varningsmeddelande pa
multiinformationsdisplayen. Lat din aterforséljare
kontrollera fordonet.

Batteriets skick Overvakas av en givare som sitter pa batteriets minuspol. Om det finns ett
problem med sensorn informeras du om detta via ett varningsmeddelande pa
multiinformationsdisplayen. Lat din &terforséljare kontrollera fordonet.

Kontrollera batteripolerna varje manad med avseende pa korrosion.

Alla modeller

Om batteriet kopplas fran eller laddas ur hénder foljande:

® Klockan nollstalls.
Klocka S. 140
® |judanlaggningen inaktiveras.

Aktivera ljudanlaggningen pa nytt S. 223
* Navigeringssystemet har avaktiverats. En PIN-kod kravs.
Se handboken till navigeringssystemet

* Ej tillgangligt pa alla modeller

PBatteri

AVARNING

Batterier avger giftig vatgas vid normal drift.

En gnista eller 6ppen laga kan fa batteriet att
explodera med tillracklig kraft for att orsaka
dodsfall eller orsaka allvarliga personskador.

Hall alla gnistor, 6ppna lagor och rékdon borta
fran batteriet.

Anvéand skyddsklader och visir eller I&t en erfaren
mekaniker utféra underhall pa batteriet.

AVARNING

Batteriet innehaller svavelsyra (elektrolyt), vilket
ar mycket fratande och giftigt.

Om du far elektrolyt i 6gonen eller pa huden kan
det ge upphov till allvarliga fratskador. Anvand
skyddsklader och 6gonskydd nar du arbetar pa
eller i narheten av batteriet.

Om du rakar svélja elektrolyt maste du vidta
omedelbara atgarder for att undvika livshotande
forgiftning.

FORVARAS UTOM RACKHALL FOR BARN.




P Batteri P Ladda batteriet

Ladda batteriet

Koppla fran bada batteripolerna for att inte skada bilens elsystem. Koppla alltid fran den

negativa (-) kabeln forst, och ateranslut den sist.

MBatteri

Modeller med testindikatorfénster pa batteriet

Testindikatorns farginformation ar pa batteriet.

Testindikatorfonstrets placering varierar mellan olika
modeller.

Atgarder i nodsituationer

Ogon: Skélj med vatten frén en mugg eller behéllare under
minst 15 minuter. (Vatten under tryck kan skada 6gonen.)

Kontakta genast en lakare.

Hud: Ta av kontaminerade klader. Skolj huden med rikliga

mangder vatten. Kontakta genast en Iakare.

Fortéaring: Drick vatten eller mjolk. Kontakta genast en lakare.

Om batteriet har korroderat rengér du polerna med en
blandning av bakpulver och vatten. Rengér polerna med en
fuktig trasa. Torka batteriet med en duk/handduk. Smérj
polerna med fett for att férhindra framtida korrosion.

Om du byter batteriet, maste det nya batteriet ha samma
specifikationer. Kontakta en aterforsaljare for vidare
information.

Batteriet som har installerats i fordonet &r speciellt utformat
for en modell med automatiskt tomgéngsstopp. Vid
anvandning av ett annat batteri an den angivna sorten kan
forkorta batteriets livslangd och férhindrar det automatiska
tomgangsstoppet fran att aktiveras. Om du behover byta ut
batteriet, se till att valja den angivna typen. Fraga en
aterforséljaren om mer information.
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PP Batteri P> Byte av batteri

Byte av batteri

Né&r du tar bort och satter tillbaka batteriet ska du alltid félja anvisningarna for

underhallssakerhet och tillampliga varningsmeddelanden som ror kontroll av batteriet for att

undvika potentiella risker.
Underhallssékerhet S. 477
Kontrollera batteriet S. 524

. Vrid tandningsnyckeln till LOCK @”. Oppna

motorhuven.

. Lossa muttern pa den negativa batterikabeln och

koppla bort kabeln fran den negativa (-) polen.

. Oppna skyddskapan pa batteriets positiva pol.

Lossa muttern pa den positiva batterikabeln och
koppla bort kabeln fran den positiva (+) polen.

. Lossa muttrarna pa bada sidor om batterifastet

med en ringnyckel.

. Dra ut den nedre dnden av batteristagen ur halet

pa batterihallaren och avldgsna batterifastet och
stagen som en enhet.

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istéllet for tandningslas.

BIByte av batteri

(0]:}

Om du inte tar hand om batteriet pa ratt satt kan det skada
miljon och manniskors hélsa. Kontrollera alltid vilka
bestammelser som galler for omhandertagande av uttjanta
batterier.

Denna symbol pa batteriet betyder att produkten inte far
hanteras som hushallsavfall.



»-p>-Batteri P>Byte av batteri

6. Ta bort batterikapan.

7. Ta forsiktigt ut batteriet.

BIByte av batteri

Koppla alltid fran den negativa (-) kabeln forst, och ateranslut
den sist.

Vid installation av ett nytt batteri, gbrs samma forfarande i
omvand ordning.
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D> Batteri P>Batteridekal

Batteridekal

®O®

ADA

Exempel

MBatteridekal

FARA

Se till att 6ppna lagor eller gnistor inte forekommer i
narheten av batteriet. Batteriet avger explosiv gas som kan
orsaka en explosion.

Anvand skyddsglaségon och gummihandskar vid
hantering av batteriet for att forhindra risk for fratskador
eller forlust av synen om du skulle utsattas for
batterielektrolyt.

Lat inte barn under nadgra omstandigheter hantera
batteriet. Kontrollera att den som hanterar batteriet har
full forstaelse for riskerna och hur batteriet ska hanteras pa
ratt satt.

Hantera batterielektrolyt ytterst forsiktigt eftersom den
innehaller utspadd svavelsyra. Kontakt med 6gon eller hud
kan orsaka fratskador eller forlust av synen.

Las noggrant igenom och satt dig in i innehallet i denna
handbok innan du hanterar batteriet. Om du inte gor det
kan det orsaka personskador och skador pa bilen.
Anvand inte batteriet om elektrolytnivan ar pa eller under
rekommenderad niva. Om batteriet anvands nar
elektrolytnivan ar 1ag kan det explodera och orsaka
allvarliga skador.



Skotsel av fjarrsandare

Byta knappcellsbatteri

Byt batteriet om indikatorn inte tands nar du trycker pa knappen.

M Inféllbar nyckel *

| Batterityp: CR2032

1. Ta bort den 6vre halvan genom att forsiktigt
bénda i kanten med ett mynt.
P> Linda en trasa runt ett mynt for att undvika att
du repar den infallbara nyckeln.

2. Ta bort knappbatteriet med en liten platt
skruvmejsel.
3. Se till att du satter i batteriet korrekt.

* Ej tillgangligt pa alla modeller

FORTSATTNING

BIByta knappcellsbatteri

A AVARNING

FARA FOR KEMISKA BRANNSKADOR
Batteriet som driver fjarrsandaren kan
orsaka allvarliga inre brannskador och kan
aven leda till doden om det svaljs.

Forvara nya och begagnade batterier utom
rackhall for barn.

Uppsdk genast ldkare om du misstanker
att ett barn har svalts batteriet.

Ett varningsmarke sitter bredvid knappen batteri*.

OBS

Om du kasserar ett batteri pa fel satt kan det skada miljon.
Kontrollera alltid vilka bestdmmelser som galler for
omhéndertagande av uttjanta batterier.

Nya batterier finns att képa i handeln eller hos &terforséljare.

lleyapun l
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PP Skotsel av fjarrsandare P>Byta knappcellsbatteri

M Den nyckelfria fjarrsandaren*

S 7

.0— Batteri

* Ej tillgangligt pa alla modeller

| Batterityp: CR2032

1. Ta ut den inbyggda nyckeln.

2. Ta bort den 6vre halvan genom att forsiktigt
banda i kanten med ett mynt.
P> Linda en trasa runt ett mynt for att undvika att
du repar den nyckelfria fjarrsandaren.
3. Se till att du satter i batteriet korrekt.



Underhall av varme- och kylsystem*/klimatanlaggning™

Luftkonditionering

For en korrekt och saker funktion av varme- och kylsystemet/klimatanlaggningen ska arbete pa ~ BiLuftkonditionering

systemet endast utféras av en fackman.

(0133
Reparera eller byt aldrig luftkonditioneringens forangare (kylspiralen) med en som tas bort fran Utldckande koldmedium ér skadligt far miljon. ,
ett begagnat eller skrotat fordon For att undvika att koldmediet lacker ut ska férangaren aldrig

bytas mot en som tas fran ett begagnat eller skrotat fordon.
Koldmediet i fordonets luftkonditioneringssystem ar
lattantandligt och kan fatta eld vid service om korrekta

procedurer inte foljs.

Luftkonditioneringsetiketten finns under motorhuven:

A s &S

$¥R-123ayf | % Pendaiotiolinedm

..(ﬁ - Kréver en kvalificerad
tekniker for service

;¢[: Luftkonditioneringssystem

* Ej tillgangligt pa alla modeller
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PP Underhall av varme- och kylsystem*/klimatanlaggning“»Damm- och pollenfilter

Damm- och pollenfilter

M Tidpunkt for byte av damm- och pollenfiltret

Byt damm- och pollenfiltret enligt rekommendationerna i underhéllsschemat for fordonet. Du
bor byta filtret oftare om fordonet har kérts i en dammig miljo.

Underhallsschema S. 484

Servicepaminnelsesystem S. 479

M Gor sa har for att byta damm- och pollenfiltret
- ‘ 1. Oppna handskfacket.

Lz

* Ej tillgangligt pa alla modeller

BIDamm- och pollenfilter

Om luftflodet fran varme- och kylsystemet*/
klimatanlaggningen* markbart férsamras och rutorna immar
igen latt, behover ev. filtret bytas ut.

Damm- och pollenfiltret samlar upp pollen, damm och annat
skrap i luften.



»»-Underhall av varme- och kylsystem*/klimatanlaggning*»Damm- och pollenfilter

2. Lossa de tva flikarna genom att trycka pd de bdda ~ BDamm- och pollenfilter
‘ sidopanelerna.
‘ 3. Vinkla handskfacket ur vagen.

L&t en &terforsaljare byta ut damm- och pollenfiltret at dig
om du &r osaker pa hur man gor.

4. Tryck in flikarna i hérnen av damm- och
pollenfilterhdllarens kdpa och ta bort den.

5. Ta bort filtret fran hallaren.

6. Installera ett nytt filter i hallaren.

N2 4 | P> Vand ned den sida som markeringen AIR
N e | FLOW och de tva pilarna avser.
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Rengéring

Skotsel av kupén

Anvand en dammsugare for att ta bort damm innan du anvénder en trasa.

Anvand en fuktig trasa med en blandning av milt diskmedel och varmvatten for att gora rent.

Anvand en ren trasa for att torka bort rengéringsrester.

M Rengora sakerhetsbalten

Anvand en mjuk borste med en blandning av mild tvdl och varmvatten for att rengtra

sakerhetsbéltena. Lat dem sedan lufttorka. Torka av béltenas férankringspunkter med en ren trasa.

M Tvatta rutorna

Torka av med fonsterputs.

BSkétsel av kupén

Spill inte vatskor i bilen.
Elektriska komponenter och system kan sluta fungera om
man stanker vatska pa dem.

Anvand inte silikonbaserade sprejer pa elektrisk utrustning,
t.ex. ljudanldggningen och omkopplare.

Det kan gora att de inte fungerar som de ska eller att det
bérjar brinna i fordonet.

Kontakta en aterforsaljare om du oavsiktligt anvander
silikonbaserad sprej pa elektrisk utrustning.

Beroende pa sammansattningen kan kemikalier och
aromatiska vatskor missfarga, skrynkla och spracka
plastbaserade delar och textilier.

Anvand inte alkaliska eller organiska losningsmedel som
bensen och bensin.

Om du har anvant kemikalier ska de forsiktigt torkas bort
med en torr trasa.

L&gg inte anvanda trasor ovanpa plastbaserade delar eller
textilier under langre tid utan att tvatta.

Var noga med att inte spilla ut flytande luftfraschare.

PTvétta rutorna

Det sitter tradar pa insidan av bakrutan. Torka i samma
riktning som ledningarna med en mjuk trasa sa att de inte
skadas.



PP Rengoring P> Skotsel av kupén

M Golvmattor

Mattan pa forarplatsen hakas fast ¢ver forankringarna i golvet, vilka hindrar mattan fran att
glida framat. Du avlagsnar mattorna foér rengéring genom att vrida fastvredet till
upplasningslaget. Nar du lagger tillbaka mattan efter rengdring vrider du fastet till 1aslaget.

Lagg inga extra mattor ovanpa den fastsatta golvmattan.

B Skotselrad for skinnkladsel *

For att rengéra lader korrekt:

1. Anvand en dammsugare eller mjuk, torr trasa forst for att ta bort smuts eller damm.

2. Rengor ladret med en mjuk trasa fuktad med en blandning av 90 % vatten och 10 %
neutral sapa.

3. Torka bort eventuella saprester med en ren, fuktig trasa.

4. Torka bort kvarvarande vatten och lat ladret lufttorka i skuggan.

* Ej tillgangligt pa alla modeller

M Golvmattor

Om du anvander golvmattor som inte medféljde fordonet
ska du se efter att de ar tillverkade for just den modellen,
passar perfekt och att de har satts fast med golvfastena.

Se till att golvmattorna bak ligger ratt. Om de inte ligger ratt
finns det risk for att golvmattorna stor funktioner och
utrustning i framsatet.

B3Skotselrad for skinnkladsel *

Det ar viktigt att rengora eller torka bort smuts eller damm sa
snart som mojligt. Utspillt bransle kan sugas upp av lader
vilket orsakar flackar. Smuts eller damm kan orsaka slitningar
i lader. Observera dven att vissa morkt fargade klader kan
skava pa ladersaten vilket resulterar i missfargning eller
flackar.
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»PpRengo6ring P> Utvandig skotsel

Utvandig skotsel

Damma av bilen efter att du har koért.
Kontrollera bilen regelbundet for att kontrollera att det inte har uppstatt repor i lacken. En repa
i lacken kan leda till korrosion. Om du hittar en repa ska du genast laga den.

M Tvatta bilen B Tvatta bilen

Tvatta fordonet regelbundet. Tvatta fordonet oftare vid kérning under foljande forhallanden: Spruta inte in vatten i luftintagen. Fel kan uppsté.
® Om du kor pa saltade vagar.

® Om du kor néra kusten.

® Om asfalt, sot, fagelspillning, insekter eller kada fran trad fastnar pa lacken.

M Tvatta i automatisk biltvatt

® Var noga med att folja anvisningarna fér den automatiska biltvatten.
® Ta bort eller fér undan radioantennen™.
Radioantenn* S. 224
e Fall in sidospeglarna.
® Stang av de automatiska intervalltorkarna.

Luftintag

M Anvéanda hégtryckstvatt

® Hall tillrackligt avstdnd mellan munstycket och bilen.

® Var speciellt férsiktig runt fonstren. Om du stdr for nédra kan vattnet tranga in i kupén.

® Sprutainte med hogtryckstvatt direkt i motorrummet. Anvand vatten med lagt tryck och ett
milt rengéringsmedel istallet.

* Ej tillgangligt pa alla modeller



PP Rengoring P> Utvéandig skotsel

M Vaxning

Ett lager med karossvax hjalper till att skydda fordonets lackering mot paverkan av vader och
vind. Vaxet néts bort med tiden och lacken ar da ater utsatt for vader och vind. Vaxa darfor om
efter behov.

B Underhalla stétfangare och andra plastoverdragna delar

Om du far bensin, olja, kylvatska eller batterivatska pa en plastbelagd del kan det bli flackar
eller sa kan beldaggningen lossna. Torka snabbt bort det med en mjuk trasa och rent vatten.

B Tvatta rutorna

Torka av med fonsterputs.

M Underhalla aluminiumfalgar*

Aluminium ar kansligt for vagsalt och andra féroreningar fran végarna. Vid behov, anvand sa
tidigt som mojligt en svamp och ett milt rengéringsmedel for att torka upp dessa féroreningar.
Anvand inte en stel borste eller aggressiva kemikalier (&ven vissa kommersiella
falgrengoringsmedel). Dessa kan skada skyddande skikt pa aluminiumfalgar, vilket resulterar i
korrosion. Beroende pa typ av ytbehandling kan hjulen &ven férlora sin lyster eller se
blankpolerade ut. For att undvika flackar efter vatten, torka hjulen med en trasa medan de
fortfarande &r vata.

* Ej tillgangligt pa alla modeller FORTSATTNING

BVaxning

OBS
Kemiska I6sningsmedel och starka rengéringsmedel kan
skada lack, metall och plast pa bilen. Torka genast upp spill.

BUnderhalla stGtfangare och andra plastdverdragna delar

Fréga en &terforséljare om lampliga ytbehandlingsmaterial
om du behdéver reparera lacken pa nagon plastdel.
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PP Rengoring P> Utvandig skotsel

M Immiga yttre lyktglas

Insidan av de yttre lampglasen (stralkastare, bromsljus, etc.) kan imma igen tillfalligt efter
korning i regn, eller efter att fordonet har kérts genom en biltvatt. Kondens kan ocksa har
samlats i lyktorna nér det finns en betydande skillnad mellan omgivningstemperaturen och
temperaturen inne i lyktan (liknande det som sker med fordonets rutor under regniga
forhallanden). Detta dr naturliga processer och inte konstruktionsproblem i belysningen.
Lyktglasets utformning kan resultera i att fukt bildas pa glasramens yta. Inte heller detta &r
nagot fel.

Om du upptacker att stérre mangder vatten, eller att vattendroppar samlas bakom lyktglasen
ska du dock lata en aterforsaljare kontrollera fordonet.



Tillbeh6ér och modifieringar

Tillbehor

Téank pa foljande vid montering av tillbehor:

® Montera inga tillbehor pa vindrutan. De kan skymma sikten for féraren och foérdréja
reaktioner vid kérning.

® Montera inga tillbehor pa sddana platser som ar markta SRS Airbag pé framsétenas sidor
eller ryggstdd, pa framre stolpar eller sidostolpar eller i narheten av sidorutorna. Tillbehor
som monteras i dessa omraden kan stéra krockkuddarnas funktion eller kan slungas mot
dig eller nagon annan dkande om krockkuddarna léses ut.

® Kontrollera att elektroniska tilloehor inte éverbelastar elkretsarna eller stér ndgon av bilens
funktioner.

Sakringar S. 575

® Be montdéren samrada med en aterforsaljare innan du monterar elektroniska tillbehor. Lat

om mojligt aterforsaljaren kontrollera installationen.

Modifieringar

Modifiera inte ditt fordon pa ett satt som kan paverka fordonets kdregenskaper, stabilitet och
tillforlitlighet eller installera icke-Honda originaldelar eller tillbehér som kan ha en liknande
effekt.

Aven sma modifieringar av fordonssystemet kan paverka fordonets allménna prestanda.
Kontrollera alltid att all utrustning ar korrekt monterad och underhallen och gér inga andringar
pa fordonet eller dess system som kan leda till att fordonet inte langre uppfyller gallande
nationella och lokala bestammelser.

Det inbyggda diagnosuttaget (OBD-II/J1962-anslutning) som ar monterat i det har fordonet &ar
avsett att anvandas med enheter for fordonsdiagnossystem eller med andra enheter som
Honda har godként. Anvandning av ndgon annan typ av enhet kan paverka fordonets
elektroniska system negativt, vilket kan medféra systemfel, urladdat batteri eller andra
ovantade problem.

Andra inte och forsok inte reparera ndgon av de elektriska komponenterna.

BTillbehdr och modifieringar

AVARNING

Olampliga tillbehor eller modifieringar kan
paverka bilens kéregenskaper, stabilitet och
prestanda och orsaka kollisioner som kan
resultera i allvarliga skador eller dédsfall.

Folj alla anvisningar i den har instruktionsboken
nar det galler tillbeh6ér och modifieringar.

Mobiltelefoner, larm, kommunikationsradioutrustning,
radioantenner och lageffektsljudanlaggningar som installeras
korrekt ska normalt inte stora fordonets datorstyrda system,
som t.ex. krockkuddarna och ABS-bromsarna.

For att vara séker pa att fordonet fungerar ordentligt bor du
endast anvanda Honda originaldelar.
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Verktyg

Olika typer av verktyg
Om du far en punktering

Byta ett punkterat dack*...

Tillfalligt reparera ett punkterat
Motorn startar inte

Kontrollera motorn

Om batteriet i den nyckelfria

fjarrkontrollen ar svagt

Nodavstangning av moto
Procedur for start med startkablar
Det gar inte att flytta vaxelspaken

* Ej tillgangligt pa alla modeller

Losa oforutsedda problem

| det har kapitlet férklaras hur du hanterar ovantade problem.

Overhettning

Sa har hanterar du éverhettning

Indikator, tdnds/blinkar
Om indikatorn for lagt oljetryck tands...

Om indikatorn for laddningssystemet tands
Om motorvarningslampan tands eller blinka

Om indikatorn for bromssystemet (rod) tands ..

Om indikatorn for det elektriska
servostyrningssystemet (EPS) tands

Om indikatorn for lagt décktryck/
décktrycksvarningssystemet tands eller blink:

Om symbolen for Iag oljeniva visas

570

571

Sakringar

Sakringsplaceringar

Inspektera och byta sakringar
Bogsering i en nddsituation .
Det gar inte att 6ppna bakluckan.
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Olika typer av verktyg

Modeller med kompakt reservdack

Domkraft

"3} Hjulmutternyckel/
domkraftshandtag

——————— Cr—m=

Lostagbar

Forlangning dragkrok

Lagningssats for
tillfélliga dackrepa-

Verktygs-
sats

rationer (- - \

Lostagbar

Forlangning dragkrok

B0lika typer av verktyg

Verktygen forvaras i bagageutrymmet.



Om du far en punktering

Byta ett punkterat dack*

Vid punktering under kérning, hall ratten stadigt och bromsa gradvis for att minska farten.
Stanna sedan pa en saker plats. Byt ut det punkterade dacket mot det kompakta reservdacket.
Uppsok en aterforsaljare snarast mojligt for att fa det vanliga dacket reparerat eller utbytt.

1. Parkera fordonet pa ett plant och halkfritt underlag och dra at parkeringsbromsen.

Modeller med kontinuerligt variabel transmission

2. Flytta vaxelspaken till laget @

Modeller med manuell vaxellada

2. Flytta véxelspaken till laget [R].

Alla modeller

3. Sla pa varningsblinkersen och vrid om tandningslaset till LOCK [0]".

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istéllet for tandningslas.

* Ej tillgangligt pa alla modeller

FORTSATTNING

BIByta ett punkterat dack *

Vidta foljande forsiktighetsatgarder for det kompakta
reservdacket:

Kontrollera regelbundet dacktrycket i det kompakta
reservdacket. Se till att det héller specificerat tryck.
Specificerat tryck: 420 kPa (4,2 bar).

Kor inte fortare &n 80 km/h nér du kor med det kompakta
reservdacket. Byt till ett riktigt dack snarast mojligt.

Fordonets kompakta reservdack med hjul ar specifikt avsett
for denna modell.

Anvand det inte pa andra fordon.

Anvand inte ndgra andra typer av kompakta reservdack pa
fordonet.

Montera inte snokedjor pa ett kompakt reservdack.

Om ett kedjeutrustat framdack far punktering, ta bort ett av de
normalstora bakre dacken och ersatt detta med det kompakta
reservdéacket. Ta bort det punkterade framdécket och byt ut det
mot det normalstora backdécket som tagits bort. Montera
snokedjorna pa framdacket.

Ett kompakt reservdack ger en hardare kérning och sémre
grepp pa vissa vaglag. Var extra forsiktig vid kérning.

Anvand inte mer an ett kompakt reservdack samtidigt.

Det kompakta reservdacket ar mindre an de vanliga dacken.
Fordonets markfrigdng minskas nér det kompakta
reservdacket ar monterat. Var forsiktig nar du kor éver
vagbulor eller skrap och andra frammande féremal pa vagen
eftersom underredet kan skadas.
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PP Om du far en punktering® Byta ett punkterat déack*

M Forberedelser for dackbyte vid punktering

~O=,
’_’ = Hjulblock

Punkterat dack som ska bytas.

* Ej tillgangligt pa alla modeller

1. Oppna golvluckan i bagageutrymmet.

2. Ta ut verktygssatsen ur bagageutrymmet.
3. Ta ut hjulmutternyckeln, domkraftshandtaget

och domkraften ur verktygsfacket.

4. Skruva loss vingskruven och ta bort

distanskonen. Ta sedan bort reservdacket.

5. Placera ett hjulblock eller en sten framfér och

bakom dacket diagonalt mot det punkterade
dacket.

B3Byta ett punkterat dack *

VARNING: Domkraften ska endast anvéndas vid en
nddsituation, inte for sésongsmassiga dacksbyten eller for
annat normalt underhdlls- eller reparationsarbete.

OBS
Anvand inte domkraften om den inte fungerar som den ska.
Ring en aterforsaljare eller bargningstjansten.



PP Om du far en punktering»Byta ett punkterat déack*

6. Placera kompaktreservhjulet (hjulsidan upp)
under fordonschassit, nara hjulet som ska bytas.

Modeller med navkapsel

7. Satt den flata spetsen pa domkraftshandtaget
under kanten pa navkapseln. Band forsiktigt pa
kanten och ta bort kapseln.

P> Linda en trasa runt spetsen pa
domkraftshandtaget sa att navkapseln
inte repas.

Forlangning £

Alla modeller

8. Lossa alla hjulmuttrar ca ett varv med hjalp av
hjulmutternyckeln.

FORTSATTNING

BIFérberedelser for dackbyte vid punktering

Var forsiktig sa att du inte gor illa dig nar du tar bort eller
ldgger undan reservdacket.
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P Om du far en punktering® Byta ett punkterat déck*

M Sa hér anbringar du domkraften

1. Placera domkraften under lyftpunkten narmast
det déck som ska bytas.

| 2. Vrid skruvdnden medurs sa som visas i bilden
tills dverdelen av domkraften far kontakt med
lyftpunkten.

PS4 har anbringar du domkraften

AVARNING

Fordonet kan latt rulla avdomkraften och allvarligt
skada personer som befinner sig under det.

Folj anvisningarna for dackbyte noga. Se till att
ingen befinner sig under fordonet (ingen del av
kroppen) nar det stottas upp med en domkraft.

P> Se till att lyftpunkten vilar i domkraftens skara.

VARNING: Domkraften ska placeras pa ett plant och stabil
underlag pa samma niva som fordonet ar parkerat.

Domkraften som medféljer fordonet ar férsedd med féljande
dekal:

A oo
@~

1. Se instruktionsboken.

2. Uppehdll dig aldrig under bilen nar den halls uppe med
domkraft.

3. Placera domkraften under forstarkt omrade.




PP Om du far en punktering»Byta ett punkterat dack*

3. Hoj fordonet med hjalp av férlangningsstangen BS54 har anbringar du domkraften
och domkraftshandtaget tills décket gar fritt fran Anvand inte domkraften med passagerare eller bagage i
marken. fordonet.

Anvand domkraften som levereras med fordonet.
Andra domkrafter kanske inte klarar vikten (“belastningen”),
eller kanske inte passar lyftpunkten.

Foljande anvisningar maste foljas for att domkraften ska

Hjulmutter- kunna anvandas sakert:

nyckel som domkraftshandtag ® Anvand den inte ndr motorn gar.

® Anvand den endast pa plan och fast mark.

® Anvand den endast vid de sarskilda lyftpunkterna.

® Stig inte in i fordonet medan det ar upphissat med
domkraften.

® | 4gg ingenting ovanpa eller under domkraften.

Losa foremal kan slungas omkring i kupén vid en krock och
skada resenarerna allvarligt.

Stuva undan dack, domkraft och verktyg ordentligt innan du
kor ivag.
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PP Om du far en punktering® Byta ett punkterat déack*

M Byta ett punkterat dack

Hjulmutter

2. Torka av monteringsytorna pa hjulet med en ren
trasa.

3. Montera kompaktreservhjulet.

4. Skruva pa hjulmuttrarna tills de far kontakt med
falsen runt monteringshalet och inte kan vridas
langre.

5. Sank ner fordonet och ta bort domkraften. Dra at
hjulmuttrarna i den ordning som visas i bilden.
Folj monstret och dra at muttrarna tva till tre
ganger i denna ordning.

Atdragningsmoment for hjulmuttrar:
108 Nm (11 kgfm)

1. Taloss hjulmuttrarna och det punkterade dacket.

B3Byta ett punkterat déck

Overdra inte hjulmuttrarna genom att 6ka havstangseffekten
med hjalp av foten eller ett ror.

Modeller med navkapsel
Kontrollera att kabelstodringen hakas fast i klammorna runt
kanten av navkapseln.

Klammor Klammor

Anpassa ventilmarket pa navkapseln med dackventilen pa
hjulet och montera sedan navkapseln.

Ventilmarke

Navkapsel




PP Om du far en punktering»Byta ett punkterat dack*

M Forvaring av det punkterade dacket

Centrumkapa Modeller med aluminiumfalgar

1. Avlagsna mittkapan fran hjulet.

Vingskruv Modeller med kompakt reservdack

! Bcif'll(eikfu” 2. Tabort distanskonen fran vingskruven, vand den

Distanskon 7 och satt tillbaka den pa skruven.

&)
Alla modeller

3. Placera det punkterade déacket med hjulsidan
nedat i reservhjulsbrunnen.

. Fixera det punkterade dacket med vingskruven.

. Lagg tillbaka domkraften och hjulmutternyckeln
sakert i verktygsfacket.

. Forvara facket i bagageutrymmet.

(S, -

[+)]

reservdack

FORTSATTNING

BIFérvaring av det punkterade dacket

AVARNING

Losa foremal kan slungas omkring i kupén vid en
krock och skada resenérerna allvarligt.

Stuva undan dack, domkraft och verktyg
ordentligt innan du kér ivag.

Modeller med navkapsel

Kontrollera att kabelstddringen sitter pa den yttre sidan av
déckventilen enligt bilden.

WU N

Dackventil \

Stodring
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PP Om du far en punkteringP Byta ett punkterat dack*

M Dacktrycksvarningssystem och reservhjul

Om man byter ett punkterat hjul mot reservhjulet kommer indikatorn m att tandas under
korning. Nar fordonet har kérts i nagra kilometer kommer indikatorlampan att bérja blinka en
kort tid och sedan forbli tand, vilket &r helt normalt.

Kalibrera dacktrycksvarningssystemet nar du byter hjulet mot ett vanligt hjul.
Kalibrera dacktrycksvarningssystemet S. 449



P Om du far en punktering > Tillfalligt reparera ett punkterat dack

Tillfalligt reparera ett punkterat dack

Om décket har ett stort hack eller &r allvarligt skadat pa annat satt maste du lata bogsera
fordonet. Om dacket endast har en liten punktering, t.ex. fran en spik, kan du anvanda
lagningssatsen for tillfalliga reparationer, sa att du kan kora till narmaste verkstad och utfora
en mer permanent reparation.

Vid punktering under kérning, hall ratten stadigt och bromsa gradvis for att minska farten.
Stanna sedan pa en séker plats.

1. Parkera fordonet pa ett plant och halkfritt underlag och dra &t parkeringsbromsen.

Modeller med kontinuerligt variabel transmission

2. Flytta vaxelspaken till laget E

Modeller med manuell vaxellada

2. Flytta vaxelspaken till laget @

Alla modeller

3. Sla pa varningsblinkersen och vrid om tandningslaset till LOCK @*‘.
P Om du har ett slap tillkopplat kopplar du bort det.

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istéllet for tandningslas.

FORTSATTNING

BXTillfalligt reparera ett punkterat déck

Satsen bor inte anvéandas i féljande situationer. Kontakta

istéllet en &terforsaljare eller vagassistans for att bogsera

fordonet.

® Dacktatningsmedlet har 16pt ut.

® Mer &n ett dack har punktering.

® Punkteringen eller skadan &r storre &n 4 mm.

® Dicksidan ar skadad eller punkteringen ligger utanfor
dackets slitbana.

Kontaktyta

Nar punkteringen ar:
Mindre &n 4 mm Ja
Storre an 4 mm Nej

® Skadan har orsakats av fordonet har korts med extremt
daligt pumpade dack.

® Slitbanan har lossnat.

® Falgen ar skadad.

Ta inte bort den spik eller skruv som orsakade punkteringen.

Om den avlagsnas fran décket finns det risk for att det inte
gar att laga punkteringen med hjdlp av satsen.
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PP Om du far en punktering P Tillfalligt reparera ett punkterat dack

M Forberedelser for reparation av punktering

Luftkompressor Dekal som informerar om
att dacket innehaller
“dacktatningsmedel”

Lagningssatsflaska

Bruksanvisning

HONDA

Sista giltighetsdatum

ContiMobilityKit

Dekal med information om “maximal hastighet”

1. Oppna golvluckan i bagageutrymmet och ta
sedan ut satsen ur verktygsladan.

pa sidan.

Décklagningssats

2. Placera utrustningen med ovansidan uppat pa ett
jamnt underlag néra det punkterade dacket och
pa avstand fran trafiken. Lagg inte utrustningen

BIFérberedelser for reparation av punktering

Las bruksanvisningen som medfoéljer dacklagningssatsen
noga nar du utfér en tillfallig lagning.



P Om du far en punktering > Tillfalligt reparera ett punkterat dack

M Spruta in tatningsmedel och luft i dacket

Sladd med 1. Ta ut luftkompressorns slang och sladden med
kontakt Luftkompressorslang kontakt baktill pa luftkompressorn.

2. Ta bort locket fran luftkompressorn.

3. Skaka flaskan val.

FORTSATTNING

BSpruta in tétningsmedel och luft i dacket

AVARNING

Déacktatningsmedel innehaller skadliga @&mnen
som kan vara livsfarliga att fortara.

Om du svaljer det oavsiktligt ska du inte
framkalla krakningar. Drick stora méngder
vatten och se till att fa lakarvard omedelbart.

Vid hud- eller i 6gonkontakt, skélj med kallt
vatten och se till att fa lakarvard om det behovs.

Forvara flaskan utom rackhéll for barn.

Det kan hénda att tatningsmedlet &r trogflytande i laga
temperaturer.

Varm det i sa fall genom att forvara flaskan i
passagerarutrymmet fére anvandning.

Tatningsmedlet kan skapa permanenta flackar pé tyg och
andra material. Var forsiktig vid hantering och torka
omedelbart upp eventuellt spill.
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»pOm du far en punktering » Tillfalligt reparera ett punkterat dack

+—— Flasklock 4. Ta bort locket pa behallaren.
P> Ta inte bort tatningskapan.

5. Skruva fast den forseglade behallaren pa
luftkompressorn.
P> Skruva &t flaskan ordentligt sa att den inte
lossnar.

S

Ventil

=

‘37

6. Lossa ventilhatten.
Ventllhatt /

v

BSpruta in tatningsmedel och luft i dacket

Ta inte bort den tomma behdllaren efter att tatningsmedlet
sprutats in.

Kontakta en Honda-aterforsaljare for att fa en ny
tatningsmedelsbehallare och for att kassera den tomma
behallaren péa ratt satt.



P Om du far en punktering > Tillfalligt reparera ett punkterat dack

N

7. Skruva fast pafyliningsslangen pa dackets
ventil.
P> Kontrollera att luftventilen &r stangd och
kompressorn avstangd.

8. Anslut luftkompressorn till tillbehorsuttaget.
Extra eluttag S. 205

9. Starta motorn.
Kolmonoxid S. 82

FORTSATTNING

BSpruta in tétningsmedel och luft i dacket

AVARNING

Om motorn kors i ett slutet eller till och med ett
endast delvis slutet utrymme kan detta snabbt
leda till hoga koncentrationer av giftig
kolmonoxid.

Att andas in denna farg- och luktlésa gas kan
leda till medvetsloshet och dven dodsfall.

Lat endast motorn ga for att driva
luftkompressorn nar fordonet star utomhus.

Stang av luftkompressorn nar kompressorns slang anslutes.

Ett motorljud hors fran kompressorn nér den ar igang. Detta
ar normalt.

Om det specificerade lufttrycket inte uppnas inom 10 minuter
kan det hénda att punkteringen &r for stor for att lagningssatsen
ska kunna tata dacket tillrackligt. | sa fall méste fordonet
bogseras.

Om du vill méta lufttrycket med en matare ska du forst
stdnga av luftkompressorn.
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PP Om du far en punktering P Tillfalligt reparera ett punkterat dack

Luftventil

Kontak

Hjuletikett

10.

1.

12.
13.

14.

15

Sla pa luftkompressorn och pumpa upp dacket

till erforderligt tryck.

P> Kompressorn boérjar spruta in tatningsmedel
och luft i dacket.

P> Se dekalen pa dorrstolpen pa forarsidan for
specifikationer for dacktryck.

Stang av kompressorn nar lufttrycket uppnar

det angivna vardet.

P> Kontrollera lufttrycksmataren pa
luftkompressorn.

P> Om trycket blir for hogt sldpp da ut luft
genom att vrida pa luftventilen. Var forsiktig

sa att du inte spiller ut nagot tatningsmedel.

Koppla bort kontakten ur det extra eluttaget.
Skruva loss kompressorns luftslang fran
dackventilen. Montera slangens lock.

P> Var noga med att inte spilla nagot
tatningsmedel ndr slangen ar losstagen.
Torka upp eventuellt spill.

Satt hjuletiketten pa hjulets plana yta.

P> Hjulytan maste vara ren for att etiketten ska
fasta ordentligt.

. Forvara dackreparationssatsen i

bagageutrymmet.
P> Ta inte bort behallaren med tatningsmedel
fran luftkompressorn.

BSpruta in tatningsmedel och luft i dacket

Informera om att du anvant tatningsmedlet nar du ber en
Hondaaterforséljare eller bargningstjanst om hjalp med byta
eller reparation av det punkterade dacket.

Den har luftkompressorn ar konstruerad for bildack.

Kontrollera foljande:

® Stromforsorjningen till luftkompressorn ar begransad till
fordonets 12 V DC-uttag.

® Anvand inte kompressorn till lagningssatsen for tillfélliga
dackreparationer i mer an 15 minuter. Kompressorn kan
6verhettas och drabbas av bestdende skador.
Lata den svalna nar den fatt ga kontinuerligt.



P Om du far en punktering > Tillfalligt reparera ett punkterat dack

M Fordela tatningsmedlet i dacket

1. Placera hastighetsbegransningsetiketten sdsom
visas pa bilden.

2. Kor fordonet i ca 10 minuter eller tre till tio
kilometer.
P> Kor inte fortare an 80 km/h.

3. Stanna pa en saker plats.

4. Kontrollera lufttrycket igen med hjélp av mataren
pa luftkompressorn.
P> Sl inte pa luftkompressorn for att kontrollera

lufttrycket.

v rum =

N A=A

FORTSATTNING

BIFérdela tatningsmedlet i décket

AVARNING

Om motorn kors i ett slutet eller till och med ett
endast delvis slutet utrymme kan detta snabbt
leda till hoga koncentrationer av giftig
kolmonoxid.

Att andas in denna farg- och luktlésa gas kan
leda till medvetsléshet och dven dodsfall. Lat
endast motorn ga for att driva luftkompressorn
nar fordonet star utomhus.

Se dekalen pa dorrstolpen péa forarsidan for specifikationer
for dacktryck.
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»-»Om du far en punktering » Tillfalligt reparera ett punkterat dack

y
. Luftkompressor
\-,:_ . '

5. Om lufttrycket ar:
® |agre an 130 kPa: Fyll inte pa mer luft och

fortsatt att kora. Lackaget ar for stort. Ring
efter hjalp och 14t bogsera fordonet.
Bogsering i en nodsituation S. 586
Specificerat lufttryck (se etiketten pa
forarsidans dorrpost) eller mer: Fortsatt kora
till ndrmaste servicestation. Kor inte fortare an
80 km/h.
Mer an 130 kPa men mindre an specificerat
lufttryck (se etiketten pa forarsidans
dorrpost): Pumpa upp dacket till det angivna
lufttrycket.
Pumpa ett dick som har for lite luft
S. 559

Upprepa dessutom steg 2 till 4 till ndrmaste
verkstad nas. Kor inte fortare an 80 km/h.
P Avstandet till ndrmaste servicestation maste

vara inom ca 200 kilometer.

6. Samla ihop och férvara satsen pa korrekt satt.

BIFérdela tatningsmedlet i décket

Forvara luftkompressorn med den tomma behéllaren i
bagageutrymmet.



P Om du far en punktering > Tillfalligt reparera ett punkterat dack

B Pumpa ett dack som har for lite luft

Du kan anvanda utrustningen till att pumpa upp ett dack med for lite luft, men utan

punktering.

1

Luftventil

Eluttag fér tilloehor
N

. Ta ut luftkompressorn ur bagageutrymmet.
2. Placera utrustningen med ovansidan uppat pa

ett jamnt underlag néra det punkterade dacket
och pa avstand fran trafiken. Lagg inte
utrustningen pa sidan.

. Ta bort ventilhatten.
. Fast luftslangen pa dackventilen. Skruva fast

den ordentligt.
P> Se till att luft ventilen &r stangd.

. Anslut luftkompressorn till tillbehorsuttaget.

P> Se till att inte kldamma kabeln i en dorr eller
ett fonster.
Extra eluttag S. 205

. Starta motorn.

Kolmonoxid S. 82

FORTSATTNING

BIPumpa ett ddck som har for lite luft

AVARNING

Om motorn kors i ett slutet eller till och med ett
endast delvis slutet utrymme kan detta snabbt
leda till hdga koncentrationer av giftig
kolmonoxid.

Att andas in denna farg- och luktlésa gas kan
leda till medvetsloshet och dven dodsfall. Lat
endast motorn ga for att driva luftkompressorn
nar fordonet star utomhus.

Ett motorljud hors fran kompressorn nar den ar igang. Detta
ar normalt.
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»-»Om du far en punktering » Tillfalligt reparera ett punkterat dack

7. Starta luftkompressorn och pumpa upp décket
till nédvandigt tryck (se etiketten pa forarsidans

—53 dorrpost).
- 8. Stdng av luftkompressorn.

P> Kontrollera lufttrycksmataren pa
luftkompressorn.
P> Om trycket blir for hogt slapp da ut luft
genom att vrida pa luftventilen.
9. Stang av motorn och koppla bort kompressorn
fran eluttaget.
10. Skruva loss kompressorns luftslang fran
dackventilen. Satt tillbaka ventilhatten.
11. Forvara luftkompressorn i bagageutrymmet.

Luftventil

Kontakt

BIPumpa ett déck som har for lite luft

Den har luftkompressorn ar konstruerad for bildack.

Kontrollera foljande:

® Stromforsorjningen till luftkompressorn ar begransad till
fordonets 12 V DC-uttag.

® Anvand inte kompressorn till lagningssatsen for tillfélliga
dackreparationer i mer &n 15 minuter. Kompressorn kan
6verhettas och drabbas av bestdende skador.
Lata den svalna nar den fatt ga kontinuerligt.

Om du vill mata lufttrycket med en matare ska du forst
stanga av luftkompressorn.



Motorn startar inte

Kontrollera motorn

Om motorn inte startar kontrollerar du startmotorn. E3Kontrollera motom

Om du maste starta fordonet omedelbart kan du ta hjélp av
ett annat fordon eller ett hjdlpbatteri och starta med
startkablar.

Procedur for start med startkablar s. 564

Modeller med nyckelfritt system
Hall inte inne ENGINE START/STOP-knappen under mer &n
15 sekunder.

Startmotorns tillstand Checklista
Startmotorn drar inte runt eller drar
endast runt langsamt. Kontrollera om ett meddelande visas pa multiinformationsdisplayen.
Batteriet kan vara dott. Kontrollera e Om visas.
samtliga punkter till héger och vidta Om batteriet i den nyckelfria fjarrkontrollen ar svagt s. 562
ldmpliga atgarder. »>Se till att den nyckelfria fjarrséndaren &r inom rackvidd.

ENGINE START/STOP-knappens funktionsomrade s. 165

Kontrollera kupébelysningens ljusstyrka.

Tand kupébelysningen och kontrollera ljusstyrkan.

® Om kupébelysningen ar svag eller inte tands alls B Batteri S. 524
® Om kupébelysningen tdnds som normalt B Sakringar S. 575

Startmotorn drar runt normalt, men Ga igenom proceduren fér motorstart.

motorn startar inte. Folj anvisningarna och forsok starta motorn igen.

Det kan vara fel pa sakringen. Starta motorn 5. 392, 395

Kontrollera samtliga punkter till hoger ~ Kontrollera indikatorn for startspérrsystemet.

och vidta lampliga atgérder. Nar startsparrsindikatorn blinkar gar det inte att starta motorn.

Startsparrsystem S. 159

Kontrollera branslenivan.
Det ska finnas tillrackligt med bransle i tanken.
Branslematare S. 128

Kontrollera sékringarna.
Kontrollera alla sékringar, eller lat en aterforséljare kontrollera fordonet.
Inspektera och byta sakringar s. 585

Om problemet kvarstar:
Bogsering i en nddsituation S. 586
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PP Motorn startar inte »>Om batteriet i den nyckelfria fjarrkontrollen &r svagt

Modeller med nyckelfritt system

Om batteriet i den nyckelfria fjarrkontrollen ar svagt

Om pipsignalen ljuder visas [6+E)] pa multinformationsdisplayen och ENGINE START/STOP-

knappen blinkar, och motorn inte startar.

Starta motorn sa har.

1. Tryck mitt pd ENGINE START/STOP-knappen med H-

logotypen pa den nyckelfria fijarrséndaren nar ENGINE

START/STOP-knappen blinkar. Knapparna pa

fiarrkontrollen ska vara véanda mot dig.

P> ENGINE START/STOP-knappen blinkari cirka
30 sekunder.

. Trampa ner bromspedalen och kopplingen (manuell

vaxelldda) och tryck pa ENGINE START/STOP-

knappen inom 10 sekunder efter att pipsignalen

ljuder och ENGINE START/STOP-knappen véxlar

fran blinkande till fast sken.

P> Om du inte trycker ned pedalen, &ndras laget
till ACCESSORY.



PP Motorn startar inte »>No6davstangning av motorn

Noédavstangning av motorn

ENGINE START/STOP-knappen kan anvandas for att stoppa motorn pa grund av en
nédsituation, till och med under kérning. Om du maste stanna motorn, utfér nagon av
foljande atgarder:

® Hall in ENGINE START/STOP-knappen i cirka tva sekunder.

® Tryck pa ENGINE START/STOP-knappen tre ganger med fast hand.

Rattlaset aktiveras inte.

Modeller med kontinuerligt variabel transmission

Stromlaget star pa ACCESSORY nér motorn har stannats.
For att vaxla lage till VEHICLE OFF, flytta véxelspaken till |E nar fordonet star helt stilla. Tryck
sedan pa ENGINE START/STOP-knappen tva ganger utan att trampa ned bromspedalen.

Modeller med manuell vaxellada

Fordonsstrémlaget andras till VEHICLE OFF.

BINGdavstangning av motorn

Tryck inte pa knappen medan du koér sévida inte det ar
absolut nédvandigt att stdénga av motorn.
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Procedur for start med startkablar

M Procedur for start med startkablar

Stang av strommen till elférbrukare, sdsom ljudanlaggning och belysning. Stang av motorn och
Oppna motorhuven.

1. Anslut den forsta startkabeln till det lage som
visas i bilden.

Sakringsdosa i motorrummet S. 575
2. Anslut den andra anden pa den forsta
startkabeln till hjalpfordonets @-pol.
P> Anvand endast ett hjélpbatteri pa 12 V.
P> Anslut nar du anvander en bilbatteriladdare
for att ladda ditt 12-voltsbatteri, vélj en lagre
laddspanning an 15 volt. Kontrollera ratt

installning i laddarens instruktionsbok.
3. Anslut den andra startkabeln till © polen pa
hjalpfordonet.

P> Ta av sékringsdosans lock under motorhuven.

BProcedur for start med startkablar

AVARNING

Batteriet kan explodera och allvarligt skada
omkringstaende personer om du inte foljer ratt
procedur.

Hall alla gnistor, 6ppna lagor och rokdon borta
fran batteriet.

OBS

Om ett batteri utsatts for extrem kyla kan elektrolyten i det
frysa. Om du forsoker hjalpstarta ett fruset batteri kan det
spricka.

Fast startkablarnas klammor ordentligt sa att de inte kan
lossna pa grund av motorns vibrationer. Var forsiktig sa att
inte startkablarna trasslar in sig och 1at inte kabeldndarna
vidréra varandra nér du féster eller lossar startkablarna.



P »>Procedur fér start med startkablar >

4. Anslut den andra anden av den andra startkabeln
till jordningsbulten pa det satt som visas pa
bilden. Anslut inte denna startkabel till nagon
annan del av motorn.

5. Om ditt fordon &r anslutet till ett annat fordon,
starta hjalpfordonet och 6ka motorvarvet nagot.

6. FoOrsok att starta ditt fordon. Om startmotorn
drar runt ldangsamt ska du kontrollera att
startkablarna har bra kontakt metall-mot-metall.

FORTSATTNING

MProcedur for start med startkablar

Batteriers prestanda forsamras i kallt vader och kan hindra
motorn fran att starta.
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PP Procedur for start med startkablar P

M Atgéarder nar motorn startar

Ta bort startkablarna i foljande ordning nar ditt fordon startar:

1. Koppla bort startkabeln fran ditt fordons jordningsbult.

2. Koppla bort den andra dnden av startkabeln fran hjalpfordonets © pol.

3. Koppla bort startkabeln fran batteriets @-pol i ditt fordon.
4. Koppla bort den andra anden av startkabeln fran hjalpfordonets @-pol.

Lat en narbeldgen bensinmack eller aterférsaljare kontrollera fordonet.



Det gar inte att flytta vaxelspaken

Modeller med kontinuerligt variabel transmission
Folj proceduren nedan om du inte kan flytta vaxelspaken ur lage E

M Frigora sparren

1. Dra at handbromsen.

Modeller utan nyckelfritt system

2. Ta ut nyckeln ur tandningslaset.

Modeller med nyckelfritt system

2. Ta ut den inbyggda nyckeln ur den nyckelfria
fiarrkontrollen.

Alla modeller

Satt den i vaxelldsets Gppning pa det satt som
visas i bilden och ta bort kapan.

H

\ 4. Sattinyckeln i vaxelsparrens frigoringsskara.

Véxelsparrens 5. Tryck pa nyckeln samtidigt som du trycker pa

A frigdringsskara l véxelspakens frigéringsknapp och lagger

[ vaxelspaken i lage [N].

P> Spérren &r nu havd. Lat en aterforséljare
kontrollera vaxelspaken snarast mojligt.

3. Linda en trasa runt en liten vanlig skruvmejsel.
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Overhettning

Sa har hanterar du 6verhettning

Overhettning kénnetecknas av féljande symptom:

o Overhettningsindikatorn tands, eller motorn tappar plétsligt kraft.
® Meddelandet visas pa informationsdisplayen.

* Anga eller vatskestank kommer ut frdn motorrummet.

M Forsta atgérd
1. Parkera omedelbart fordonet pé en saker plats.
2. Stang av alla tillbehor och satt pa varningsblinkersen.

P Ingen anga eller vatskestank férekommer: Lat motorn ga och éppna motorhuven.

» Anga eller vitskestiank férekommer: Sting av motorn och vénta tills det avtar.
Oppna sedan motorhuven.

BX53 hér hanterar du dverhettning

AVARNING

Anga och stank fran en éverhettad motor kan ge
allvarliga skallningsskador.

Oppna inte motorhuven om det kommer &nga
fran den.

OBS

Om du fortsétter att kora nar éverhettningsindikatorn lyser
kan du skada motorn.



»p- Overhettning »>S& har hanterar du verhettning

1. Kontrollera att kylarfldkten gar och stang av
motorn nar dverhettningsindikatorn har slackts.
P> Stdng omedelbart av motorn om kylflakten

inte gar.

2. Nar motorn har svalnat, kontrollera
kylvatskenivan och kylsystemets komponenter
med avseende pa lackor.

P> Om kylvatskenivan &r lag i expansionskarlet
Exp;nsiénskérl fyller du pa ny kylvatska tills den nar

B i v () & MAX-markeringen.

P> Kontrollera att kylaren har svalnat ordentligt
om det inte finns ndgon kylvétska i
expansionskarlet. Tack kylarlocket med en
kraftig trasa och 6ppna det. Fyll vid behov pa
med kylvatska upp till nederkanten av
pafyliningshalsen och sétt tillbaka locket.

M Slutlig atgérd

Starta motorn igen ndr den har kylts ner tillrackligt och kontrollera éverhettningsindikatorn.
Om &verhettningsindikatorn ar slackt kan du ateruppta kérningen. Om den &r aktiverad ska du
kontakta en aterforsaljare for reparation.

BS54 har hanterar du verhettning

AVARNING

Om du tar av kylarlocket medan motorn &r varm
finns det risk for att kylvatska sprutar ut och
skallar dig allvarligt.

Lat alltid motorn och kylaren svalna innan du tar
av locket.

Kontakta en aterforsaljare for reparation om det lacker
kylvatska.

Anvand endast vatten som en nodlsning/tillféllig atgard. Lat
snarast mojligt en aterforséljare spola systemet med lamplig
frostskyddslosning.
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Indikator, tands/blinkar

Om indikatorn for lagt oljetryck tands

) g

M Orsaker till att indikatorn ténds
Tands vid lagt motoroljetryck.
l Omedelbar atgird nir indikatorn tinds
1. Parkera genast fordonet pa ett jamnt underlag pa en saker plats.
2. Sla vid behov pa varningsblinkersen.
M Atgérd nér du har parkerat fordonet
1. Stdng av motorn och 1at den vila i cirka tre minuter.
2. Oppna motorhuven och kontrollera oljenivan.
Oljekontroll S. 494
3. Starta motorn och kontrollera indikatorn for 1agt oljetryck.
P> Indikatorn slacks: Du kan fortsétta kora.
P> Indikatorn slacks inte inom 10 sekunder: Stang av motorn och kontakta
omedelbart en aterforsaljare for reparation.

Om indikatorn for laddningssystemet tiands

M Orsaker till att indikatorn ténds

Tands nar batteriet inte laddas.

M Atgérd nér indikatorn tinds

Stang av varme- och kylsystemet*/klimatanlaggningen”, den eluppvarmda
bakrutan och andra elsystem. Kontakta omedelbart en aterforsaljare for
reparation.

* Ej tillgangligt pa alla modeller

BJ0m indikatorn for gt oljetryck tands

OBS

Om du kor nér oljetrycket i motorn ar lagt kan allvarlig
mekanisk skada nastan omedelbart uppsta.

BJIOm indikatorn for laddningssystemet tands

Stang inte av motorn om du behdver stanna en kort stund.
Om motorn behover startas pa nytt kan detta snabbt ladda
ur batteriet.



PP Indikator, tands/blinkar »>Om motorvarningslampan tands eller blinkar

Om motorvarningslampan tands eller blinkar

L

M Orsaker till att indikatorlampan ténds eller blinkar

® Tands om ett fel pa avgasreningssystemet uppstar.

e Blinkar vid detektering av att motorn feltander.

M Atgard nar indikatorn tands

Undvik héga hastigheter och lat en aterférsaljare omgdende kontrollera
fordonet.

M Atgard néar indikatorn blinkar

Parkera fordonet pa séker plats utan brannbart material i narheten, stang av
motorn och vanta minst tio minuter tills den svalnat.

Om indikatorn for bromssystemet (réd) tands

BJIOm motorvamingslampan tands eller blinkar

OBS

Om du fortsatter kora medan felindikatorlampan lyser kan
avgasreningssystemet och motorn skadas.

Om felindikatorlampan borjar blinka igen nar du startar om
motorn, ska du kéra i hogst 50 km/h till ndrmaste
aterforséljare. Lat inspektera fordonet.

BJIOm indikatorn for bromssystemet (r6d) téands

@©

B Orsaker till att indikatorn ténds

® Bromsvatskans niva ar lag.

® Det har uppstatt ett fel i bromssystemet.

M Atgard néar indikatorn tands under fard

Trampa latt pa bromspedalen for att kontrollera pedaltrycket.

® Om det kanns normalt kontrollerar du bromsvéatskenivan nasta gang du
stannar.

® Om det kanns onormalt maste du omedelbart vidta atgarder. Vaxla om
nodvandigt ner for att motorbromsa fordonet.

Lat omedelbart reparera fordonet.

Det &r farligt att kéra med 1ag niva pa bromsvatskan. Stanna
omedelbart pa en séker plats om du inte kanner ndgot
motstand i bromspedalen. Véxla ner om nodvandigt.

Om bromssystemsindikatorn och ABS-indikatorn tands
samtidigt fungerar inte det elektroniska
bromskraftfordelningssystemet. Detta kan resultera i ett
instabilt fordon under plotsliga inbromsningar.

Lat snarast en aterforsaljare kontrollera fordonet.
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PP Indikator, tands/blinkar »>Om indikatorn for det elektriska servostyrningssystemet (EPS) tands

Om indikatorn for det elektriska servostyrningssystemet (EPS) tands

@l M Orsaker till att indikatorn ténds
° ® Tands om ett fel pa EPS-systemet uppstar.

e Indikatorn tands om du trampar ner gaspedalen upprepade ganger for att
héja motorvarvet medan motorn gar pa tomgang och da kan det dven handa
att det gar trogare att vrida pa ratten.

M Atgérd nér indikatorn tands

Stanna fordonet pa en séker plats och starta om motorn.

Om indikatorn tands och forblir tand, 14t genast en aterforsaljare kontrollera

fordonet.



PP Indikator, tands/blinkar »Om indikatorn for lagt dacktryck/dacktrycksvarningssystemet tands eller blinkar

Om indikatorn for lagt dacktryck/
dacktrycksvarningssystemet tands eller blinkar

D)

M Orsaker till att indikatorlampan ténds eller blinkar
Ett dackstryck ar anmarkningsvart 1agt eller trycksankningsvarningssystemet har
inte kalibrerats. Om det har uppstatt ett problem med
dacktrycksvarningssystemet blinkar indikatorn i cirka en minut och fortsatter
sedan att lysa.
Om det kompakta reservdacket™ ar monterat tands indikatorn eller blinkar forst i
ungefar en minut och lyser sedan med fast sken.
M Atgard nér indikatorn tiands
Kor forsiktigt och undvik skarp kurvtagning och hard inbromsning.
Stanna fordonet pa en saker plats. Kontrollera dacktrycket och justera trycket till
specificerad niva. Specificerat dacktryck finns pa en etikett pa forarsidans
dorrstolpe.
P> Kalibrera dacktrycksvarningssystemet efter att dacktrycket justerats.
Kalibrera dacktrycksvarningssystemet S. 449
Om det kompakta reservdacket” gor att indikatorn blinkar ska dacket bytas till ett
fullstort dack. Indikatorn slacks nar du har kort ett par kilometer (miles).
P> Kalibrera dacktryckvarningssystemet efter att ett normalstort hjul
monterats igen.
Kalibrera dacktrycksvarningssystemet S. 449
M Vad géra nér indikatorn blinkar och sedan lyser med fast sken
Lat en aterforséljare kontrollera systemet sa snart som mojligt. Om det kompakta
reservdacket” gor att indikatorn blinkar och sedan lyser med fast sken ska dacket
bytas till ett fullstort dack.
Indikatorn slacks efter nagra kilometers fard.
P> Kalibrera dacktryckvarningssystemet efter att ett normalstort hjul
monterats igen.
Kalibrera dacktrycksvarningssystemet S. 449

* Ej tillgangligt pa alla modeller

BJ0m indikatorn for lagt dacktryck/décktrycksvarningssystemet
tands eller blinkar

OBS

Att kora med dack med mycket for lagt dacktryck kan leda till
att dacken Overhettas. Ett Overhettat dack kan skadas.
Pumpa alltid décken med foreskrivet dacktryck.
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PP Indikator, tands/blinkar »>Om symbolen for 1ag oljeniva visas

Om symbolen for lag oljeniva visas

M Orsaker till att symbolen visas
Visas nar motoroljenivan ar 1ag.
H Vad géra nir symbolen visas

1. Parkera genast fordonet pa ett jamnt underlag pa en saker plats.

2. Sla vid behov pa varningsblinkersen.

M Atgard nér du har parkerat fordonet

1. Stdng av motorn och 1at den vila i cirka tre minuter.

2. Oppna motorhuven och kontrollera oljenivan.
Oljekontroll S. 494

BJ0m symbolen for 13g oljenivd visas

OBS

Om du kor nar oljenivan i motorn ar 1&g, kan du orsaka
allvarliga mekanisk skador nastan omedelbart.

Detta system aktiveras nar motorn har varmts upp. Om
utomhustemperaturen &r mycket lag kan det handa att du
behdver kéra under en ldng tid innan systemet kanner av
motoroljans niva.

Om symbolen tands igen, stang d& av motorn och kontakta
omedelbart en aterforsaljare for reparation.



Sakringar

Sakringsplaceringar

Om det finns elektrisk utrustning som inte
fungerar vrider du om tandningslaset till
LOCK [0]" och kontrollerar om motsvarande
sakring ar brand.

M Sékringsdosa i motorrummet

M Sikringsdosa A
Sitter nara bromsvatskebehallaren. Tryck pa
flikarna for att 6ppna dosan.

S6k upp den aktuella sakringen med hjélp av
féljande bild och tabell.

25 | [ 26 ] [ 27 ] [ 28] [ 29
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PP Sakringar P> Sakringsplaceringar

H Krets som skyddas och sékringsklass

Krets som skyddas Ampere Krets som skyddas Ampere

1 Halvljuslampa 20A 212 Reserv1 10A
2 Kontaktor* (30 A) 2173 Reserv1 15A
3 Fara 10 A 22 Kupébelysning 7,5A
4 DBW 15A 23 Sekundarflakt™ (30 A)
5 Torkare* (30A) 24 DC/DC 1* 30A
6 Stopp 10A 25 Startmotor” (7.5A)
7 IGP 15 A 26 Kamsensor (7,5 A)
8 IG spole 15A 27 - -

9 ECP” (10 A) 28 - -
10 INSPR (20 A) 2972 Reservsakring2 30 A
11 DC/DC2” (30 A) 293 Reservsakring2 10A
12 Huvudflakt 30 A 30 IGP LAF 10A
13 Startmotorns SW* (30 A) 31 IGPS 75A
14 MG-koppling 7,5A Hoger stralkastare,

15 Batterisensor 7,5 A 32 halvljus 10A
16 - - 33 Vanster strélkastare, 10A
17 DRL 7,5 A halvljus

18 Signalhorn 10 A *1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE
19 Framre dimljus” (15 A) START/STOP-knapp istdllet for tdndningslas.
20 UB ECU (7.5 A) *2: Ej SE- och TREND-modeller med CVT (steglos

* Ej tillgangligt pa alla modeller

kraftoverféring).

*3: SE- och TREND-modeller med CVT



»-p-Sakringar P-Sakringsplaceringar

M Sikringsdosa B

H Krets som skyddas och sikringsklass

Dra upp locket pa @-polen och ta sedan bort det Krets som skyddas  Ampere
medan du drar ut tappen som pa bilden. Batteri, huvudsakring 100 A

EH
(il RBHuvudsakring 1 70 A
(WA
AR

Byte av sakringar i motorrummet bor utforas av

en terforsaljare. RB Huvudsakring 2 80 A

CAP huvudsakring 80 A

QO N T o
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»-p-sakringar P>Sakringsplaceringar

HETypA
Sitter bakom instrumentpanelen.

Sk upp den aktuella sékringen med hjélp av
foljande bild och tabell.




P p-Sakringar P>Sakringsplaceringar

H Krets som skyddas och sékringsklass

l wia|qoJd eppasiniQlo eso

Krets som skyddas Ampere Krets som skyddas Ampere Krets som skyddas Ampere
1 Dorrlas 20 A 21 - - 41 - -
2 - - 22 Vindrutespolare 15A 42 - —
3 Nyckelfritt system* (10 A) Bakrutetorkare,

x , . . 23 Al u (10 A)
4 Vanster dorr upplasning 15 A huvudsékring
5 Hoger dérr upplasning 15 A 24 A/C 75A
6 - - 25 Varselljus 7,5A
7 — — 26 Startmotor 75A
8  Elfénsterhissar, forarplats 20 A 27 ABS/VSA 7,5A
9 Elfonsterhiss, 20 A 28 SRS1 . 10 A

passagerarplats 29 Vanster stralkastare, helljus 10A

10 Elfonsterhiss, vanster bak 20A 30 ACG 10A
11 Elfénsterhiss, hoger bak 20A 31 Elfénsterhissar 10 A
12 Vanster dorr lasning 15A 32 Branslepump 15A
13 Hoger dorr lasning 15 A 33 SRS2 7,5A
14 Bakre dimljus 10A 34 Matare 7,5A
15 Hoger strélkastare, helljus 10 A 35 Enhet SOL* (7,5A)
16 STS™ (7,5A) 36 Framre ACC-uttag 20A
17 - - 37 ACC 7,5A
18 - - 38 - -
19 Eluppvarmt sate” (20 A) 39 Tillval 10 A
20 - - 40 Bakrutetorkare 10A

* Ej tillgangligt pa alla modeller
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P> Sakringar P>Sakringsplaceringar

HTypB

~
Ta bort kdpan genom att placera vanlig
skruvmejsel i uttaget pa sidan enligt bilden.
Sok upp den aktuella sakringen med hjélp av
foljande bild och tabell.
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P p-Sakringar P>Sakringsplaceringar

H Krets som skyddas och sékringsklass

Krets som skyddas Ampere Krets som skyddas Ampere
EPS 70 A 3 Varmare 30 A
T ap 50 A" 472 Tandning, huvudsakring (30 A)
Tandning, huvudsakring 042 5 ABS/VSA FSR 30A
1 Sakringsdosa, huvudsakring 2 50 A 6 ISA* (15 A)

ABS/VSA motor 40 A 7 = =

Sakringsdosa, huvudsakring 1 30A 8 Superlads* (20 A)
Huvudsakringsdosa 3 40 A g Smaljus 10A
- - 10  Mittre eluttag for tillbehor” (20 A)
- - 11 Eluppvarmd bakruta 30 A
) - - 121 Nyckel ACC las (7,5A)
- - 13 Eluppvarmd dorrspegel” (10 A)
- - 14 A/C Flakt SW (7,5A)
- - 15 Torkare fram (30 A)

* Ej tillgangligt pa alla modeller

*1: Modeller utan nyckelfritt system
*2: Modeller med nyckelfritt system
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P> Sakringar P>Sakringsplaceringar

Sakringarnas placering visas p& bilden. M Krets som skyddas och sikringsklass

- Typ C S?k upp den aktuella slakrlngen med hjalp av Krets som skyddas _ Ampere

Sitter nara rattstangen. sakringsnumret och etikettnumret. 1 = — —
2 [ IG1-2 7,5A
3 [Ji strém till oliepump (10 A)
4 - - -
5 [ Tillbehor 7,5A
6 [ IG1-1 7,5A
7 [ Reservsikring 15 A

* Ej tillgangligt pa alla modeller



»-p-Sakringar P-Sakringsplaceringar

Hogerstyrt fordon

M Invéndig sakringsdosa pa passagerarsidan*

L

Handtag
==

/?
@

Sitter bakom handskfacket.
1. Oppna handskfacket.

2. Lossa de tva flikarna genom att trycka pa de bada

=1 sidopanelerna.

4 3. Vinkla handskfacket ur végen.
%&f\‘
-«

* Ej tillgangligt pa alla modeller FORTSATTINING
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P> Sakringar P>Sakringsplaceringar

Sakringarnas placering visas pa bilden. M Krets som skyddas och sikringsklass
Sok upp den aktuella sakringen med hjélp av

s ’/
i
A

Krets som skyddas  Ampere

sakringsnumret och etikettnumret.

1 —
o 2 [ IG1-2 7,5A
3 [ strém till oliepump (10 A)
A | 4 - - _
>/)/§ 5 [ Tillbehor 75A
Sakringsdekal 6 [ 1G1-1 75A
v 7 [ Reservsakring 15 A
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P pSakringar P> Inspektera och byta sékringar

Inspektera och byta sikringar

[P T ¥

. Vrid tandningsnyckeln till LOCK [0]". Slack

stralkastarna och stang av alla tillbehor.

. Ta av sakringsdosans lock.
. Kontrollera de stora sakringarna pa batteriet i

motorrummet.
P> Om sakringen har utlosts, sa ska den bytas ut
hos en &terforséljare.

. Inspektera de sma sékringarna i motorrummet

och fordonskupén.
P> Om det finns en smalt sakring, ta bort den och
byt ut den mot en ny.

. Kontrollera den stora sékringen i kupén.

P Om sakringen ar smalt, anvand en
stjarnskruvmejsel for att ta bort skruven och
byt ut den mot en ny.

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istéllet for tandningslas.

Binspektera och byta sakringar

OBS

Om du byter ut en sakring mot en med hogre stromstyrka
okar du kraftigt risken for skador pa elsystemet.

Byt ut sakringen mot en reservsékring med samma angivna
stromstyrka.
Leta upp den aktuella sakringen med hjalp av tabellerna och
kontrollera stromstyrkan.

Sakringsplaceringar s. 575
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Bogsering i en nddsituation

Ring bargningstjansten om du behéver bogsera bilen.

B Utrustning for lastbilsflak
Bargningstjansten lastar fordon pa ett lastbilsflak.
Detta ar det basta sattet att transportera fordonet.

M Utrustning for hjullyft

Bargningsbilen har tva vridbara armar som stréacks in under framhjulen och lyfter upp dem fran
marken. Bakhjulen blir kvar pa marken. Detta &r ett godtagbart satt att bogsera
fordonet pa.

BJBogsering i en nddsituation

OBS

Om du forsoker lyfta eller bogsera fordonet i stotfangarna
kommer detta att resultera i allvarliga skador. Stotfangarna
ar inte avsedda att bara upp fordonsvikten.

Felaktig bogsering, t.ex. bakom husbil eller annat
motorfordon kan skada vaxelladan.

Bogsera aldrig fordonet med endast ett rep eller kedja.
Det &r mycket farligt, eftersom rep och kedjor kan glida frén
sida till sida eller brista.



»p-Bogsering i en nddsituation P>

M Gor s hir om fordonet maste bogseras med framhjulen pa marken:

. YW 1. Kontrollera pa marken under fordonets
vaxelladshus om nagon vétska lacker ut.

P Om en lacka upptécks, kontakta en
professionell bargare och 1at en aterforséljare
kontrollera fordonet.

2. Placera en trasa vid lockets kant. Band forsiktigt
bort locket med en liten flat skruvmejsel eller en
nagelfil av metall.

P Den borttagbara dragoglan fasts vid
férankringspunkten i den framre
stotfangaren.

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istéllet for tandningslas.

FORTSATTNING

B3 Gor s& har om fordonet maste bogseras med framhjulen p& marken:

Att bogsera ett fordon ar forbjudet enligt lag, i vissa lander.
Kontrollera och folj lagstiftningen i landet du fardas i innan
fordonet bogseras.

Om du inte kan folja denna procedur till punkt och pricka ska
du inte lata fordonet bogseras med framhjulen i marken.

Om du inte kan starta motorn finns det risk for att féljande

hander under bogseringen av fordonet.

® Bromsning kan forsvaras eftersom servobromssystemet ar
inaktiverat.

® Ratten ar trog eftersom servostyrningen ar inaktiverad.

Modeller med manuell vaxellada

® Rattlaset slar till nar du vrider om tandningslaset till

LocK [0]".

Med framhjulen pa vagen bor fordonet inte bogseras langre
an 80 km och i en hastighet som inte fér éverstiga 55 km/h.

Att kora nedfor en lang backe hettar upp bromsarna. Detta
kan gora att bromsarna inte langre fungerar som de ska.
Ring bargningstjansten om fordonet behover bogseras i
uppforsbacke.

Sakerstall att bogseringsutrustningen som du anvander &r
korrekt konstruerad och ansluten.
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»»-Bogsering i en nddsituation P>

Modeller med kompakt reservdack
3. Ta ut dragbglan och hjulmutternyckeln ur
bagageutrymmet.

Modeller med lagningssats for tillfalliga dackreparationer
3. Ta ut dragdglan och domkraftshandtaget ur
bagageutrymmet.

4. Skruva in dragdglan i halet och dra at den med
hjulmutternyckeln™ eller domkraftshandtaget™.
5. Fast bogseringsanordningen i dragogla.
6. Starta motorn.
P Om motorn dr svarstartad staller du
tandningslaset i lage ACCESSORY m eller
ON [1].
7. Vaxla till lage [N].
7. Trampa pa bromspedalen.
8. Vaxla till lage @ och hall spaken dar i fem
sekunder innan du véxlar till lage [N].

Alla modeller

9. Lossa handbromsen.

Modeller med kompakt reservdack

=g

Dragégla S I | \)

*1: Modeller med nyckelfritt system har en ENGINE START/STOP-knapp istallet fér tandningslés.

* Ej tillgangligt pa alla modeller

B3 Gor s har om fordonet maste bogseras med framhjulen p& marken:

Om det inte gar att véxla eller starta motorn kan detta skada
transmissionen. Fordonet madste transporteras med
framhjulen upplyfta fran marken.



Det gar inte att 6ppna bakluckan

B Att gora nar det inte gar att 6ppna bakluckan

Folj anvisningarna nedan om du inte kan 6ppna bakluckan.
1. Linda en trasa runt vanlig skruvmejsel. Stick in
den i locket enligt bilden, och 6ppna locket.

Modeller med nyckelfritt system

2. Oppna bagageluckan genom att trycka pa den
samtidigt som du skjuter spaken at hoger.

FORTSATTNING

BJAtt géra nar det inte gar att Gppna bakluckan

Uppfoljning:
Kontakta en aterforsaljare for att fa fordonet kontrollerat nar
du har vidtagit dessa atgarder.

Var forsiktig nar du 6ppnar bakluckan inifran och kontrollera
att det finns tillrackligt med utrymme bakom och runt
bakluckan och att den inte kommer att traffa manniskor eller
féremal nar den Gppnas.
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P»-»Det gar inte att 6ppna bakluckan P

2. Skjut pa reglaget for att lasa upp bakluckan.
3. Oppna bakluckan.



Information

Detta kapitel innehaller information om fordonsspecifikationer, placering av id-nummer och annan
information som maste tillhandahallas enligt lag.

Specifikationer
Identifikationsnummer
Chassinummer (VIN), motornummer
och véxelladsnummer
Utrustning som sander ut radiovagor
EG-intyg om 6verensstimmelse -
innehallsoversikt*

* Ej tillgangligt pa alla modeller
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Specifikationer

M Fordonsspecifikationer

H Motorspecifikationer HBransle

Modell Jazz T Vattenkyld, fyrtakts, rak, fyrcylindrig Brinsle: T Blyfri bensin med ett oktantal pa 95 (E10)
Tjanstevikt'! 1073-1116kg s DOHC i-VTEC-bensinmotor P eller hogre.
Tjanstevikt™ 1093-1 136 kg Cylinderdiameter x 73,0x 78,7 mm"! Bransletankens volym 40 L

Se certifieringsdekalen pa slagléngd 73,0 x 89,5 mm?

forarsidans dorrstolpe™ 1318 cm*™ H Batteri
Maximal tillaten vikt Se certifieringsdekalen pa Slagvolym 1498 cm3*2 -

passagerarsidans 135 1°1 Volym 40AH(5)/50AH(20) *'

dérrstolpe™ Kompressionsforhéllande 11’5: T 36 AH(5)/47 AH(20)"2

Se certifieringsdekalen pa R Typ N-65™

forarsidans dorrstolpe™
Se certifieringsdekalen pa
passagerarsidans
dorrstolpe™

Maximal tillaten axelvikt

Tandstift NGK  DILZKAR7C11S

DENSO  DXE22HCR11S

*1: Modeller med manuell véxellada

*2: Modeller med kontinuerligt variabel transmission
*3: Vénsterstyrda modeller

*4: Hogerstyrda modeller

*1: Modeller med 1,3-litersmotor
*2: Modeller med 1,5-litersmotor

*1: Ej SE- och TREND-modeller med CVT (steglds kraftgverféring)
*2: SE- och TREND-modeller med CVT

Tomgangsstopp:

Batteriet som har installerats i fordonet &r speciellt
utformat for en modell med automatiskt tomgangsstopp.
Om du behdéver byta ut batteriet, se till att vélja den
angivna typen. Fraga en aterforsaljaren om mer
information.

H Spolarvatska
Behallarens volym 2,5L




P> Specifikationer P>

H Glédlampor

Stralkastare (hel-/halvljus)! SUBE LR L B

LL, H4)

Stralkastare (halvljus)? LED
Stralkastare (helljus)™ LED
Positionsljus™ 5W
Positionsljus™ LED
Framre blinkers 21 W (gul)
Varselljus LED
Frémre dimljus” 35 W (H8)
S|(§oblmkers LED
(pa sidospeglarna)
Broms-/bakljus LED
Bakre blinkers 21 W (gul)
Backljus 16 W
Bakre dimljus 21w
Bakre nummerplatsbelysning 5W
Hogt placerat bromsljus LED
Kupébelysning

Kartlampa 8w

Takbelysning 8w

Bagageutrymmesbel

ysnging ’ W

*1: Modeller med halogenstralkastare
*2: Modeller med LED-strélkastare

M Bromsvatska

Specificerad Bromsvatska markt DOT 3 eller DOT 4

M Luftkonditionering

Kylmedelstyp
Pafyliningsmangd

R-1234yf
375-425¢g

* Ej tillgangligt pa alla modeller

M Olja for kontinuerligt variabel
transmission

Specificerad Honda HCF-2 vaxellddsolja
Volym Byte 341

M Olja for manuella véxellador

Specificerad Honda vaxelladsolja for manuell vaxellada
Volym Byte 1,41
H Motorolja

Honda Engine OIL #1.0

Honda Green OIL

Honda Engine Oil Type 2.0

Honda Genuine Motorolja OW-20

ACEA C2/C3

0W-30, 5W-30
Rekommenderad™ Honda Engine OIL #1.0

Honda Green OIL

Honda Engine Oil Type 2.0

Honda Genuine Motor Oil OW-16, OW-20,

5W-30

Anvénd alltid en API-service SM-olja eller
branslesnal olja av hogre klass

ACEA A5/B5

0W-16, 0W-20, 5W-30

Honda Engine OIL #1.0
Honda Green OIL
Honda Genuine Motorolja OW-20
ACEA C2/C3
0W-30, 5W-30
Rekommenderad™ Honda Engine OIL #1.0
Honda Green OIL
Honda Genuine Motor Oil OW-16, OW-20,
5W-30
Anvand alltid en API-service SM-olja eller
branslesnél olja av hogre klass
ACEA A5/B5
0W-16, 0W-20, 5W-30
Byte 341
Volym Byte inklusive 361
filter

*1: Europeiska modeller
*2: Utom modeller fr Europa

Se foljande sida for att avgéra om ditt fordon &r utrustat
med bensinpartikelfilter.
Rekommenderad motorolja S. 491

FORTSATTNING
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H Kylvatska (motor) W Dack HBroms
specificerad Honda frostskyddsmedel for alla Storlek 185/60R15 84H Typ Servoassisterade
P sasonger/kylarvatska typ 2 Normalt dick 185/55R16 83H Fram Ventilerade skivor
Blandningsforhallande 50/50 med destillerat vatten i Se dekal pa dorrstolpe vid Bak Skiva
348" forarplatsen Parkering  Parkeringsbroms
Kapacitet™? 3,35L7 Storlek T135/80D15 99M
P (bytet omfattar aterstaende 0,4 L Kompakt T135/80D15 100M EFord t Att
i reservtanken) reservdack”  Tryck 420(4.2) ordonets ma _
3781 kPa (kgf/cm?) ' i 4028 mm
Kapacitet™ (bytet omfattar terstdende 0,42 L i ) 15X 6J°1 4051 mm™2
reservtanken) Falgstorlek Normalt dck 6x6)°2 Bredd 1694 mm
*1: Modeller med konﬂnuerll\'lgt variabel transmission Kompakt reservdack” 15 x 4T Hoid 1515 mm™
*Zf Modeller meq manuell vaxellada For dackstorlek och tryckinformation, se etiketten pa 1541 mm'’®
3: Med enkel flakt férarsidans dorrpost Axelavstand 2530 mm
*4: Med dubbla flaktar post ;
*1: Modeller med 185/60 R15-dack Fram 483 mm”
*2: Modeller med 185/55 R16-dack . 1477 mm™
Rt b L472mm>
Ml Luftkompressor till Honda- 66 mm*

* Ej tillgangligt pa alla modeller

dacklagningssats
Viktad ljudtrycksniva 81dB (A)
Viktad ljudeffektsniva 89 dB (A)

. Modeller med 1,3-litersmotor

. Modeller med 1,5-litersmotor

. Modeller med 185/60 R15-dack
. Modeller med 185/55 R16-dack
. Kaross

: Med hajfensantenn



PP Specifikationer

B Monteringspunkt/bakre faste for Nr M3t B Max. Dragvikt
dragkrok (1) 525 mm Bromsat slap 1000 kg
(2) 485 mm Obromsat slép 450 kg

(1 (3) 269 mm Max. tillaten vertikal last pa 95k
Q (4) 128 mm kopplingsenheten g

(S (5) 950 mm

(3) (6) 1061 mm

@ (7) 786 mm

~

77777777777 ol | lle ®|©

. uonewIoU|

OBS!
- (O symbol anger dragbalkens fastpunkter.
- ¥ symbol dragbalkens kopplingspunkt.
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Identifikationsnummer

Chassinummer (VIN), motornummer och vaxelladsnummer

Fordonet har ett 17-siffrigt chassinummer (VIN) som anvéands for att identifiera fordonet i
garantisyften samt for registrerings- och férsakringsandamal. Fordonets chassinummer (VIN),
motornummer och vaxelladsnummer finns pa de angivna platserna.

Motornummer Chassinummer

Manuell vaxelldda, nummer LCer‘tifieringsdekaI/

Kontinuerligt variabel Chassinummer
transmission, nummer

Chassinummer

B Chassinummer (VIN), motornummer och vaxelladsnummer

Det inre chassinumret (VIN) sitter under luckan.




Utrustning som sander ut radiovagor”

Féljande produkter och system pé fordonet sander ut radiovagor nar de anvéands.
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PP Utrustning som sander ut radiovagor* P>

Modeller i Moldavi

ERC/REC 70-03 Annex 9

Parametrii tehnICI de emisie ai diSpOZitiVeIOr Cu raza mica de actiune ) MINISTERUL TEHNOLOGIE! INFORMATIE S| COMUNICATIILOR AL REPUBLICI MOLDOVA

. . v .ol N . intreprinderea de Stat., "
echipamentul este destinat sa fie utilizat in Republica Moldova e e TR
CERTIFICAT DE CONFORMITATE
Nr. de inregistrare.  SNACP MD 1024 11 A5174-15

1024 Data emiterii: (g aprilie 2015 Valabil pind la: g6 aprilic 2018

1 024 _ ORGANISMUL DECERTIFICARE  OCpr - 014
$ Organismul de certificare a produselor din Telecomunicafii, Informatied si Posta (OC TIP)

MD-2021, str. Drumul Viilor 28/2, mun. Chiginau, tel: +373 22 735394, fax: +373 22 733941
PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMA FAPTUL, CA PRODUSELE IDENTIFICATE AS TFEL:
DENUMIREA / DES CRIEREA

* Emititor radio inductiv pentru sistemul de pornire al autovehiculului,
immobilizer marca comerciali Honda Lock model HLIK6-1R

' Fabricate in seric

SINT CONFORMECU ‘CERINT ELE OBLIGATORII STABILITEIN :
ERC/REC 70-03 An 9; SM EN 550222014 p.5.1: Reglementarea Tehnicd

i radio, echi terminale de icafii si
conformitafii acestora’, aprobata prin HG nr.1274 din 23.11.2007; Reglementarea
tehnicd “Parametril tehnici de emisie ai dispozitivelor cu raza micé de acfiune”, aprobata
prin Ordinul MTIC 1. 16 din 21.02.2014.

PRODUCATOR
Honda Lock Mfg.Co.. Ltd.,
3700, Shimonaka Sadowara-Cho, Miyazaki-Shi, Miyazaki, 880-0293, Japan

SOLICITANT

Honda Lok Mfg. Co., Ltd.,
535-14 Oaza-Ishizue, T: i Gun, Tochigi, Japan

FIFICATUL ESTE ELIBERAT IN BAZA

- Raportului de incercari nr. 2983 din 30 martic 2015, Laboratorul de incercari i CEM.

certificat de acreditare nr. Li-045 din 06 iunic 2014, eliberat de CNA RM "MOLDAC":

* - Certificatului sistemului de management al calitatii ISO 90012008 nr. JQA-2136

din 09 aprilic 2013, cliberate de JQA, Japan;
- Declaratiei de conformitate a producatorului din 02 aprilie 2013.

FORMAT IE SUPLIMENTARA:

aluarca periodict a produselor certificate se va eféctua Tn al doflea an de valabilitate a Certificatului de Conformitate.
Echipamentul certificat poate fi utilizat in banda de frecvente 119-135 kHz,

ligat 3 aplice marca nationali de conformitate $M pe produsele specificate in prezentul
centificat, ambalaj si/sau i documentatia de insotire

5381

wtdtorul organismului 7 Amatolie GUZUN

: g

Copiile certificatelor de conformitate
se legalizeaz de citre OC TTP
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ERC/REC 70-03 Annex 1

Parametrii tehnici de emisie ai dispozitivelor cu raza mica de actiune T

L
. . o o A . intreprinderea de Stat ,, 2
echipamentul este destinat sa fie utilizat in Republica Moldova Sl CENTRUL"“K’"MEM,’FREWE"TEWK’ '
CERTIFICAT DE CONFORMITATE
Nr.deinregistrare - SNACP MD 1024 11 A5175-15

1024 Data emitetii: ¢ aprilie 2015 Valabil pind la: g aprilic 2018

1 0 24 ORGANISMUL DECERTIFICARE  OCpr - 014
Organismul de certificare a produselor din Telecomunicafii, Informatied §i Posta (OC TIP)
MD-2021, str. Drumul Villor 28/2. mun. Chisinau, tel: +373 22 735394, fax: +373 22 733941
PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMA FAFTUL, CA PRODUS ELE IDENTIFICATE AS TFEL:
DENUMIREA / DES CRIEREA
Telecomandi radio pentru sistemul de acces i pornire a autovehiculului
marca comerciali Honda Lock model HLIK6-3T
Fabricate in serie

SINT CONFORME CU CERINT ELEOBLIGATORI S TABILITE. i

ERC/REC 70-03 Anexa 1: GOST 30786-2001 p.5; chlemen\area Tehnica
radio, echij terminale d

OB Asal b prin HG 1274 din23.11. 700 : Reglenertarea

tehnicd "Parametrii tehnici e emisie ai dispoztivelor cu razi micd de actiune™,

aprobatd prin Ordinul MTIC nr. 16 din 21.02.2014.

PRODUCATOR
Honda Lock Mifg.Co., Lid.,
3700, Shimonaka Sadowara-Cho. Miyazaki-Shi, M|yazxkl, 880-0293, Japan

SOLICITANT

Honda Lock Mfg. Co., Lni, .
535-14 Oaza-Ishi i, Shioya-Gun, Tochigi, Japan

CERTIFICATUL ESTE EL mmnh\' BAZA
- Raportului de incerciiri rr. 2982 din 26 martie 2015, Laboratorul de incercéri LI CEM,
certificat de acreditare . 1{-045 din 06 iunie 2014, eliberat de CNA RM "MOLDAC";
- Certificatuli sistemului de management al caliafii ISO 90012008 nr, JQA-2136
din 09 aprilic 2013, eliberate de JQA, Japan:
- Declarafii de conformitate @ producatorului din 03 fuie 2013,

INFORMAT IESUPLIMENTARA:
Evaluarea periodicd a produselor certificat efectua it al doilea an

i
Echipamentul certificat poate f utilizat in banda de frecvente 433,05-434,79 Mz, cu puterea efectiv radiatd Perp = 10 mW

uolnewuojul

lu cenifica este obligat 58 aplice mures national de conformitate SV pe produsele specificate n prezent
certificat, ambal si/sau in documentatia de insotire

tlonducitorul organismului o T Anatolic GUZUN
certificare 7

Copiile certificatelor de conformitate
se legalizeazd de catre OCTIP

600 * Ejtillgangligt pa alla modeller
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MINISTERUL TEHNOLOGIE! INFORMATIEI $| COMUNICATIILOR AL REPUBLICI MOLDOVA
intreprinderea de Stat ,CENTRUL NATIONAL PENTRU FRECVENTE RADIO"

CERTIFICAT DE CONFORMITATE
Nr.deinregistrare  SNACP MD 1024 11 AS197-15

7026 Dataemiterii: 30 uoitie 2015 Valabil pina la: 39 aprilic 2018

ORGANISMUL DECERTIFICARE OCpr- 024
Organismul de certificare a produselor din Telecomunicai, Informatica i Posta (OC TIP)
MD-2021. str. Drumul Vilor 28/2, mun. Chisindu, tek +373 22 735394, fax: +373 22 733941

PRIN PREZENTUL nnrn.m\rsumsrmu/\rumc\womsn IDENTIFICATE ASTFEL:
EA

DENUMIREA/DES CRI ‘ol NM MD
Emitiitor radio inductiv pentru sistemul de pornire al autove hiculului, 85.
immobilizer marea comerciali HONDA model TWK1A0028

Fabricate in serie

s CONFORMECUCERINT ELEOBLIGATORI STABILI MEIN:

ERC/REC 70-03 An. 9; SM EN 550222014 p5.1; RLgLIanhm.d Tehnica

"Ex radio, terminale de.

conformitai acestora", aprobatt prin HG nr. 1274 din 23.1 1.2007,
Reglementarea tehnica "Parametril tehnici de emisie ai dispoztivelor cu raz mica
de actiunc”, aprobata prin Ordinul MTIC nr. 16 din 21.02.2014.

ALPS Electric Co., Ltd. 1P
£ 6-3-36, Nakazato, Furukawa, Osaki-city, Miyagi-pref, 989-6181, Japan

“ SOLICITANT

ALPS Electric Co., Lid.,

6-3-36, Nakazato, Furukawa, Osal

ty, Miyagi-pref, 989-6181, Japan

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT IN BAZA

- Raportului de incercérinr. 3003 din 22 aprilic 2015, Laboratorul de incercari Li CEM,
certificat de acreditare nr. LI-043 din 06 iunie 2014, elberat de CNA RM "MOLDAC™;

- Certificatului sistemului de management al calitafii ISO/TS 169492009 nr. JQA-AU0021-1
(IATF nr. 0157321) din 22 februarie 2013, eliberat de JQA, Japan;

- Declaraiei de conformitate a producatorului din 11 julie 2014,

INFORMATIESUP LIMENTARA
Evaluarea de supraveghere a produselor certificate se va efectua in al doilea an de valabilitate a
Echipamentul centificat poate fi utilizat in banda de frecvente 119-135 kHz Schena de centificare:

zentului Certificat

ruu\mﬂnrexmulm centificat este obligat 58 aplice marca naionald de conformiiate SM pe produs e specificate in
de insotire

i Conducitorul organismului Aatolie GUZUN
: /de certificare i

Copiile certificatelor de conformitate
se legalizeazi de citre OC TIP

Seria A Nr.000554

Tel
. de frecvente si evitarea perturbatilor nocwc“

PRODUCATOR [Codut tarii

T EVALU.
‘AL REPUBLICII MOLDOVA

CERTIFICAT DE CONFORMITATE
Nr. de fnregistrare SNACP MD 1024 11 A4452-13

Data emiterii: 11 aprilic 2013 Valabil pind la: 11 aprilie 2016

| ORGANISMUL DECERTIFICARE  SNA MD CAECP OC 01 024

 Organismul de certificare a produselor din Telecomunicati, Informaties si Posta (OC TIP)
) MD-2021, str. Drumul Vilor 28/2, mun. Chigiiu, tel: +373 22 735394, fax: +373 22 733941

) PRIN PREZENTULDOCUMENT SE CONFIRMA FAPTUL, CA PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
EREA

DENUMIREA / DESC] |Codul NM MD
* Emititor radio inductiv pentru sistemul de acces in autovehicul, 8531
immobilizer marca comerciali Continental model 40527612

 Fabricate in seric

SINT CONFORME CU CERINT ELE OBLIGATORI STABILITE N :

' GOST 30805.22-2002 p.5; ERC/REC 70-03 Ancxa 9; Reglementarca Telnied "Ectipamente
' radio, il acestora’

Utilizarea efectiva a spectrului

PRODUCATOR
Continental Automotive GmbH,

. Siemensstrasse 12, D-93055 Regensburg, Germania
 SOLICITANT
. Continental Automotive Gmbil,

12, D-93055 Germania

' CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT iN BAZA

- Raportului de incercéri nr. 2250 din 09 aprilic 2013, Laboratorul de incercari LI CEM,
acreditat in SNA RM certificat nr. SNA MD CAECP Lf 01 079 din 23 martie 2012;
Certificatului sistemului de management al calititii SO 900122008 nr. 245801 QMO8 ST
din 18 ianuarie 2013, eliberat de DQS GmbH, Germania;

Declaratia de conformitate a producitorului din 10 mai 2012.

INFORMATIES UPLIMENTARA:

Evaluarea periodicd a produselor certificate se va eféctua in al doilea an de valabilitate a Certificatului de Conformiate.
Echipamentul certficat poate fiutilizat in banda de fiecvente 119-135 kHiz

Marcarea p ‘marca natjonali pe produs,

certificat

ucitorul organismului

In al(mtm Antmprsmmlur si mgmelnr de control!
Copiile de in modul stabilit de
Gronhl i s

* Ej tillgangligt pa alla modeller

FORTSATTNING

=)
Sh
o
=
3
Q
=4
o
=]

601



P> p-Utrustning som sander ut radiovagor*p

SISTEMUL NATIONAL DE EVALUARE A CONFORMITATII ) i A L p S ALPS ELECTRIC €O., LTD. togincering Headamarters
‘AL REPUBLICII MOLDOVA : 6:3:36, Nakazato, Furukava, Osaki-city, Miyag-pref, 989-6181, Japan
e ‘& Phone +81 229-23-5111  Fax +81229-23-5129
CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de inregistrare SNACP MD 1024 11 A4451-13 DECLARATION of CONFORMITY

N e For
Data emiterii: 11 aprilie 2013 Valabil pina la: 11 aprilie 2016
ORGANISMUL DECERTIFICARE  SNA MD CAECP OC 01 024 G
e i TN ieaf, Informatic si Pogts (OC TIP) ‘ c € Product: Immobiliser base station
rganismul de certificare a produselor din Telecomunicafii, Informatica si Posti 5 Model: TWK1A0028
MD-2021, str. Drumul Viilor 28/2, mun. Chigindu, tel: +373 22 735394, fax: +373 22 733941
) PRIN PREZENTULDOCUMENT $ECONFIRMA FAPTUL, CA PRODUS ELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DES CRIEREA [Codul NMMD.

Emititor radio pentru sistemul de acces in autovehicul, 8525 Supplied by Technical Construction File held by

marea comerciali Continental model Vdx ¢ ALPS ELECTRIC CO., LTD. ALPS ELECTRIC CO., LTD.

Fabricat in serie 6-3-36, Nakazato, Furukawa, Osaki-city, 6-3-36, Nakazato, Furukawa, Osaki-city,
Miyagi-pref., JAPAN 989-6181 Miyagi-pref., JAPAN 989-6181

SINT CONFORME CU CERINT ELE OBLIGATORI STABILITE IN :

ERC/REC 70-03 Anexa 1, £ GOST 3078¢ 01 p.5; Reglementarca Tehnica "Echipamente
Standard used for comply

 radio, i acestora”;
X iiioien hcim & ettt e R&TTE Directive EN 60065: 2002 + Amd.1: 2006 + Amd.11: 2008 + Amd.2:
frecvere s eviarea perturbafilor nocke”. § (Article 3.1(z) Safety) 2010+ Amd.12: 2011
PRODUCATOR g it | R&TTE Directive EN 301 489-1 V1.9.2: 2011
Continental Automotive GrbH, DE 1 (Article 3.1(b) EMC) EN 3014893 V16,1 2013
SR L0000 Reeenbug Oeming s R&TTE Directive EN300330-1 VI7.1:2010
SOLICITANT S (Article 3.2 Spectrum) EN 300 330-2 V1.5.1: 2010

Continental Automotive GmbH,
¢ 12, D-93055 Germania

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT IN BAZA

Means of Conformity
We declare under our sole responsibility that the Product (s) is conformity with the essential

—_ - Raportului de incereari nr. 2249 din 08 aprilie 2013, Laboratorul de incercari LI CEM, requirements and other relevant requirements of the
S acreditat in SNA RM certificat nr. SNA MD CAECP Li 01 079 din 23 martie 2012; Radio and Terrminal (R&TTE) Directive (1999/5/EC)
- - Certificatului sistemului de management al calititii ISO 9001:2008 nr. 245801 QMO8 ST
<} din 18 januarie 2013, eliberat de DQS GmbH, Germania; )
3 - Dechratia de conformilate a producatorului din 05 noiembrie 2012. Date of issue: July 11, 2014
o) INFORMAT IESUPLIMENTARA:
(=3 Evaluarea periodicd a produselor certificate se va efectua in al doilea an de valabilitate a Certificatului de Conformitate.
g Ebjl:’xg:::r:)lul certificat poate f izt n banda d fscvente 433 05434"79::1013; N s Signature of Responsible Person:
’ e Toshiya Ikarashi
A She [~ Group Leader
 Titularul it bli i ionali de confo M dusel ificate i i Z ~h 65 A~ p
Tlari| pp R c\m st obllga fspicsmara pnionai e confmittd SV p produsle spsifcate i prezen I o MGINEERING DEPT.MS

124 f)nducalorul organismului

i,
i }7 certificare

In menpa s.ntreprenonlor sn organelor de control!
de in modul stabilit de
Organismul National de Evahme a Conformit

Copiile

Seria B Nr. 055292

602 * Ejtillgangligt pa alla modeller
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Den har enheten ar avsedd att anvandas i Moldavien.

Reglementarii tehnice “Echipamente radio, echipamente terminale

de telecomunicatii si recunoasterea conformitatii acestora” ,
aprobata prin Hotarirea Guvernului nr. 1274 din 23.11.2007.

1024

FUJITSU TEN LIMITED
2-28, Gosho-dori 1-chome, Hyogo-ku, Kobe, 652-8510, Japan

fee)
FUJITSU TEN

Declaratie de conformitate
No. 85E-328213-0017

Noi, FUJITSU TEN LIMITED declaram pe propria noastra raspundere ca produsul:

marca: FUJITSU TEN
denumire comerciald:  Sistem audio auto
tip sau model: FT0056A

la care se refera aceasta declaratie este in conformitate cu cerintele esentiale si celelalte
prevederi i ile ale arii tehnice “Echi radio, i

terminale de telecomunicatii si recunoasterea conformitatii acestora”, aprobata prin
Hotarirea Guvernului nr. 1274 din 23.11.2007.

este in i cu & de si/sau
normative:

Spectrul radio:

EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)

EN 300 440-1 V1.6.1 (2010-08)

EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
[¢] ilitatea a

EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)

EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08)

EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)
Siguranta utilizatorului:

EN 60065 2002+Al1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011

\S :/{&#‘t)

Shohei MIWA

Semnatura:

Functia: Director General de Proiect
Departamentul de management engineering

Data de emitere: 21 Noiembrie 2013

Locul de emitere: Kobe, Japonia

* Ej tillgangligt pa alla modeller
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Modeller i Marocko

AGREE PAR L'ANRT MAROC
MR 8091ANRT 2013

2013-04-25 AN?T‘

DIRECTION TECHNIGUE raat ) 5 AR 2013
N/Réf. : ANRT/DTEC/DAA/SAG/BD/661/2013. =
CERTIFICAT D’AGREMENT

- VU LA LOI N® 24-06 RELATIVE A LA POSTE ET AUX TELECOMMUNICATIONS TELLE QU'ELLE A ETE MODIFIEE ET COMPLETEE

Vu LA DECiSIoN ANRT/DGIN"12/04 o 29/12/2004 FOUMT LE RECKIE DACRENENT DES EOUPEENTS TERMNAUX ET OES
\NRT/DG/N"06/06 DU 28 JUILLET 2006 ;
~ Vi Lx Dciion ANRTIDGINAD7108 00 26 JALET 2006 FRANT (65 SPECIICATIONS TECANOUES BAGREWENT OES EoupENENTS
TERMINAUX ET DES INSTALLATIONS RADIOELECTRIQUES TELLE QUELLE A ETE MODIFIEE ET COMPLETEE PAR LA DECISION
ANRT/DG/N"05/09 DU 22 JUILLET 2009;
VU LA DECISION ANRT/DG/N07/10 DU 13 OCTOBRE 2010 FIXANT LES CONDITIONS TECHNQUES DUTUISATION OES WSTALLATIONS

RADIOELECTRIQUES COMPOSEES O'APPAREILS DE FAIBLE PUISSANCE ET DE FAIBLE PORTEE (A2FP) ;
- VU LENGAGEMENT DE CONF '0SE LORS DE LA DEMANDE.
L'ANRT DECIDE UAGREMENT A L DESIGNE
DESIGNATION | EMETTEUR/RECEPTEUR A2FP oo .
MARGUE HONDA LOCK N° D’AGREMENT MR 8091 ANRT 2013
HLIK6-1R DELIVRE LE 25/04/2013
FABRICANT HONDA LOCK Mfg. Co., LTD EXPIRE LE 24/04/2023
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
1 Ewission T RECEPTION
1 BANDES DE FREQUENCES T25KHz [ 433,92 MHZ |

NIVEAU DE CHAMP MAGNETIQUE : 24,3 dBUA/M@3m |

SPECIFICATIONS TECHNIQUES APPLICABLES ©

433,92MHz | ANRT-STAIRAZFPys wowe| £ 30148913 | EN 60065 EN 62479
125 kHz. | ANRT-STA/IR-A2FP 1000, aou; |

CONDITIONS DE COMMERCIALISATION :

- LES PERSONNES, PHYSIQUES OU MORALES, QUI SOUHAITENT COMMERCIALISER LE MATERIEL OBJET DU PRESENT
CERTIFICAT DOIVENT
- DEPOSER, AU PREALABLE, UNE DEMANDE AUPRES DE L'ANRT, ACCOMPAGNEE D'UN ENGAGEMENT DUMENT REMPLI,

LA DECISION ANRT/DY
- TENIR A JOUR UN REGISTRE COMPORTANT LES INFORMATIONS DEMANDEES PAR LADITE DECISION.

CONDITIONS D'USAGE :

- L'UTILISATION DU MATERIEL OBJET DU PRESENT CERTIFICAT EST LIBRE SOUS RESERVE DU RESPECT DES CONDITIONS
DEXPLOITATIONS PRECISEES DANS LES DECISIONS SUSMENTIONNEES REGISSANT L'USAGE DES APPAREILS DE FAIBLE
PORTEE ET FAIBLE PUISSANCE (A2FP) |

- TOUTE MODIFICATION QUE SUBIT CE MATERIEL POSTERIEUREMENT A SON AGREMENT, NOTAMMENT AU NIVEAU DE SES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, CE MATERIEL DEVRA ETRE SOUMIS A UN NOUVEL AGREMENT.

- ENCAS DE CHANGEMENT A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, RENDANT NECESSAIRE D'APPORTER DES MODIFICATIONS
AU PRESENT EQUIPEMENT OU A LA PROCEDURE APPLICABLE POUR SON USAGE OU SON AGREMENT, VOTRE SOCIETE
SERA TENUE DE S'Y CONFORMER.

- EN CAS D'INFRACTION A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, CET AGREMENT PEUT ETRE SUSPENDU OU RETIRE. VOTRE
SOGIETE EST PASSIBLE DES SANCTIONS PREVUES PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR.

CERTIFICAT D’AGREMENT ACCORDE A ©
RAISON SOCIALE REALTIME TELECOMMUNICATION
ADRESSE 70 RUE MELOUIYA, APPT 2, AGDAL, RABAT.

uoljewJsou|

Abdelkari ELKHADIR
AGENCE NATIONALE DE PEGLEMENTATION
DES TELECOMMUNICATIONS
Cone daiier b oA, ANRT
Hork

. 612939, Rabal 10,100
@1

Chef du her
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AGREE PAR L'ANRT MAROC
MR 8359 ANRT 2013
2013-07-19 A

e
DIRECTION TECHNIQUE Rabat, lo 9 JuiL 2013
N/Réf. : ANRT/DTEC/DAA/SAG/BD/1104/2013. N
CERTIFICAT D’AGREMENT

- VU LA LOI N° 24-96 RELATIVE A LA POSTE ET AUX TELECOMMUNICATIONS TELLE QU'ELLE A ETE MODIFIEE ET COMPLETEE ;

- VU LA DECISION ANRT/DG/N®12/04 DU 29/12/2004 FIXANT LE REGIME D/AGREMENT DES EQUIPEMENTS TERMINAUX ET DES
INSTALLATIONS RADIOELEGTRIQUES TELLE QUE COMPLETEE PAR LA DECISION ANRT/DG/N®06/06 DU 28 JUILLET 2006 ;

= VU LA DECISION ANRT/DG/N°07/06 DU 28 JUILLET 2006 FIXANT LES SPECIFICATIONS TECHNIQUES D'AGREMENT DES
EQUIPEMENTS TERMINAUX ET DES INSTALLATIONS RADIOELECTRIQUES ELLE QUELLE A ETE MODIFIEE ET COMPLETEE PAR LA
DECISION ANRT/DG/N®05/09 DU 22 JUILLET 2009;

- VU LA DECISION ANRT/DG/N°07/10 DU 13 OCTOBRE 2010 FIXANT LES CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DES
INSTALLATIONS RADIOELECTRIQUES COMPOSEES D'APPAREILS DE FAIBLE PUISSANCE ET DE FAIBLE PORTEE (A2FP);

- Wi DE CONFORMITE AUX DECLAREES DEPOSE LORS DE LA DEMANDE.
L'ANRT DECIDE L'AGREMENT A L’ DESIGNE
DESIGNATION | EMETTEUR A2FP .

"MARQUE | HONDA LOCK N°D’ MR 8359 ANRT 2013
TYPE HLIK6-3T DELIVRE LE 19/07/2013
FABRICANT | HONDA LOCK MFG. CO.,LTD EXPIRE LE 18/07/2023
(CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

_ EMISSION
BADES e [ 433,92 MHz |

PUISSANCE APPARENTE RAYONNEE : 19,8 dBm
SPECIFICATIONS TECHNIQUES APPLICABLES :

o | CowpATEILITE
| ELect GNETIC

RADIOELECTRIQUE 433 MHzZ ANRT-STA/IR-A2FPyuw | EN301489-13 | EN 60065 EN 62311

CONDITIONS DE COMMERCIALISATION :
- LES PERSONNES, PHYSIQUES OU MORALES, QUI SOUHAITENT COMMERCIALISER L'INTERFACE RADIOELECTRIQUE A2FP

PRESENTE DANS LE MATERIEL OBJET DU PRESENT CERTIFICAT DOIVENT

- DEPOSER, AU PREALABLE, UNE DEMANDE AUPRES DE L'ANRT, ACCOMPAGNEE D'UN ENGAGEMENT DUMENT REMPLI,

CCONFORMEMENT A LA DECISION ANRT/DG/N°07/10 SUSMENTIONNEE;

- TENIRA JOUR UN REGISTRE COMPORTANT LES INFORMATIONS DEMANDEES PAR LADITE DECISION.
CONDITIONS D’USAGE
- LUUTILISATION DE L'INTERFACE RADIOELECTRIQUE A2FP PRESENTE DANS LE MATERIEL OBJET DU PRESENT CERTIFICAT EST
LIBRE SOUS RESERVE DU RESPECT DES CONDITIONS D'EXPLOITATIONS PRECISEES DANS LES DECISIONS SUSMENTIONNEES
REGISSANT L'USAGE DES APPAREILS DE FAIBLE PORTEE ET FAIBLE PUISSANCE (A2FP);
TOUTE MODIFICATION QUE SUBIT CE MATERIEL POSTERIEUREMENT A SON AGREMENT, NOTAMMENT AU NIVEAU DE SES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, CE MATERIEL DEVRA ETRE SOUMIS A UN NOUVEL AGREMENT.
EN CAS DE CHANGEMENT A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, RENDANT D'APPORTER DES v
PRESENT EQUIPEMENT OU A LA PROCEDURE APPLICABLE POUR SON USAGE OU SON AGREMENT, VOTRE SOCIETE SERA
TENUE DE 'Y CONFORMER.
EN CAS DINFRACTION A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, CET AGREMENT PEUT ETRE SUSPENDU QU RETIRE. VOTRE
SOCIETE EST PASSIBLE DES SANCTIONS PREVUES PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR.
CERTIFICAT D'AGREMENT ACCORDE

RAISON SOCIALE REALTIME TELECOMMUNICATION

ADRESSE 70, RUE MELOUIYA APPT 2 AGDAL RABAT.

=1
=h
o
=
3
Q
=3
o
S

AGENCE NATIONALE DE REGLEMENTATION
DES TELECOMMUNCATIONS Chet dy
Centre d'affaires, Bd. Ar-Riad,
Hay Riad. BP: 2939. RGDGQ'\D 100 ANRT
Téléphone (212) 537 71 8400
Télécopie (212) 537 038 62
www.anrima

* Ej tillgangligt pa alla modeller FORTSATINING 605
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AGREE PAR L'’ANRT MAROC
MR 8477 ANRT 2013 T
MR 7815 ANRT 2013 ‘ -
MR 9492 ANRT 2014 ‘L4
24/09/2013 D(RECTVON;ECHNIQUE ravat e 9 4 SEPT 2013

N/Réf. : ANRT/DTEC/DAA/SAG/KO/793/2013. .
28/01/2013 CERTIFICAT D’AGREMENT
2 3/0 7/2 o 1 4 - VU LA LOI N° 24-96 RELATIVE A LA POSTE ET AUX TELECOMMUNICATIONS TELLE QU'ELLE A ETE MODIFIEE ET COMPLETEE ;
- VU LA DECIsiON ANRT/DG/N®12/04 Du 29/12/2004 FIXANT LE REGIME D'AGREMENT DES EQUIPEMENTS TERMINAUX ET DES

INSTALLATIONS RADIOELECTRIQUES TELLE QUE COMPLETEE PAR LA DECISION ANRT/DG/N°06/06 DU 28 JUILLET 2006 ;

- VU LA DECISION ANRT/DG/N®07/06 DU 28 JUILLET 2006 FIXANT LES SPECIFICATIONS TECHNIQUES D'AGREMENT DES
EQUIPEMENTS TERMINAUX ET DES INSTALLATIONS RADIOELECTRIQUES ELLE QUELLE A ETE MODIFIEE ET COMPLETEE PAR LA
DECISION ANRT/DG/N°05/09 DU 22 JUILLET 2009;

- VU LA DECISION ANRT/DG/N°08/13 DU 20 JUIN 2013 FIXANT LES CONDITIONS TECHNIQUES D'UTILISATION DES
INSTALLATIONS RADIOELECTRIQUES COMPOSEES D'APPAREILS DE FAIBLE PUISSANCE ET DE FAIBLE PORTEE (A2FP);

- VL 3 AUX TECHNIQUES DECLAREES DEPOSE LORS DE LA DEMANDE.

MARQUE CONTINENTAL e MR 8477 ANRT 2013
TYPE ACURA FOB MY13.5-V2x DELIVRE LE 24/09/2013 ]
FABRICANT __| CONTINENTAL AUTOMOTIVE GmbH EXPIRE LE 23/09/2023

'CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

L'ANRT DECIDE LAGREMENT A L’
DESIGNATION | EMETTEUR A2FP [

) T EMISSION ]
‘ BANDES DE FREQUE! I 433,660 MHz £T 434,180 MHZ |
]

| PUISSANCE APPARENTE RAYONNEE : -22,8 dBm
& APPLICABLES ©

[EXPOSITION AUX.
ATOLTE, RAYONNENENTS

' INTERFACES SOUMISES A OMP 'SECURITE
L'AGREMENT ELECTROMAGNETIQUE |  ELECTRIQUE

 AspEcT TELECOMMUNICATIONS l

T

| RevoriecTroue AZFP ANRT-STA/IR-A2FPyans; | EN301489-113 | EN 60950 EN62479 |

CONDITIONS DE COMMERCIALISATION :

- LES PERSONNES, PHYSIQUES OU MORALES, QUI SOUHAITENT COMMERCIALISER L'INTERFAGE RADIOELECTRIQUE A2FP
PRESENTE DANS LE MATERIEL OBJET DU PRESENT CERTIFICAT DOIVENT
- DEPOSER, AU PREALABLE, UNE DEMANDE AUPRES DE L'ANRT, ACCOMPAGNEE D'UN ENGAGEMENT DUMENT REMPLI,

CONFORMEMENT A LA DECISION ANRT/DG/N°08/13 SUSMENTIONNEE;
- TENIRA JOUR UN REGISTRE COMPORTANT LES INFORMATIONS DEMANDEES PAR LADITE DECISION.

CONDITIONS D'USAGE :

- L'UTILISATION DE L'INTERFAGE RADIOELECTRIQUE A2FP PRESENTE DANS LE MATERIEL OBJET DU PRESENT CERTIFICAT EST
LIBRE SOUS RESERVE DU RESPECT DES CONDITIONS D'EXPLOITATIONS PRECISEES DANS LES DECISIONS SUSMENTIONNEES
REGISSANT L'USAGE DES APPAREILS DE FAIBLE PORTEE ET FAIBLE PUISSANCE (A2FP);

- TOUTE MODIFICATION QUE SUBIT CE MATERIEL POSTERIEUREMENT A SON AGREMENT, NOTAMMENT AU NIVEAU DE SES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, CE MATERIEL DEVRA ETRE SOUMIS A UN NOUVEL AGREMENT.

- EN CAS DE CHANGEMENT A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, RENDANT NECESSAIRE D'APPORTER DES MODIFICATIONS AU
PRESENT EQUIPEMENT OU A LA PROCEDURE APPLICABLE POUR SON USAGE OU SON AGREMENT, VOTRE SOCIETE SERA
TENUE DE S'Y CONFORMER

- EN CAS DINFRACTION A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, CET AGREMENT PEUT ETRE SUSPENDY OU RETIRE. VOTRE
SOCIETE EST PASSIBLE DES SANCTIONS PREVUES PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR.

CERTIFICAT D’AGREMENT ACCORDE A :

uolnewuojul

RAISON SOCIALE REALTIME TELECOMMUNICATION
ADRESSE ¢ 70, RUE MELOUIYA APPT 2 AGDAL RABAT.
AGENCE Abdelkarit
DEh;ATTmNALE DE REGLEMENTATION
ELECOMMUNICATIONS

ANRT
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TR PRSP SO
=an 201
DIRECTION TECHNIQUE Rabat,lo ) § I 2013
NIRGL: ANRT/DTEC/DAA/SAGKO/T/2013 | bt
CERTIFICAT D’AGREMENT

- VU LA LOIN® 24-98 RELATIVE A LA POSTE ET AUX TELECOMMUNICATIONS TELLE QUIELLE A ETE MODIFIEE ET COMPLETEE ;

- VU LA DECISION ANRT/DG/N'12/04 DU 29/12/2004 FIXANT LE REGIME D'AGREMENT DES EQUIPEMENTS TERMINAUX ET DES
IWSTALLATIONS RADIOBLECTRIOUES TELLE U COMPLETEE P LA DEGISON ANT/DGIN 05106 b 25 LY 2006

- Vu L4 DEcision ANRTIDGIN®07/08 Du 28 uiLLET 2008 FIXANT LES
TERMNAUX 1 O WSTALLATONS FADGELECTRIOLES TELE GUELLE A ET6 NODFICE £ COMPLETEE PAR LA 0SCIS0N
ANRTIDG/N®05/09 0U 22 JuILLET 2009;

- VU LA DECision ANRTIDGIN®07/10 0u 13 OCTOBRE 2010 FIXANT LES CONDITIONS TRCHAO1E8 DRTLISATCH BB S AP AT
RADIOELECTRIQUES COWPOSEES DIAPPAREILS DE FAIBLE PUISSANCE ET DE FAIBLE PORTEE (A2F P)

- VU UENGAGEMENT DE GONFORMITE AUX SPECIFIGATIONS TEGHNQUES DECLAREES DEPOSE LORS DF LA DENANDE.

L'ANRT DECIDE D'ACCORDER L/AGREMENT A L'EQUIFEMENT DESIGNE CI-DESSOUS

DESIGNATION EMETTEURIRECEPTEUR A2FP o &
AROUE CONTINENTAI N° D’AGREMENT | MR 7815 ANRT 2013
40527612 DELIVRE LE 28/01/2013
F}BRICANT CONTINENTAL AUTOMOTIVEGMBH | EXPIRE LE 27/01/2023
TEGHNIQUE B
Emission [ REGEPTION
BANDES DE FREQUENCES 25 Kz i To5KHz
NIVEAU DU CHAMP MAGNETIGUE : 16,7dBuAim@10m -
‘SPECIFICATIONS TECHNIQUES APPLICABLES :
T B 1
INTERFAGES SOUMSES A | ) coc oy et EcommunicaTONs CowpaTILTE Sécune RAYONNEWENTS
UAGREMENT b .
4 Ewccrriave
RADOELECTRIOUE 125kHz | ANRT-STAIRAZFP pupme | EN301489-1/3 | EN 60950 EN 62369

CONDITIONS DE COMMERCIALISATION :
LES PERSONNES, PHYSIQUES OU MORALES, GUI SOUHAITENT Soientiniaen UINT
PRESENTE DANS LE MATERIEL OBJET DU PRESENT CERTIFICAT DOIVE!

- DEPOSER, AU PREALABLE, UNE DEMANDE AUPRES DE LANRT‘ ACCOMPAGNEE LN ENGAGEMENT DONENT REWPLL
CONFORMEMENT A LA DECISION ANRT/DG/N"07/1 0SUSMENTIONNEE |
- TENIRAJOUR UN REGISTRE GOMPORTANT LES INFORMATIONS DEMANDEES PAR LADITE DECISION

CONDITIONS D'USAGE :

- L'UTILISATION DE L'INTERFACE RADIOELECTRIQUE A2FP PRESENTE DANS LE MATERIEL OBJET DU PRESENT CERTIFICAT
EST LIBRE SOUS RESERVE DU RESPECT DES CONDITIONS DEXPLOITATIONS PRECISEES DANS LA DECISION SUSMENTIONNEE
REGISSANT L'USAGE DES APPAREILS DE FAIBLE PORTEE ET FAIBLE PUISSANGE (AZFP)

- TOUTE MODIFICATION QUE SUBIT GE MATERIEL POSTERIEUREMENT A SON AGREMENT, NOTAMMENT AU NIVEAU DE SES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES, CE MATERIEL DEVRA ETRE SOUMIS A UN NOUVEL AGREMENT

- ENCAS DE CHANGEMENT A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, RENDANT NECESSAIRE D'APPORTER DES MODIFICATIONS AU
PRESENT EQUIPEMENT OU A L PROCEDURE APPLICABLE POUR SON USAGE OU SON AGRENENT, VOTRE SOCIETE SERA
TENUE DE S'Y CONFORMER.

- EN CAS DINFRACTION A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, CET AGREMENT PEUT ETRE SUSRENDU OU RETIRE. VOTRE
SOCIETE EST PASSIBLE DES SANCTIONS PREVUES PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR

CERTIFICAT D'AGREMENT ACCORDE
RAISON SOCIALE REALTIME TELECOMMUNICATION
ADRESSE * 70 RUE MELOUIYA APPT 2 AGDAL- RABAT.

ACE RADIOELECTRIQUE A2FP

=)
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o
=
3
Q
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o
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Modeller i Serbien

KUALITET

Akcionarsko drustvo za ispiivanie kvaliteta "KVALITET Nis A
AXLIMOHAPCKO ApYLUTBO 33 MCTHTBaIE KeanuTera "KBATATET" Huw
Joint-stock company for quality testing "KVALITET" Nis AA

7005 14

POTVRDA O USAGLASENOSTI- RITTo _rs;
CONFIRMATION OF CONFORMITY - R&TTE P1614118200

Podnosilac zahteva: DELTA AUTOMOTO D.0.0.
Applicant: 11070 NOVI BEOGRAD
'OMLADINSKIH BRIGADA 33A

Vrsta opreme:  UREDAJ ZA BLOKADU KONTAKT BRAVE VOZILA
Equipment category:

Oznaka tipa/modela: HLIK6-1R
Equipment type/model:

Honda Lock
Equipment trademark:

Proizvodja&:  Honda Lock Mfg. Co., Ltd,
Manufacturer:  Japan

Evaluated

Laboratorija/ Bezbednost/Safety: UL Japan, Inc. Head Office EMC Lab.
ispitni izveSaj: 32EE0044-HO-02-B, 26.03.2013. /
Laboratorys EMK/EMC: UL Japan, Inc. SHONAN EMC Lab.:
Tost repor.  32EE0044-SH-02-D, 15.01.2013./
RITTo/R&TTE: UL Japan, Inc. SHONAN EMC Lab.:
32EE0044-5H-02-C 15.01.2013. /
32EE0044-SH-02-B, 15.01.2013./

Na osnovu gore na
oprei | telekomun
Onthe

ne dokumentacie utvrdjeno je da gore navedena oprema zadovoljava zahteve ‘Pravilnika o radio
cionoj terminalnoj opremi’ (S, glasnik RS, 11/2012).
s found thaf

[ the Rulebook on

RS, 1172012).

Nastale promene u specifikacij, tipu/modelu, komponentama, elekiriénim karakleristikama opreme koji uticu na usaglasenost
5a navedenim Pravinikom moraju se priavit"Kaltet™ 2.

type/mode tothe
e mion lopons a5 fomariod o aor

Generalni direktor /
Mesto | datum izdavanja: Va2l do: 7
Place and date: Valid until: M.P. ,V/NL‘ .
Nis, 06.11.2014. 06.11.2017. Seal.

Viadimir Vukaginovic, dipl.inz

Bul. Svetog Cara Konstantina 82-86, Ni§ 18000, Srbija, Tel: (018)550-766, 550-624, Fax: (018)550-636, 550-068
e-mail: office@kvalitet.co.rs,  http:/iwww kvalitet.co.rs

Akcionarsko drustvo za ispitivanje kvaliteta "KVALITET" Ni§ A
AKUUOHAPCKO APYWITBO 38 NCTUTUBate KeanwTeTa "KBANUTET" Huw
Joint-stock company for quality testing "KVALITET" Ni§

POTVRDA O USAGLASENOSTI - RiTTo Bro]
CONFIRMATION OF CONFORMITY - R&TTE P1614118300

Podnosilac zahteva: DELTA AUTOMOTO D.0.0.
Applicant: 11070 NOVI BEOGRAD
OMLADINSKIH BRIGADA 33A

Vrsta opreme:  KLJUC ZA DALJINSKI PRISTUP VOZILU
Equipment category:

znaka tipa/modela: HLIK6-3T
Equipment type/model:

bna marka: Honda Lock
Equipment trademark:
Proizvodja&: Honda Lock Mfg. Co., Ltd.
Manufacturer:  Japan

Evaluated
Laboratorija/ BezbednostSafety: UL Japan, Inc. Head Office EMC Lab.:
ispitn zvesaj:  10008318H, 0107 2013,
Laboratory/ 10008236S-C.
Test report:

EMK/EMC: UL Japan e, SHONAN EMG Lab-:
10008236S-8, 21.06.2013.

RITTo/R&TTE: UL Japan, Inc. SHONAN EMC Lab.:
100082365-A, 21.06.2013. /

Na osnovu gore navedene dokumentacije utvrdjeno je da gore navedena oprema zadovoljava zahteve ‘Pravilnika o radio
opremi i telekomunikacionoj terminalnoj oprem (SI. glasnik RS, 11/2012).

of the Rulebook on

and 1172012).

Nastale promene u specifikacij, tipu/modelu, komponentama, elektriénim karakteristikama opreme koji uliéu na usaglasenost
sa navedenim Pravilnikom moraju se priaviti "Kvalitet"-u a.d. Nis.

tothe
‘above mention Rulebook, shal be forwarded to “Kaite’.

Generalni dirgktor
Mesto | datum izdavanja: Va2l do: Vi f /
Place and date: Vaiid unti. MP. f I~ /

Nis, 06.11.2014 06.11.2017. Seal:

Bul. Svetog Cara Konstantina 82-86, Nis 18000, Srbija, Tel: (018)550-766, 550-624, Fax: (018)550-636, 550-068
e-mail: office@kvalitetco.rs,  http:/iwww kvalitet.co.rs

* Ej tillgangligt pa alla modeller
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Akcionarsko drustvo za ispitivanje kvaliteta "KVALITET" Nis
ANMHOMaPCHO APYLITBO 33 HOTMTHBBI KeanTeTa "KBATWTET" Huw A
Joint-stock company for quality testing "KVALITET" Nis

HO0S 17

POTVRDA O USAGLASENOSTI - RiTTo  Broj:
CONFIRMATION OF CONFORMITY - R&TTE o, ¢ 1017074400

Podnosilac zahteva: RTTE CONSULTING DOO
Applicant: 11000 BEOGRAD
MARICKA 28/29

rsta opreme:  SISTEM ZA DALJINSKI PRISTUP VOZILU
Equipment category:

Oznaka tipa/model
Equipment type/model

40527612

na marka:
Equipment trademark:
Proizvodjag: Continental Automotive GmbH
Manufacturer: G

Continental

Evaluated
L ij M.Dudde -Technik.:
ispitni izveSaj: 12008153, 14.12.2012/
12008152, 14.12.2012./
L y/ .
Foratont EMKIEMC: M Duddo Hochirequenz-Techn
12008151, 14.122012.
RITTO/RATTE: M.Dudde Hochirequenz-Technik.
12008150, 14122012,

Na osnovu gore navedene dokumentacije utvrdjeno je da gore navedena oprema zadovoljava zahteve Pravilnika o radio
opremi i telekomunikacionoj terminalnoj oprem (SI. glasnik RS, 11/2012).
» S i

the ‘Rulebook on

. 1172012),

Nastale promene u specifiaci, tipu/modelu, komponentama, elekiriénim karakteristikama opreme koii utiéu na usaglasenost

sa navedenim Pravilnikom moraju se priavil "Kvalitet™u 2.d. Nis

‘Any changes occurn the specilcaton, typo/model, he design. the
‘above mention Rulsbook, shallbe fonwarded to Kaitot”

Prvo izdavanje Potvrde za navedenu opremu: 16.05.2014, B PP 05700
Mesto | datum izdavanja:  VaZi do: &

Place and date: Valid untit:
Ni§, 16.05.2017. 15.05.2020.

G

Viadimir Vukasiriovic, dipl.inz.

Ovaj dokument vaZi samo za proizvode koji su istovetni sa proizvodima koji su bili predmet vrednovanja.
Bul. Svetog Cara Konstantina 82-86, i 18000, Srbija, Tel: (018)550-766, 550-624, Fax: (018)550-636, 550-068
e-mail: office@kvalitet.co.rs, ~ http://www.kvalitet.co.rs

KUALITET
[ (

Akcionarsko drustvo za ispitivanje kvaliteta "KVALITET" Nis
AKUVIOHAPCKO APYWITEO 3a MCnuTuBarse keanwTera "KBANATET" Hiw
Joint-stock company for quality testing "KVALITET" Nis

POTVRDA O USAGLASENOSTI - RiTTo Bro]
CONFIRMATION OF CONFORMITY - R&TTE P1617072200

RTTE CONSULTING DOO
11000 BEOGRAD
MARICKA 28/29

Podnosilac zahteva:
Applicar

Vrsta opreme:  KLJUC ZA DALJINSKI PRISTUP VOZILU
Equipment category:

Oznaka tipa/modela:  V2x/Vax

Equioment type/mod

Robna marka:  Continental
Equipment trademark:

Proizvodja:  Continental Automotive GmbH
Manuiacturer: - Germany

Evaluated

L
ispitni izveSaj: 12008045, 02.11.2012/

Laboratorys 12008046, 02.11.2012/

Tost report:  EMK/EMC: M.Dudde Hochirequenz-Technik.:

12008044, 02.11.2012.

RITTO/R&TTE: M.Dudde Hochfrequenz-Technik
12008042, 02.11.2012.
12008043, 02.11.2012./

Na osnovu gore navedene dokumentacije utvrdjeno je da gore navedena oprema zadovoljava zahteve ‘Pravilnika o radio
opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi' (SI. glasnik RS, 11/2012).
the Rulebook on

RS, 11/2012).
elekiricnim koji utitu na
NiS.

Nastale promene u specifikacij,tipu/model
sa navedenim Pravilnikom moraju se prijavi

"Kvalit

type/model,
‘above mention Rulebook, shal be forwarded to "Kvaiiet”.
Prvo izdavanje Potvrde za navedenu opremu: 16.05.2014’ \Hmj Polwde P1614053800
Mesto i datum izdavanja: ~ VaZi do:
Place and date: Valid untit
Ni§, 12.05.2017. 11.06.2020.

Generalni direktor

Ovaj dokument vazi samo za proizvode koji su istoveini sa proizvocima Kojl su bl preamet viednovania.
Bul. Svetog Cara Konstantina 82-86, Nis 18000, Srbija, Tel: (018)550-766, 550-624, Fax: (018)550-636, 550-068
e-mail: office@kvalitet.co.rs, ~ htp://www.kvalitet.co.rs

* Ej tillgangligt pa alla modeller
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ALPS ELECTRIC CO., LTD. ngincering itesoquarters
6:3:36, Nakazato, Furukawa, Osaki-city, Miyagt-pref, 989-G181, Japan
& Phone +81229-23-5111 Fax +61 229235129

DECLARATION of CONFORMITY
For

Product: Immobiliser base station
Model: TWK1A0028

Supplied by Technical Construction File held by
ALPS ELECTRIC CO., LTD. ALPS ELECTRIC CO., LTD.
6-3-36, Nakazato, Furukawa, Osaki-city, 6-3-36, Nakazato, Furukawa, Osaki-city,
Miyagi-pref.,, JAPAN 989-6181 Miyagi-pref, JAPAN 989-6181

Standard used for comply

R&TTE Directive EN 60065: 2002 + Amd.1: 2006 + Amd.11: 2008 + Amd.2:
(Article 3.1(a) Safety) 2010+ Amd.12: 2011
R&TTE Directive EN 301 489-1 V1.9.2: 2011
{Article 3.1(by EMC) EN 301 489-3 V1 013
R&TTE Directive EN 300 330-1 V1.7.1: 2010
(Article 3.2 Spectrum) EN 300 330-2 V1.5.1: 2010
Means of Conformity

We declare under our sole responsibility that the Product (s) is conformity with the essential
requirements and other relevant requirements of the
Radio and T i Terminal (R&TTE) Directive (1999/5/EC).

Date of issue: July 11,2014

Signature of Responsible Person:
ke

Toshiya Lkarashi

l&ms (o Group Leader
GROUPI ENGINEERING DEPT.M5

KUALITET

Akcionarsko drustvo za ispitivanje kvaliteta "KVALITET" Nig
AKUMOHADCKO ApYITBO 3a McnnTHBarse keanwTera "KBANUTET" Huw
Joint-stock company for quality testing "KVALITET" Ni§

POTVRDA O USAGLASENOSTI - RiTTo EVUJ
CONFIRMATION OF CONFORMITY - R&TTE P1617174400

Podnosilac zahteva: RTTE CONSULTING DOO
Applicant: 11090 BEOGRAD-RAKOVICA
KNEZA VISESLAVA 63/2.7

ta opreme:  AUDIO UREDJAJ ZA AUTOMOBIL SA BLUETOOTH, WLAN | GPS
Equipment category:

Oznaka tipa/modela: FT0056A
Equipment type/model:

Robna marka: FUJITSU TEN
Equipment trademark:
Proizvodjaé: FUJITSU TEN LIMITED
Manufacturer:  Japan

Evaluated

Lebioratora/  BezbednootSalety: UL Japan, Inc Hoad Offce EMC Lab.:

ispitni izvesaj: 10075507H-H, 21.11.2013. /

Laboratorys EMK/EMC: UL Japan, Inc. Head Office EMC Lab.:

Tost roport: 10075507H-D, 08.11.2013./

RITTO/R&TTE: UL Japan, Inc. Head Office EMC Lab.

10374235H-W, 02.10.2014. /
10374235H-V, 02.10.2014.
10075507H-C, 08.11.2013./

oprema zadovoljava zahteve ‘Pravilnika o radio

Na
oplemll(e\ekemumknuono] terminalnoj opremi’ s glasnik RS, 11/2012).
i ‘Rulebook on

and Terminal Equipment . 1172012),
Nastale promene u specifikacij, tipu/modelu, komponentama, elekiricnim karakteristikama opreme koii uticu na usaglasenost

5a navedenim Pravinikom moraju se priiavil 'Kvalfet a.d Ni
Any changes occur in the specification, type/model % the

s ion Rlabook i ba omarsod s st 2o

Prvo izdavanje Potvrde za navedenu opremu: 25.11.2044. mq Potvﬁs P1614126000

A /Generalpi direktor
Mesto | datum izdavanja: Va2 do: TE Vi
Place and date: Valid until = m (
: %,
Nis, 22.11.2017. 21.11.2020. SaaV\~, i g

Ovaj dokument vaZi samo za proizvode kof su iStoveini sa proizvodima ko su bl precmet vrednovanja.
Bul. Svetog Cara Konstantina 82-86, Nis 18000, Srbija, Tel: (018)550-766, 550-624, Fax: (018)550-636, 550-068
e-mail: office@kvalitet. hitp:/iwww.kvalitet.co.rs

* Ej tillgangligt pa alla modeller



EG-intyg om dverensstammelse - innehallséversikt*

EC Declaration of Conformity CE

1. The undersigned, Mr. Ryoichi Hiraki, representing the manufacturers, herewith declares
that the machinery described below fulfils all the relevant provisions of:
* The EC-directive 2006/42/EC on machinery

2. Description of the machinery

a) Generic denomination Pantograph jack
b) Function: lifting motor vehicle
) Model d) Type

NB Honda Type-A

JD Honda Type-B

2A Honda Type-C

AH Honda Type-D

TP6 Honda Type-G

T5A Honda Type- [

T2V Honda Type-J

w

Manufacturer (1) : Honda Type-A/B/C/G/1
RIKENKAKI CO., LTD.

5-6-12 Chiyoda Sakado-shi,

Saitama 350-0214

JAPAN

>

Manufacturer (2) : Honda Type-D/J

CHANGZHOU RIKENSEIKO MACHINERY CO., LTD.
No. 1903 Zhongwu Ave. Zhonglou Changzhou,
Jiangsu CHINA

o

Legal person authorised to compile the technical file :
Honda Motor Europe Ltd Belgian Branch

p/a Honda Motor Europe Ltd — Aalst Office
Wijngaardveld 1 (Noord V)

B-9300 Aalst (Belgium)

[6. to harmonized [ 7. Other standards or ificati |
| [EN1494:2000+A1:2008 I- |

8. Done at: Saitama, Japan
9. Date: 1 December,2009

>~ ) - / .
/\P [ L2
Ryoichi Hiraki
President of RIKENKAKI CO. LTD.

President of CHANGZHOU RIKENSEIKO
MACHINERY CO. LTD.

Note:This declaration becomes invalid, if technical or operational modifications are introduced
without the manufacturers consent.

Deutsch (German)

EG-Konformitatserklarung

1. Der Unterzeichner, Herr Ryoichi Hiraki,

Vertreter der Hersteller, erklart hiermit, das

die unten beschriebenen Maschinen den

relevanten Bestimmungen von folgender

Richtlinie entsprechen:

*EG-Richtlinie 2006/42/EC fir Maschinen

2. Beschreibung der Maschine

a) Allgemeine Bezeichnung :
Scherenwagenheber

b) Funktion : Anhebung des Kraftfahrzeugs

c) Modell d) Typ

3. Hersteller (1)

4. Hersteller (2)

5. Juristische Person, die bevollmachtig ist,

die technische Datei zu erstellen

6. Bezug auf Standardibereinstimmungen

7. Andere Standards oder Spezifikationen

Francais (French)
Déclaration de conformité CE
1. Le soussigné, M. Ryoichi Hiraki,
représentant les fabricants, déclare par la
présente que les machines décrites ci-
dessous satisfont toutes les dispositions
pertinentes de:
+La Directive CE 2006/42/EC concernant
les machines
2. Description des machines
a) Dénomination générique :

Cric pantographe
b) Fonction : levage de véhicule & moteur
c) Modéle d) Type
3. Fabricant (1)
4. Fabricant (2)
5. Personne morale habilitée a compiler le
fichier technique
6. Références aux normes harmonisées

8. Ausgestellt in 9. Datum 7. Autres normes ou spécifications
8. Faita 9. Date
Nederland (Dutch) Dansk (Danish)

EG-conformiteitsverklaring

1. De ondergetekende, dhr. Ryoichi Hiraki,
die de fabrikanten vertegenwoordigt,
verklaart hierbij dat de hieronder
beschreven machine voldoet aan alle
relevante voorzieningen van:

+*De EG-richtlijn 2006/42/EG voor machines
2. Beschrijving van de machine

a) Generieke benaming : Pantograafkrik

b) Functie : Motorvoertuig opheffen

c) Model d) Type

3. Fabrikant (1)

4. Fabrikant (2)

5. Rechtspersoon geautoriseerd voor de
samenstelling van het technische dossier
6. Referentie geharmoniseerde normen

7. Andere normen of ificati

EF-overensstemmelseserkleering

1. Undertegnede, hr. Ryoichi Hiraki, som
repraesenterer producenterne, erklaerer
hermed, at de herunder beskrevne
maskiner overholder alle de relevante
bestemmelser i:

*Maskindirektivet, EU-direktiv 2006/42/EF
2. Beskrivelse af maskinerne

a) Generisk betegnelse : Saksedonkraft
b) Funktion : Til at lefte motorkertej

c) Model d) Type

3. Producent (1)

4. Producent (2)

5. Juridisk person med bemyndigelse til at
udarbejde den tekniske fil

6. Henvisninger til harmoniserede

8. Plaats 9. Datum

. uonewIoU|

7. Andre standarder eller specifikationer
8. Sted 9. Dato

* Ej tillgangligt pa alla modeller
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Italiano (Italian)

Dichiarazione CE di Conformita

1. Il sottoscritto, Sig. Ryoichi Hiraki,

rappresentante delle fabbriche, dichiara

che il veicolo sotto riportato & conforme

alle disposizioni pertinenti alla:

*Direttiva 2006/42/CE relative agli

autoveicoli

2. Descrizione della vettura

a) Denominazione generica :
Martinetto a pantografo

b) Funzione :
sollevamento veicolo a motore
¢) Modello d) Tipo

3. Fabbrica (1)

4. Fabbrica (2)

5. Legale autorizzato a costituire il
fascicolo tecnico

6. Riferimento norme standard

7. Altre norme e specifiche

8. Eseguito a 9. Data

EAAnvika (Greek)

AfAwon Zuppépewong EK

1. O uTroyeypappévog, K. Ryoichi Hiraki,
WG EKTTPOTWTTOG TWV KATATKEUOOTWY,
BSnAWVE! Bia TOU TTAPGVTOG OTI TO PNXAVNHA
TIOU TEPIYPAPETAl TIAPAKATW TIANPOI OAEG
TIG OXETIKEG DIATAEEIG TNG:

~Kowvortikrig Odnyiag 2006/42/EK oxeTika
He Unxaviuata

2. Mepiypa@ri Tou unxavAUaTog

a) ZuvAeng ovopaaia : MPUAOG auToKIVITOU
B) Aeitoupyia : Aviywon punxavokivntwy
OXNHATWYV

Y) MovTtého d) Turog

3. KataokeuaoTrig (1)

4. KaraokeuaoTig (2)

5. Nopiké TTpoowTTo £€0UcIodOTNUEVO YIa
N GUVTAgN TOU TEXVIKOU QaKEAOU

6. Ava@opég aTa EVAPHOVICHEVA TIPOTUTTA
7. AN TTpOTUTIa i} TIPODIAYPAPES

8. ZuvtayBnke otn 9. Huepopnvia

Suomi / Suomen kieli (Finnish)
EY Vaatimustenmukaisuusvakuutus
1. Allekirjoittanut, Mr. Ryoichi Hiraki,
valmistajan edustaja, vakuuttaa taten, etta
alla kuvattu laite tayttaa kaikki seuraavissa
saanncksissé annetut asianmukaiset
velvoitteet:
*Koneita koskeva EY-direktiivi 2006/42/EC
2. Laitteen kuvaus
a) Yleisnimike : Saksinosturi
b) Kayttotarkoitus :

moottoriajoneuvon nostaminen
c) Malli d) Tyyppi
3. Valmistaja (1)
4. Valmistaja (2)
5. Teknisen tiedoston kokoamiseen
valtuutettu oikeushenkilo
6. Yhdenmukaistettujen standardien
viitetiedot
7. Muut standardit tai tiedot
8. Paikka 9. Paivays

Cestina (Czech)

ES - Prohlaseni o shodé

1. Nize podepsany Ryoichi Hiraki jako
zastupce vyrobce, timto prohlasuje, ze
uvedené strojni zafizeni spliuje piislusné
pozadavky Smérnice evropské komise
2006/42/EC pro strojni zafizeni.

2. Popis strojniho zafizeni

a) Obecny nazev : ntizkovy zvedak

b) Funkce : zvedani motorovych vozidel
c) Model d) Typ

3. Vyrobce (1)

4. Vyrobce (2)

5. Pravnicka osoba opravnéna k
predlozeni technické dokumetace

6. Odkazy na harmonizované normy

7. Jiné normy nebo specifikace

8. Misto 9. Datum

Portugués (Portuguese)
Declaragao de Conformidade CE
1. O abaixo-assinado, Ryoichi Hiraki,
representando os fabricantes através
desta, declara que a maquinaria descrita
abaixo cumpre todas as disposicdes
referentes a:
«Directiva 2006/42/CE, sobre maquinas.
2. Descrigdo da maquinaria
a) Denominag&o genérica :

Macaco de tesoura
b) Fungéo : Elevagao de veiculo motor
c) Modelo d) Tipo
3. Fabricante (1)
4. Fabricante (2)
5. Pessoa juridica autorizada a compilar o
processo técnico

Svenska (Swedish)

EG-férsakran om éverensstimmelse
1. Undertecknad representant for
tillverkaren, Mr. Ryoichi Hiraki, forsakrar
héarmed att den nedan beskrivna
maskinutrustningen uppfyller alla
tillampliga bestammelser i:

*EU:s maskindirektiv 2006/42/EG

2. Beskrivning av maskinutrustningen
a) Generisk benamning : Saxdomkraft
b) Funktion : Lyft av motorfordon

¢) Modell d) Typ

3. Tillverkare (1)

4. Tillverkare (2)

5. Juridisk person behérig att
sammanstélla den tekniska
dokumentationen

6. R ias as normas harmc
7. Outras normas ou especificagdes
8. Elaborado em 9. Data

6. Hanvisningar till harmoniserade normer
7. Ovriga normer eller specifikationer
8. Utfardad i 9. Datum

Polski (Polish)

Deklaracja zgodnosci WE

1. Nizej podpisany, Pan Ryoichi Hiraki,
reprezentujgcy producentéw, niniejszym
os$wiadcza, ze opisane ponizej urzadzenie
Jjest zgodne z wszystkimi stosownymi
postanowieniami:

*Dyrektywy maszynowej Wspélnoty
Europejskiej 2006/42/WE

2. Opis urzadzenia

a) Nazwa ogélna : podnosnik nozycowy
b) Przeznaczenie . podnoszenie pojazdéw
silnikowych

c) Model d) Typ

3. Producent (1)

4. Producent (2)

5. Osoba prawna upowazniona do
kompilacji dokumentacji technicznej

6. Odniesienie do zharmonizowanych norm
7. Inne normy lub specyfikacje

8. Sporzadzono w 9. Data

Sloven¢ina (Slovak)

ES vyhlasenie o zhode

1. Podpisany Ryoichi Hiraki, zastupca
vyrobcov, tymto vyhlasuje, Ze nizie
opisané strojové zariadenie spifia vietky
prisludné ustanovenia tejto smernice:
*Smernica 2006/42/ES o strojovych
zariadeniach

2. Opis strojového zariadenia

a) Generické urcenie : pantograficky
zdvihak

b) Funkcia : zdvihanie motorovych vozidiel
c) Model d) Typ

3. Vyrobca (1)

4. Vyrobca (2)

5. Autorizovany zastupca schopny
predlozit technicku dokumentaciu

6. Odkazy na harmonizované normy

7. Iné normy alebo poziadavky

8. Miesto 9. Datum
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Magyar (Hungarian)

EK megfeleléségi nyilatkozat

1. Alulirott, Mr. Ryoichi Hiraki, a gyartok
képviseletében ezennel kijelenti, hogy az
alabb megnevezett gép teljesiti:

~a gépekre vonatkozo 2006/42/EK iranyelv
Osszes vonatkozo elbirasat:

2. A gép leirasa

a) Altalanos megnevezés : ollés emeld

b) Rendeltetés : gépkocsiemelé

c) Modell d) Tipus

3. Gyarté (1)

4. Gyarté (2)

5. A miszaki dokumentacio osszeallitasara
meghatalmazott jogi személy

6. Harmonizalt szabvanyhivatkozasok

7. Egyéb szabvanyok vagy miszaki
jellemzék

8. Kiallitas helye 9. Kiallitas datuma

Eesti (Estonian)

EU vastavusdeklaratsioon

1. Tootjate esindaja hr. Ryoichi Hiraki
kinnitab k&esolevaga, et allpool kirjeldatud
seadmed vastavad jargmise Gigusakti
koigile asjakohastele satetele:

-EU masinadirektiiv 2006/42/EU

2. Seadmete kirjeldus

a) Uldnimetus : kaartungraud

b) Funktsioon : mootorsaiduki tdstmine

¢) Mudel d) Tutp

3. Tootja (1)

4. Tootja (2)

5. Juriidiline isik, kes on volitatud koostama
tehnilist toimikut

8. Viited harmoneeritud standarditele

7. Muud standardid ja spetsifikatsioonid

8. Koht 9. Kuupéev

Bbnrapcku (Bulgarian)

EC neknapauus 3a cboTBeTCTBUE

1. [lonynoanucanusT r-i Puoku Xupaku,

npeacrasnseall npoussoaurenure,

Aeknapupam C HacTosuara, 4e malumHaTta

onucaHa No-Aony HambIHO U3NbIIHABA

BCUYKN CbOTBETHU PA3Nopeady Ha:

~Esponeiickata aupektusarta 2006/42/EC

33 MalLLMHOCTPOEHETO

2. Onucanme Ha MatuvHaTa

a) MeHepu4HO HauMeHoBaHwe :
ManTorpacbeH kpuk

b) GyHKUMS : noBAUraHe Ha MOTOPHU

NpeBO3HM CpeAcTBa

c) Mogen d) Tun

3. MpowussoguTen (1)

4. MNpowussoauTen (2)

5. KOpuanyecko nuue ynbrHoMoLLeHo Aa

CbCTaBW TEXHUYECKUs chaiin

6. MpenpaTku KbM XapMOHN3MpPaHU

Roman (Romanian)

Declaratie de conformitate CE

1. Subsemnatul Ryoichi Hiraki,
reprezentant al producatorilor, declar prin
prezenta ca utilajul descris mai jos
respecta toate prevederile relevante ale:
<Directivei CE 2006/42/CE referitoare la
masini

2. Descrierea utilajului

a) Denumire generica : Cric tip pantograf
b) Functie : ridicarea vehiculelor cu motor
¢) Model d) Tip

3. Producétor (1)

4. Producator (2)

5. Persoana juridica autorizatad sa
redacteze figierul tehnic

6. Trimiteri la standardele armonizate

7. Alte standarde sau specificatii

8. Intocmita in 9. Data

LatvieSu (Latvian)

EK pazinojums par atbilstibu

1. Zemak parakstijies Ryoichi Hiraki, kas
parstav raZotajus, ar $o pazino, ka zemak
aprakstita masina atbilst piemérojamam
$Ts direktivas prasibam:

*EK Mas&Tnu direktiva 2006/42/EK

2. Masinas apraksts

a) Visparigs apziméjums : Vitnes domkrats
b) Funkcija : Spékratu celSana

c) Modelis d) Tips

3. Razotajs (1)

4. Razotajs (2)

5. Juridiska persona, kas pilnvarota
apkopot tehnisko failu

6. Atsauces uz harmonizé&tajiem

standartiem
7. Citi standarti vai specifikacijas
8. Vieta 9. Laiks

Slovenscina (Slovenian)

|zjava o skladnosti ES

1. Podpisani g. Ryoichi Hiraki, ki zastopa
proizvajalce, s tem izjavlja, da naprava, ki
Je opisana spodaj, izpolnjuje vse
relevantne dolocbe:

<Direktive o napravah 2006/42/ES

2. Opis naprave

a) Generi¢no ime : Pantografski dvigalnik
b) Funkcija : dvigovanje motornega vozila
c) Model d) Tip

3. Proizvajalec (1)

4. Proizvajalec (2)

5. Pravna oseba, ki je upravi¢ena do
sestave tehni¢nega dokumenta

6. Reference glede harmoniziranih
standardov

7.Drugi standardi ali specifikacije

8. Ustvarjeno v/ina 9. Datum

cTaHgapT1
7. Opyrv cTangapTv unu cneyuukaLum

8. UaroTeeHo B 9. [lata

Tiirk (Turkish) islenska (Icelandic)

AT Uygunluk Beyani

1. Asagida imzasi bulunan Sn. Ryoichi
Hiraki, imalatgilari temsilen, tarif edilen
makinelerin agagida adi gegen
yoénetmeligin ilgili hiiktimlerine uygun
oldugunu beyan eder:

*AT makine direktifi 2006/42/EC

2. Makinelerin tanimi

a) Jenerik adi : Pantograf kriko

b) islevi : motorlu tagitlari kaldirma

c) Model d) Tar

3. Imalater (1)

4. imalatgr (2)

5. Teknik dosyay! diizenlemeye yetkili ttizel
Kisi

6. Uyumlagtinimis standartlara atiflar
7. Diger standartlar ya da sartnameler
8. Duzenlendigi yer 9. Tarih

EB-samraemisyfirlysing

1. Undirritadur, herra Ryoichi Hiraki, fulltrdi
framleidanda, lysir yfir a6 vélbunadinum,
sem lyst er hér ad nedan, uppfyllir 6lI
videigandi akveedi:

~EB-tilskipunarinnar 2006/42/EC um
velbunad

2. Lysing & vélbunagdinum

a) Almennt heiti : Tviarma tjakkur

b) Hiutverk : ad lyfta vélkninum 6kutaekjum
c) Gerd d) Tegund

3. Framleidandi (1)

4. Framleidandi (2)

5. Logadili sem hefur heimild ad taka
saman taekniskjal

6. Tilvisanir i samhaefoa stadla

7. Adrir stadlar eda teeknilysingar

8. Stadur 9. Dagsetning

. uonewIoU|
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Espafiol (Spanish)
Declaracién de Conformidad CE
1. El abajo firmante, Sr. Ryoichi Hiraki, en
representacion de los fabricantes, por la
presente declara que la maquinaria
descrita a continuacion cumple con las
disposiciones aplicables de:
+La directiva 2006/42/CE relativa a
magquinarias
2. Descripcion de la maquinaria
a) Denominacion genérica :

Gato pantografico

b) Funcién :
Elevacion de vehiculo automotor
c) Modelo d) Tipo

3. Fabricante (1)

4. Fabricante (2)

5. Persona juridica autorizada para
recopilar el archivo técnico

6. Referencias de normas armonizadas
7. Otras normas o especificaciones

8. Elaborada en 9. Fecha

Norsk (Norwegian)
EF-samsvarserklzering
1. Undertegnede, Ryoichi Hiraki, som
representerer produsentene, erkleerer
herved at maskinen beskrevet nedenfor
oppfyller alle relevante bestemmelser i:
*EU-maskindirektiv 2006/42/EU
2. Beskrivelse av maskineriet
a) Generisk betegnelse :

Pantografjekk (biliekk)
b) Funksjon : lafting av motorkjeretoyer
c) Modell d) Type
3. Produsent (1)
4. Produsent (2)
5. Juridisk person med fullmakt til &
utarbeide den tekniske dokumentasjonen
6. Henvisninger til harmoniserte standarder
7. Andre standarder eller spesifikasjoner
8. Utarbeidet i 9. Dato

Lietuviy kalba (Lithuanian)
EB atitikties deklaracija
1. Toliau pasirases gamintojy atstovas
Ryoichi Hiraki deklaruoja, kad toliau
aprasytoji jranga atitinka visas atitinkamas
nuostatas, iSdestytas:
+EB Direktyvoje 2006/42/EB dél masiny
2. Jrangos apradymas
a) Bendras pavadinimas :

pantografo kéliklis
b) Funkcija :

motorinés transporto priemonés
kélimas
c) Modelis
3. Gamintojas (1)
4. Gamintojas (2)
5. Juridinis asmuo, jgaliotas sudaryti
techning bylg
6. Nuoroda j lygiavercius standartus
7. Kiti standartai arba specifikacijos
8. Atlikta 9. Data

d) Tipas

Hrvatski (Croatian)

I1zjava o sukladnosti EK

1. Ja, dolje potpisani Ryoichi Hiraki,
predstavnik proizvodaca, ovime izjavljujem
da su strojevi opisani u nastavku sukladni s
bitnim odredbama:

*Direktive 2006/42/EZ Europskog
parlamenta i vijeca o strojevima

2. Opis stroja

a) Generi¢ki naziv : pantografska dizalica
b) Funkcija : podizanje motornog vozila

c) Model d) Tip

3. Proizvodac (1)

4. Proizvodac (2)

5. Pravna oscba ovlastena za sastavljanje
tehnicke dokumentacije

6. Upucivanje na uskladene norme

7. Ostale norme ili specifikacije

8. Mjesto 9. Datum
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Fordonets identifieringsnummer ... . 596
Fordonsappar ..........cccccccoeeveeieenn. . 298

Fothroms..........ccoooviiiiiii 454
Frakta bagage 383, 385
Framsaten .... ... 187
Stallain ...ocoooevieieiiiis ... 187
Framre kollisionsvarnare ... ... 434
Framre krockkuddar (SRS) .............cccoveevnienn. 51
Funktioner...........ccccovviiiiiii 219
Fylla pa
MOLOTOLa ..o 495
SPOIANVAsKa ... 500
Falla ner baksatena................ccccocoeviiiiiis 191
Fonster (6ppna och stanga)............cccooee. 162
For kompakta reservdack ................... 543,594
Forankringsfasten ..., 206
Forfluten tid ..........ooooooiiii 126
Forinstallt minne................................. 234, 241
Forsiktighetsatgarder under kérning .......... 399
REON .o 399



Genomsnittlig bransleforbrukning

Gravida kvinnor

Halogenlampor

Handsfreetelefon (HFT)-system
Alternativ under samtal
Automatisk import av mobiltelefonens

telefonbok och samtalshistorik
Begransningar for manuell anvandning.... 341, 364
HFT-knappar-...

HFT-statusvisning...
Nummerpresentation

Ringa ett samtal..
Ta emot samtal
Telefoninstélining

Hastighetsmatare

HFT (handsfreetelefon)
Hjulmutternyckel (domkraftshandtag)
Hjalpsystemet for start i backe
Hogsta tillatna fordonsvikt

|
Identifieringsnummer
Fordonsidentifiering .........ccocoveviiiicncn 596
Identifikationsnummer....................... 596
Indikator
Instélld hastighet for farthallare och justerbar
hastighetsbegransare ..........ccccoceevevenennn. 101
Indikator for bakre dimljus .....................oo. 98
Indikator for bromssystem (qul)..................... 87
Indikator for bromssystem (rod) .................... 86
Indikator for framre dimljus........................... 98
Indikator for helljus ... 98
Indikator for laddningssystem ............... 89, 570
Indikator for ljustuta ... 170
Indikator for lag bransleniva......................... 91
Indikator for lagt oljetryck .................... 88, 570
Indikator for parkeringsbroms och
bromssystem ... 86, 571
Indikator for systemmeddelande.................. 97
Indikatorer............ccoccoeiininnn .. 86
Aktivt City-bromssystem (CTBA).. . 106
automatiskt helljussystem ........... . 102

Automatiskt tomgangsstopp

Bakre dimljus ... .. 98
Belysning tand ..... .. 98
Bromssystem (rod) .. .. 86
Baltesvarnare ....... 90

CRUISE MAIN.......ooviiiiiiiiie

Elektriskt servostyrningssystem (EPS) ..
Felindikatorlampa ... .
Filbytesvarnare ..o 105
Fordonsstabiliseringssystem (VSA) ........c......... 93

Framre dimljus .......coooiiiiiiic 98
Framre krockkudden pé passagerarsidan av/pa... 92

Handbroms och bromssystem ........................ 86
HElJUS ... 98
HOg temperatur ... 94
Justerbar hastighetsbegransare ................... 101
Kollisionsvarnare fram ............ccoccccovroennnen 104
KOrriktningsvisare.........ccoocvevveeeeiceiiiicenn 98
Laddningssystem.........cccceueeiiiiiiiiiie e 89
Lag temperatur .......ccooveviiiiicc 94
Lagt dacktryck/System for
dacktrycksvarning.........occoovvevieiiiiiiices 96

Lagt oljetryck ......ccooveiiiiiinnn. . 88

Lasningsfritt bromssystem (ABS)... .91
M (7-vaxlad manuell vaxling) /Vaxel................ 90

Nedvaxling ........ .. 101
Nyckelfritt system.. .. 100
SRS Lo .91
Startsparrsystem.... .99
Systemmeddelande ..........cccoociiiiiiiiiie 97
Sékerhetssystemets larm . .. 100
Uppvaxling... .. 101
VSA OFF .o 93
Vaxellada .......oovviiiiiii 89
Vaxelspakslage .........cooviiiiiiiiiiiie 89
Oppen dorr och bagagelucka.................. 35,95
Indikatorer for bromssystem (gul).................. 87
Indiktatorer
Lag bransleniva ... 91
Innerbackspegel ... 185
Instrumentpanel................cccooooviiiiiiie 85
Reglage for [jusstyrka ..........ccooovvieiiiiiinncnns 182
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Installning

KIOCKa ..o 140
Installning av hastighetslarm....................... 129
Insynsskydd 6éver baggageutrymme............. 207
Intelligent hastighetsbegransare ................ 427
PO .. 248, 288
J
Justera

Rt .o 184

Stralkastare ... . 174

Temperatur .......cooeevioiiiiie e 127
Justera spridningen av stralkastarnas

1jusk&gla ..o 451
Justerbar hastighetsbegrénsare ................ 423
K
Kickdown

(Kontinuerligt variabel transmission)........ 401
Klimatanlaggning

Anvanda den automatiska klimatregleringen.... 213
Avfrostning av vindrutan och

OVIIga TULON i 215
Damm- och pollenfilter............ccccoooin 532
SENSOTET .ttt 218
Atercirkulation och friskluftslage ............... 214
Andra lage ...o.oooviieeie, 213

KIoCKa ..o 140
KIadhangare .........cccooviiiiiiiiii 206
Knapp for eluppvarmd bakruta .................. 183
Knapp for motorstart/stopp ...........c..ccooee. 165

Knapp for varningsblinkers.............................. 5
Knappar
(runtratten) .........ccoocooviiiiii 4,6, 164
Kolmonoxid..........ccocooiiiiiiiiice 82
Konsolfack...........ccoooiiiiiii 202
Kontinuerligt variabel transmission
7-vaxlat manuellt vaxelldge............cccceeeene 404
Anvandning av vaxelspaken............c.....c...... 403
KiCKAOWN ..o 401
Krypk&rning ......cooveviiiiiiice 401
VELSKA 1. 498
Vaxelspaken gar inte att rora..... 567
VaxIa oo 402
Krockkuddar . .. 49
Efter en kollision............... .. 51
Framre krockkuddar (SRS)... ... 51
Indikator..........ccooeeeeiins . 59,91

Krockkuddarnas skotsel ...........c........... .. 61
Registreringsutrustning for handelsedata
Sensorer...............
Sidokrockgardiner .

Sidokrockkuddar ..o

Krypkoérning
(Kontinuerligt variabel transmission)........ 401

Kundanpassade funktioner................. 131,313
Kupébelysning ...........ccccooiiiiiiiiie 199
KYIare ..o 497
Kylvatska

OVerhettning ......cooovveeveeicieeeee e 568
Kylvatska (motor) .........ccocooeiiiriiiii 496

Fylla pa i expansionskarlet...........c..ccccoveene 496

Fylla pd i kylaren .......ccoocooviiiiiiiiiiien, 497

Overhettning ......cooovveeveeeeeeeee e 568

KOOI .o 381
VEXIA - 402
Kérning
BromSa ...cooiiiiieiccc e 453
Farthallare.........ccoooeviiii 420
Kontinuerligt variabel transmission............... 401
Starta MOtOrnN .....ooovvveeieeeieeeeee 392, 395
VEXIA -t 407
Korriktningsvisare
Indikatorer (instrumentpanel)......................... 98
Korriktningsvisare (blinkers) ........................ 169
L
Lampbyte
BackljUSEN .....oooviiiiiiiii 508
Bagageutrymmesbelysning............cccccceueeee. 512
Bakre dimljus .......ocooviiiiii 508
Bakre nummerplatsbelysning ...........c..c....... 510
Bakre sidoblinkers..........cocooiiiiiiin. 508
DIMUS . 503
Framre blinkers ... 505
HOgt monterade bromsljus..........cccoceeereiene 510
KUPEDbElYSNING ....vooiiiiiiiiicccc 511
Parkeringsljus. ........c.coveviiiiiiiiiice e 506
SidObIINKErs .......oiiiii 507
Varselljus ..o 507
Lampspecifikationer ...............ccccccooceevienn. 593
Lastbegransningar .............ccccoocooiiiiin 385
Ljudanlaggning .........ccccoooiiiiiiiiiiec 220
Allman information.........ccccooeviiininci 308
AUX-INGANG .. 222
Felmeddelanden ..........cccoovviiiiiiiiii 305



Fjarrkontroller ..o 225
HDMI™ POTt ..o 222
PO . 248, 288
MP3/WMA/AAC ......coceiiine 251, 285, 291
Rekommenderade CD-skivor..........c.cccceeuae 308
Rekommenderade enheter...............ccccce... 310
Stalla in fjudet......cooooooiiniiii 232,274
USB-MINNEeN ......cooviiiiiiiiiie i 311
USB-POrt.....ociiiiiiiiiiiiiicie e 221
Ljudanlaggningens stoldskydd ................... 223
Ljusomkopplare ..........cccccooviiiiiiiiiiin 170
Luftkonditioneringssystem
(klimatanlaggning) ..........c.cccooviiiiiiine 213

Anvanda den automatiska klimatregleringen ... 213
Avfrostning av vindrutan och

ovriga rutor ............. . 215

Damm- och pollenfilter. . 532
Sensorer ... . 218
Underh@ll........ooooiiiiiiii 531
Atercirkulation/Friskluftslage ... ..213,214
Andra l8ge.......oooooeieeeee 213,214
Luftkonditioneringssystem
(klimatanlaggning) ..........cccccooiiiiiin 213
Luftkonditioneringssystem
(Varme- och kylsystem)..............cccocoie 209
Luftkonditioneringssystem
(varme- och kylsystem)
Avfrostning av vindruta och
FONSTEITULOr ... 212
KYINING .o 211,531
VEIMNE .. 210

Luftkonditioneringssystemet
(varme- och kylsystem)

Atercirkulation/Friskluftslage ....................... 209
Lag batteriladdning .........ccoccooiiiiiiiiinn 570
Lagt dacktryck/ Dacktrycksvarning

Systemindikator..............ccocooiiin 96, 573
Lasa upp dOrrarna............ccoceeeveeieeieceen 146
Lasa upp framdérrarna fran

INSIAAN.....ooii 153
LAsa/lasa UPP «..ooveeveeeiiiiiiiiiieeeeee 142
Barnsakra dorrlas .........coocoveiiiiiiiii 155

Fran insidan ..... ... 153
Fran utsidan... 146
Med nyckel ... ... 151
Nycklar ..o ... 142
Lasningsfria bromsar (ABS)... ... 455
INAIKALON ..o 91
Laslampa........cooiiiiiiii 200
M
Makeup-speglar ..........cccoceoiiiiiiiiiii 9
Manuell vaxelldada............coocoooiiii 407
Maximal tilldten vikt..............cocooii 385
Medelhastighet...........ccooooiiiii 127
MiljOmatare.........cccooceiiiiiii 123
Modifieringar (och tillbehor) ....................... 539
Momentan bransleférbrukning ................... 127
Motor
KYIVATSKA .o 496
Ol ittt 491
OmMKopPIarsUMmMEr ........cccocveeieeiiiieiie, 164
STAMA. e 392, 395

Starta med startkablar.............ccccooiiinn 564
Motorns kylvatska
Fylla pa i expansionskarlet ..........ccccoceovicinne 496
Fylla pd i kylaren......cccoocoevveviiiiiiiiicice 497
Motorolja........ccooiiiiiiiiii 491
FYI@ PA oo 495
Indikator for lagt oljetryck .........ccceeee.. 88, 570
Kontrollera..........ccocoiiiiiiiiiiiicie 494
Rekommenderad motorolja.............c.cccceuee 491
MP3 e 245, 251, 285, 291
Mugghallare ..........ccoooooiiiiiiie, 203
Multiinformationsdisplay. .. 124
Matare .......cc.cooeiiiiis 123,126
Matare, displayer ..........cccocoviiiiiiiici. 123
Matsticka (motorolja).........ccccoocvocviiiiirannn. 494
N
Nedre férankringspunkter..................c.ccoo... 72
Nedvéaxlingsindikator ................c........ 101, 408
Nollstallning av Trip-matare......................... 126
Nummer (identifiering)............c..ccoccoceeee. 596
Nyckelfritt skyddssystem mot utelasning..... 152
Nyckelfritt system ........c.ccooiiiiiiiin, 146
Nyckelnummerbricka ..., 144
NycKIar ... 142
FJarrsandare ........ccocoveiiieiiiecec e 149
Kan inte vridas om .........ccccooeiiiiiiiiie 28
Nummerbricka ........cccooeiviiiiiiiic 144
Skydd mot uteldsning..........cccoveeiicnennn. 152
Typer och funktioner............cccocooviricinnne 142
Nodstoppsignal.........c.covvviiiiiiiiiee, 462
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(0

Olja (MOtOr) ..o 491
FYI@ P 495
Indikator for lagt oljetryck ........cccoven 88, 570
KONtrollera .......ccoovvveeiiiieiecece 494
Rekommenderad motorolja...........cccoccevrns 491
VISKOSITET ..o 491

Om licenser for 6ppen kallkod ................... 312

P

Parkeringssensorsystem ...............ccccoceiiie

Procedur for start med startkablar.. .

PUNKEEriNG ..o

Punktering (dack) ..........cocooiiiiiii

Pafylining
KYIVELSKA . 496

R

Radio (AM/FM)......c.ccooviiiiiiiiiee 234,277

Radioantenn ... 224

Radiodatasystem (RDS) .............cccccoe. 235, 280

RaATt ..o 184
JUSEETA 1o 184

RDS (Radio Data System)...................... 235, 280

Reglage ..o 139

Reglage for ljusstyrka (instrumentpanelen) .... 182

Rengoring av kupén..........ccooceoviiiiininin 534

Reservdack .............ooocooiiiii 543,594

Risker med avgaser

(kolmonoxid)..........ccoooiiiiiii 82

RACKVIA ... 126

S

SEL/RESET-knapp (valj/nollstall) ................... 125
Sidokrockgardiner ... 58
Sidokrockkuddar............ccoooiiiiiiiii 56
Skyddssystem mot utelasning...................... 152
Skotsel av exterioren (rengoéring)................ 536
Slitagevarnare (dack)...........ccccoovivivininnnnn 519
Slitna dack ......oooviiiiii 517
Specificerat bransle .............................. 471,592
Specifikationer ... 592
SPEGIAT i 185

Innerbackspegel ..........cocoovieiiiiiiiiiie 185

SO 186

SHAllA N o 185

YHOI e 186
SPrak (HFT) ..o 320, 330
SRS (Supplemental Restraint System) ............ 51
SRS-krockkuddar (krockkuddar) ................... 51
Stabiliseringssystem (VSA)...........ccoovinnnnn 446

AV-indikator.................... .. 93
Av-knapp ...
Stanna ....

Start/stopp-KNapp........ccccoevveveeiiiiiiieee 165
Starta motorn ............ ... 392, 395
Det garinte att starta ..........occooceviiiciienn, 561
Motorns omkopplarsummer ... . 164
Starta med startkablar .............ccocoiiiiiins 564
Startsparrssystem
INAIKALOT ... 99
Startsparrsystem

Steglos vaxellada

Stralkastare...............cccoooeviiiiii e 170

AVDIENANING .. 170
INFKENING . 501
JUSTEIING ..o 174
MaNOVIEIA ...t 170
Stalla in
BakS&ten.......cooiiiiiiie 190
Framsaten........ccooiiviioiiiic e 187
SPEGIAT .. 185
Stélla klockan ... 140
Svag signalstyrka hos den nyckelfria
fijarrkontrollen..........ccccooiviiiiii 145
Symbol for 1ag oljeniva.............cccoeiiinns 574
System for handsfreetelefon (HFT)..... 339, 362

System for vagmarkesigenkanning.............. 442

Saker KOrning ........cccoovvviiiiiiiiiiiee 31
Sakerhetsbalten
Automatiska baltesstrackare .41
Gravida kvinnor ................... .. 46
Justera baltets axelhojd .. .44
Kontrollera ................ . 47
Paminnelse ... .. 39
SPANNA fast ... 42
Varningsindikator............ccoocooviiiiiiiiiins 39, 90
Sakerhetsmeddelande .................ccocooiiiiis 0
Sakerhetssystem ... 159
Indikator fOr startsparrsystem...........c..ccoceeeene 99
Indikator for sékerhetsystemets larm............ 100
SAKIINGAr ...t 575
Inspektion och byte..........cccoooiiiiii 585
Placeringar........ccccoceovonrne. 575, 577, 578, 580



BakSAteN. ... 190
Framsaten.......cooooviiieieeeeceee e 187
JUSTEIING .. 187
SATESVAIMAre ..o 208
SAteSVArmMare.........ccccoooveiiiiii e 208
T
Tabell 6ver smérjmedelsspecifikationer...... 593
Tanklock ........oooovi 25,472
Tanklucka ... 25,472
TanknNing ... 471
Bensin ......... ... 471,592
Branslematare...........ccoovooiiiiiiieece 128
Indikator for 1&g bransleniva..................c....... 91
Temperatur
Visning av utomhustemperatur ................... 127
Temperatursensor...............ccc.ccceevennn. 127,218
Tid (stalla in)......coooooiiiiiii e 140
Tillbehdr och modifieringar...............cc....... 539
Tillfalligt reparera ett punkterat dack ........ 551
Tillsatser, motorolja............ccocociiiiiiiiis 491
TrippmMatare ........ccoovvvviiiiie e 126
Tandningslas .........ccoooiiiiiiiii 164
Tandstift ... 592
U
Underhall...........coooooiii 475
Batteri .ovoveiiie e 524
Bromsvatska .......cccvoviiiiiiiie 499
Byta glodlampor ... 501

DECK .t 517
FJaArrsandare .......ccooceveviiiiiiei 529
Forsiktighetsatgarder .........ccocooeviiiiininn 476
Klimatanldggning.........ccoevvvviiiieiiiiee 531
KYIAre oo 497
KYIVATSKA .o 496
Luftkonditionering .........ccooeveviicncici 531
Olja e 494
RENGOMNG ... 534
Sakerhet ..o 477
Under motorhuven ............ccccoeeioiiiinininne 489
Vaxellddsolja........... ... 498
Uppvaxlingsindikator.. 101, 406, 408
USB-MINNEN .......ooiiiiiiiiiiiiicc 311
USB-POIt ..o . 221
Utrustning som sander ut radiovagor ......... 597
Utvandig skotsel ... 536
\'
Varnings- och informationsmeddelanden... 108
Varningsblinkers ... 4
Varningsdekaler ...........cccccocooiiiiiiii 83
Varningsindikator pa/blinkar .................... 570
Varselljus..........oooiiiiiiii 178
Varvraknare ..o 123
Ventilation..............cccoooeci. 209, 213, 214
VKLY oo 542
ViNdruta.......oooooiiiii 179
Avfrostning/avimning ............ccccceeeeen. 212,215
RENGOMNG .o 534, 537
SPOIAIVALSKA ..o 500
Torkarblad .......ccoviiiiiii 513

Vindrutetorkare och vindrutespolare ............ 179
Vindrutespolare.............cccoccooiivieiiiiece 179
OMKOPPIAIe . ...ccvvecieeieeeeceee e 179
Vindrutetorkare
Fylla pa vatska........ccoooviiiiiiiiiiiie 500
Vindrutetorkare och -spolare ...................... 179
Vindrutetorkare och vindrutespolare
Kontrollera och byta torkarblad....................
Vinterdack ..o
SNOKEAJOT ..o
Viskositet (0lja).......ccccoovvviiviiiiiiin
Visning av utomhustemperatur.
VSA (stabiliseringssystem)................c..cocoe.
VSA-system (stabiliseringssystem)
Systemindikator .........ocooviiiiiiiiice 93
Valja bilbarnstol ..........c.cccoooiiiiiiiii 69
Valjarratt (ljud) ..o 227
Valjarspak ..... . 23,402, 407
Varmare (SAte) ........cooooveeeeieiiieeeiiee 208
Varme- och kylsystem............c.ccocoviiiinnne 209
Vatskor
BrOmMS ..o 499
Kontinuerligt variabel transmission (CVT)...... 498
Manuell vaxelldda ........ccoocvvvviiiiiiiirie 498
Motorns kylvatska ..........cccoceviiiiiiiinicne 496
Vindrutespolare.........cccooiiviiieiiiiciees 500
Vaxelldda ..o 402, 407
Kontinuerligt variabel ..............c..occcooiiiinn 402
Manuell ... 407
OlJ@ et 498
Vaéxellagesindikator .........ccccooveiiinnn 89, 403
Vaxellagesindikator .............cccccooeen. 89, 403
Vaxelspak ..o 23,407
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FrQOTa .o 567

ManOVIering ........ccovveveevenenennn. 23,403, 407
ROF SIG Nt ..t 567
Vaxelspakslagen
Kontinuerligt variabel
ArANSMISSION .. 402
Manuell vaxelldda........ccocvviiiniii 407
Vaxla
Kontinuerligt variabel transmission .............. 402
Manuell véxelldda...........cooviiiiiiis 407
Vaxlingspaddlar
(7-véxlat manuellt vaxellage).................... 404
W
WAt o 593
Wi-Fi-anslutning ... 302
WMA 245, 251, 285, 291
Y
Ytterspeglar ... 186
Yttre backspeglar ... 186
o)
Oppnalstanga
Baklucka ..o 156
FONStErhissar ........ccvovoiviiiiieccce 162
MOLOINUV ... 490
Overhettning ..........cccccooeeveoeioeccee, 568











